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„Innovation & Tradition 
sind die Kernbestandteile 
unseres Produktfolios 
und der KTR-Firmenkultur“
Nicola Warning, Geschäftsführerin KTR

WORUM SICH ALLES DREHT.

Seit über 60 Jahren sorgt KTR für Bewegung. Und weil man 
mit viel Bewegung weit kommen kann, ist KTR mittlerweile 
weltweit führend im Bereich der Antriebs- und Fluidtechnik für 
industrielle Anwendungen. Jährlich laufen bei KTR mehrere 
Millionen Kupplungen mit Gewichten von 5 Gramm bis zu 
2 Tonnen und mehr vom Band, die selbst unter härtesten  
Bedingungen zuverlässig ihren Job verrichten – auf allen 
Kontinenten dieser Erde.

In den letzten Jahrzehnten hat KTR seine Systemkom-
petenz konsequent weiter ausgebaut. Heute sind wir in 
den Bereichen Antriebstechnik, Brems- und Kühlsysteme  
sowie Hydraulik-Komponenten für unsere Geschäftspartner 
auf der ganzen Welt ein führender Hersteller für Lösungen  
mit höchstem Qualitätsanspruch.

Was liegt also näher, als unseren Namen dieser Entwick-
lung anzupassen? Aus der KTR Kupplungstechnik GmbH 
ist die KTR Systems GmbH geworden.

Die Umfirmierung trägt der wachsenden Vielfalt unseres 
Leistungsspektrums Rechnung und zeigt den globalen 
Märkten und unseren Kunden, dass wir bereit sind, noch 
mehr Verantwortung in den Maschinen und Anlagen zu 
übernehmen.

MIT SYSTEM IN DIE ZUKUNFT.



Bolzenkupplung: ab Seite 20
REVOLEX®

Stahllamellenkupplung: ab Seite 32
RADEX®-N

Flanschkupplungen: ab Seite 82
BoWex® FLE-PAC,
BoWex-ELASTIC®,
MONOLASTIC®

ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED.

Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten 
wir in den folgenden Kupplungsbaureihen Potenziale ermitteln, die zum einen eine Drehmomenterhöhung und zum anderen 
eine Erhöhung der Druckbeständigkeit ermöglichen.

Magnetkupplung: ab Seite 83
MINEX®-S

DREHMOMENTERHÖHUNG

HÖHERE DRUCKBESTÄNDIGKEIT
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Bezeichnung (Shorehärte) 92 Shore A (T-PUR®) 92 Shore A

T-PUR®

Größe 14 bis 180 14 bis 90
Werkstoff T-PUR® Polyurethan (PUR)

Zulässiger Temperaturbereich
Dauertemperatur
Kurzzeittemperatur

-50 °C bis +120 °C
-50 °C bis +150 °C

-40 °C bis +90 °C
-50 °C bis +120 °C

Eigenschaften

– stark verbesserte Lebensdauererwartung
– sehr gute Temperaturbeständigkeit
– verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung
– gute Dämpfung, mittlere Elastizität
– für alle Nabenwerkstoffe geeignet

– gute Dämpfung, mittlere Elastizität
– für alle Nabenwerkstoffe geeignet

Bezeichnung (Shorehärte) 98 Shore A (T-PUR®) 1) 98 Shore A 1)

T-PUR®

Größe 14 bis 180 14 bis 90
Werkstoff T-PUR® Polyurethan (PUR)

Zulässiger Temperaturbereich
Dauertemperatur
Kurzzeittemperatur

-50 °C bis +120 °C
-50 °C bis +150 °C

-30 °C bis +90 °C
-40 °C bis +120 °C

Eigenschaften

– stark verbesserte Lebensdauererwartung
– sehr gute Temperaturbeständigkeit
– verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung
– hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung
– empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl, GJL und GJS

– hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung
– empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl, GJL und GJS

Bezeichnung (Shorehärte) 64 Shore D (T-PUR®)

T-PUR®

Größe 14 bis 180
Werkstoff T-PUR®

Zulässiger Temperaturbereich
Dauertemperatur
Kurzzeittemperatur

-50 °C bis +120 °C
-50 °C bis +150 °C

Eigenschaften

– stark verbesserte Lebensdauererwartung
– sehr gute Temperaturbeständigkeit
– verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung
– sehr hohe Drehmomentübertragung bei geringer Dämpfung
– empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl und GJS

ROTEX® 19ROTEX® 14 ROTEX® 24 - 65 ROTEX® 75 - 160 ROTEX® 180

ROTEX®

elastische Klauenkupplungen

Eigenschaften der Standardzahnkränze

zunehmende Härte

Härtegrad

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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92 Shore A Zahnkranz aus T-PUR® und PUR

ROTEX® 
Größe

max. Drehzahl Verdrehwinkel φ bei Drehmoment [Nm] Dämp-
fungsleis-
tung PKW 

[W] 3)

verhält-
nismäßige 

Dämp-
fung ψ

Resonanz-
faktor VR

Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]

v=35 m/s 
Guss

v=40 m/s 
Stahl TKN TK max

DIN 740 1)

TK max 2) 1,0 TKN 0,75 TKN 0,5 TKN 0,25 TKNNenn  
TKN

Max. 
TK max

Wechsel 
TKW

14 22200 25400 6,4° 10° 7,5 15 2,0 22,5 –

0,80 7,90

0,38x103 0,31x103 0,24x103 0,14x103

19 16700 19000

3,2° 5°

10 20 2,6 30 4,8 1,28x103 1,05x103 0,8x103 0,47x103

24 12100 13800 35 70 9,1 105 6,6 4,86x103 3,98x103 3,01x103 1,79x103

28 10100 11500 95 190 25 285 8,4 10,9x103 8,94x103 6,76x103 4,01x103

38 8300 9500 190 380 49 570 10,2 21,05x103 17,26x103 13,05x103 7,74x103

42 7000 8000 265 530 69 795 12,0 23,74x103 19,47x103 14,72x103 8,73x103

48 6350 7250 310 620 81 930 13,8 36,7x103 30,09x103 22,75x103 13,49x103

55 5550 6350 410 820 107 1230 15,6 50,7x103 41,59x103 31,45x103 18,64x103

65 4950 5650 625 1250 163 1875 18,0 97,1x103 79,65x103 60,2x103 35,7x103

75 4150 4750 1280 2560 333 3840 21,6 113,3x103 92,9x103 70,3x103 41,65x103

90 3300 3800 2400 4800 624 7200 30,0 190,1x103 155,9x103 117,9x103 69,9x103

100 2950 3350 3300 6600 858 9900 36,0 253,1x103 207,5x103 156,9x103 93x103

110 2600 2950 4800 9600 1248 14400 42,0 415,5x103 336,9x103 257,6x103 177,4x103

125 2300 2600 6650 13300 1729 19950 48,0 647,7x103 537,3x103 412,2x103 277,5x103

140 2050 2350 8550 17100 2223 25650 54,6 813,4x103 670,2x103 519,7x103 351,7x103

160 1800 2050 12800 25600 3328 38400 75,0 1298x103 1104x103 901,9x103 655,7x103

180 1550 1800 18650 37300 4849 55950 78,0 2327x103 1981x103 1618x103 1176x103

98 Shore A Zahnkranz aus T-PUR® und PUR

ROTEX® 
Größe

max. Drehzahl Verdrehwinkel φ bei Drehmoment [Nm] Dämp-
fungsleis-
tung PKW 

[W] 3)

verhält-
nismäßige 

Dämp-
fung ψ

Resonanz-
faktor VR

Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]

v=35 m/s 
Guss

v=40 m/s 
Stahl TKN TK max

DIN 740 1)

TK max 2) 1,0 TKN 0,75 TKN 0,5 TKN 0,25 TKNNenn  
TKN

Max. 
TK max

Wechsel 
TKW

14 22200 25400 6,4° 10° 12,5 25 3,3 37,5 –

0,80 7,90

0,56x103 0,46x103 0,35x103 0,21x103

19 16700 19000

3,2° 5°

17 34 4,4 51 4,8 2,92x103 2,39x103 1,81x103 1,07x103

24 12100 13800 60 120 16 180 6,6 9,93x103 8,14x103 6,16x103 3,65x103

28 10100 11500 160 320 42 480 8,4 26,77x103 21,95x103 16,6x103 9,84x103

38 8300 9500 325 650 85 975 10,2 48,57x103 39,83x103 30,11x103 17,85x103

42 7000 8000 450 900 117 1350 12,0 54,5x103 44,69x103 33,79x103 20,03x103

48 6350 7250 525 1050 137 1575 13,8 65,3x103 53,54x103 40,48x103 24x103

55 5550 6350 685 1370 178 2055 15,6 95x103 77,9x103 58,88x103 34,9x103

65 4950 5650 940 1880 244 2820 18,0 129,5x103 106,2x103 80,3x103 47,6x103

75 4150 4750 1920 3840 499 5760 21,6 197,5x103 162x103 122,5x103 72,6x103

90 3300 3800 3600 7200 936 10800 30,0 312,2x103 256x103 193,6x103 114,7x103

100 2950 3350 4950 9900 1287 14850 36,0 383,3x103 314,3x103 237,6x103 140,9x103

110 2600 2950 7200 14400 1872 21600 42,0 805,9x103 663,1x103 515,3x103 360,5x103

125 2300 2600 10000 20000 2600 30000 48,0 1207x103 1003x103 787,6x103 552,5x103

140 2050 2350 12800 25600 3328 38400 54,6 1549x103 1283x103 979,8x103 674,1x103

160 1800 2050 19200 38400 4992 57600 75,0 2481x103 2137x103 1781x103 1275x103

180 1550 1800 28000 56000 7280 84000 78,0 4220x103 3635x103 3031x103 2170x103

 64 Shore D Zahnkranz aus T-PUR® und PUR

ROTEX® 
Größe

max. Drehzahl Verdrehwinkel φ bei Drehmoment [Nm] Dämp-
fungsleis-
tung PKW 

[W] 3)

verhält-
nismäßige 

Dämp-
fung ψ

Resonanz-
faktor VR

Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]

v=35 m/s 
Guss

v=40 m/s 
Stahl TKN TK max

DIN 740 1)

TK max 2) 1,0 TKN 0,75 TKN 0,5 TKN 0,25 TKNNenn  
TKN

Max. 
TK max

Wechsel 
TKW

14 22200 25400 4,5° 7,0° 16 32 4,2 48 9,0

0,75 8,50

0,76x103 0,62x103 0,47x103 0,28x103

19 16700 19000

2,5° 3,6°

21 42 5,5 63 7,2 5,35x103 4,39x103 3,32x103 1,97x103

24 12100 13800 75 150 19,5 225 9,9 15,11x103 12,39x103 9,37x103 5,55x103

28 10100 11500 200 400 52 600 12,6 27,52x103 22,57x103 17,06x103 10,12x103

38 8300 9500 405 810 105 1215 15,3 70,15x103 57,52x103 43,49x103 25,78x103

42 7000 8000 560 1120 146 1680 18,0 79,9x103 65,5x103 49,52x103 29,35x103

48 6350 7250 655 1310 170 1965 20,7 95,5x103 78,3x103 59,22x103 35,1x103

55 5550 6350 825 1650 215 2475 23,4 107,9x103 88,5x103 66,9x103 39,66x103

65 4950 5650 1175 2350 306 3525 27,0 151,1x103 123,9x103 93,7x103 55,53x103

75 4150 4750 2400 4800 624 7200 32,4 248,2x103 203,5x103 153,9x103 91,2x103

90 3300 3800 4500 9000 1170 13500 45,0 674,5x103 553,1x103 418,2x103 247,9x103

100 2950 3350 6185 12370 1608 18555 54,0 861,2x103 706,2x103 533,9x103 316,5x103

110 2600 2950 9000 18000 2340 27000 63,0 1230x103 1001x103 773,1x103 531,4x103

125 2300 2600 12500 25000 3250 37500 72,0 1749x103 1436x103 1149x103 832,1x103

140 2050 2350 16000 32000 4160 48000 81,9 2312x103 1929x103 1521x103 1082x103

160 1800 2050 24000 48000 6240 72000 112,5 3415x103 2961x103 2471x103 1830x103

180 1550 1800 35000 70000 9100 105000 117,0 5670x103 4917x103 4103x103 3038x103

Temperaturfaktor St
-50 °C -30 °C

+30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C +80 °C +90 °C +100 °C +110 °C +120 °C

T-PUR® 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,45 1,6 1,8 2,1 2,5 3,0
PUR – 1,0 1,2 1,3 1,4 1,55 1,8 2,2 – – –

1) siehe Katalog „Antriebstechnik“
2) ≤ 1000 Lastwechsel
3) bei +30°C

ROTEX® 
elastische Klauenkupplungen

Technische Daten der Standardzahnkränze

Wenn bei Bestellungen nicht ausdrücklich auf die Zahnkranz-Shorehärte hingewiesen wird, liefern wir Zahnkränze mit 92 Shore A T-PUR®.
Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dynamisches Wuchten erforderlich. Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 35 m/s nur Stahl bzw. Sphäroguss.

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® Aluminium-Druckguss (AI-D)

19
1

10 17 —
6-19

66 25 16 12 2 41 18
32

20 M5 10 2
1a 19-24 41

24
1

35 60 —
9-24

78 30 18 14 2 56 27
40

24 M5 10 2
1a 22-28 56

28
1

95 160 —
10-28

90 35 20 15 2,5 66 30
48

28 M8 15 10
1a 28-38 66

ROTEX® Sinterstahl (Sint)

Größe Bauteil
Zahnkranz 1) (Teil 2)

Nenndrehmoment [Nm]
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung d
Allgemein Feststellgewinde

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH dH D N G t TA [Nm]
14 1a 7,5 12,5 16 0-16 35 11 13 10 1,5 30 10 30 – M4 5 1,5
19 1a 10 17 21 0-24 66 25 16 12 2,0 40 18 40 – M5 10 2
24 1a 35 60 75 0-28 78 30 18 14 2,0 56 27 40 – M5 10 2

ROTEX® Sphäroguss (GJS)
100 1 3300 4950 6185 50-115 270 110 50 38 6 225 113 180 89 M12 30 40
110 1 4800 7200 9000 60-125 295 120 55 42 6,5 255 127 200 96 M16 35 80
125 1 6650 10000 12500 60-145 340 140 60 46 7 290 147 230 112 M16 40 80
140 1 8550 12800 16000 60-160 375 155 65 50 7,5 320 165 255 124 M20 45 140
160 1 12800 19200 24000 80-185 425 175 75 57 9 370 190 290 140 M20 50 140
180 1 18650 28000 35000 85-200 475 195 85 64 10,5 420 220 325 156 M20 50 140

ROTEX® Grauguss (GJL)

38
1

190 325 405
12-40

114 45
24 18 3 80 38

66 37
M8 15 101a 38-48 78

1b 12-48 164 70 62

42
1

265 450 560
14-45

126 50
26 20 3 95 46

75
40

M8 20 101a 42-55 94
1b 14-55 176 75 65

48
1

310 525 655
15-52

140 56
28 21 3,5 105 51

85
45

M8 20 101a 48-62 104
1b 15-62 188 80 69

55
1

410 685 825
20-60

160 65 30 22 4 120 60
98

52 M10 20 17
1a 55-74 118

65 1 625 940 1175 22-70 185 75 35 26 4,5 135 68 115 61 M10 20 17
75 1 1280 1920 2400 30-80 210 85 40 30 5 160 80 135 69 M10 25 17
90 1 2400 3600 4500 40-100 245 100 45 34 5,5 200 100 160 81 M12 30 40

ROTEX® 38 GJL 92 ShA 1a Ø 45 1 Ø 25

Kupplungsgröße Werkstoff Zahnkranzhärte Bauteil Fertig-
bohrung Bauteil Fertig-

bohrung

120

ROTEX® Aluminium (Al-H)
5 1a 0,5 0,9 - 0-6 15 5 5 4 0,5 10 - - - M2 2,5 -
7 1a 1,2 2,0 2,4 0-7 22 7 8 6 1,0 14 - - - M3 3,5 -
9 1a 3,0 5,0 6,0 0-11 30 10 10 8 1,0 20 7,2 - - M4 5 1,5

12 1a 5,0 9,0 12 0-12 34 11 12 10 1,0 25 8,5 - - M4 5 1,5
14 1a 7,5 12,5 16 0-16 35 11 13 10 1,5 30 10,5 - - M4 5 1,5
19 1a 10 17 26 0-24 66 25 16 12 2,0 40 18 - - M5 10 2
24 1a 35 60 75 0-28 78 30 18 14 2,0 55 27 - - M5 10 2
28 1a 95 160 200 0-38 90 35 20 15 2,5 65 30 - - M8 15 10
38 1a 190 325 405 0-45 114 45 24 18 3,0 80 38 - - M8 15 10
42 1a 265 450 560 0-55 126 50 26 20 3,0 95 46 - - M8 20 10
48 1a 310 525 655 0-62 140 56 28 21 3,0 105 51 - - M8 20 10

ROTEX® Standard
elastische Klauenkupplungen

Werkstoff Aluminium + Guss + Sinter

  = Wenn kein Werkstoff vorgegeben wurde, wird dieser bei der Kalkulation/Bestellung vorgesehen.
1) Maximaldrehmoment der Kupplung TK max = Nenndrehmoment der Kupplung TK Nenn. x 2. Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 14 ff. beachten.

Bestell-
beispiel:

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Kupplung wird standardmäßig mit einem ROTEX® GS-Zahnkranz bestückt (auf Wunsch auch ROTEX®-Standardzahnkranz erhältlich).

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® mit KTL-Beschichtung 1)

Größe Bauteil
Zahnkranz (Teil 2)

Nenndrehmoment [Nm]
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung Allgemein Feststellgewinde
92 ShA 98 ShA 64 ShD d (min. - max.) L l1, l2 E b s DH dH D N G t TA [Nm]

19 1a 10 17 21 0-25 66 25 16 12 2 40 18 40 – M5 10 2
24 1a 35 60 75 0-35 78 30 18 14 2 55 27 55 – M5 10 2
28 1a 95 160 200 0-40 90 35 20 15 2,5 65 30 65 – M8 15 10
38 1 190 325 405 0-48 114 45 24 18 3 80 38 70 27 M8 15 10
42 1 265 450 560 0-55 126 50 26 20 3 95 46 85 28 M8 20 10
48 1 310 525 655 0-62 140 56 28 21 3,5 105 51 95 32 M8 20 10
55 1 410 685 825 0-74 160 65 30 22 4 120 60 110 37 M10 20 17
65 1 625 940 1175 0-80 185 75 35 26 4,5 135 68 115 47 M10 20 17
75 1 1280 1920 2400 0-95 210 85 40 30 5 160 80 135 53 M10 25 17
90 1 2400 3600 4500 0-110 245 100 45 34 5,5 200 100 160 62 M12 25 40

100 1 3300 4950 6185 0-115 270 110 50 38 6 225 113 180 89 M12 30 40
110 1 4800 7200 9000 0-125 295 120 55 42 6,5 255 127 200 96 M16 35 80
125 1 6650 10000 12500 60-145 340 140 60 46 7 290 147 230 112 M16 40 80

1 2 1a

Al-D (Gewinde gegenüber der Nut)

1 2 1a

1b

GJL / GJS (Gewinde auf der Nut)

Bauteile

1 2 1a 1b

Standardnabe Zahnkranz Große Nabe Große Nabe verlängert

1) Korrosionsschutzklasse nach DIN EN ISO 12944: Min. C4, heavy - long

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® Stahl (St)

120

Größe Bauteil
Zahnkranz 1) (Teil 2)

Nenndrehmoment [Nm]
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung Allgemein Feststellgewinde
92 ShA 98 ShA 64 ShD d (min. - max.) L l1, l2 E b s DH dH D N G t TA [Nm]

14
1a

7,5 12,5 16 0-16
35 11

13 10 1,5 30 10 30 — M4 5 1,5
1b 50 18,5

19
1a

10 17 21 0-25
66 25

16 12 2 40 18 40 — M5 10 2
1b 90 37

24
1a

35 60 75 0-35
78 30

18 14 2 55 27 55 — M5 10 2
1b 118 50

28
1a

95 160 200 0-40
90 35

20 15 2,5 65 30 65 — M8 15 10
1b 140 60

38
1

190 325 405 0-48
114 45

24 18 3 80 38
70 27

M8 15 10
1b 164 70 80 —

42
1

265 450 560 0-55
126 50

26 20 3 95 46
85 28

M8 20 10
1b 176 75 95 —

48
1

310 525 655 0-62
140 56

28 21 3,5 105 51
95 32

M8 20 10
1b 188 80 105 —

55
1

410 685 825 0-75
160 65

30 22 4 120 60
110 37

M10 20 17
1b 210 90 120 —

65
1

625 940 1175 0-80
185 75

35 26 4,5 135 68
115 47

M10 20 17
1b 235 100 135 —

75
1

1280 1920 2400 0-95
210 85

40 30 5 160 80
135 53

M10 25 17
1b 260 110 160 —

90
1

2400 3600 4500 0-110
245 100

45 34 5,5 200 100
160 62

M12 30 40
1b 295 125 200 —

100 1 3300 4950 6185 0-115 270 110 50 38 6 225 113 180 89 M12 30 40

110 1 4800 7200 9000 0-125 295 120 55 42 6,5 255 127 200 96 M16 35 80

125 1 6650 10000 12500 60-145 340 140 60 46 7 290 147 230 112 M16 40 80

140 1 8550 12800 16000 60-160 375 155 65 50 7,5 320 165 255 124 M20 45 140

160 1 12800 19200 24000 80-185 425 175 75 57 9 370 190 290 140 M20 50 140

180 1 18650 28000 35000 85-200 475 195 85 64 10,5 420 220 325 156 M20 50 140

ROTEX® Edelstahl

Größe Werkstoff
Zahnkranz (Teil 2)

Nenndrehmoment [Nm]
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung d 
(min. - max.)

Allgemein Feststellgewinde
92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH dH D N G t TA [Nm]

19 1.4305 10 17 21 0-25 66 25 16 12 2 40 18 40 - M5 10 2
24 1.4571 35 60 75 0-35 78 30 18 14 2 55 27 55 - M5 10 2
28 1.4305 95 160 200 0-40 90 35 20 15 2,5 65 30 65 - M8 15 10
38 1.4571 190 325 405 0-48 114 45 24 18 3 80 38 80 27 M8 15 10
42 1.4305 265 450 560 0-55 126 50 26 20 3 95 46 95 28 M8 20 10
48 1.4571 310 525 655 0-62 140 56 28 21 3,5 105 51 105 32 M8 20 10

ROTEX® Standard
elastische Klauenkupplungen

  = Wenn kein Werkstoff vorgegeben wurde, wird dieser bei der Kalkulation/Bestellung vorgesehen.
1) Maximaldrehmoment der Kupplung TK max = Nenndrehmoment der Kupplung TK Nenn. x 2. Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 14 ff. beachten.

ROTEX® 38 St 92 ShA 1 - Ø45 1 - Ø25

Kupplungsgröße Werkstoff Zahnkranzhärte Bauteil Fertig-
bohrung Bauteil Fertig-

bohrung

Bestell-
beispiel:

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Werkstoff Stahl/Edelstahl

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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1 2 1a
1b

1 2 1

ROTEX® UL-Listed

Größe Bauteil Werkstoff
Zahnkranz (Teil 2)

Nenndrehmoment [Nm]
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung d (min. - max.) L l1, l2 E DH92 ShA
42 1 St 265 18-55 126 50 26 95
55 1 St 410 24-74 160 65 30 120
65 1 St 625 24-80 185 75 35 135
75 1 St 1280 24-95 210 85 40 160
90 1 St 2400 30-110 245 100 45 200

ROTEX® Kupplungsnaben mit Prüfzeugnis 1)

Größe Bauteil Werkstoff 2) Abnahmeprüfzeugnis gemäß DIN EN 10204 Kerbschlagzähigkeit
19 1a S355 2) 3.1 >=27 J
24 1a S355 2) 3.1 >=27 J
28 1a S355 2) 3.1 >=27 J
38 1a S355 2) 3.1 >=27 J
42 1 S355 2) 3.1 >=27 J
48 1 S355 2) 3.1 >=27 J
55 1 S355 2) 3.1 >=27 J
65 1 S355 2) 3.1 >=27 J

75 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

90 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

100 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

110 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

120 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

140 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

160 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

180 1
S355 2)

3.1/3.2 >=27 J
42CrMoS4+QT 3)

1) S355 geeignet für Passfederverbindungen, 42CrMoS4+QT für Ölpressverbände
2) Kerbschlagzähigkeit bei -40 °C
3) Kerbschlagzähigkeit bei -20 °C

Stahl (Gewinde auf der Nut)

Standardnabe Zahnkranz Große Nabe Große Nabe verlängert

Bauteile

Verwendung in Feuerlöschpumpen
ROTEX®-Kupplungen erfüllen die Anforderungen der NFPA 20-Standard für die Installation von stationären Pumpen zum Brandschutz und durch die Vollendung der 
erforderlichen Dauertests auch die der UL 448A, fl exible Kupplungen und Verbindungswellen für stationäre Feuerlöschpumpen.

* vollständige Abmessungen siehe Tabelle Seite 36

DIN EN 10204 - 3.1 und 3.2 Materialprüfzeugnis

UL

Marineprogramm:
Nabenwerkstoffe S355J2+N und 42CrMo4+QT nach DIN EN 10204 - 3.1+3.2 Größe 75 - 180 ab Lager lieferbar.

Erhältliche Größen:

ROTEX®

elastische Klauenkupplungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TB1 TB1 TB2TB22

ROTEX® Wellenkupplung für Taper-Klemmbuchse

Größe
Taper-
Klemm-
buchse

Abmessungen [mm] Befestigungsschrauben für Taper-Klemmbuchsen

l1, l2 E s b L N DH D1 dH
Größe 
[Zoll] 1) Länge [mm] Anzahl TA [Nm]

24 1008 22 18 2,0 14 62 – 55 55 27 1/₄” 13 2 5,7
28 1108 23 20 2,5 15 66 – 65 65 30 1/₄” 13 2 5,7
38 1108 23 24 3,0 18 70 15 80 78 38 1/₄” 13 2 5,7
42 1610 26 26 3,0 20 78 16 95 94 46 3/₈” 16 2 20
48 1615 39 28 3,5 21 106 28 105 104 51 3/₈” 16 2 20
55 2012 33 30 4,0 22 96 20 120 118 60 7/16” 22 2 31
65 2012 33 35 4,5 26 101 19 135 115 68 7/16” 22 2 31

75
2517

52 40 5,0 30 144 36 160 158 80
1/2” 25

2
49

 3020 5/8” 32 92
90 3020 52 45 5,5 34 149 33 200 160 100 5/8” 32 2 92

100 3535 90 50 6 38 230 69 225 180 113 1/2” 49 3 113
125 4545 114 60 7,0 46 288 86 290 230 147 3/4” 49 3 192

Taper-Klemmbuchse
Größe Übersicht Bohrungsabmessungen d1 [mm], Passung H7 - Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1
1008 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25
1108 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 2)

1610 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 2)

1615 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 2)

2012 Ø14 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50
2517 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60
3020 Ø25 Ø28 Ø30 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
3535 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø85 Ø90
4545 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø85 Ø90 Ø95 Ø100 Ø105 Ø110

ROTEX® 38 92 ShA 1108 TB1 - Ø 24 TB2 - Ø 22

Kupplungsgröße Zahnkranzhärte Taper-Klemmbuchse Nabenausfüh-
rung

Fertig-
bohrung

Nabenausfüh-
rung

Fertig-
bohrung

Bauteile

ROTEX®

elastische Klauenkupplungen

Taper-Klemmbuchse

 Nur lieferbar für Bauform TB2
1) 1. BSW Gewinde
Kupplungsbauform TB1/TB2, TB1/TB1 und TB2/TB2 möglich.
Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt (M373054) an.
2) Bohrungen mit Passfedernute (fl ache Ausführung) nach DIN 6885 Bl. 3

Bestell-
beispiel:

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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7.1 2 7.1

ROTEX® 38 S-H 98 ShA 7.1 Ø38 7.1 Ø30

Kupplungsgröße Bauart Zahnkranzhärte Nabenausführung Fertigbohrung Nabenausführung Fertigbohrung

ROTEX® Bauart S-H Grauguss (GJL)

Größe
Fertigbohrung d Abmessungen [mm] Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762
min. max. L l1, l2 E b s DH D1 DK N e t1 t2 G Mxl Anziehdrehmoment TA [Nm]

38 24 45 114 45 24 18 3 80 78 83,5 37 30 22,5 15 M8x30 34
42 24 55 126 50 26 20 3 95 94 97 40 30 25

20

M8 M10x35 67
48 24 60 140 56 28 21 3,5 105 104 108,5 45 35 28 M12x40 115
55 24 70 160 65 30 22 4 120 118 122 52 40 32,5 M12x45 115

65
24 70

185 75 35 26 4,5 135
115 123,5

61
45

37,5
M12x40

115
70 80 135 132,5 50 M10 M12x45

75
40 80

210 85 40 30 5 160
135 147

69
51

42,5 25 M16x50 290
80 90 160 158 57

90
40 90

245 100 45 34 5,5 200
160 176

81
60

50 30 M12 M20x60 560
90 110 200 197 72

ROTEX® Bauart S-H Sinterstahl (Sinter)

Größe
Fertigbohrung d Abmessungen [mm] Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762
min. max. L l1, l2 E b s DH D1 DK N e t1 t2 G Mxl Anziehdrehmoment TA [Nm]

24 0 24 78 30 18 14 2 55 - 57,5 - 20 15 10 M5 M6x20 14
28 0 38 90 35 20 15 2,5 65 - 73 - 25 17,5 15 M8 M8x25 34

Bauteile

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

ROTEX® S-H
elastische Klauenkupplungen

Ausbaukupplung mit SPLIT-Naben

Bauart S-H
Größe 24 - 90

7.1 = SPLIT-Nabe mit Passfedernut

Verschiebeweg Verschiebeweg

Bestell-
beispiel:

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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1a 121 1a 3Na 3Na 3Na3b 3b 3b22 2
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ROTEX® Bauart CF, CFN und DF, DFN

Größe d, D, D1
Abmessungen allgemein [mm] Abmessungen CF und DF [mm] Abmessungen CFN und DFN [mm]

DH dH l1 E s b l5 l7 DA D3 D4 z dL LCF LDF DN3 DN4 M z Teilung LCFN LDFN
24 55 27 30 18 2,0 14 1,5 8 80 55 65 5 4,5 56 34 36 45 M5 8

8x45°
56 34

28 65 30 35 20 2,5 15 1,5 10 100 65 80 6 6,6 65 40 44 54 M6 8 65 40
38 80 38 45 24 3,0 18 1,5 10 115 80 95 6 6,6 79 44 54 66 M8 8 79 44
42 95 46 50 26 3,0 20 2,0 12 140 95 115 6 9,0 88 50 65 80 M8 12

16x22,5°
88 50

48 105 51 56 28 3,5 21 2,0 12 150 105 125 8 9,0 96 52 75 90 M8 12 96 52
55 120 60 65 30 4,0 22 2,0 16 175 120 145 8 11,0 111 62 84 102 M10 8 8x45° 111 62
65 135 68 75 35 4,5 26 2,0 16 190 135 160 10 11,0 126 67 96 116 M10 12 16x22,5° 126 67
75 160 80 85 40 5,0 30 2,5 19 215 160 185 10 13,5 144 78 112 136 M12 15

20x18°

144 78
90 200 100 100 45 5,5 34 3,0 20 260 200 225 12 13,5 165 85 145 172 M16 15 165 85

100 225 113 110 50 6,0 38 4,0 25 285 225 250 12 13,5 185 100 165 195 M16 15 185 100
110 255 127 120 55 6,5 42 4,0 26 330 255 290 12 18,0 201 107 180 218 M20 15 201 107
125 290 147 140 60 7,0 46 5,0 30 370 290 325 16 18,0 230 120 215 252 M20 15 230 120
140 320 165 155 65 7,5 50 5,0 34 410 320 360 16 22,0 254 133 245 282 M20 15 254 133
160 370 190 175 75 9,0 57 5,0 38 460 370 410 16 22,0 288 151 280 325 M24 15 288 151
180 420 220 195 85 10,5 64 5,5 40 520 420 465 16 26,0 320 165 330 375 M24 18 24x15° 320 165

ROTEX® 38 CF 92 ShA 1 GJL Ø20

Kupplungsgröße Bauart Zahnkranzhärte Nabenseite, Bauteil Werkstoff Fertigbohrung

Bauteile

ROTEX® CF, CFN, DF und DFN
elastische Klauenkupplungen

Flanschprogramm
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33

Weitere Flanschprogramme siehe Katalog „Antriebstechnik“ Seite 45.

Bauart DFNBauart DFBauart CFNBauart CF

Weitere Bauart: ROTEX® CF-H
Flansch-Ausbaukupplung
Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt 
(M412069) an.

Bestell-
beispiel:

z 
=

 A
nz

ah
l

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX®

elastische Klauenkupplungen

Weitere Ausführungen

ROTEX® BTAN und SBAN

 Nockengeometrie besteht aus leitfähigem und hochfestem Kunststoff
 Wartungsfrei im Ex-Bereich
 Durchschlagsicher, dabei nicht funkend
 Werkstoff Nabengrundkörper: Stahl, Aluminium oder andere Metallwerkstoffe
 Normausbaustücke bis 250 mm Wellenabstandsmaß
 Montage/Demontage nur mittels 4 Schrauben
 Kompensiert hohe Wellenverlagerungen durch den doppelkardanischen Aufbau
 Geringe Rückstellkräfte, dadurch Erhöhung der Gesamtlebensdauer aller angrenzenden Bauteile (Lager, Dichtungen usw.)
 Ex-Schutz beurteilt und bestätigt nach EU-Richtlinie 2014/34/EU (Ausführung 7.6 ab Lager gekennzeichnet, 

Ausführung 7.5 Halbschalenklemmnabe ohne Passfedernut nach Kat. 3)

BTAN
 Mit Bremstrommel für Außen-Doppelbacken-Trommelbremsen
 In Anlehnung an DIN 15431/15435
SBAN
 Mit Scheibe für Bremszange
Jede Kupplungstype kombinierbar mit unterschiedlichen Bremstrommel-/Bremsscheibengrößen.

 Doppelkardanische Klauenkupplung für große Wellenverlagerungen
 Gute Dämpfungseigenschaften durch die zweifache Anordnung der Zahnkränze
 Zwischenstücke angepasst an Ausbaulängen von Normpumpen
 Für größere Radialverlagerungen in Folge von Wärmeausdehnungen
 Montage/Demontage mittels vier Schrauben
 Für reduzierte Lagerbelastungen / axiale Kräfte auf Gleitringdichtungen

ROTEX® ZS-DKM-H

ROTEX® SP ZS-DKM-C

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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1 12

POLY-NORM® Bauart AR

Größe
Elastomerring 1) (Teil 2) 

Drehmoment [Nm]
max. Fer-

tigbohrung 
d 2)

Abmessungen [mm] Massenträg-
heitsmoment 3) 

[kgm²]

Gewicht 3) 
[kg]Allgemein Feststellgewinde 2)

TKN TKmax. LAR l1 E DH D dH N G t
28 40 80 30 59 28 3 69 46 36,5 12 M5 7 0,0004 0,9
32 60 120 35 68 32 4 78 53 41,5 14 M8 7 0,0008 1,4
38 90 180 40 80 38 4 87 62 50 19,5 M8 10 0,0016 2,0
42 150 300 45 88 42 4 96 69 55,5 20 M8 10 0,0026 2,7
48 220 440 50 101 48 5 106 78 64 24 M8 15 0,0042 3,7
55 300 600 60 115 55 5 118 90 73 29 M8 14 0,0070 5,5
60 410 820 65 125 60 5 129 97 81 33 M8 15 0,0112 6,9
65 550 1100 70 135 65 5 140 105 86 36 M10 20 0,0174 8,8
75 850 1700 80 155 75 5 158 123 100 42,5 M10 20 0,028 13,5
85 1350 2700 90 175 85 5 182 139 116 48,5 M10 25 0,052 19,5
90 2000 4000 95 185 90 5 200 148 128 49 M12 25 0,090 23,2

100 2900 5800 110 206 100 6 224 165 143 55 M12 25 0,160 31,9
110 3900 7800 50-120 226 110 6 250 185 158 60 M16 30 0,317 38,0
125 5500 11000 55-140 256 125 6 280 210 178 70 M16 35 0,570 55,2
140 7200 14400 65-155 286 140 6 315 235 216 76,5 M20 35 1,030 92,6
160 10000 20000 75-175 326 160 6 350 265 246 94,5 M20 45 1,746 126,9
180 13400 26800 75-200 366 180 6 400 300 290 111,5 M20 50 3,239 181,8
200 19000 38000 85-200 408 200 8 450 335 - 126 M24 50 5,728 263,7
220 30000 60000 95-220 448 220 8 500 370 - 140 M24 50 9,489 355,9
240 43000 86000 105-240 488 240 8 550 405 - 154 M24 50 14,963 466,3
260 55000 110000 115-260 530 260 10 650 440 - 158 M24 60 29,504 672,2
280 67000 134000 125-280 570 280 10 700 475 - 172 M24 60 42,451 836,6

80

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Bauteile

POLY-NORM® AR 
elastische Kupplungen

Größe 28 - 125

Größe 140 - 280
Bauteile der Bauart AR:

1 = Standardnabe (GJL)
2 = Elastomerring (bis Größe 180: NBR 78 ShA; ab Größe 200: T-PUR® 84 ShA)

1) Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 78 Shore A, Gr. 140 - 280 Doppelzahnelastomere, Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 14 ff. beachten.
2) Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Feststellgewinde auf der Nute
3) Bezogen auf mittlere Bohrung

2-teilig

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TB1 TB2

POLY-NORM® für Taper-Klemmbuchse

Größe
Taper-
Klemm-
buchse

Abmessungen [mm] Befestigungsschrauben 1)

für Taper-Klemmbuchse Größe
Taper-
Klemm-
buchse

Abmessungen [mm] Befestigungsschrauben 1)

für Taper-Klemmbuchse
max.

d1, d2 l1, l2
Größe
[Zoll]

Länge
[mm]

SW
[mm]

TA
[Nm]

max.
d1, d2 l1, l2

Größe
[Zoll]

Länge
[mm]

SW
[mm]

TA
[Nm]

32 1108 25 25,5 1/₄” 13 3 5,7 75 2517 60 52,5 1/₂” 25 6 49
42 1210 32 31,0 3/₈” 16 5 20

85
2517 60 46,5 1/₂” 25 6 49

48
1610 40 30,0 3/₁₆” 16 5 20 3030 75 82 ⁵/₈” 32 8 90
1615 40 42,5 3/₈” 16 5 20 90 3020 75 52,0 ⁵/₈” 32 8 92

60 2012 50 38,5 ⁷/₁₆” 22 6 31 100 3535 90 98,0 1/₂” 38 10 115
65 2517 60 62,5 1/₂” 25 6 49 125 4040 100 111,5 ⁵/₈” 45 12 172

POLY-NORM® 38 AR Ø38 Ø30

Kupplungsgröße Bauart Fertigbohrung Fertigbohrung

Bauteile

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

POLY-NORM® AR
elastische Kupplungen

1) je 2 Befestigungsschrauben, bei 3535/4040 3 Stück
Kupplungsbauform TB1 Verschraubung nockenseitig - TB2 Verschraubung bundseitig
Kombination möglich! Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt (M407045) an.

Bestell-
beispiel:

Für Taper-Klemmbuchse

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Größe 38 - 125 Größe 140 - 280

POLY-NORM® Bauart ADR

Größe

Elastomerring 1)

(Teil 2)
Drehmoment [Nm]

Abmessungen [mm]
max. Fertigboh-

rung 2) Allgemein Feststellgewinde

TKN TK max d1 d2 LADR l1, l2 E DH D D1 dH N M W G t t1 TA [Nm]
38 90 180 40 34 80 38 4 87 62 48 50 19,5 11,0 12 M8 10 7 10
42 150 300 45 38 88 42 4 96 69 54 55,5 20 12,0 16 M8 10 7 10
48 220 440 50 44 101 48 5 106 78 62 64 24 13,7 16 M8 15 7 10
55 300 600 60 50 115 55 5 118 90 72 73 29 18,7 15 M8 14 14 10
60 410 820 65 56 125 60 5 129 97 80 81 33 22,2 14 M8 15 15 10
65 550 1100 70 60 135 65 5 140 105 86 86 36 26,7 11 M10 20 20 17
75 850 1700 80 68 155 75 5 158 123 98 100 42,5 27,8 16 M10 20 20 17
85 1350 2700 90 78 175 85 5 182 139 112 116 48,5 33,7 18 M10 25 25 17
90 2000 4000 95 85 185 90 5 200 148 122 128 49 31,5 26 M12 25 25 40

100 2900 5800 110 95 206 100 6 224 165 136 143 55 37,5 28 M12 25 25 40
110 3900 7800 50-120 105 226 110 6 250 185 150 158 60 39,5 30 M16 30 30 80
125 5500 11000 55-140 115 256 125 6 280 210 168 178 70 48,0 35 M16 35 35 80
140 7200 14400 65-155 55-135 286 140 6 315 235 195 216 76,5 47,0 59 M20 35 35 140
160 10000 20000 75-175 65-155 326 160 6 350 265 225 246 94,5 65,0 43 M20 45 45 140
180 13400 26800 75-200 65-175 366 180 6 400 300 255 290 111,5 79,0 33 M20 50 50 140
200 19000 38000 85-200 73-200 408 200 8 450 335 290 - 126 95 7 M24 50 50 240
220 30000 60000 95-220 83-220 448 220 8 500 370 320 - 140 103 8 M24 50 50 240
240 43000 86000 105-240 93-240 488 240 8 550 405 350 - 154 119 1 M24 50 50 240
260 55000 110000 115-260 103-260 530 260 10 650 440 380 - 158 109 34 M24 60 60 240
280 67000 134000 125-280 113-280 570 280 10 700 475 410 - 172 109 29 M24 60 60 240

Zuordnung der Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9

Größe M x l [mm] z = Anzahl Teilung 
z x Winkel D4 [mm] TA [Nm] 3) Größe M x l [mm] z = Anzahl Teilung 

z x Winkel D4 [mm] TA [Nm] 3)

38 M6x16 5 5x72 62 10 110 M16x40 8 8x45 183 210
42 M8x16 5 5x72 69 25 125 M20x40 8 8x45 202 410
48 M8x20 6 6x60 78 25 140 M20x50 8 8x45 237 410
55 M8x20 6 6x60 88 25 160 M20x55 9 9x40 267 410
60 M8x20 6 6x60 98 25 180 M20x60 10 10x36 304 410
65 M10x20 6 6x60 104 49 200 M20x60 10 10x36 342 580
75 M10x25 6 6x60 120 49 220 M24x70 10 10x36 378 1000
85 M12x25 6 6x60 138 86 240 M27x70 10 10x36 416 1500
90 M16x30 6 6x60 149 210 260 M30x90 10 10x36 480 2000

100 M16x30 6 6x60 163 210 280 M30x90 10 10x36 520 2000

POLY-NORM® 65 ADR d1 = Ø55 d2 = Ø60

Kupplungsgröße Bauart Fertigbohrung Fertigbohrung

Bauteile

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

POLY-NORM® ADR
elastische Kupplungen

Bestell-
beispiel:

1 2 4D 3D

=  Verschiebeweg Bauteile der Bauart ADR (3-teilig):
1 = Standardnabe* (GJL)

2 = Elastomerring (bis Größe 180: NBR 78 ShA; ab Größe 200: T-PUR® 84 ShA)
3D = Flanschnabe (GJS); 4D = Nockenring (GJL)

* vorzugsweise antriebsseitig zu verwenden

1) Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 78 Shore A, Gr. 140 - 280 Doppelzahnelastomere, Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 14 ff. beachten.
2) Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Feststellgewinde   3) Schraubenanziehdrehmomente nach 8.8

3-teilig

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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POLY-NORM®

elastische Kupplungen

Weitere Ausführungen

POLY-NORM® BTA und SBA

 Elastomer-Zahnkranz im eingebauten Zustand wechselbar
 Axial steckbar, einfache Montage
 Wartungsfrei
 Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß
 Drehmomente von 300 bis 10.000 Nm

 Für Trommelbremsen als Haltebremse
 Elastomer-Zahnkranz im eingebauten Zustand wechselbar
 Axial steckbar, einfache Montage
 Wartungsfrei
 Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß
 Drehmomente von 90 bis 13.400 Nm

 Zwischenflanschkupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung
 Axial steckbar, einfache Montage
 Wartungsfrei
 Mittelstück in Normlängen für radiale Montagearbeiten
 Einsatzgebiet: überwiegend Pumpenindustrie und Kompressorentechnik

POLY-NORM® AZR

POLY-NORM® ADR-SB

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com



2020 Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

5 3 56

REVOLEX® Bauart KX-D

Größe
Drehmoment 1) [Nm] max. Dreh-

zahl 2)

[1/min]

Fertigbohrung 
(min. - max.) Abmessungen [mm] Massenträg-

heitsmoment 3)

[kgm²]

Gewicht 3)

[kg]TKN TKmax. d1, d2 L l1, l2 E DH D1, D2 N1, N2 M*
KX-D 105 9400 18800 2000 38-110 237 117 3 330 180 56 76 0,907 68
KX-D 120 15200 30400 1800 45-125 270 132 6 370 206 76 100 1,867 108
KX-D 135 20000 40000 1600 75-140 300 147 6 419 230 76 100 3,144 145
KX-D 150 25000 50000 1450 85-160 336 165 6 457 256 76 100 4,573 180
KX-D 170 41000 82000 1250 95-180 382 188 6 533 292 92 130 10,259 291
KX-D 190 54000 108000 1100 110-205 428 211 6 597 330 92 130 16,601 385
KX-D 215 67500 135000 1000 125-230 480 237 6 660 368 92 130 25,495 498
KX-D 240 98000 196000 900 140-250 534 264 6 737 407 122 170 50,147 760
KX-D 265 134000 268000 800 160-285 590 292 6 826 457 122 170 80,796 997
KX-D 280 170000 340000 720 180-315 628 311 6 927 508 122 170 129,979 1301
KX-D 305 205000 410000 675 180-330 654 324 6 991 533 122 170 170,016 1509
KX-D 330 265000 530000 625 200-355 666 330 6 1067 572 122 170 227,451 1755
KX-D 355 350000 700000 575 225-380 721 356 9 1156 610 164 220 415,259 2263
KX-D 370 430000 860000 535 225-450 773 382 9 1250 720 164 220 586,686 2701

REVOLEX® KX-D 170 GJL Ø120 Ø150

Kupplungsbauart/-größe Werkstoff Fertigbohrung Fertigbohrung

Bauteile

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Werkstoff Guss

REVOLEX® KX-D
elastische Bolzenkupplung

* Erforderliches Ausbaumaß
1) Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 18 ff. beachten.
2) Höhere Drehzahlen auf Anfrage.
3) Bezogen auf maximale Bohrung
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9].
Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.
   = vorgebohrt ab Lager lieferbar

Bauteile der Bauart KX-D:
5 = Nabe Teil 5

3 = Bolzen komplett
6 = KX-D Buchse (gehärtet und korrosionsgeschützt)

Bestell-
beispiel:

 =  Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten wir in einigen Baugrößen dieser Baureihe Potenziale ermitteln, 
die eine Erhöhung der Nenn- und Maximaldrehmomente ermöglichen.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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5 3 56

REVOLEX® Bauart KX-D

Größe
Drehmoment 1) [Nm] max. Dreh-

zahl 2)

[1/min]

Fertigbohrung 
(min. - max.) Abmessungen [mm] Massenträg-

heitsmoment 3)

[kgm²]

Gewicht 3)

[kg]TKN TKmax. d1, d2 L l1, l2 E DH D1, D2 N1, N2 M*
KX-D 75 4300 8600 4500 0-100 193 95 3 255 136 56 76 0,325 39
KX-D 85 5500 11000 4175 0-110 213 105 3 274 152 56 76 0,440 46
KX-D 95 7200 14400 3825 0-125 227 112 3 298 168 56 76 0,624 56

KX-D 105 9400 18800 3475 0-130 237 117 3 330 180 56 76 0,907 80
KX-D 120 15200 30400 3100 0-150 270 132 6 370 206 76 100 1,867 124
KX-D 135 20000 40000 2725 75-170 300 147 6 419 230 76 100 3,144 165
KX-D 150 25000 50000 2500 85-190 336 165 6 457 256 76 100 4,573 205
KX-D 170 41000 82000 2150 95-220 382 188 6 533 292 92 130 10,259 322
KX-D 190 54000 108000 1900 110-245 428 211 6 597 330 92 130 16,601 431
KX-D 215 67500 135000 1725 125-275 480 237 6 660 368 92 130 25,495 559
KX-D 240 98000 196000 1550 140-310 534 264 6 737 407 122 170 50,147 833
KX-D 265 134000 268000 1375 160-350 590 292 6 826 457 122 170 80,796 1099
KX-D 280 170000 340000 1225 180-385 628 311 6 927 508 122 170 129,979 1436
KX-D 305 205000 410000 1150 180-405 654 324 6 991 533 122 170 170,016 1669
KX-D 330 265000 530000 1075 200-435 666 330 6 1067 572 122 170 227,451 1954
KX-D 355 350000 700000 975 225-450 721 356 9 1156 610 164 220 415,259 2451
KX-D 370 430000 860000 900 225-530 773 382 9 1250 720 164 220 584,686 2925
KX-D 470 520000 1040000 855 240-520 4) 969 4) 480 4) 9 1340 705 4) 164 220 785,489 3631
KX-D 520 810000 1620000 760 240-520 4) 1089 4) 540 4) 9 1540 780 4) 164 220 1264,725 5155
KX-D 590 1000000 2000000 680 260-590 4) 1212 4) 600 4) 12 1735 885 4) 164 220 2081,885 6895
KX-D 650 1350000 2700000 610 280-650 4) 1332 4) 660 4) 12 1935 975 4) 164 220 3228,297 8893

REVOLEX® KX-D 170 Stahl Ø120 Ø150

Kupplungsbauart/-größe Werkstoff Fertigbohrung Fertigbohrung

Bauteile

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Werkstoff Stahl

REVOLEX® KX-D
elastische Bolzenkupplung

Bestell-
beispiel:

Bauteile der Bauart KX-D:
5 = Nabe Teil 5

3 = Bolzen komplett
6 = KX-D Buchse (gehärtet und korrosionsgeschützt)

* Erforderliches Ausbaumaß  1) Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 18 ff. beachten.
2) Höhere Drehzahlen auf Anfrage.  3) Bezogen auf maximale Bohrung  4) Variabel nach Kundenvorgabe
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]. Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für 
Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.
   = vorgebohrt ab Lager lieferbar

 =  Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten wir in einigen Baugrößen dieser Baureihe Potenziale ermitteln, 
die eine Erhöhung der Nenn- und Maximaldrehmomente ermöglichen.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi ndenPiktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

1b 2b 1b 2 1b

BoWex® junior Steckkupplung (2-teilig) und BoWex® junior M (3-teilig)

Größe
Drehmoment

[Nm]

Fertigbohrung Abmessungen [mm]
max. Dreh-

zahl
[1/min]

Nabe
Teil 1b 1)

Steckhülse
Teil 2b 1) DH l1, l2 E1 L1 LH1 M1 F G E L LH M, N

TKN TK max d1 1) D1 d2 1) D2

14
5 10

Ø6, Ø7,
22 Ø8 22

40 23 2 48 40 8 18,5 21,5 4 50 37 6,5 6000
M-14

Ø8, Ø9
Ø10, Ø11 25 Ø10, Ø11 25
Ø12, Ø14 26 Ø12, Ø14 26

19
8 16

Ø12, Ø14 27 Ø14, Ø15 29
47 25 2 52 42 10 19,0 23,0 4 54 37 8,5 6000

M-19
Ø16 30
Ø19 32 Ø19 35

24
12 24

Ø10, Ø11,
26

Ø14, Ø16 32

53 26 2 54 45 9 21,5 23,5 4 56 41 7,5 6000
M-24

Ø12
Ø14, Ø15,

32
Ø16

Ø18, Ø19,
36 Ø19, Ø20 36

Ø20
Ø24 38 Ø24 40

BoWex® junior 19 d1 Ø19 d2 Ø14
Kupplungsgröße 2-teilige Bauart oder 
BoWex® junior M-19 3-teilige Bauart Fertigbohrung Fertigbohrung

100

Bestell-
beispiel:

Bauteile

BoWex® junior und junior M
Bogenzahn-Kupplung®

Steckkupplung aus Kunststoff (2-teilig und 3-teilig)

Bauart junior Steckkupplung (2-teilig) Bauart junior M-Kupplung (3-teilig)

1) Fertigbohrungen mit Toleranz +0,05/-0,1; Passfedernuten ±0,08

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

2 11 1 8 2a 1

BoWex® M-28 d1 Ø20 d2 Ø28

Kupplungsgröße und Bauart Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex® Bauart M, Bauart I

Größe

Drehmoment
[Nm]

Fertigbohrung 
d1, d2

Abmessungen [mm] Gewicht bei max. Bohrung 
[kg]

Massenträgheitsmoment J 
bei max. Bohrung [kgcm2]

TKN TK max TKW
vorge-
bohrt max. l1, l2 E L LH M, N l3 D DH

Kopfkreis-
ØDZ
Nabe

Anzahl 
Zähne

Nabe verl. 
max. l1, l2

Hülse Nabe Gesamt Hülse Nabe Gesamt

M-14 10 30 5 - 15 23 4 50 37 6,5 10 25 40 33 20 40 0,03 0,07 0,1 0,08 0,09 0,26
M-19 16 48 8 - 20 25 4 54 37 8,5 10 32 47 39 24 40 0,03 0,1 0,23 0,15 0,16 0,47
M-24 20 60 10 - 24 26 4 56 41 7,5 14 36 53 45 28 50 0,04 0,14 0,32 0,21 0,36 0,93
M-28 45 135 23 - 28 40 4 84 46 19 13 44 65 54 34 55 0,08 0,33 0,74 0,65 1,22 3,09
M-32 60 180 30 - 32 40 4 84 48 18 13 50 75 63 40 55 0,09 0,43 0,95 1,14 2,17 5,48
M-38 80 240 40 - 38 40 4 84 48 18 13 58 83 69 44 60 0,13 0,55 1,23 1,58 3,55 8,68
M-42 100 300 50 - 42 42 4 88 50 19 13 65 92 78 50 60 0,14 0,68 1,5 2,32 5,98 14,28
M-48 140 420 70 - 48 50 4 104 50 27 13 68 95 78 50 60 0,23 0,79 1,81 3,9 7,22 18,34
M-65 380 1140 190 21 65 55 4 114 68 23 16 96 132 110 42 70 0,55 1,9 4,35 21,2 31,8 84,8
I-80 700 2100 350 31 90 90 6 186 93 46,5 20 124 178 145 46 - 1,13 5,2 11,53 68,9 150,8 370,5

I-100 1200 3600 600 38 100 110 8 228 102 63 22 152 210 176 48 - 1,78 9,37 20,52 158,6 401,3 961,2
I-125 2500 7500 1250 45 125 140 10 290 134 78 30 192 270 225 54 - 3,88 19,44 42,76 562,9 1362,3 3287,5

100

Bauteile

BoWex® M, I 
Bogenzahn-Kupplung®

Bestell-
beispiel:

Kompakt und wartungsfrei

Bauart M Bauart I

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

BoWex® Bauart HEW Compact

Größe

max. 
Fertigboh-

rung d
Abmessungen [mm] Gewicht bei 

vorgebohrter Kupplung 
[kg]

Massenträgheitsmoment 
bei vorgebohrter 

Kupplung J1
[kgm²]

Massenträgheitsmoment 
bei vorgebohrter 

Kupplung J2
[kgm²]d1 d2 D1 D2 D4 l1 l2 l3 l4 E L L1 D3 z M

42-130 42 42 90 65 131 42 42 45 37 34 118 98 78 6 M6 3,4 0,003 0,001
65-180 65 65 130 96 180 60 55 55 47 30 145 122 110 8 M10 9 0,014 0,006
80-225 75 90 145 124 225 70 90 77 51 50 210 158 120 10 M12 18,9 0,035 0,029

100-305 100 100 200 152 305 90 110 90 73 58 258 187 175 16 M12 40,2 0,152 0,087
125-365 125 125 235 192 365 120 140 150 90 68 328 240 205 12 M16 75 0,36 0,26

Technische Daten

Kupplungsgröße
Elastomer-

härte
[Shore A]

Drehmoment
[Nm]

Zul. Drehzahl 
nmax. [1/min]

Zul. Dämpfungsleistung Dynamische 
Drehfederstei-

fi gkeit
Ct dyn

[Nm/rad]

Verhältnis-
mäßige 

Dämpfung ψ

Resonanzfaktor
VR≈2∏/ψ

Radiale 
Drehfederstei-

fi gkeit Cr
[N/mm]TK TK max

bei 10 Hz
TKW

PKW [W]

60 °C 80 °C 90 °C

T50 200 400 50 780 0,8 7,9 178

BoWex® 42 HEW Compact T65 270 540 68 7300 30 18 12 2400 1,2 5,2 600

T70 320 640 80 2900 1,2 5,2 710

T50 550 1100 138 2850 0,8 7,9 379

BoWex® 65 HEW Compact T65 740 1500 185 5500 55 33 22 7800 1,2 5,2 955

T70 860 1700 215 9500 1,2 5,2 1240

T50 1250 2500 313 5000 0,8 7,9 420

BoWex® 80 HEW Compact T65 1600 3200 400 4400 90 54 36 13000 1,2 5,2 1090

T70 1900 3800 475 16500 1,2 5,2 1450

T50 2750 5500 688 17000 0,8 7,9 760

BoWex® 100 HEW Compact T65 3900 7800 975 3200 150 90 60 44000 1,2 5,2 1850

T70 4500 9000 1125 50000 1,2 5,2 2250

T50 5500 11000 1375 25000 0,8 7,9 750

BoWex® 125 HEW Compact T65 7500 15000 1875 2900 220 132 88 62000 1,2 5,2 1930

T70 8400 16800 2100 70000 1,2 5,2 2300

BoWex® 65 HEW Compact T50 d1 Ø40 d2 Ø65

Kupplungsgröße und Bauart Elastomerhärte Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

100

BoWex® HEW Compact
Bogenzahn-Kupplung®

Hoher Ausgleich von Fluchtungsfehlern, sehr kompakte Bauform

 =  Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten wir in einigen Baugrößen dieser Baureihen Potenziale ermitteln, 
die eine Erhöhung der Nenndrehmomente ermöglichen.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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BoWex® HEW Compact mit eingezogener Nabe

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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BoWex® Bauart GT mit geteilter Hülse

Größe

Drehmoment
[Nm]

Fertigbohrung 
dmax.

Abmessungen [mm] Gewicht bei max. Bohrung
[kg]

Massenträgheitsmoment J 
bei max. Bohrung [kgcm2]

TKN TK max TKW d1 d2 D DH LH l1 l2 l3 E L1 L2
M1, 
N1

M2, 
N2

Hülse Nabe Gesamt Hülse Nabe Gesamt

28 70 210 35 28 28 44 80 80 40 40 15 4 84 124 2 22 0,158 0,22 0,702 1,77 1,22 4,21

38 120 360 60 38 38 58 98 83 40 40 18 4 84 122 0,5 19,5 0,25 0,45 1,15 4,43 3,36 11,15

48 200 600 100 48 48 68 110 106 50 50 21 4 104 160 0 28 0,33 0,67 1,68 7,39 6,11 19,61

65 560 1680 280 65 65 96 150 111 55 55 27 4 114 160 1,5 24,5 0,69 1,54 3,77 28,9 31,80 92,5

BoWex® GT-28 d1 Ø20 d2 Ø28

Kupplungsgröße und Bauart Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Fertigbohrung H7 
Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

120

BoWex® GT
Bogenzahn-Kupplung®

Geteilte CFK-Hülse für hohe Leistungsdichte

l3 = benötigtes Ausbaumaß

Bestell-
beispiel:

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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BoWex®

Bogenzahn-Kupplung®

Weitere Ausführungen

BoWex® SD / SD-D

 Doppelkardanische Bogenzahn-Kupplung®

 Ausführung mit Staubschutzringen für schmutzgefährdete Antriebe
 Wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Kunststoff/Stahl
 Einsatzbereich -25° C bis +100° C

 Bogenzahn-Kupplung® im Stillstand schaltbar
 Schnelles Zu- und Abschalten von Aggregaten im Stillstand möglich
 Für alle Antriebsfälle im Bereich des Maschinenbaus
 Wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Kunststoff/Stahl

 Doppelkardanische Bogenzahn-Kupplung®

 Trennbare Kupplungsausführung
 Hülse im eingebauten Zustand axial verschiebbar
 Einsatzbereich von -25° C bis +100° C
 Wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Kunststoff/Stahl

BoWex® AS und Spez.-I

BoWex® SG, SSR und Spez.-I/CD

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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GEARex® FA 10 d1 Ø50 d2 Ø50

Kupplungsbauart/-größe Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1 Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1

Abmessungen

Größe Vorbohrung
max. Fertigbohrung Abmessungen [mm] Fettfüllung 

[dm3] 2)d1, d2 l1, l2
Nabe verlängert 

max. l1, l2
EFA EFB EFAB LFA LFB LFAB L3 D DA1 DA2 F 1) d3 1)

10 26 50 43 105 3 21 12 89 107 98 55 67 111 83 74 52 0,02
15 26 64 50 115 3 15 9 103 115 109 59 87 152 106 84 68 0,04
20 31 80 62 130 3 31 17 127 155 141 79 108 178 129 104 85 0,08
25 38 98 76 150 5 29 17 157 181 169 93 130 213 157 123 110 0,12
30 44,5 112 90 170 5 33 19 185 213 199 109 153 240 181 148 130 0,18
35 46 133 105 185 6 40 23 216 250 233 128 180 280 213 172 150 0,22
40 52 158 120 215 6 42 24 246 282 264 144 214 318 249 192 175 0,35
45 80 172 135 245 8 50 29 278 320 299 164 233 347 273 216 190 0,45
50 80 192 150 295 8 56 32 308 356 332 182 260 390 308 241 220 0,70
55 90 210 175 300 8 70 39 358 420 389 214 283 425,5 333 275 250 0,90
60 100 232 190 305 8 84 46 388 464 426 236 312 457 364,5 316 265 1,15
70 100 276 220 310 10 76 43 450 516 483 263 371 527 424 360 300 1,50

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

80

Technische Daten

Größe
Drehmoment [Nm] max. Drehzahl 

[1/min]
Gewicht bei max. Bohrung [kg] Massenträgheitsmoment 

bei max. Bohrung [kgm²]
Passschraube (10.9)

TKN TKN (42CrMo4) Hülse Nabe Gesamt z M TA [Nm]
10 930 1580 8500 0,75 0,55 2,73 0,00436 6 M6 15
15 2000 3300 6400 1,88 1,12 6,38 0,01894 8 M8 36
20 3500 6300 5400 2,60 2,09 9,94 0,04000 6 M10 72
25 6500 11000 4500 4,43 3,56 16,83 0,09749 6 M12 125
30 10000 17400 4000 5,83 6,18 25,21 0,18080 8 M12 125
35 17000 28800 3500 9,71 9,87 41,25 0,41419 8 M14 200
40 28500 48500 3100 11,88 16,07 58,14 0,75535 8 M14 200
45 37000 62000 3000 15,72 21,42 77,08 1,17590 10 M14 200
50 51000 86000 2500 25,66 29,59 114,40 2,24991 8 M18 430
55 65000 110000 2300 31,52 40,30 150,41 3,45102 14 M18 430
60 85000 145000 2100 32,82 52,96 177,44 4,16734 14 M18 430
70 135000 240000 1850 43,52 85,77 268,20 9,32429 16 M20 610

 = Standard
1) Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes
2) Fettfüllung je Kupplungshälfte

GEARex® FA 10 d1 Ø50 d2 Ø50

Kupplungsbauart/-größe Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1 Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1

GEARex® FA, FB und FAB
Ganzstahlzahnkupplungen

Kupplung gemäß AGMA 9008-B00, hohe Leistungsdichte

Bestell-
beispiel:

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bauart FB

Bauart FAB

Bauart FA

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

Abmessungen

Größe Vorbohrung
max. Fertigboh-

rung Abmessungen [mm] Fettfüllung 
[dm3] 2)

d1, d2 l1, l2 EDA EDB EDAB LDA LDB LDAB L3 D DA1 DA2 F 1) d3 1)

20 31 80 62 3 31 17 133 155 144 79 108 187 146 105 85 0,08
25 38 98 76 5 29 17 157 181 169 93 130 220 172 115 105 0,12
30 44,5 112 90 5 33 19 185 213 199 109 153 248 194 140 120 0,18
35 46 133 105 6 40 23 216 250 233 128 180 285 228 165 145 0,22
40 52 158 120 6 42 24 246 282 264 144 214 335 270 180 160 0,35
45 80 172 135 8 50 29 278 320 299 164 233 358 294 195 185 0,45
50 80 192 150 8 56 32 388 356 332 182 260 390 332 215 205 0,70
55 90 210 175 8 70 39 358 420 389 214 283 425,5 354 240 220 0,90
60 100 232 190 8 84 46 388 464 426 236 312 457 380 260 245 1,15
70 100 276 220 10 76 43 450 516 483 263 371 527 445 300 290 1,50
80 140 300 280 10 50 30 570 610 590 310 394 545 475 340 310 2,50
85 160 325 292 13 53 33 597 637 617 325 430 585 515 352 330 3,00
90 180 350 305 13 83 48 623 693 658 353 464 640 560 365 360 4,00

100 220 390 330 13 93 53 673 753 713 383 512 690 612 390 400 5,00
110 220 420 350 20 296 158 720 996 858 508 560 765 665 410 420 6,00
120 260 450 420 25 421 223 864 1261 1063 643 608 825 720 480 470 7,50
130 300 500 440 25 415 220 905 1295 1100 660 684 950 805 520 520 9
140 380 550 460 20 430 225 940 1350 1145 685 750 1010 875 570 590 12
150 460 630 520 30 460 245 1070 1500 1285 765 850 1140 975 630 670 15

Technische Daten

Größe
Drehmoment [Nm] max. Drehzahl 

[1/min]
Gewicht bei max. Bohrung [kg] Massenträgheitsmoment 

bei max. Bohrung [kgm²]
Passschraube (10.9)

TKN TKN (42CrMo4) Hülse Nabe Gesamt z M TA [Nm]
20 3500 6300 5400 3,6 2,1 12,8 0,056 6 M10 72
25 6500 11000 4500 5,5 3,6 20,3 0,125 6 M12 125
30 10000 17400 4000 6,9 6,2 28,9 0,219 8 M12 125
35 17000 28800 3500 11,2 9,8 46,6 0,488 8 M14 200
40 28500 48500 3100 16,3 15,9 70,9 1,011 8 M14 200
45 37000 62000 3000 20,2 21,4 90,7 1,482 10 M14 200
50 51000 86000 2500 27,0 29,5 123,5 2,474 8 M18 430
55 65000 110000 2300 32,6 40,2 159,1 3,714 14 M18 430
60 85000 145000 2100 32,0 52,8 184,4 4,810 14 M18 430
70 135000 240000 1850 43,8 85,5 280 9,907 16 M20 610
80 175000 300000 1750 64 117 362 14,214 18 M20 610
85 225000 380000 1650 75 148 446 20,320 20 M20 610
90 290000 500000 1550 101 183 568 31,036 20 M24 1000

100 380000 650000 1500 117 232 698 45,358 24 M24 1000
110 480000 820000 1250 140 295 940 73,880 20 M30 1700
120 620000 1050000 1150 188 430 1312 118,40 24 M30 1700
130 - 1450000 1000 319 603 1954 226,732 20 M36 2800
140 - 1950000 950 373 758 2391 328,567 24 M36 2800
150 - 2750000 850 475 983 3069 540,298 30 M36 2800

GEARex® DA 80 d1 Ø300 d2 Ø300

Kupplungsbauart/-größe Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1 Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

80

Montagefreundlich, hohe Leistungsdichte

 = Standard
1) Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes
2) Fettfüllung je Kupplungshälfte

GEARex® DA, DB und DAB
Ganzstahlzahnkupplungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bauart DB

Bauart DAB

Bauart DA

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com



32

Zulässige Drehzahlen und Drehsteifigkeitswerte

Größe max. Drehzahl [1/min]
(höhere Drehzahlen auf Anfrage)

Drehfedersteifigkeit x 106 [Nm/rad]  
je Lamellenpaket Größe max. Drehzahl [1/min]

(höhere Drehzahlen auf Anfrage)
Drehfedersteifigkeit x 106 [Nm/rad]  

je Lamellenpaket

20 20400 0,02 156 3500 17,00
25 16800 0,03 166 3300 19,00
35 13900 0,11 186 3000 25,00
38 12000 0,20 206 2800 31,00
42 11000 0,28 246 2300 55,00
50 9000 0,50 286 2000 79,00
60 8200 0,56 336 1800 125,00
70 7300 0,90 138 3800 20,00
80 6300 1,10 158 3500 26,00
85 5900 1,50 168 3300 30,00
90 5400 2,00 188 3000 39,00

105 5000 2,50 208 2800 49,00
115 4300 3,50 248 2300 83,00
135 3700 6,90 288 2000 125,00
136 3800 13,00 338 1800 200,00

Drehmomente und Verlagerungen

Größe Lamellenform

Drehmomente [Nm] 1) zul. Verlagerungen 2)

TKN TK max TKW
Winkel [°] je 

Lamelle

Axial [mm] Radial [mm]

NN NANA 1/ NANA2/
NNZ NANA 1 NANA 2/NNZ

20

Vierlochlamelle

30 60 15 1,0 0,60 1,2 1,0 0,2
25 60 120 30 1,0 0,80 1,6 1,0 0,2
35 120 240 60 1,0 1,00 2,0 1,1 0,3
38 240 480 120 1,0 1,20 2,4 1,2 0,3
42 320 640 160 1,0 1,40 2,8 1,2 0,4
50 470 940 235 1,0 1,60 3,2 1,5 0,4
60

Sechslochlamelle

900 1800 450 1,0 1,00 2,0 1,5 0,8
70 1300 2600 650 1,0 1,10 2,2 1,8 1,0
80 1800 3600 900 1,0 1,30 2,6 2,1 1,2
85 2600 5200 1300 1,0 1,30 2,6 2,2 1,2
90 4600 9200 2300 1,0 1,00 2,0 2,2 1,1

105 5600 11200 2800 1,0 1,20 2,4 2,4 1,4
115 9900 19800 4950 1,0 1,40 2,8 2,5 1,5
135 13500 27000 6750 1,0 1,75 3,5 3,8 –
136 17500 35000 8750 0,7 1,85 3,7
156 25000 50000 12500 0,7 2,10 4,2
166 35000 70000 17500 0,7 2,25 4,5
186 42000 84000 21000 0,7 2,40 4,8
206 52500 105000 26250 0,7 2,60 5,2
246 90000 180000 45000 0,7 3,00 6,0
286 150000 300000 75000 0,7 3,35 6,7
336 210000 420000 105000 0,7 3,75 7,5 abhängig vom
138

Achtlochlamelle

23000 46000 11500 0,5 1,30 2,6 Ausbaumaß E
158 33000 66000 16500 0,5 1,40 2,8
168 45000 90000 22500 0,5 1,50 3,0
188 56000 112000 28000 0,5 1,60 3,2
208 70000 140000 35000 0,5 1,75 3,5
248 120000 240000 60000 0,5 2,00 4,0
288 200000 400000 100000 0,5 2,40 4,5
338 280000 560000 140000 0,5 2,50 5,0

RADEX®-N 
Stahllamellenkupplungen

Größe 20 – 50 
(Vierlochlamelle)

Größe 60 – 135 
(Sechslochlamelle)

Größe 136 – 336 
(Sechslochlamelle)

Größe 138 – 338 
(Achtlochlamelle)

Technische Daten

1) Auslegung der Kupplung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 18 ff.
2) Die angegebenen zulässigen Verlagerungen sind Maximalwerte, die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. Bei gleichzeitigem Radial-, Axial- und Winkelversatz sind diese Werte zu reduzieren.

Folgende Lamellenformen sind bei der RADEX®-N zu unterscheiden:

 = �Aufgrund jahrelanger Erfahrungen im Kundeneinsatz und durch weitere Versuchsreihen im KTR-Prüffeld in Rheine konnten wir in einigen Baugrößen dieser Baureihe Potenziale ermitteln, 
die eine Erhöhung der Nenn- und Maximaldrehmomente ermöglichen.

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RADEX®-N Bauarten NN, NANA 1, NANA 2

Größe
max. Fertigbohrung Abmessungen [mm]

d1, d2 D DA l1, l2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3
20 20 32 56 20 45 5 100 60 – –
25 25 40 68 25 56 6 110 60 – –
35 38 54 82 40 86 6 150 70 – –
38 42 58 94 45 98 8 170 80 – –
42 50 68 104 45 100 10 170 80 – –
50 55 78 126 55 121 11 206 96 – –
60 65 88 138 55 121 11 206 96 170 60
70 75 102 156 65 141 11 246 116 200 70
80 85 117 179 75 164 14 286 136 233 83
85 90 123 191 80 175 15 300 140 246 86
90 100 132 210 80 175 15 300 140 251 91

105 110 147 225 90 200 20 340 160 281 101
115 120 163 265 100 223 23 370 170 309 109
135 135 184 305 135 297 27 520 250 – –
136 135 180 300 135 293 23
156 150 195 325 150 327 27
166 170 225 350 165 361 31
186 190 250 380 185 401 31
206 210 275 420 200 437 37
246 245 320 500 240 524 44
286 290 383 567 280 612 52
336 340 445 660 330 718 58 nach Kundenvorgabe

138 135 180 300 135 293 23

158 150 195 325 150 327 27
168 170 225 350 165 361 31
188 190 250 380 185 401 31
208 210 275 420 200 437 37
248 245 320 500 240 524 44
288 290 383 567 280 612 52
338 340 445 660 330 718 58

RADEX®-N 60 NANA 1 Ø50 Ø60

Kupplungsgröße Bauart Fertigbohrung d1 Fertigbohrung d2

280

RADEX®-N NN, NANA 1 und NANA 2
Stahllamellenkupplungen

Standardbauarten

Bauart NN Bauart NANA 1 Bauart NANA 2

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell-
beispiel:
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RIGIFLEX®-N 
Stahllamellenkupplungen

Größe
Zulässiger Winkelversatz

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Zulässiger Axialversatz

35 1,20 1,00 0,85 0,74 0,60 0,40 0,20 0,00
50 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
65 1,50 1,29 1,07 0,86 0,64 0,43 0,22 0,00
75 1,80 1,54 1,29 1,03 0,77 0,52 0,26 0,00
85 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00

110 2,40 2,06 1,71 1,37 1,03 0,69 0,34 0,00
120 2,60 2,23 1,86 1,48 1,11 0,74 0,37 0,00
140 3,30 2,83 2,36 1,88 1,41 0,94 0,47 0,00
160 3,80 3,26 2,71 2,17 1,63 1,09 0,54 0,00
166 3,70 3,17 2,64 2,12 1,59 1,06 0,53 0,00
196 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00
216 4,50 3,86 3,21 2,57 1,93 1,29 0,64 0,00
256 5,20 4,46 3,71 2,97 2,23 1,49 0,74 0,00
306 6,00 5,14 4,29 3,43 2,57 1,72 0,86 0,00
346 6,75 5,79 4,82 3,86 2,89 1,93 0,96 0,00
406 7,50 6,43 5,36 4,28 3,21 2,14 1,07 0,00
168 2,60 2,08 1,56 1,04 0,52 0,00 – –
198 2,80 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 – –
218 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 – –
258 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 – –
308 4,00 3,20 2,40 1,60 0,80 0,00 – –
348 4,50 3,60 2,70 1,80 0,90 0,00 – –
408 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 – –

Drehmomente und Verlagerungen

Größe Lamellenform

Drehmomente [Nm] zulässige Verlagerungen

TKN TK max TKW
Winkelversatz  

± Kw 1) [°]
Axialversatz 
± Ka [mm]

Radial ± Kr [mm]

E=100 E=140 E=180 E=200 E=250

35 130 260 65 0,7 1,2 0,90 1,40 – – –
50 Vierlochlamelle 270 540 135 0,7 1,4 0,77 1,26 – – –
65 550 1100 275 0,7 1,5 0,75 1,23 1,72 – –
75 1100 2200 550 0,7 1,8 0,73 1,22 1,71 – –
85 1900 3800 950 0,7 2,1 – 1,14 1,62 1,87 2,48

110 3500 7000 1750 0,7 2,4 – 1,05 1,54 1,78 2,39
120 5750 11500 2875 0,7 2,6 – 1,00 1,49 1,73 2,35
140 10500 21000 5250 0,7 3,3 – – – 1,55 2,16
160 16000 32000 8000 0,7 3,8 – – – – 1,99
166 Sechslochlamelle 19000 38000 9500 0,7 3,7

abhängig vom Ausbaumaß “E”

196 22500 45000 11250 0,7 4,2
216 32000 64000 16000 0,7 4,5
256 52500 105000 26250 0,7 5,2
306 86000 172000 43000 0,7 6,0
346 135000 270000 67500 0,7 6,7
406 210000 420000 105000 0,7 7,5
168 25000 50000 12500 0,5 2,6
198 30000 60000 15000 0,5 2,8
218 42500 85000 21500 0,5 3,0
258 Achtlochlamelle 70000 140000 35000 0,5 3,5
308 115000 230000 57500 0,5 4,0
348 180000 360000 90000 0,5 4,5
408 280000 560000 140000 0,5 5,0

Technische Daten

Folgende Lamellenformen sind bei der RIGIFLEX®-N zu unterscheiden:

Größe 35 – 65 
(Vierlochlamelle)

Größe 75 – 160 
(Sechslochlamelle)

Größe 166 – 406 
(Sechslochlamelle)

Größe 168 – 408 
(Achtlochlamelle)

1) Winkelversatz je Lamellenpaket

Bei gleichzeitigem Auftreten von axialem, winkeligem und radialem Wellenversatz ist nachfolgende Tabelle zu beachten:

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RIGIFLEX®-N Bauart A

Größe
Drehmomente [Nm] max. Fertigboh-

rung Abmessungen [mm] Schrauben 
DIN EN ISO 4762

TKN TK max TKW d1, d2 D DA l1, l2 l3 G t1 t2 E1 E 1) Mxl TA [Nm]
35 130 260 65 50 – 75 38,5 8,5 M6 15 – 6 100 140 – – – M4x45 4,1
50 270 540 135 50 70 95 50 12 M6 10 – 9 100 140 – – – M6x22 14
65 550 1100 275 70 100 126 63 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M6x25 14
75 1100 2200 550 75 105 138 62,5 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M8x30 35
85 1900 3800 950 90 120 156 72,5 15 M10 20 – 12 – 140 180 200 250 M8x30 35

110 3500 7000 1750 110 152 191 87 18 M10 25 – 12 – 140 180 200 250 M10x35 69
120 5750 11500 2875 120 165 213 102 20 M12 25 – 12 – – 180 200 250 M12x40 120
140 10500 21000 5250 150 200 265 126 25 M12 30 – 15 – – – 200 250 M16x50 295
160 16000 32000 8000 165 230 305 145 31 M12 30 – 15 – – – – 250 M16x55 295
166 19000 38000 9500 165 230 305 155 31 M16 30 70 17

nach Kundenvorgabe

M20x50 560
196 22500 45000 11250 195 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
216 32000 64000 16000 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
256 52500 105000 26250 260 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
306 86000 172000 43000 305 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
346 135000 270000 67500 350 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
406 210000 420000 105000 405 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300
168 25000 50000 12500 165 230 305 155 31 M16 30 70 17 M20x50 560
198 30000 60000 15000 195 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
218 42500 85000 21500 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
258 70000 140000 35000 260 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
308 115000 230000 57500 305 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
348 180000 360000 90000 350 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
408 280000 560000 140000 405 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300

RIGIFLEX®-N 120 A Ø 100 Ø 120 200

Kupplungsgröße Bauart Bohrung d1 Bohrung d2 Wellenabstandsmaß E

610
280

671

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Bauteile

Bestell-
beispiel:

Standardbauart A

Größe 50 - 408Größe 35

1) Andere Wellenabstände auf Anfrage möglich
Auslegung der Kupplung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 18 ff. Montageanleitung KTR-Norm 47410 unter www.ktr.com.

RIGIFLEX®-N
Stahllamellenkupplungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS
spielfreie Klauenkupplungen

ROTEX® GS Standardbauarten - Größe 5 bis 38 Nabenwerkstoff Aluminium/Größe 42 bis 90 Nabenwerkstoff Stahl

Größe
Zahnkranz GS 1)

Drehmoment TKN [Nm]
für 98 ShA

dmax.
für Nabenausführung Abmessungen [mm] Feststellschraube DIN EN ISO 4029

1.0 1.1 1.2 D DH dH L l1, l2 M, N E b s a G t TA
5 0,9 - 6 5 − 10 — 15 5 − 5 4 0,5 4,0 M2 2,5 0,35
7 2,0 7 7 7 − 14 — 22 7 − 8 6 1,0 6,0 M3 3,5 0,6
9 5,0 10 11 11 − 20 7,2 30 10 − 10 8 1,0 1,5 M4 5,0 1,5

12 9,0 12 12 12 − 25 8,5 34 11 − 12 10 1,0 3,5 M4 5,0 1,5
14 12,5 16 16 16 − 30 10,5 35 11 − 13 10 1,5 2,0 M4 5,0 1,5
19 21 24 - – – 40 18 66 25 – 16 12 2,0 3,0 M5 10 2,0
24 60 28 – – – 55 27 78 30 – 18 14 2,0 3,0 M5 10 2,0
28 160 38 – – – 65 30 90 35 – 20 15 2,5 4,0 M8 15 10
38 325 45 – – – 80 38 114 45 – 24 18 3,0 4,0 M8 15 10
42 450 55 – – 85 95 46 126 50 28 26 20 3,0 4,0 M8 20 10
48 525 62 – - 95 105 51 140 56 32 28 21 3,5 4,0 M8 20 10
55 685 74 – – 110 120 60 160 65 37 30 22 4,0 4,5 M10 20 17
65 940 80 – – 115 135 68 185 75 47 35 26 4,5 4,5 M10 20 17
75 1920 95 – – 135 160 80 210 85 53 40 30 5,0 5,0 M10 25 17
90 3600 110 – – 160 200 104 245 100 62 45 34 5,5 6,5 M12 30 40

1) Auslegungen Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 123 f.

ROTEX® GS 24 98 ShA-GS d 20 2.5 - Ø24 1.0 - Ø20

Kupplungsgröße Zahnkranzhärte Optional
Bohrung im ZK

Nabenausfüh-
rung Fertigbohrung Nabenausfüh-

rung Fertigbohrung

Nabenausführungen:
Ausf. 1.0 Ausf. 1.1 Ausf. 1.2

mit Passfedernute 
und Feststellschraube

ohne Passfedernute 
mit Feststellschraube

ohne Passfedernute und 
ohne Feststellschraube

90

Bestell-
beispiel:

Standardbauarten

ROTEX® GS 5 - 38 ROTEX® GS 42 - 90

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS Standardbauarten - Größe 5 bis 38 Nabenwerkstoff Aluminium/Größe 42 bis 90 Nabenwerkstoff Stahl

Größe
Zahnkranz GS 1)

Drehmoment TKN [Nm]
für 98 ShA

dmax.
für Nabenausführung Abmessungen [mm] Klemmschraube DIN EN ISO 4762 

(ROTEX® 5 - DIN EN ISO 1207)

2.0 2.1 2.5 2.6 D DH dH L l1, l2 M, N E b s a M1 t1 e DK TA [Nm]
5 0,9 5 − − − − 10 — 15 5 − 5 4 0,5 4,0 M1,2 2,5 3,5 11,4 − 2)

7 2,0 7 7 − − − 14 — 22 7 − 8 6 1,0 6,0 M2 3,5 5,0 16,5 0,37
9 5,0 11 11 − − − 20 7,2 30 10 − 10 8 1,0 1,5 M2,5 5,0 7,5 23,4 0,76

12 9,0 12 12 − − − 25 8,5 34 11 − 12 10 1,0 3,5 M3 5,0 9,0 27,5 1,34
14 12,5 16 16 − − − 30 10,5 35 11 − 13 10 1,5 2,0 M3 5,0 11,5 32,2 1,34
19 21 − − 24 24 – 40 18 66 25 – 16 12 2,0 3,0 M6 11,0 14,5 46 10,5
24 60 − − 28 28 – 55 27 78 30 – 18 14 2,0 3,0 M6 10,5 20,0 57,5 10,5
28 160 − − 38 38 – 65 30 90 35 – 20 15 2,5 4,0 M8 11,5 25,0 73 25
38 325 − − 45 45 – 80 38 114 45 – 24 18 3,0 4,0 M8 15,5 30,0 83,5 25
42 450 − − 50 45 85 95 46 126 50 28 26 20 3,0 4,0 M10 18 32,0 93,5 69
48 525 − − 55 55 95 105 51 140 56 32 28 21 3,5 4,0 M12 21 36,0 105 120
55 685 − − 68 68 3) 110 120 60 160 65 37 30 22 4,0 4,5 M12 26 42,5 119,5 120
65 940 − − 70 70 3) 115 135 68 185 75 47 35 26 4,5 4,5 M12 33 45,0 124 120
75 1920 − − 80 80 135 160 80 210 85 53 40 30 5,0 5,0 M16 36 51,0 147,5 295
90 3600 − − 90 90 160 200 104 245 100 62 45 34 5,5 6,5 M20 40 60,0 176 580

1) Auslegungen Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 123 f.
2) Kein TA defi niert (Schlitzschraube)
3) Ab Ø60 Nut gegenüber der Klemmschraube

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 2.0
Größe Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16

7 0,8 0,9 0,95 1,0 1,1
9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

12 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0
14 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 2.5
Größe Ø8 Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø90

19 25 27 27 29 30 31 32 32 34 30 4) 32 4)

24 34 35 36 38 38 39 40 41 42 43 45 46
28 80 81 81 84 85 87 89 91 92 97 99 102 105 109
38 92 94 97 98 99 102 104 105 109 112 113 118 122 123 126 130
42 232 238 244 246 255 260 266 274 283 288 294 301 309 315
48 393 405 413 421 434 445 454 462 473 486 494 514
55 473 486 498 507 514 526 539 547 567 587 608
65 507 518 526 535 547 559 567 587 608 627 648
75 1102 1124 1148 1163 1201 1239 1278 1316 1354 1393
90 1944 1980 2016 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2520

4) Klemmnabe einfach geschlitzt mit 2 x Klemmschraube M4 und Maß e = 15

Nabenausführungen:
Ausf. 2.0
Ausf. 2.1

Ausf. 2.5
Ausf. 2.6

Gr. 5 bis 14
Ausf. 2.0: einfach geschlitzte Klemmnabe ohne Passfedernut 
(nur für ATEX Kat. 3), Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø
Ausf. 2.1: einfach geschlitzte Klemmnabe mit Passfedernut

ab Gr. 19
Ausf. 2.5: zweifach geschlitzte Klemmnabe ohne Passfedernut 
(nur für ATEX Kat. 3), Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø
Ausf. 2.6: zweifach geschlitzte Klemmnabe mit Passfedernut

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS Spannringnaben light

Größe

Zahnkranz GS 1)

Drehmoment TKN [Nm] Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762

Gewicht pro 
Nabe bei 

max. Bohrung 
[kg]

Massenträgheits-
moment pro Nabe 
bei max. Bohrung 

[kgm2]92 ShA 98 ShA 64 ShD dmax. DH 2) dH L l1, l2 l3 E b s a M z = 
Anzahl TA [Nm] M1

14 7,5 12,5 16,0 14 30 10,5 50 18,5 13,5 13 10 1,5 2,0 M3 4 1,34 M3 0,032 0,04 x 10-4

19 12 21 26 20 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 3 M4 0,077 0,19 x 10-4

24 35 60 75 32 55 27 78 30 22 18 14 2,0 3,0 M5 4 6 M5 0,162 0,78 x 10-4

28 95 160 200 38 65 30 90 35 27 20 15 2,5 4,0 M5 8 6 M5 0,240 1,70 x 10-4

38 190 325 405 48 80 38 114 45 35 24 18 3,0 4,0 M6 8 10 M6 0,490 5,17 x 10-4

42 265 450 560 51 95 46 126 50 35 26 20 3,0 4,0 M8 4 25 M8 0,772 11,17 x 10-4

48 310 525 655 55 105 51 140 56 41 28 21 3,5 4,0 M10 4 49 M10 1,066 18,81 x 10-4

1) Auslegungen Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 123 f.
2) ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 6.0 light
Größe Ø6 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55*

14
H7/k6 8,2 13,1 18,7 20,5 25,9 36,2
H7/h6 5,8 9,5 15,7 16,6 21,6 24,7

19
H7/k6 33 41 59 71 51 80 92
H7/h6 27 35 52 65 39 68 81

24
H7/k6 84 99 93 139 157 160 177 232
H7/h6 75 92 79 125 145 119 136 190

28
H7/k6 140 207 188 289 316 355 414 324 404 422
H7/h6 121 187 157 263 293 318 381 245 324 343

38
H7/k6 290 439 480 567 656 617 759 733 825 922 808 937
H7/h6 247 403 447 530 626 499 636 606 696 792 678 809

42
H7/k6 651 752 747 916 1001 1115 1044 1218 1404 1432
H7/h6 574 681 613 774 881 1001 888 1058 1241 1295

48
H7/k6 765 822 927 1121 1220 1357 1318 1536 1768 1535 1834
H7/h6 678 760 837 1047 1085 1231 1128 1339 1566 1331 1591

* Bohrungstoleranz Standard H7, Sondertoleranzen auf Anfrage * Ab Ø55 Toleranz G7/m6
Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Drehmoment. Als Wellenmaterial kann Stahl oder Sphäroguss mit einer Streckgrenze von ca. 250 N/mm2 oder mehr verwendet werden. Für die 
Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

ROTEX® GS 24 98 ShA-GS d 20 6.0 light - Ø24 6.0 light - Ø20

Kupplungsgröße Zahnkranzhärte Optional
Bohrung im ZK

Nabenausfüh-
rung Fertigbohrung Nabenausfüh-

rung Fertigbohrung

90

Bestell-
beispiel:

ROTEX® GS Spannringnaben light
spielfreie Klauenkupplungen

Integriertes Spannsystem aus Aluminium

Abdruckgewinde M1 zwischen 
den Spannschrauben

Spannringnabe light mit Block-
montage
(Nabe und Spannring auf Block 
montiert)

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS Spannringnaben Stahl

Größe

Zahnkranz GS 1)

Drehmoment TKN [Nm] Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 Gewicht pro 

Nabe bei max. 
Bohrung [kg]

Massenträg-
heitsmoment pro 
Nabe bei max. 

Bohrung [kgm2]98 ShA 64 ShD 72 ShD dmax. DH 2) dH L l1, l2 l3 E b s a M z = 
Anzahl TA [Nm] M1

19 21 26 − 20 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 4,1 M4 0,179 0,44 x 10-4

24 60 75 97 28 55 27 78 30 22 18 14 2,0 3,0 M5 4 8,5 M5 0,399 1,91 x 10-4

28 160 200 260 38 65 30 90 35 27 20 15 2,5 4,0 M5 8 8,5 M5 0,592 4,18 x 10-4

38 325 405 525 48 80 38 114 45 35 24 18 3,0 4,0 M6 8 14 M6 1,225 12,9 x 10-4

42 450 560 728 51 95 46 126 50 35 26 20 3,0 4,0 M8 4 41 M8 2,30 31,7 x 10-4

48 525 655 852 55 105 51 140 56 41 28 21 3,5 4,0 M10 4 69 M10 3,08 52,0 x 10-4

55 685 825 1072 70 120 60 160 65 45 30 22 4,0 4,5 M10 4 69 M10 4,67 103,0 x 10-4

65 940 1175 1527 70 135 68 185 75 55 35 26 4,5 4,5 M12 4 120 M12 6,70 191,0 x 10-4

75 1920 2400 − 80 160 80 210 85 63 40 30 5,0 5,0 M12 5 120 M12 9,90 396,8 x 10-4

90 3600 4500 − 105 200 104 245 100 75 45 34 5,5 6,5 M16 5 295 M16 17,7 1136 x 10-4

1) Auslegungen Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 123 f.
2) ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 6.0 Stahl
Größe Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55* Ø60* Ø65* Ø70* Ø80* Ø90* Ø95* Ø100* Ø105*

19
H7/k6 27 32 69 84 57 94 110
H7/h6 15 18 57 74 38 76 94

24
H7/k6 70 87 56 97 114 116 133 192
H7/h6 55 74 32 72 93 84 103 173

28
H7/k6 108 131 207 148 253 285 315 382 330 433 503
H7/h6 74 97 172 94 207 242 267 343 260 377 453

38
H7/k6 208 353 395 439 531 463 603 593 689 793 776
H7/h6 136 290 337 373 476 367 525 491 601 721 677

42
H7/k6 445 495 595 526 678 671 775 718 872 1043 1061
H7/h6 387 429 540 429 600 569 687 599 773 970 978

48
H7/k6 616 704 899 896 1030 962 1160 1379 1222 1543
H7/h6 513 590 806 775 924 822 1042 1290 1073 —

55
H7/k6 863 856 991 918 1119 1110 1247 1277 1665 1605 2008
H7/h6 750 710 863 750 976 934 1089 — — — —

65
H7/k6 1446 1355 1637 1635 1827 1887 2429 2368 2930
H7/h6 1275 1135 1447 1404 1619 — — — —

75
H7/k6 1710 2053 2059 2294 2384 3040 2983 3664 4293
H7/h6 1460 1836 1797 2056 — — — — —

90 
H7/k6 3845 4249 4794 5858 5900 7036 8047 9247 9575 10845
H7/h6 3445 — — — — — — — — —

* Ab Ø55 Toleranz G7/m6
Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Drehmoment. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

ROTEX® GS 24 98 ShA-GS d 20 6.0 Stahl - Ø24 6.0 Stahl - Ø20

Kupplungsgröße Zahnkranzhärte Optional
Bohrung im ZK

Nabenausfüh-
rung Fertigbohrung Nabenausfüh-

rung Fertigbohrung

90

ROTEX® GS Spannringnaben Stahl
spielfreie Klauenkupplungen

Bestell-
beispiel:

Integriertes Spannsystem aus Stahl

Abdruckgewinde M1
zwischen den Spann-
schrauben

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS Bauart ZR3 - Nabenwerkstoff Aluminium/Zwischenrohrwerkstoff Aluminium

Größe

Abmessungen [mm]

dmax. DH l1 L l3 E
LR LZR = LR + 2  l3 dR DK t1 e

Zylinderschraube
DIN EN ISO 4762

min. max. min. max. M TA [Nm]
14 15 30 18,5 36,0 14,5 13 72 2971 101 3000 28 33,3 7,5 10,5 M4 2,9
19 20 40 25 49,0 17,5 16 98 2965 133 3000 40 46 8,0 14,5 M6 10
24 28 55 30 59,0 22,0 18 121 3456 165 3500 50 57,5 10,5 20 M6 10
28 38 65 35 67,0 25,0 20 137 3950 187 4000 60 73 11,5 25 M8 25
38 45 80 45 83,5 33,0 24 169 3934 235 4000 70 83,5 15,5 30 M8 25
42 50 95 50 93,0 36,5 26 180 3927 253 4000 80 93,5 18,0 32 M10 49
48 55 105 56 100,0 39,5 28 202 3921 281 4000 100 105 18,5 36 M12 86

Technische Daten der Bauart ZR3

Größe
Zahnkranz GS 1)

Drehmoment TKN [Nm]
Trägheitsmoment

[10-3 kgm2]
stat. Drehfedersteifi gkeit 

[Nm/rad]

98 ShA 64 ShD Nabe 2) ZR-Nabe Rohr/Meter ZW C2
14 12,5 16,0 0,00362 0,00238 0,088 858
19 21,0 26,0 0,02002 0,01304 0,329 3243,6
24 60,0 75,0 0,07625 0,04481 0,673 6631,8
28 160 200 0,17629 0,10950 1,199 11814,1
38 325 405 0,50385 0,2572 2,972 29290,4
42 450 560 1,12166 0,5523 4,560 44929,7
48 525 655 1,87044 1,1834 9,251 91158,2

1) Auslegungen Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 123 f.
2) Bei dmax.
3) Drehfedersteifi gkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs, dabei ist LRohr = LZR - 2 · L
Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß LR anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl. Siehe auch Katalog „Antriebstechnik“ 
Diagramm auf Seite 127.
Das Zwischenrohr lässt sich auch mit anderen Nabenausführungen kombinieren, jedoch ist es dann nicht mehr radial demontierbar. Bitte bei der Bestellung das benötigte Wellenabstandsmaß 
angeben.
Bei vertikaler Anwendung muss eine Abstützscheibe verwendet werden (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Einsteckmaß der Welle l3, damit die Kupplung radial montiert/demontiert werden kann.
Geradheit/Rundlauf der Rohre nach DIN EN 755-1.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 7.5
Größe Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø46 Ø48 Ø50 Ø55

14 4,6 5,5 7,4 9,2 10,1 12,9 13,8
19 17 21 23 30 32 34 38 40 42
24 21 23 30 32 34 38 40 42 47 51 53 59
28 54 58 62 70 74 78 86 93 97 109 117 124 136 148
38 70 74 78 86 93 97 109 117 124 136 148 156 163 175
42 136 149 155 174 186 198 217 235 248 260 279 285 297 310
48 199 217 226 253 271 290 317 344 362 380 407 416 434 452 498

ROTEX® GS 24 ZR3 1200 mm 98 ShA-GS 7.5 - Ø24 7.5 - Ø24

Kupplungsgröße Ausführung Wellenabstands-
maß (LR) Zahnkranzhärte Nabenausfüh-

rung Fertigbohrung Nabenausfüh-
rung Fertigbohrung

90

Bestell-
beispiel:

ROTEX® GS ZR3
spielfreie Zwischenwellenkupplungen

Zwischenwellenkupplung mit geklebtem Aluminiumrohr

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Ausf. 7.5 Ausf. 7.6

DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für 
doppelkardanische Verbindungen

DH-Klemmnabe mit Passfedernut für 
doppelkardanische Verbindungen

Wellenabstandsmaß

Nabenausführungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Technische Daten

ROTEX® GS 
spielfreie Klauenkupplungen

Größe

max. Drehzahl [1/min] 
für Ausführung Drehmoment [Nm] statische 

Drehfeder-
steifigkeit 1) 

[Nm/rad]

dynamische 
Drehfeder-
steifigkeit 1) 

[Nm/rad]

Radial-
federsteifig-
keit Cr [N/

mm]

Gewicht [kg] Massenträgheits-
moment J [kgm2]

2.0 / 2.1 2.8 1.0 6.0 
light 2) 6.0 P 2) DKM TKN TK max pro Nabe 5) Zahnkranz pro Nabe 5) Zahnkranz2.5 / 2.6 2.9 1.1

5

70 A

38000 38000 47700 57300

0,2 0,3 1,78 5 43

0,001
0,2 0,015 0,00280 A 0,3 0,6 3,15 10 82

x 10-3 x 10-6 x 10-692 A 0,5 1,0 5,16 16 154
98 A 0,9 1,7 8,3 25 296

7

80 A

27000 27000 34100 40900

0,7 1,4 8,6 26 114

0,003
0,085 0,0192 A 1,2 2,4 14,3 43 219 0,7
x 10-6 x 10-698 A 2,0 4,0 22,9 69 421 x 10-3

64 D 2,4 4,8 34,3 103 630

8
80 A 0,7 1,4 8,8 27 117

0,5 0,117 0,0124
98 A 23800 2,0 4,0 23,5 71 433 0,003

x 10-3 x 10-6 x 10-6

64 D 2,4 4,8 35,3 106 648

9

80 A

19000 19000 23800 28600

1,8 3,6 17,2 52 125

0,01
1,7 0,48 0,08592 A 3,0 6,0 31,5 95 262

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 5,0 10,0 51,6 155 518
64 D 6,0 12,0 74,6 224 739

12

80 A

15200 15200 19100 22900

3,0 6,0 84,3 252 274

0,02
2,3 1,5 0,13992 A 5,0 10,0 160,4 482 470

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 9,0 18,0 240,7 718 846
64 D 12,0 24,0 327,9 982 1198
80 A 3,6 7,2 111 330 359

2,0 1,1 0,155
13 98 A 12700 11,0 22,0 316 941 1109 0,01

x 10-3 x 10-6 x 10-6

64 D 14,5 29,0 430 1287 1570

14

80 A

12700 12700 15900 32000 47700 19100

4,0 8,0 60,2 180 153

0,02
4,7 2,8 0,50992 A 7,5 15,0 114,6 344 336

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 12,5 25,0 171,9 513 654
64 D 16,0 32,0 234,2 702 856
80 A 5,0 10,0 157 471 400

3,6 2,8 0,435
16 98 A 12000 15,0 30,0 450 1341 1710 0,02

x 10-3 x 10-6 x 10-6

64 D 19,0 38,0 612 1835 2238

19

80 A

9550 9550 11900 24000 35800 14300

6,0 12,0 618 1065 582

0,09
19,5 1,3592 A 12,0 24,0 1090 1815 1120 7,6
x 10-6 x 10-698 A 21,0 42,0 1512 2540 2010 x 10-3

64 D 26,0 52,0 2560 3810 2930

24

92 A

6950 10400 8650 17000 26000 10400

35 70 2280 4010 1480

0,2 0,02
81,9 6,798 A 60 120 3640 5980 2560
x 10-6 x 10-664 D 75 150 5030 10896 3696

72 3) D 97 194 9944 17095 5799

28

92 A

5850 8800 7350 15000 22000 8800

95 190 4080 6745 1780

0,3 0,03
184,2 14,8598 A 160 320 6410 9920 3200
x 10-6 x 10-664 D 200 400 10260 20177 4348

72 3) D 260 520 21526 36547 7876

38

92 A

4750 7150 5950 12000 17900 7150

190 380 6525 11050 2350

0,6 0,05
542,7 39,498 A 325 650 11800 17160 4400
x 10-6 x 10-664 D 405 810 26300 40335 6474

72 3) D 525 1050 44584 71180 11425

42

92 A

4000 5000 15000 6000

265 530 10870 15680 2430

2,4 0,08
2802 8598 A 10000 450 900 21594 37692 5570
x 10-6 x 10-664 D 8050 4) 560 1120 36860 69825 7270

72 3) D 728 1456 58600 93800 9766

48

92 A

3600 4550 13600 5450

310 620 12968 18400 2580

3,3 0,09
4709 13598 A 9100 525 1050 25759 45620 5930
x 10-6 x 10-664 D 7200 4) 655 1310 57630 99750 8274

72 3) D 852 1704 80000 136948 11359

55

92 A

3150 3950 6350 4) 11900 4750

410 820 15482 21375 2980

5,1 0,12
9460 22998 A 685 1370 42117 61550 6686
x 10-6 x 10-664 D 825 1650 105730 130200 9248

72 3) D 1072 2144 150000 209530 12762

65
98 A

2800 3500 5650 4) 11000
940 1880 48520 71660 6418

6,7 0,2
15143 437

64 D 1175 2350 118510 189189 8870
x 10-6 x 10-6

72 3) D 1527 3054 160000 310000 11826

75
98 A

2350 2950 4750 4) 8950
1920 3840 79150 150450 8650

10,5 0,3
32750 1179

64 D 2400 4800 182320 316377 11923
x 10-6 x 10-6

72 3) D 3120 6240 360540 586429 16454
98 A

1900 2380 3800 4) 7150
3600 7200 204500 302900 10700

18,2 0,6
87099 3362

90 64 D 4500 9000 429450 908700 14700
x 10-6 x 10-6

72 3) D 5850 11700 847440 1308852 20290
1) statische und dynamische Drehfedersteifigkeit bei 0,5 x TKN
2) höhere Drehzahlen siehe ROTEX® GS HP
3) Bei Einsatz des 72 ShD Zahnkranzes empfehlen wir den Einsatz von Naben in Stahl
4) Spannringnaben 6.0 in Stahl
5) Naben mit mittlerer Bohrung Ausf. 1.0
Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird (siehe Auslegung Katalog „Antriebstechnik“ Seite 22 ff.).
Die angegebenen Drehmomente TKN /TK max beziehen sich auf den Zahnkranz. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.
Technische Daten der Ausführung HP siehe Katalog „Antriebstechnik“ auf S. 138
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Technische Daten

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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ROTEX® GS
spielfreie Klauenkupplungen

Weitere Ausführungen

ROTEX® GS Compact

 Spielfreie, schwingungsdämpfende Wellenkupplung mit integriertem ETP-Schnellspannsystem
 Schnelle Montage / Demontage, da lediglich eine Schraube angezogen werden muss
 Extrem gute Rundlaufgenauigkeit, auch nach mehreren Montagen
 Montage / Demontage über tausende Male
 Montage in unzugänglichen Räumen möglich, da die Druckschraube in radialer Richtung zur Welle angezogen wird
 Kleine Einbaumaße
 Die Nabe kann leicht und genau eingestellt werden

 Baut bis zu 1/3 kürzer als die Standardbauarten
 Axial geschlitzt, DBGM (Deutsches Bundesgebrauchsmuster)
 Gute Rundlaufgenauigkeit
 Gleichförmige Kraftübertragung durch ungeschlitzten Nockenbereich

 Hochpräzise Klauenkupplung für extrem hohe Drehzahlen (bis 175 m/s Umfangsgeschwindigkeit)
 Kurzbauend
 Einfache Montage durch innen liegende Spannschrauben
 Hohe Reibschlussmomente

ROTEX® GS HP

ROTEX® GS P ETP®

 GS HP

NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TOOLFLEX® Bauart S mit Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium (Gr. 55/65 Stahl)/Balgwerkstoff Edelstahl

Größe
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung d Allgemein Klemmschrauben DIN EN ISO 4762
min. max. L l1, l2 E DH dH M1 D3 t1 e1 TA [Nm]

7 3 7 24 9 6 15 9 M2 16,5 3,2 5 0,37
9 3 9 29 11 7 20 12 M2,5 21,5 3,5 7,1 0,76

12 4 12 34,5 13 8,5 25 16 M3 26,5 4 8,5 1,34
16 5 16 45 17,0 11 32 20 M4 35,0 5 12,0 2,9
20 8 20 55 21,5 12 40 27 M5 43,5 6 14,5 6
30 10 30 63 23,0 17 55 33 M6 58,0 7 19 10
38 12 38 69 25,5 18 65 42 M8 72,6 9 25 25
42 14 42 84 30,0 24 70 46 M8 76,1 9 27 25
45 14 45 86,5 32,0 22,5 83 58 M10 89,0 11 30 49

55 Al 20 55 111 40,0 31 100 73 M12 106,0 14 37 86
55 3) 20 55 111 40,0 31 100 73 M12 106,0 14 37 120
65 3) 30 65 126 45,0 36 125 95 M14 127,2 15 45 185

Technische Daten

Größe
Drehmoment 
Balg TKN 1)

[Nm]

max. Drehzahl 
[1/min] Nabenmaterial

Trägheitsmo-
ment 2)

[x10-6kgm2]

Drehfederstei-
fi gkeit CT
[Nm/rad]

Axialsteifi gkeit 
CA

[N/mm]

Radialsteifi g-
keit CR
[N/mm]

zul. Verlagerungen Gewicht 2)

[kg]Axial [mm] Radial [mm] Winkel [Grad]

7 1 31800 Aluminium 0,26 390 — — ±0,3 0,10 0,7 0,007
9 1,5 23800 Aluminium 0,97 750 — — ±0,35 0,15 1,0 0,014

12 2 19100 Aluminium 2,6 1270 — — ±0,4 0,15 1,0 0,025
16 5 14900 Aluminium 9 4500 43 138 ±0,3 0,15 1,0 0,06
20 15 11950 Aluminium 30 9600 63 189 ±0,4 0,15 1,0 0,12
30 35 8700 Aluminium 114 17800 97 233 ±0,5 0,20 1,5 0,24
38 65 7350 Aluminium 245 37400 108 318 ±0,6 0,20 1,5 0,35
42 95 6820 Aluminium 396 54700 120 499 ±0,6 0,20 1,5 0,49
45 170 5750 Aluminium 931 95800 132 738 ±0,9 0,20 1,5 0,82

55 Al 340 4800 Aluminium 1665 144100 160 894 ±1,1 0,25 1,5 1,50
55 3) 340 4800 Stahl 4996 144100 160 894 ±1,0 0,25 1,5 3,20
65 3) 600 3850 Stahl 13318 322740 212 1365 ±1,0 0,30 1,5 5,50

1) Auslegungen Seite 22 ff.
2) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung
3) Nabe aus Stahl mit Balg verschweißt

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 2.5
Größe Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65

7 0,84 0,91 0,97 1,04 1,10
9 1,87 1,98 2,09 2,20 2,31 2,41 2,52

12 3,48 3,65 3,81 3,98 4,14 4,31 4,48 4,64 4,81
16 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 10,5 11,1 11,4 11,7
20 17,6 18,1 18,6 19,1 19,5 20,5 21,0 21,4 22,4 22,9 23,3
30 33,1 33,8 35,1 35,8 36,5 37,8 38,5 39,2 41,9 42,5 44,6 45,9
38 79,2 80,4 81,7 84,2 85,4 86,6 91,6 92,8 96,5 99,0 102 105 109
42 84,2 85,4 86,6 89,1 90,3 91,6 96,5 97,8 102 104 106 110 114 116 119
45 157 165 167 173 177 181 187 193 197 200 206

55 Al 270 281 284 293 298 304 313 321 327 333 341 356 371
55 3) 397 401 413 421 429 442 454 462 470 482 502 523
65 3) 720 732 750 768 780 792 810 840 870 900 930

TOOLFLEX® 30 S 2.5 Ø25 2.5 Ø30

Kupplungsgröße/-bauart Nabenausführung Fertigbohrung Nabenausführung Fertigbohrung

100 200

3)

Bestell-
beispiel:

TOOLFLEX® S
Metallbalgkupplungen

Bauart S: mit Klemmnaben
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Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Ausf. 2.5 Ausf. 2.6

Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut

Weitere Bauarten:
Ausführung für FANUC-Motoren

Gewinde M1

Passfedernut nach DIN 6885
wahlweise

Nabenausführungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TOOLFLEX® Bauart M mit Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium (Gr. 55/65 Stahl)/Balgwerkstoff Edelstahl

Größe
Abmessungen [mm]

Fertigbohrung d Allgemein Klemmschrauben DIN EN ISO 4762
min. max. L l1, l2 E DH dH M1 D3 t1 e1 TA [Nm]

7 3 7 26 9 8 15 9 M2 16,5 3,2 5 0,37
9 3 9 32 11 10 20 12 M2,5 21,5 3,5 7,1 0,76

12 4 12 38 13 12 25 16 M3 26,5 4 8,5 1,34
16 5 16 49 17,0 15 32 20 M4 35,0 5 12 2,9
20 8 20 62 21,5 19 40 27 M5 43,5 6 14,5 6
30 10 30 72 23,0 26 55 33 M6 58,0 7 19 10
38 12 38 81 25,5 30 65 42 M8 72,6 9 25 25
42 14 42 95 30,0 35 70 46 M8 76,1 9 27 25
45 14 45 103 32,0 39 83 58 M10 89,0 11 30 49

55 Al 20 55 125 400 45 100 73 M11 106,0 14 37 86
55 3) 20 55 125 40,0 45 100 73 M12 106,0 14 37 120
65 3) 30 65 142 45,0 52 125 95 M14 127,2 15 45 185

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 2.5
Größe Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65

7 0,84 0,91 0,97 1,04 1,10
9 1,87 1,98 2,09 2,20 2,31 2,41 2,52

12 3,48 3,65 3,81 3,98 4,14 4,31 4,48 4,64 4,81
16 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 10,5 11,1 11,4 11,7
20 17,6 18,1 18,6 19,1 19,5 20,5 21,0 21,4 22,4 22,9 23,3
30 33,1 33,8 35,1 35,8 36,5 37,8 38,5 39,2 41,9 42,5 44,6 45,9
38 79,2 80,4 81,7 84,2 85,4 86,6 91,6 92,8 96,5 99,0 102 105 109
42 84,2 85,4 86,6 89,1 90,3 91,6 96,5 97,8 102 104 106 110 114 116 119
45 157 165 167 173 177 181 187 193 197 200 206

55 Al 270 281 284 293 298 304 313 321 327 333 341 356 371
55 3) 397 401 413 421 429 442 454 462 470 482 502 523
65 3) 720 732 750 768 780 792 810 840 870 900 930

Technische Daten

Größe
Drehmoment 
Balg TKN 1)

[Nm]

max. Drehzahl 
[1/min] Nabenmaterial

Trägheitsmo-
ment 2)

[x10-6kgm2]

Drehfederstei-
fi gkeit CT
[Nm/rad]

Axialsteifi gkeit 
CA

[N/mm]

Radialsteifi g-
keit CR
[N/mm]

zul. Verlagerungen
Gewicht 2)

[kg]Axial [mm] Radial [mm] Winkel [Grad]

7 1 31800 Aluminium 0,3 300 — — ±0,4 0,15 1,0 0,008
9 1,5 23800 Aluminium 1,0 580 — — ±0,5 0,20 1,5 0,015

12 2 19100 Aluminium 2,7 980 — — ±0,6 0,20 1,5 0,03
16 5 14900 Aluminium 10 3050 29 92 ±0,5 0,20 1,5 0,06
20 15 11950 Aluminium 32 6600 42 126 ±0,6 0,20 1,5 0,14
30 35 8700 Aluminium 123 14800 65 155 ±0,8 0,25 2,0 0,31
38 65 7350 Aluminium 262 24900 72 212 ±0,8 0,25 2,0 0,45
42 95 6820 Aluminium 427 36500 80 333 ±0,8 0,25 2,0 0,52
45 170 5750 Aluminium 1020 64000 88 492 ±1,0 0,25 2,0 1,13

55 Al 340 4800 Aluminium 1706 96100 107 598 ±1,1 0,30 20 2,0
55 3)

3)
340 4800 Stahl 5118 96100 107 598 ±1,0 0,30 2,0 3,3

65 3) 600 3850 Stahl 13727 226550 135 910 ±2,0 0,35 2,0 5,6
1) Auslegungen Seite 22 ff.
2) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung
3) Nabe aus Stahl mit Balg verschweißt

TOOLFLEX® 30 M 2.5 - Ø25 2.5 - Ø30

Kupplungsgröße/-bauart Nabenausführung Fertigbohrung Nabenausführung Fertigbohrung

100 200

Bestell-
beispiel:

TOOLFLEX® M
Metallbalgkupplungen

Bauart M: mit Klemmnaben
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Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Ausf. 2.5 Ausf. 2.6

Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut

Gewinde M1

Passfedernut nach DIN 6885
wahlweise

Weitere Bauarten:
Ausführung für FANUC-Motoren

Nabenausführungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TOOLFLEX®

Metallbalgkupplungen

Übersicht

Größe Bauart Balg-Naben-
Verbindung

Feststellgewinde 
(Nabenausführung 1.0/1.1)

Klemmnaben 
(Nabenausführung 2.5/2.6) KN PI CF

Dreh-
moment 

Balg TKN
[Nm]

Drehmo-
ment Balg 

TK max
[Nm]

max. 
Drehzahl 
[1/min]

Dreh-
moment 

Balg TKN
[Nm]

Drehmo-
ment Balg 

TK max
[Nm]

max. 
Drehzahl 
[1/min]

Dreh-
moment 

Balg TKN
[Nm]

Drehmo-
ment Balg 

TK max
[Nm]

max. 
Drehzahl 
[1/min]

Dreh-
moment 

Balg TKN
[Nm]

Drehmo-
ment Balg 

TK max
[Nm]

max. 
Drehzahl 
[1/min]

Dreh-
moment 

Balg TKN
[Nm]

Drehmo-
ment Balg 

TK max
[Nm]

max. 
Drehzahl 
[1/min]

5
S

0,1 0,15 47700
M

7
S

1 1,5 31800 1 1,5 31800
M

9
S

1,5 2,25 23800 1,5 2,25 23800
M

12
S

2 3 19000 2 3 19100
M

16
S

5 7,5 14900 5 7,5 14900
M

20
S

15 22,5 11900 15 22,5 11950 15 22,5 11950
M

30
S

35 52,5 8700 35 52,5 15280 35 52,5 8700 35 52,5 8700
M

38
S

65 97,5 7350 65 97,5 12600 65 97,5 7350 65 97,5 7350
M

42
S

95 142,5 6820 95 142,5 11580 95 142,5 6820 95 142,5 6820
M

45
S

170 255 5750 170 255 9300 170 255 5750 170 255 5750
M

55 Al
S

340 510 4800
M

55
S

340 510 4800 340 510 7870 340 510 4800
M

65
S

600 900 3850
M

Technische Beschreibung

Bei der TOOLFLEX® handelt es sich um eine Metallbalgkupplung, ein in der Praxis vielfach bewährtes Kupplungssystem. Der Metallbalg 
sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Gleichzeitig hat sie durch ihre geometrische Form eine 
hohe Drehfedersteifi gkeit sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment. Die TOOLFLEX® wird in zwölf Baugrößen für maximale Drehmo-
mente bis 600 Nm gefertigt.
Ihre Haupteinsatzgebiete liegen sowohl in Positioniersystemen, z. B. Kugelrollspindeln mit hoher Steigung, als auch in Rundschalttischen 
oder in Planeten- und Schneckengetrieben mit kleinen Übersetzungen.

Durch ihr bewährtes Fügeverfahren entsteht eine kraftschlüs-
sige, spielfreie Verbindung der Aluminiumnaben mit den mehrla-
gigen Edelstahlbälgen. Das Bördelverfahren der Baugrößen 16 
bis 55 garantiert eine Drehmomentübertragung jeder einzelnen 
Balglage. Da die TOOLFLEX® eine Metallkupplung ist, bleibt 
sie auch im großen Temperaturbereich bis max. 200 °C dau-
erfest. Außerdem ist sie gegen Medieneinfl üsse bzw. kritische 
Betriebsbedingungen resistent.

Die altbekannte Welle-Nabe-Verbindung durch Klemmnaben garan-
tiert eine einfache Montage mittels radialer Klemmschraube.
Durch die Zweifachschlitzung der Nabe entsteht beim Anziehen der 
Klemmschraube keine Verformung am Balg.
Für höhere Reibschlussmomente kann auch die Bauart KN mit 
 Konusnaben eingesetzt werden.

zweifach geschlitzte Klemmnabe

Bauarten

Bauart mit 
Klemmnaben Bauart KN Bauart PI Bauart CF

Bauart mit 
Feststellgewinde
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Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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TOOLFLEX®

Metallbalgkupplungen

Weitere Ausführungen

TOOLFLEX® PI

z Extrem kurze Bauweise
z 25 % höhere Drehmomente möglich als bei der Bauart M oder Bauart S
z Höhere Torsionssteifigkeit
z Spielfrei und drehsteif
z Wartungsfrei
z Durch Schweißverbindung geeignet für hohe Temperaturen (max. 280 °C)
z Speziell für den Einsatz an Getrieben
z Flansch-Welle-Verbindung
z Auswahlweise mit kurzbauendem 4-welligen Balg (Bauart S) oder 6-welligen Balg (Bauart M)
z Drehmomente von 35 - 340 Nm
z Sonderausführung mit 1-, 2- oder 3-welligem Balg möglich

z Axial steckbar
z Auswahlweise mit kurzbauendem 4-welligen Balg (Bauart S) oder 6-welligen Balg (Bauart M)

z Variable Baulänge bis 4 m
z Hohe Torsionssteife
z Hohe biegekritische Drehzahl
z Niedrige Trägheitsmomente
z Einfache radiale Montage / Demontage
z Optional mit Passfedernuten nach DIN 6885 Bl. 2

TOOLFLEX® ZR

TOOLFLEX® CF

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RADEX®-NC 
Servolamellenkupplungen

Ausf. 2.5 Klemmnabe 
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 3.5 Klemmnabe 
dreifach geschlitzt ohne Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. 
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurch-
messer.

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung, gute 
Rundlaufeigenschaften und reduzierte Unwucht. Übertrag-
bare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.
Ausf. 3.5 ab Größe 43 Standard

Ausf. 2.6 Klemmnabe 
zweifach geschlitzt mit Passfedernut

Ausf. 3.6 Klemmnabe 
dreifach geschlitzt mit Passfedernut

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reib-
schluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert 
bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung 
wird verringert.

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reib-
schluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert 
bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung 
wird verringert. Ausf. 3.6 ab Größe 43 Standard

Ausf. 6.5 Spannringnabe

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur 
Übertragung höherer Drehmomente. Geeignet für hohe 
Drehzahlen.

Technische Beschreibung

Die RADEX®-NC ist eine speziell für die Servotechnik entwickelte 
Baureihe. Bei dieser Kupplung sorgt ein Paket aus drehsteifen, jedoch 
biegeelastischen Stahllamellen dafür, dass axialer, winkeliger und radi-
aler Wellenversatz zuverlässig ausgeglichen wird. Als Ganzmetallkupp-
lung - die Lamellen sind aus rostfreiem Stahl - kann die RADEX®-NC 
auch bei hohen Temperaturen (bis 200 °C) und unter aggressiven 
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die RADEX®-NC wird 
in 14 Baugrößen von Größe 5 bis 61 für maximale Drehmomente bis 
3000 Nm gefertigt. Zusätzlich zu den zwei unterschiedlichen Bauformen 
(EK = einfachkardanisch und DK = doppelkardanisch) ist sie in fünf 
unterschiedlichen Nabenausführungen verfügbar.

Ein typisches Einsatzgebiet für die RADEX®-NC sind spielfreie 
Schneckengetriebe mit kleinen Übersetzungen. Die Kupplungssteifi g-
keit muss wegen der Übersetzung des Getriebes von der Antriebsseite 
auf die Abtriebsseite umgerechnet werden. Hierbei hat die Über setzung 
selber einen entscheidenden Einfl uss, da sie quadratisch in die Berech-
nung eingeht. Diese umgerechnete Steifi gkeit wird in Reihe mit der 
Getriebesteifi gkeit addiert, um die Gesamtsteifi gkeit zu erhalten. Bei 
Übersetzungen kleiner i = 8 empfehlen wir aufgrund des Steifi gkeits-
verlustes des Gesamtsystems bei Verwendung von elastischen Kupp-
lungen den Einsatz der RADEX®-NC.

Ex-Schutz-Einsatz
RADEX®-NC-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in 
Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vor-
gesehen sind. Die Kupplungen sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU 
als Geräte der Kategorie 2G/2D beurteilt und bestätigt und somit für 
den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 
22 geeignet. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen 
Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, 
einzusehen unter www.ktr.com.
Auslegung:
Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind Klemmnaben ohne 
Passfeder nur für Kat. 3 (mit Passfeder für Kat. 2) so auszulegen, dass 
vom Anlagenspitzendrehmoment einschließlich aller Betriebsparameter 
zum Reibschluss- und Nenndrehmoment der Kupplung mindestens eine 
Sicherheit von s = 2 vorliegt.

Motor Kupplung Getriebe

Nabenausführungen

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RADEX®-NC 20 DK 2.5 - Ø20 2.5 - Ø25

Kupplungsgröße Bauart Nabenausführung Fertigbohrung Nabenausführung Fertigbohrung

Technische Daten

Größe TKN 1)

[Nm]
TK max 1)

[Nm]
max. Drehzahl 

[1/min]
Drehfedersteifi gkeit [Nm/rad] Verlagerungen Bauform DK Verlagerungen Bauform EK
Bauform EK Bauform DK Radial [mm] Axial [mm] Winkel je Lamelle [°] Radial [mm] Axial [mm] Winkel je Lamelle [°]

5 2,5 5 18300 2400 1200 0,10 0,4 1 — 0,2 1
10 7,5 15 13600 5600 2800 0,14 0,8 1 — 0,4 1
15 20 40 10100 12000 6000 0,16 1,0 1 — 0,5 1
20 30 60 8050 30000 15000 0,25 1,2 1 — 0,6 1
25 60 120 6800 60000 30000 0,30 1,6 1 — 0,8 1
35 100 200 5650 72000 36000 0,40 2,0 1 — 1,0 1
42 300 600 4550 240000 120000 0,50 2,8 1 — 1,4 1

1) Auslegung Seite 22 ff. beachten.

RADEX®-NC Bauarten DK und EK - Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium (Gr. 42 Stahl)/Lamellen rostfreier Stahl

Größe
Abmessungen [mm] Klemmschraube Massenträgheitsmomente

max. d1, d2 DH l1, l2 LDK EDK LEK dh s t M TA [Nm] DK [kgm2] EK [kgm2]
5 12 26 12 34 10 26,5 12 2,5 3,5 M2,5 0,8 0,000004 0,000003

10 15 35 16 44 12 35 14,5 3 5,0 M4 3 0,000016 0,000012
15 20 47 21 55 13 45 19,5 3 6,8 M6 10 0,000065 0,000053
20 25 59 24 67 19 52 24 4 6,5 M6 10 0,000199 0,000154
25 35 70 32 88 24 69 30 5 9,0 M8 25 0,000508 0,000393
35 42 84 35 98 28 77 38 7 10,5 M10 49 0,001153 0,000911
42 55 104 40 116 36 91 48 11 10,5 M10 69 0,007458 0,006153

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente TR [Nm] für Nabenausführung 2.5
Größe vorgebohrt Ø3 Ø5 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø45 Ø50 Ø55

5 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5
10 4,5 8 9 10 10 11 11
15 5,5 28 30 31 32 32 34 35
20 7,5 36 37 38 39 40 41 44 45
25 9,5 82 83 87 88 93 94 98 100 103 106
35 11,5 155 157 165 167 173 177 181 187 193 197
42 15,0 285 287 296 301 307 315 323 329 343 357 370

200

Nabenausführung 2.5/2.6

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Bestell-
beispiel:

RADEX®-NC DK und EK 
Servolamellenkupplungen

Doppel- und einfachkardanische Bauarten

Bauform DK Bauform EK

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RUFLEX® 
Rutschnaben

Technische Daten – Abmessungen

Größe
max. Dreh-

zahl 4) 
[1/min]

Drehmomente [Nm]
Abmessungen [mm]

Bohrung d Antriebsteil b1 Feststellschraube
1TF 2TF 3TF 3) Vorb. max. D 2) D1 DA B min. max. s1 L t G

00 10000 (0,5) 5) 1-3 2-5 – – 10 21 - 30 8,5 2 6 2,5 31 3 M4
0 8500 2-10 4-20 – – 19 (20) 1) 35 45 45 8,5 2 6 2,5 33 3 M4

01 6600 5-35 10-70 – – 22 40 40 58 16 3 8 3 45 4 M5
1 5600 20-75 40-150 130-200 – 25 44 45 68 17 3 10 3 52 5 M5
2 4300 25-140 50-280 250-400 – 35 58 58 88 19 4 12 3 57 5 M6
3 3300 50-300 100-600 550-800 – 45 72 75 115 21 5 15 4 68 5 M6
4 2700 90-600 180-1200 1100-1600 – 55 85 90 140 23 6 18 4 78 5 M8
5 2200 400-800 800-1600 1400-2100 – 65 98 102 170 29 8 20 5 92 8 M8
6 1900 300-1200 600-2400 – 38 80 116 120 200 31 8 23 5 102 8 M8
7 1600 600-2200 1200-4400 – 45 100 144 150 240 33 8 25 5 113 8 M10
8 1300 900-3400 1800-6800 – 58 120 170 180 285 35 8 25 5 115 8 M10
9 1000 2500-6000 6000-12000 – 65 140 237 225 350 53 16 28 6 162 11 M12

RUFLEX® 1 2TF b1 10 d Ø20

Typ/Größe Tellerfeder- 
schichtung Antriebsteilbreite b1 Fertigbohrung

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Bestell- 
beispiel:

Standard-Antriebsteilbreite

1) Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)
2) Bohrungstoleranz (Antriebsteil): F8 bei Größe 00 - 4, H8 bei Größe 5 - 9
3) Mit klemmbarer Einstellmutter, nur bei maßlich begrenzten Konstruktionen verwenden
4) Siehe Erläuterung Seite 245
5) Mit Sondertellerfeder

zz Mit klemmbarer Einstellmutter für Gr. 0 - 5 (Standard bei 3TF)
zz Für radiales Einstellen des Drehmomentes

zz Mit Konusbuchse (Nabenausführung 4.5)
zz Reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung

Größe 00 Größe 0 - 5 Größe 6 - 9

Auf Anfrage:

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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RUFLEX®

Rutschnaben

Weitere Ausführungen

RUFLEX® mit Kettenrad

z Rutschnabe als drehsteife doppelkardanische Welle-Welle-Verbindung
z Hohe Verlagerungen durch doppelkardanische Bauform
z Kostengünstige Drehmomentabsicherung für Welle-Welle-Verbindungen
z Axial steckbar
z Einfache Einstellung des Rutschmomentes mit üblichen Werkzeugen
z Überlastschutz bis 400 Nm

z Rutschnabe mit eingebautem Kettenrad
z Überlastschutz bis 800 Nm
z Einbaufertige Baugruppe
z Einstellung auf gewünschtes Kundendrehmoment ab Werk möglich
z Ab Lager lieferbar mit Standard-Kettenrädern
z Weitere Kettenräder nach Kundenwunsch lieferbar

z Rutschnabe für Welle-Welle-Verbindungen
z Drehelastische, verlagerungsfähige Rutschkupplung
z Axial steckbar
z Einfache Einstellung des Rutschmomentes mit üblichen Werkzeugen
z Überlastschutz bis 12.000 Nm

RUFLEX® mit drehelastischer ROTEX®

RUFLEX® mit drehsteifer BoWex®

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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X° 360°

Technische Daten

Größe
Drehmomente [Nm] Gewicht bei 

max. Bohrung 
[kg]

Ausführung DK Ausführung SR und SGR Ausführung FR
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 nmax. 3) [1/min]

0 2,5-5 5-20 – 20-40 5-10 10-40 – – 5-10 10-20 20-40 6000 0,41
1 6-12 12-25 25-55 55-100 12-25 25-50 50-100 – 12-25 25-50 50-100 5000 1,30
2 12-25 25-50 50-120 120-200 25-50 50-100 100-200 – 25-50 50-100 100-200 4000 2,27
3 25-50 50-100 100-250 200-450 50-100 100-200 200-450 – 50-100 100-200 200-450 3500 3,88
4 50-100 100-200 200-500 500-1000 100-200 200-400 400-800 800-2000 100-200 200-400 400-800 3000 8,34
5 85-250 230-600 300-1000 600-2000 170-450 350-900 600-1800 1200-3400 170-450 350-900 600-1800 2300 13,51
6 180-480 360-960 720-1950 1600-3300 300-750 600-1500 1200-3000 2900-5800 – – – – 21
7 250-520 500-1050 1000-2100 2000-3600 550-1100 1100-2200 2200-4400 3000-8200 – – – – 37

Abmessungen [mm]

Größe
Bohrung d

d1 D D1 D2 DA l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 L L1 L2 z

H=Hub
Vorb. max. DK SR SGR FR

0 7 20 41,0 28 38 48 55 4,0 6,5 3,0 7,5 9 8 27,5 38,5 51,0 66,0 6xM5 1,4 1,2 0,6 1,6
1 10 25 60,0 38 50 70 82 4,0 8,0 6,0 11,5 9 10 33,0 52,0 70,0 85,0 6xM5 2,3 1,8 0,8 2,3
2 14 35 78,0 52 60 89 100 5,0 10,0 5,0 12,0 9 12 39,0 61,0 78,0 100,0 6xM6 2,4 2,0 1,1 3,0
3 18 45 90,5 65 80 105 120 5,0 12,0 8,5 21,0 10 12 47,0 78,0 96,0 125,0 6xM8 2,7 2,2 1,2 3,5
4 24 55 105,0 78 100 125 146 6,5 15,0 11,0 27,0 9 16 52,5 100,0 124,5 152,5 6xM10 1) 3,7 2,5 1,2 3,8

5 30 65 
(70)4) 120,5 90 120 155 176 6,5 17,0 12,0 33,0 9 18 57,5 113,5 140,0 171,0 6xM12 1) 4,6 3,0 1,6 4,5

6 2) 40 80 136,0 108 130 160 200 7,0 20,0 14,0 39,0 9 20 64,0 119,0 150,0 183,0 6xM12 1) 5,0 3,5 2,5 –

7 2) 50 100
(110) 4) 168,0 135 160 200 240 8,0 25,0 15,0 46,0 9 25 72,0 141,0 175,0 213,0 6xM16 1) 5,5 4,0 2,7 –

KTR-SI 2 FR FT T2 d Ø20 40 Nm

Typ/Größe Ausführung 
(DK/SR/SGR/FR) Bauform Tellerfeder-

schichtung Bohrung eingestelltes 
Drehmoment

± 15

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

Bestell-
beispiel:

KTR-SI
Überlastsysteme

Flanschausführung

1) Ausführung T4 SR und SGR: Anziehdrehmomente nach 12.9
2) Größe 6: Maß l8 = 15 mm, Größe 7: Maß l8 = 21 mm
3) Siehe Erläuterung Seite 245
4) Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

Bauform FT Bauform KT Bauform LT

H=Hub

Größe 0 - 5 Größe 0 - 5 Größe 0 - 5

Größe 6 - 7 Größe 6 - 7 Größe 6 - 7

z 
=

 A
nz

ah
l

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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KTR-SI
Überlastsysteme

Aufbau und Funktion

EndschalterEndschalter

Bei einer Überlast verlassen die Sperrkörper (Kugeln bzw. Rollen) ihre Senkungen und es tritt eine Relativbewegung zwischen An- und 
Abtriebsseite auf. Schäden durch Überlastung werden hierdurch zuverlässig vermieden. Der Schaltring (3) macht zwangsläufi g eine 
Axialbewegung bis zum Schaltweg „H“ und aktiviert den Endschalter oder Näherungsinitiator. Das Signal kann für Steuerfunktionen oder 
zur Abschaltung des Antriebes genutzt werden. Für das Wiederanfahren empfi ehlt es sich, den Endschalter bzw. Näherungsinitiator kurz 
elektrisch zu überbrücken.

keine Signalgabe bei Normalbetrieb Signalgabe bei Überlast

z Überlastschutz bis zu 8.200 Nm
z In Durchrast-, Synchron-, Freischalt- 

und gesperrter Ausführung lieferbar 
bei gleichen Abmessungen

z Abbau von Drehmomentspitzen
z Hohe Ansprechgenauigkeit auch nach 

langer Einsatzdauer
z Abschaltung des Antriebs bei Überlast 

durch Endschalterabfrage
z Automatisch wieder betriebsbereit 

(DK, SR, SGR)

z Lieferbar in unterschiedlichen 
Bauformen (z. B. mit Nadellage-
rung) und Kombinationen 
(z. B. mit drehelastischer 
ROTEX®)

z Einfache Montage und Drehmo-
menteinstellung

z Wartungsfrei
z Unempfindlich gegen Öle und 

Fette
z Hohe Standzeit durch hochwer-

tige Werkstoffe

8 9 7 2 6 3 5 4 1011

eingerastet ausgerastet

Bauteil Benennung
1 Nabe
2 Flanschring
3 Schaltring
4 Einstellmutter
5 Tellerfeder
6 Kugelkäfi g
7 Gleitbuchse
8 Axialscheibe
9 Axialnadellager
10 Stellschraube
11 Sicherungsscheibe

1

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Drehmomente [Nm]

Größe Elementtyp
3 Freischaltelemente 6 Freischaltelemente 9 Freischaltelemente

min. max. min. max. min. max.

9
1T2 1000 4000 2000 8000

– –
1T3 2400 5500 4800 11000

12
1T2 1300 5000 2600 10000 3900 15000
1T3 2900 6700 5800 13400 8700 20100

15
1T2 1700 6000 3400 12000 5100 18000
1T3 3500 8200 7000 16400 10500 24600

20
2T2 5000 15000 10000 30000 15000 45000
2T3 13100 20000 26300 40000 39400 60000

Technische Daten – Abmessungen

Größe 1)

ROTEX® max. Bohrung
Abmessungen [mm] TA

[Nm]

Dreh-
zahl 2)

[1/min]

Gewicht 
bei max. 
Bohrung 

[kg]
Größe

Drehmoment 3) [Nm]
64 ShD d d1

TKN TK max D D1 DH DA l1 l2 l3 l7 l8 l9 E LG H=Hub
9 90 4500 9000 90 110 135 185 200 260 120 110 56,7 100 133 217 45 362 5,2 117 3300 59

12 125 12500 25000 120 145 173 225 290 290 146 130 56,7 140 165 254 60 454 5,2 560 2300 106
15 140 16000 32000 150 160 215 270 320 324 170 160 56,7 155 176 292 65 512 5,2 560 2050 147
20 180 35000 70000 200 200 285 370 420 460 220 200 88,4 195 227 381 85 661 8,9 970 1550 349

KTR-SI FRE 12 1T3 9 d Ø85 ROTEX® 125 98 ShA d1 Ø85 12000 Nm

Typ/Größe Elementtyp Anzahl Freischalt-
elemente

KTR-SI FRE 
Bohrung Typ/Größe Zahnkranz ROTEX®

Bohrung
eingestelltes 
Drehmoment

120

NEW

KTR-SI FRE
freischaltendes Überlastsystem

1) Weitere Größen auf Anfrage
2) Höhere Drehzahlen auf Anfrage möglich, siehe Erläuterung Seite 245
3) Siehe ROTEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.

Mit drehelastischer ROTEX®

H=Hub

Bestell-
beispiel:

z KTR-SI FRE mit drehelatischer Bolzenkupplung REVOLEX® KX-D und Axialspielbegrenzung
z KTR-SI FRE mit drehsteifer Ganzstahlzahnkupplung GEARex® und integrierter Bremsscheibe
z KTR-SI FRE mit drehsteifer Lamellenkupplung RADEX®-N und integrierter Bremsscheibe

Sonderausführung:

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

Drehmomente [Nm]
KTR-SI FRA 

Größe T1 T2 T3 T4

2 5-20 15-70 40-135 80-260
3 24-104 57-360 110-540 245-730
4 45-210 145-435 340-960 465-1320
5 90-415 240-640 490-1880 1060-3000

Technische Daten – Abmessungen

KTR-SI FRA 
Größe

POLY-NORM® max. Bohrung Abmessungen [mm]
TA [Nm] Drehzahl 1)

[1/min]

Gewicht 
bei max. 
Bohrung 

[kg]Größe
Drehmoment [Nm]

d d1 D D3 D4 DH DA l1 l2 l5 l6 s LG L H=HubTKN TK max
2 55 300 600 35 60 90 98 114 118 140 108 45 55 27 5 189,3 108 2,8 23 3600 9
3 75 850 1700 45 70 123 131 149 158 184 111 42 75 33,8 5 218,8 111 3,5 46 3600 18
4 85 1350 2700 55 80 139 147 166 182 203 121 46 85 52,6 5 257,6 121 3,5 79 2000 25
5 100 3900 7800 80 90 165 196 223 224 279 164 70 100 63,2 6 326,2 164 4,4 195 2000 51

80

KTR-SI FRA 3 T3 d Ø35 POLY-NORM® 75 AR d1 Ø45 300 Nm

Typ/Größe Drehmoment-
einstellbereich

KTR-SI FRA 
Bohrung Typ/Größe Bauart POLY-NORM®

Bohrung
eingestelltes 
Drehmoment

NEWNEW

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu fi nden

KTR-SI FRA
freischaltendes Überlastsystem mit automatischer
Wiedereinrastung bei Drehrichtungsumkehr
Mit drehelastischer POLY-NORM®

1) Siehe Erläuterung Seite 245

H=Hub

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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z Spielfreier, drehsteifer Überlast-
schutz bis 400 Nm, gut geeignet 
für Reversierbetrieb

z Abschaltung des Antriebs bei 
Überlast

z Abbau von Drehmomentspitzen

z Hohe Ansprechgenauigkeit auch 
nach langer Einsatzdauer

z Einfachste Integration von 
Kundenbauteilen

z Kompakte Bauweise, geringes 
Massenträgheitsmoment

z Anwendervariabel durch 
Baukastensystem

z Sondertellerfedern für spezielle 
Einsatzfälle

z Kostengünstiger Schutz auch für 
einfache Antriebe

z Einfache Montage und Drehmo-
menteinstellung

z Wartungsfrei

z Unempfindlich gegen Öle und 
Fette

z Hohe Standzeiten durch geringe 
innere Belastungen

z Spielfreie Welle-Nabe-Verbin-
dungen

z Beliebige oder synchrone 
Wiedereinrastung

z Automatisch wieder 
betriebsbereit

SYNTEX®

spielfreie Überlastsysteme

Aufbau und Funktion

Die SYNTEX® ist ein auf Formschluss arbeitendes Überlastsystem.
Als drehmomentübertragendes Teil dient die gelochte Tellerfeder.

Drehmomentfl uss

SYNTEX®

Überlastsystem mit Anbaufl ansch
SYNTEX®

Überlastsystem mit Kettenrad
SYNTEX®

Überlastsystem mit ROTEX® GS

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com



59

SYNTEX®

spielfreie Überlastsysteme

Weitere Ausführungen

SYNTEX® Flanschausführung

z Spielfreies Überlastsystem mit integrierter Zahnriemenscheibe
z Einbaufertig mit eingestelltem Rutschmoment
z Als Synchron- und Durchrastausführung lieferbar
z Drehmomenteinstellung in eingebautem Zustand möglich
z Bauteil- und Kostenreduzierung durch integrierte Zahnriemenscheibe

z Auf Formschluss arbeitendes Überlastsystem für Drehmomente bis 400 Nm
z Spielfrei und drehsteif
z Hohe Ansprechgenauigkeit
z Synchron- und Durchrastausführung
z Absicherung hochwertiger Antriebseinheiten

z Spielfreies Überlastsystem mit integriertem Kettenrad
z Einbaufertig mit eingestelltem Drehmoment lieferbar
z Standardkettenräder ab Lager lieferbar
z Drehmomenteinstellung in eingebautem Zustand möglich
z Bauteil- und Kostenreduzierung durch integriertes Kettenrad

SYNTEX® mit Kettenrad

SYNTEX® mit Zahnriemenscheibe

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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X° 360°

Technische Daten – Abmessungen

Größe max. Drehzahl 3)

[1/min]
Drehmomente [Nm] max. Bohrung Abmessungen [mm]

T1 T2 T3 d D h5 D1 D2 D3 DA l1 l2 l3 l4 l5 l6 L z x dM H=Hub
15 3500 2-3,5 3,5-7 7-14 12 32 33 37 42 42 5,0 7,0 9,2 2 4 18,8 28 12xM3 0,8
25 3000 9-15 20-35 40-65 19 (22) 1) 42 50 48 56 61 5,5 11,5 9,1 2 5 23,9 33 8xM4 1,2
32 3000 25-38 50-75 100-150 27 (30) 1) 52 60 60 67 74 6 12,5 9,9 2 5 25,1 35 8xM4 1,5
42 2500 30-65 60-135 120-265 36 (38) 1) 65 72 75 83 90 7 16 11,2 2 6 31,8 43 8xM5 1,5

60 4) 2000 70-140 120-180 220-550 50 90 96 100 113 116 8 21 11,8 2 7 38,2 52 12xM6 1,8

Abmessungen – Nabenausführung 6.1

Größe
Bohrung d1 Abmessungen [mm]

Gewicht bei max. Bohrung [kg] Massenträgheitsmoment 2) JGes [kgm2]
Vorb. max. D4 DK L1 e M TA [Nm]

15 7,5 15 40 43 38 15 M4 1,7 0,124 0,029 x 10-3

25 9,5 25 55 - 45 21 M6 14 0,282 0,14 x 10-3

32 13,5 32 70 - 53 27 M8 34 0,471 0,35 x 10-3

42 18,5 42 86 91,2 63 33 M10 67 0,815 0,95 x 10-3

60 4) 24 60 112 119,4 75 45 M12 115 3,04 5,9 x 10-3

Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 6.1
Größe Ø8 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø36 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60

15 8 12 14 16 22 24
25 30 35 42 55 62 69 48 53 58 69 80 86
32 74 83 104 114 125 148 116 125 153 172 192
42 149 178 209 225 275 310 264 309 324 356 389 422

60 4) 247 310 356 405 485 513 571 633 394 452 514 558 675 803

SYNTEX®-NC 32 SK 6.1 T3 d1 Ø25 120

Typ/Größe Ausführung 
(DK/SK) Nabenausführung Tellerfedern Bohrung eingestelltes 

Drehmoment

± 10

Bestell-
beispiel:

Nabenausführung 1.0 (Nut nach DIN 6885)

SYNTEX®-NC
spielfreie Überlastsysteme

Nabenausführung

1) Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)
2) Bei max. Bohrung
3) Siehe Erläuterung Seite 245
4) Material Stahl

Nabenausführung 6.1 (Klemmring)

z 
=

 A
nz

ah
l

H=Hub

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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NEW

SYNTEX®-NC
spielfreie Überlastsysteme

Weitere Ausführungen

SYNTEX®-NC mit spielfreier ROTEX® GS

z Überlastsystem in Kombination mit spielfreier elastischer ROTEX® GS
z Kurzbauend
z Drehelastisch, verlagerungsfähig
z Axial steckbar
z Elektrisch isolierend

z Überlastsystem in Kombination mit drehsteifer spielfreier TOOLFLEX®

z Verlagerungsfähig
z TOOLFLEX® mit reibschlüssiger Klemmnabe oder Konusnabe

SYNTEX®-NC mit drehsteifer TOOLFLEX® S

z Überlastschutz bis zu 550 Nm

z Spielfreie Drehmomentübertragung

z Leichte Ausführung

z Degressive Federkennlinie

z Geringes Massenträgheitsmoment

z Große Bohrungsdurchmesser

z Kurze Ansprechzeiten

z Hohe Leistungsdichte

z Montagefreundliche Klemmringausführung

z In Durchrast- (DK) und Synchronausfüh-
rung (SK)

z Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung

z In Verbindung mit spielfreier drehelasti-
scher ROTEX® GS oder spielfreier dreh-
steifer TOOLFLEX®

z Direkte Montage von z. B. Zahnriemen-
scheiben möglich (integriertes Rillenku-
gellager)

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

CLAMPEX® KTR 100
Spannelemente

Nicht selbstzentrierend, geeignet für große Wellen- und Nabentoleranzen

KTR 100 50 x 80

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285. Zentrierung erforderlich

Anwendungsbeispiel Nabenform

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, Fax, PW und PN entsprechend proportional sinken.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® − KTR 100

d x D [mm]
Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 

µges.=0,14
Übertragbares Drehmoment 

oder Axialkraft
Flächenpressung zwischen 

Spannelement Gewicht 
[~kg]

Lagerpro-
grammB B1 B2 M Länge z = Anzahl TA [Nm] 1) T [Nm] Fax [kN] Welle PW

[N/mm2]
Nabe PN
[N/mm2]

17 x 47 26 20 17 M6 18 8 16 260 31 281 102 0,2
18 x 47 26 20 17 M6 18 8 16 280 31 270 103 0,2
19 x 47 26 20 17 M6 18 8 16 290 31 251 101 0,2 z

20 x 47 26 20 17 M6 18 8 16 310 31 242 103 0,2 z

22 x 47 26 20 17 M6 18 8 16 340 31 219 103 0,2 z

24 x 50 26 20 17 M6 18 8 16 370 31 200 96 0,3 z

25 x 50 26 20 17 M6 18 8 16 390 31 195 97 0,3 z

28 x 55 26 20 17 M6 18 12 16 650 46 259 132 0,3 z

30 x 55 26 20 17 M6 18 12 16 700 47 243 132 0,3 z

32 x 60 26 20 17 M6 18 12 16 750 47 229 122 0,3 z

35 x 60 26 20 17 M6 18 12 16 820 47 209 122 0,3 z

38 x 65 26 20 17 M6 18 15 16 1100 58 238 139 0,4 z

40 x 65 26 20 17 M6 18 15 16 1170 59 228 140 0,3 z

42 x 75 32 24 20 M8 22 12 40 1670 80 251 141 0,6 z

45 x 75 32 24 20 M8 22 12 40 1790 80 234 141 0,5 z

48 x 80 32 24 20 M8 22 12 40 1900 79 219 131 0,6 z

50 x 80 32 24 20 M8 22 12 40 1990 80 211 132 0,6 z

55 x 85 32 24 20 M8 22 15 40 2740 100 240 155 0,6 z

60 x 90 32 24 20 M8 22 15 40 2990 100 220 147 0,7 z

65 x 95 32 24 20 M8 22 15 40 3240 100 203 139 0,8 z

70 x 110 38 28 24 M10 25 15 78 5550 159 250 159 1,3 z

75 x 115 38 28 24 M10 25 15 78 5950 159 234 152 1,2 z

80 x 120 38 28 24 M10 25 15 78 6350 159 219 146 1,4 z

85 x 125 38 28 24 M10 25 15 78 6740 159 206 140 1,4 z

90 x 130 38 28 24 M10 25 15 78 7140 159 195 135 1,5 z

95 x 135 38 28 24 M10 25 18 78 9000 189 220 155 1,6 z

100 x 145 44 32 26 M12 30 15 135 11600 232 237 163 2,2 z

110 x 155 44 32 26 M12 30 15 135 12750 232 215 153 2,3 z

120 x 165 44 32 26 M12 30 16 135 14800 247 210 153 2,4 z

130 x 180 50 38 34 M12 30 20 135 20150 310 186 134 3,5 z

140 x 190 50 38 34 M12 30 22 135 23850 341 190 140 3,8 z

150 x 200 50 38 34 M12 30 24 135 27850 371 193 145 4,0 z

160 x 210 50 38 34 M12 30 26 135 32200 403 196 150 4,4 z

170 x 225 58 44 38 M14 45 22 215 40300 474 195 147 5,7 z

180 x 235 58 44 38 M14 45 24 215 46600 518 201 154 6,0 z

190 x 250 66 52 46 M14 45 28 215 57300 603 183 139 8,0 z

200 x 260 66 52 46 M14 45 30 215 71000 710 205 157 8,2 z

220 x 285 72 56 50 M16 50 26 335 93200 847 204 158 11,0 z

240 x 305 72 56 50 M16 50 30 335 117300 978 216 170 12,2
260 x 325 72 56 50 M16 50 34 335 144000 1108 226 181 13,2
280 x 355 84 66 60 M18 60 32 465 177700 1269 200 158 19,2
300 x 375 84 66 60 M18 60 36 465 214100 1427 210 168 20,5
320 x 405 98 78 72 M20 70 36 660 295800 1849 213 168 29,6
340 x 425 98 78 72 M20 70 36 660 314300 1849 200 160 31,1
360 x 455 112 90 84 M22 80 36 900 413300 2296 201 159 42,2
380 x 475 112 90 84 M22 80 36 900 436300 2296 191 153 44,0
400 x 495 112 90 84 M22 80 36 900 459300 2297 181 147 46,0
420 x 515 112 90 84 M22 80 40 900 535800 2551 192 156 50,0
440 x 545 130 102 96 M24 90 40 1130 647600 2944 185 149 64,6
460 x 565 130 102 96 M24 90 40 1130 677000 2943 177 144 67,4
480 x 585 130 102 96 M24 90 42 1130 741800 3091 178 146 71,0
500 x 605 130 102 96 M24 90 44 1130 809500 3238 179 148 72,6
520 x 630 130 102 96 M24 90 45 1130 861000 3312 176 145 80
540 x 650 130 102 96 M24 90 45 1130 894000 3311 169 141 82
560 x 670 130 102 96 M24 90 48 1130 989000 3532 174 146 85
580 x 690 130 102 96 M24 90 50 1130 1067000 3679 175 147 88
600 x 710 130 102 96 M24 90 50 1130 1103800 3679 169 143 91
620 x 730 130 102 96 M24 90 52 1130 1186200 3826 171 145 93
640 x 750 130 102 96 M24 90 54 1130 1271600 3974 172 146 96
660 x 770 130 102 96 M24 90 56 1130 1359900 4121 173 148 99
680 x 790 130 102 96 M24 90 56 1130 1401100 4121 167 144 102
700 x 810 130 102 96 M24 90 60 1130 1545400 4415 174 151 104
720 x 830 130 102 96 M24 90 60 1130 1589500 4415 169 147 107
740 x 850 130 102 96 M24 90 62 1130 1688100 4562 170 148 110
760 x 870 130 102 96 M24 90 64 1130 1789700 4710 171 150 113
780 x 890 130 102 96 M24 90 65 1130 1865500 4783 169 149 116
800 x 910 130 102 96 M24 90 66 1130 1942700 4857 168 147 118
820 x 930 130 102 96 M24 90 68 1130 2051600 5004 169 149 121
840 x 950 130 102 96 M24 90 70 1130 2163500 5151 169 150 124
860 x 970 130 102 96 M24 90 72 1130 2278300 5298 170 151 127
880 x 990 130 102 96 M24 90 74 1130 2396000 5445 171 152 129

900 x 1010 130 102 96 M24 90 75 1130 2483600 5519 169 151 132
920 x 1030 130 102 96 M24 90 76 1130 2572600 5593 168 150 135
940 x 1050 130 102 96 M24 90 78 1130 2697700 5740 169 151 138
960 x 1070 130 102 96 M24 90 80 1130 2825800 5887 169 152 140
980 x 1090 130 102 96 M24 90 81 1130 2920700 5961 168 151 143

1000 x 1110 130 102 96 M24 90 82 1130 3017100 6034 167 150 146

NEW

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

CLAMPEX® KTR 105
Spannelemente

Selbstzentrierendes Spannelement in kompakter Bauweise

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285.

Anwendungsbeispiel Nabenform

KTR 105 8 x 18

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® − KTR 105

d x D [mm]
Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 µges.=0,14 Übertragbares Drehmoment 

oder Axialkraft
Flächenpressung zwischen 

Spannelement Gewicht [~kg] Lagerpro-
grammB B1 M Länge z = Anzahl TA [Nm] 1) T [Nm] Fax [kN] Welle PW

[N/mm2]
Nabe PN
[N/mm2]

5 x 16 13,5 11 M2,5 10 3 1,2 5 2 177 55 0,01
6 x 16 13,5 11 M2,5 10 3 1,2 6 2 147 55 0,01 z

6,35 x 16 13,5 11 M2,5 10 3 1,2 6 2 132 52 0,01 z

7 x 17 13,5 11 M2,5 10 3 1,2 8 2 144 59 0,01 z

8 x 18 13,5 11 M2,5 10 3 1,2 10 3 138 61 0,02 z

9 x 20 15,5 13 M2,5 12 4 1,2 15 3 140 63 0,02 z

9,53 x 20 15,5 13 M2,5 12 4 1,2 15 3 125 60 0,02
10 x 20 15,5 13 M2,5 12 4 1,2 15 3 114 57 0,02 z

11 x 22 15,5 13 M2,5 12 4 1,2 18 3 113 56 0,02 z

12 x 22 15,5 13 M2,5 12 4 1,2 20 3 105 57 0,02 z

14 x 26 20 17 M3 16 4 2,1 35 5 105 57 0,04 z

15 x 28 20 17 M3 16 4 2,1 40 5 94 51 0,04 z

16 x 32 21 17 M4 16 4 4,9 70 9 132 66 0,07 z

17 x 35 25 21 M4 20 4 4,9 75 9 125 61 0,09 z

18 x 35 25 21 M4 20 4 4,9 80 9 119 61 0,09 z

19 x 35 25 21 M4 20 4 4,9 85 9 114 62 0,08 z

20 x 38 26 21 M5 20 4 9,7 150 15 153 81 0,1 z

22 x 40 26 21 M5 20 4 9,7 160 15 135 74 0,1 z

24 x 47 32 26 M6 25 4 16,5 250 21 154 78 0,2 z

25 x 47 32 26 M6 25 4 16,5 260 21 147 78 0,2 z

28 x 50 32 26 M6 25 6 16,5 440 31 198 111 0,2 z

30 x 55 32 26 M6 25 6 16,5 470 31 185 101 0,3 z

32 x 55 32 26 M6 25 6 16,5 500 31 173 100 0,25 z

35 x 60 37 31 M6 30 8 16,5 730 42 166 97 0,35 z

38 x 65 37 31 M6 30 8 16,5 800 42 155 90 0,4 z

40 x 65 37 31 M6 30 8 16,5 840 42 147 90 0,4 z

42 x 75 44 36 M8 35 6 40 911 43 125 70 0,7 z

45 x 75 44 36 M8 35 8 40 1300 58 155 93 0,6 z

48 x 80 44 36 M8 35 8 40 1824 76 191 115 0,7
50 x 80 44 36 M8 35 8 40 1900 76 183 115 0,7 z

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, Fax, PW und PN entsprechend proportional sinken.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

Anwendungsbeispiel Nabenform

KTR 105 8 x 18

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

KTR 200

KTR 201

CLAMPEX® KTR 200 und KTR 201
Spannelemente

KTR 200 40 x 65

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

Selbstzentrierende Spannelemente mit breitem Anwendungsspektrum

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285.

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285.

Anwendungsbeispiel Nabenform

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com



67

CLAMPEX® − KTR 200 und KTR 201
KTR 200 KTR 201

d x D
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 - 12.9 µges.=0,14

Übertragbares 
Drehmoment oder 

Axialkraft

Flächenpressung 
zwischen Spann-

element

G
ew

ic
ht

 [~
kg

]

La
ge

rp
ro

gr
am

m Übertragbares 
Drehmoment oder 

Axialkraft

Flächenpressung 
zwischen Spann-

element

G
ew

ic
ht

 [~
kg

]

La
ge

rp
ro

gr
am

m

B B1 B2 B3 D1 M Länge z = 
Anzahl

TA [Nm] 1)
T

[Nm]
Fax
[kN]

Welle
PW

[N/mm2]

Nabe
PN

[N/mm2]

T
[Nm]

Fax
[kN]

Welle
PW

[N/mm2]

Nabe
PN

[N/mm2]
KTR 
200

KTR 
201

20 x 47 48 42 31 26 53 M6 25 6 17 17 530 53 270 115 0,4 z 320 32 163 69 0,4 z

22 x 47 48 42 31 26 53 M6 25 6 17 17 580 53 245 114 0,4 z 360 33 152 71 0,4 z

24 x 50 48 42 31 26 56 M6 25 6 17 17 630 53 223 107 0,4 z 390 33 138 66 0,4 z

25 x 50 48 42 31 26 56 M6 25 6 17 17 660 53 215 108 0,4 z 400 32 131 65 0,4 z

28 x 55 48 42 31 26 61 M6 25 6 17 17 740 53 193 98 0,5 z 450 32 117 60 0,5 z

30 x 55 48 42 31 26 61 M6 25 6 17 17 790 53 179 98 0,5 z 490 33 111 61 0,5 z

32 x 60 48 42 31 26 66 M6 25 8 17 17 1150 72 229 122 0,6 z 690 43 137 73 0,6 z

35 x 60 48 42 31 26 66 M6 25 8 17 17 1300 74 217 126 0,5 z 750 43 125 73 0,5 z

38 x 65 48 42 31 26 71 M6 25 8 17 17 1300 68 184 107 0,6 z 820 43 116 68 0,6 z

40 x 65 48 42 31 26 71 M6 25 8 17 17 1400 70 179 110 0,6 z 860 43 110 67 0,6 z

42 x 75 59 51 35 30 81 M8 30 6 41 41 2000 95 200 112 1,0 z 1300 62 130 73 1,0 z

45 x 75 59 51 35 30 81 M8 30 6 41 41 2200 98 192 115 1,0 z 1400 62 122 73 1,0 z

48 x 80 59 51 35 30 86 M8 30 8 41 41 3200 133 246 147 1,1 z 1900 79 146 87 1,1 z

50 x 80 59 51 35 30 86 M8 30 8 41 41 3300 132 233 146 1,1 z 2000 80 141 88 1,1 z

55 x 85 59 51 35 30 91 M8 30 8 41 41 3600 131 210 136 1,2 z 2200 80 129 83 1,2 z

60 x 90 59 51 35 30 96 M8 30 8 41 41 3900 130 192 128 1,2 z 2400 80 118 79 1,2 z

65 x 95 59 51 35 30 101 M8 30 8 41 41 4300 132 180 123 1,3 z 2600 80 109 74 1,3 z

70 x 110 71 61 46 40 119 M10 30 8 83 83 7500 214 203 129 2,2 z 4600 131 125 79 2,3 z

75 x 115 71 61 46 40 124 M10 30 8 83 83 8000 213 189 123 2,3 z 5000 133 118 77 2,4 z

80 x 120 71 61 46 40 129 M10 30 8 83 83 8500 213 176 117 2,4 z 5200 130 108 72 2,6 z

85 x 125 71 61 46 40 134 M10 30 10 83 83 11400 268 209 142 2,6 z 7000 165 128 87 2,7 z

90 x 130 71 61 46 40 139 M10 30 10 83 83 12000 267 196 136 2,7 z 7400 164 121 84 2,8 z

95 x 135 71 61 46 40 144 M10 30 10 83 83 12600 265 185 130 2,8 z 7800 164 115 81 2,9 z

100 x 145 80 68 52 45 155 M12 35 8 145 145 15000 300 177 122 3,9 z 9800 196 116 80 4,1 z

110 x 155 80 68 52 45 165 M12 35 8 145 145 16500 300 161 114 4,2 z 10700 195 104 74 4,4 z

120 x 165 80 68 52 45 175 M12 35 10 145 145 22500 375 184 134 4,5 z 14600 243 120 87 4,7 z

130 x 180 80 68 52 45 188 M12 35 12 145 145 29000 446 202 146 5,5 19000 292 133 96 5,7
140 x 190 90 76 58 50 199 M14 40 10 210 230 32000 457 173 128 6,6 23000 329 125 92 6,9
150 x 200 90 76 58 50 209 M14 40 12 210 230 41000 547 193 145 6,9 z 30000 400 141 106 7,2
160 x 210 90 76 58 50 219 M14 40 12 210 230 44000 550 182 139 7,4 32000 400 133 101 7,8
170 x 225 90 76 58 50 234 M14 40 14 210 230 54500 641 200 151 8,6 39000 459 143 108 9,0
180 x 235 90 76 58 50 244 M14 40 14 210 230 57500 639 188 144 9,1 41000 456 134 103 9,5
190 x 250 90 76 58 50 259 M14 40 15 210 230 65000 684 191 145 10,6 46400 488 136 104 11,1
200 x 260 90 76 58 50 269 M14 40 15 210 230 68000 680 180 139 11,2 48800 488 129 100 11,7

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, Fax, PW und PN entsprechend proportional sinken.

NEW
NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

CLAMPEX® KTR 250
Spannelemente

KTR 250 28 x 39

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

Selbstzentrierendes Spannelement, besonders geeignet für dünnwandige Nabenkörper

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285.

Anwendungsbeispiel Nabenform

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® − KTR 250

d x D
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 
µges.=0,14

Übertragbares Drehmo-
ment oder Axialkraft

Flächenpressung zwi-
schen Spannelement Gewicht 

[~kg]

La
ge

rp
ro

-
gr

am
m

B B1 B2 B3 D1 M Länge z = Anzahl TA [Nm] 1) T [Nm] Fax [kN] Welle PW
[N/mm2]

Nabe PN
[N/mm2]

6 x 14 24,5 21,5 18,5 10 25 M3 10 4 2,6 11 4 162 69 0,05 z

8 x 15 29 25 21,5 11,5 27 M4 10 3 5,6 26 7 187 100 0,05 z

9 x 16 30 26 22,5 14 28 M4 10 4 5,6 37 8 173 97 0,06 z

10 x 16 30 26 22,5 14 29 M4 10 4 5,6 42 8 159 99 0,16 z

11 x 18 30 26 22,5 13,5 32 M4 10 4 5,6 50 9 162 99 0,18 z

12 x 18 30 26 22,5 13,5 32 M4 10 4 5,6 55 9 150 100 0,18 z

14 x 23 30 26 22,5 14 38 M4 10 6 5,6 100 14 193 118 0,20 z

15 x 24 42 36 28,5 16 44 M6 18 4 15 145 19 214 134 0,2 z

16 x 24 42 36 28,5 16 44 M6 18 4 15 155 19 201 134 0,3 z

17 x 25 42 36 28,5 16 45 M6 18 4 15 162 19 186 126 0,2
17 x 26 44 38 31 18 47 M6 18 4 17 180 21 184 120 0,2
18 x 26 44 38 31 18 47 M6 18 4 17 200 22 182 126 0,2 z

19 x 27 44 38 31 18 48 M6 18 4 17 210 22 171 121 0,3 z

20 x 28 44 38 31 18 49 M6 18 4 17 220 22 162 116 0,2 z

22 x 32 51 45 38 25 54 M6 18 4 17 250 23 110 75 0,3 z

24 x 34 51 45 38 25 56 M6 18 4 17 270 23 99 70 0,3 z

25 x 34 51 45 38 25 56 M6 18 4 17 280 22 95 70 0,3 z

28 x 39 51 45 38 25 61 M6 18 6 17 480 34 130 93 0,4 z

30 x 41 51 45 38 25 62 M6 18 6 17 510 34 120 88 0,4 z

32 x 43 51 45 38 25 65 M6 18 8 17 730 46 151 113 0,5 z

35 x 47 56 50 43 30 69 M6 18 8 17 800 46 115 86 0,5 z

38 x 50 56 50 43 30 72 M6 18 8 17 860 45 105 80 0,6 z

40 x 53 56 50 43 30 75 M6 18 8 17 900 45 99 75 0,6 z

42 x 55 65 57 49 32 78 M8 22 8 41 1800 86 169 129 0,9 z

45 x 59 73 65 57 40 85 M8 22 8 41 1900 84 124 95 1,0 z

48 x 62 78 70 62 45 87 M8 22 8 41 2000 83 102 79 1,0 z

50 x 65 78 70 62 45 92 M8 22 10 41 2600 104 123 94 1,3 z

55 x 71 83 75 67 50 98 M8 22 10 41 2900 105 102 79 1,5 z

60 x 77 83 75 67 50 104 M8 22 10 41 3100 103 91 71 1,7 z

65 x 84 83 75 67 50 111 M8 22 10 41 3400 105 85 66 1,9 z

70 x 90 101 91 80 60 119 M10 25 10 83 5800 166 105 81 2,9 z

75 x 95 101 91 80 60 126 M10 25 10 83 6200 165 97 77 2,3 z

80 x 100 106 96 85 65 131 M10 25 12 83 8000 200 102 82 3,3 z

85 x 106 106 96 85 65 137 M10 25 12 83 8500 200 96 77 3,6 z

90 x 112 106 96 85 65 143 M10 25 15 83 11200 249 113 91 3,9 z

95 x 120 106 96 85 65 153 M10 25 15 83 11800 248 107 84 4,5
100 x 125 114 102 89 65 162 M12 30 12 145 14600 292 119 95 5,5 z

110 x 140 140 128 114 90 180 M12 30 12 145 16000 291 78 61 8,0 z

120 x 155 140 128 114 90 198 M12 30 12 145 17400 290 71 55 10,5
130 x 165 140 128 114 90 208 M12 30 16 145 25000 385 87 69 11,9

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, Fax, PW und PN entsprechend proportional sinken.

NEW
NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® KTR 400
Spannelemente

KTR 400 100 x 145

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

Selbstzentrierendes Spannelement mit den höchsten Übertragungsleistungen

Formel zur Berechnung des Freiraumes x für die 
Demontage:

x  = 
 B1-B2

2

Anwendungsbeispiel Nabenform

1) Maß DN: Berechnung siehe Seite 282 - 285.

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell-
beispiel:
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CLAMPEX® − KTR 400
Industrie-Standardeinsätze Einsätze mit biege- und torsionsbeanspruchten Bauteilen

G
ew

ic
ht

 [~
kg

]

La
ge

rp
ro

gr
am

m

d x D 1)

[mm]

Abmessungen [mm]
Spannschrauben 

DIN EN ISO 4762 - 12.9 
µges.=0,14

Übertragbares 
Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpressung 
zwischen 

Spannelement

Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 - 12.9 

µges.=0,14

Übertragbares 
Drehmoment 
oder Axialkraft

Übertrag-
bares 
Biege-

moment 
Mb zul.
[Nm]

Flächenpressung 
zwischen 

Spannelement

B B1 B2 B3 M z = 
Anzahl Länge TA 2)

[Nm] T [Nm] Fax
[kN]

Welle 
PW

[N/mm2]

Nabe 
PN

[N/mm2]
M z = 

Anzahl Länge TA
[Nm] T [Nm] Fax

[kN]

Welle 
PW

[N/mm2]

Nabe 
PN

[N/mm2]
24 x 50 51 45 41 16 M6 6 35 17 700 58 202 92 M6 6 35 14 460 38 420 230 93 0,5 z

25 x 50 51 45 41 16 M6 6 35 17 730 58 194 92 M6 6 35 14 470 38 430 222 94 0,5 z

28 x 55 51 45 41 16 M6 8 35 17 1100 79 233 112 M6 8 35 14 740 53 490 257 110 0,5 z

30 x 55 51 45 41 16 M6 8 35 17 1180 79 217 112 M6 8 35 14 790 53 520 243 112 0,5 z

32 x 60 51 45 41 16 M6 8 35 17 1270 79 206 103 M6 8 35 14 830 52 560 230 104 0,8 z

35 x 60 51 45 41 16 M6 8 35 17 1390 79 188 104 M6 8 35 14 890 51 610 214 106 0,7 z

38 x 65 51 45 41 16 M6 10 35 17 1880 99 216 119 M6 10 35 14 1250 66 660 240 119 1,1 z

40 x 65 51 45 41 16 M6 10 35 17 1980 99 205 119 M6 10 35 14 1300 65 700 230 120 1,1 z

40 x 75 51 45 41 16 M8 8 35 41 2850 143 296 149 M8 8 35 35 2030 102 700 320 142 1,1 z

42 x 75 51 45 41 16 M8 8 35 41 3000 143 282 149 M8 8 35 35 2120 101 730 307 142 1,2 z

45 x 75 51 45 41 16 M8 8 35 41 3250 144 266 151 M8 8 35 35 2260 100 780 289 145 1,1 z

48 x 80 70 62 58 23 M8 8 55 41 3450 144 173 98 M8 8 55 35 2160 90 1700 202 101 1,5 z

50 x 80 70 62 58 23 M8 8 55 41 3600 144 166 98 M8 8 55 35 2220 89 1770 196 102 1,4 z

55 x 85 70 62 58 23 M8 8 55 41 3950 144 151 92 M8 8 55 35 2350 85 1950 182 98 1,5 z

60 x 90 70 62 58 23 M8 10 55 41 5400 180 173 109 M8 10 55 35 3380 113 2130 202 113 1,6 z

65 x 95 70 62 58 23 M8 10 55 41 5850 180 160 103 M8 10 55 35 3560 110 2310 190 109 1,7 z

70 x 110 86 76 70 28 M10 10 60 83 10200 291 197 118 M10 10 60 69 6620 189 3650 222 120 3,1 z

75 x 115 86 76 70 28 M10 10 60 83 10950 292 184 113 M10 10 60 69 6970 186 3920 210 117 3,3 z

80 x 120 86 76 70 28 M10 12 60 83 14000 350 207 130 M10 12 60 69 9210 230 4180 231 131 3,5 z

85 x 125 86 76 70 28 M10 12 60 83 15000 353 197 126 M10 12 60 69 9710 228 4440 220 129 3,6 z

90 x 130 86 76 70 28 M10 12 60 83 15800 351 185 121 M10 12 60 69 10000 222 4700 210 124 3,8 z

95 x 135 86 76 70 28 M10 12 60 83 16800 354 176 117 M10 12 60 69 10500 221 4960 201 122 4,0 z

100 x 145 110 98 92 35 M12 12 80 145 26000 520 197 121 M12 12 80 120 16850 337 8580 219 124 6,1 z

110 x 155 110 98 92 35 M12 12 80 145 28600 520 179 114 M12 12 80 120 18000 327 9440 203 118 6,6 z

120 x 165 110 98 92 35 M12 14 80 145 36300 605 191 124 M12 14 80 120 23350 389 10300 214 128 7,1 z

130 x 180 128 114 108 41 M14 12 90 230 46000 708 176 114 M14 12 90 190 29950 461 15300 201 119 10,0 z

140 x 190 128 114 108 41 M14 14 90 230 57800 826 191 126 M14 14 90 190 37200 531 16500 214 129 10,6 z

150 x 200 128 114 108 41 M14 16 90 230 70800 944 204 136 M14 16 90 190 46400 619 17700 226 139 11,2 z

160 x 210 128 114 108 41 M14 16 90 230 75500 944 191 130 M14 16 90 190 48600 608 18800 214 133 11,9 z

170 x 225 162 146 136 52 M16 14 110 355 95900 1128 169 114 M16 14 110 295 59100 695 32000 196 119 17,6 z

180 x 235 162 146 136 52 M16 15 110 355 108800 1209 171 117 M16 15 110 295 67500 750 33900 198 122 18,5 z

190 x 250 162 146 136 52 M16 16 110 355 122500 1289 173 117 M16 16 110 295 76100 801 35800 199 122 21,4 z

200 x 260 162 146 136 52 M16 16 110 355 128900 1289 164 113 M16 16 110 295 78600 786 37700 192 118 22,4 z

220 x 285 162 146 136 52 M16 18 110 355 171800 1562 181 120 M16 18 110 295 105000 955 41400 195 126 26,6 z

240 x 305 162 146 136 52 M16 20 110 355 208000 1733 184 125 M16 20 110 295 128000 1067 45200 198 130 28,7 z

260 x 325 166 150 134 55 M16 21 110 355 237000 1823 169 117 M16 21 110 295 142000 1092 51000 187 123 31,2
280 x 355 197 177 165 66 M20 18 130 690 340000 2429 174 119 M20 18 130 580 208000 1486 81300 192 125 46,8
300 x 375 197 177 165 66 M20 20 130 690 405000 2700 181 125 M20 20 130 580 252000 1680 87100 198 130 69,7
320 x 405 197 177 165 66 M20 21 130 690 453000 2831 178 121 M20 21 130 580 280000 1750 92900 196 127 60,5
340 x 425 197 177 165 66 M20 22 130 690 504900 2970 176 121 M20 22 130 580 311000 1829 98700 193 127 63,9
360 x 455 224 203 190 76 M22 21 150 930 626000 3478 169 115 M22 21 150 780 381000 2117 138500 189 121 86,8
380 x 475 224 203 190 76 M22 22 150 930 692000 3642 167 115 M22 22 150 780 420000 2211 146000 188 122 91,0
400 x 495 224 203 190 76 M22 24 150 930 795000 3975 173 121 M22 24 150 780 489000 2445 154000 194 127 95,3
420 x 515 224 203 190 76 M22 24 150 930 835000 3976 165 116 M22 24 150 780 505000 2405 161500 186 123 100
440 x 535 224 203 190 76 M22 24 150 930 875000 3977 158 112 M22 24 150 780 517000 2350 169000 178 120 105
460 x 555 224 203 190 76 M22 24 150 930 914000 3974 151 108 M22 24 150 780 530000 2304 177000 172 117 109
480 x 575 224 203 190 76 M22 28 150 930 1113000 4638 169 121 M22 28 150 780 678000 2825 184500 189 128 114
500 x 595 224 203 190 76 M22 28 150 930 1160000 4640 162 117 M22 28 150 780 692000 2768 192000 182 125 119
520 x 615 224 203 190 76 M22 30 150 930 1292000 4969 167 122 M22 30 150 780 780000 3000 200000 186 129 122,5
540 x 635 224 203 190 76 M22 30 150 930 1342000 4970 161 118 M22 30 150 780 799000 2959 207500 180 126 128
560 x 655 224 203 190 76 M22 32 150 930 1484000 5300 165 122 M22 32 150 780 893000 3189 215500 184 129 131
580 x 675 224 203 190 76 M22 32 150 930 1537000 5300 159 118 M22 32 150 780 912000 3145 223000 179 127 136
600 x 695 224 203 190 76 M22 33 150 930 1640000 5467 159 118 M22 33 150 780 972000 3240 231000 179 127 139

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) Außenring ab Gr. 400 x 495 nicht geschlitzt.
2) Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, Fax, PW und PN entsprechend proportional sinken.

NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® KTR 620
Spannelemente

Anwendungsbeispiel Nabenform

2-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen

KTR 620 55 x 100

Baureihe Größe Innendurchmesser d Größe Außendurchmesser D

Toleranzen für dw
dw ≤ Ø 160 = h6/H7
dw > Ø 160 = g6/H7

Größere Toleranzen sind prinzipiell möglich! Bitte fragen Sie uns!

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell-
beispiel:
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CLAMPEX® − KTR 620

d x D [mm]

Wellen-
durch-

messer dw
[mm]

Übertragbares Drehmo-
ment oder Axialkraft Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4017 - 12.9 1)

µges.=0,10

Flächenpressung 
Spannelement/

Hohlwelle

G
ew

ic
ht

 
[~

kg
]

La
ge

rp
ro

-
gr

am
m

T [Nm] Fax [kN] B B1 B2 d1 M Länge z = Anzahl TA [Nm] PH [N/mm2]

16 x 41
13 70 11

19,5 15,3 13,5 28 M6 12 3 13 254 0,1
14 90 13

18 x 44
15 80 11

19,5 15,3 13,5 30 M6 12 4 13 222 0,1
16 110 14

20 x 47
17 150 18

19,5 15,3 13,5 32 M6 12 4 13 274 0,1 z
18 175 19
19 165 17

24 x 50 20 215 22 22 18,22 16 36 M6 16 5 13 243 0,2 z

22 280 25
20 200 20

26 x 51,5 22 260 24 22 18,05 16 38 M6 16 5 13 238 0,2
24 330 28
24 370 31

30 x 60 25 420 34 24 20,26 18 44 M6 16 6 13 255 0,3 z

26 465 36
27 480 36

36 x 72 30 650 43 27,5 22,1 20 52 M8 20 5 30 250 0,5 z

33 835 51
27 480 36

38 x 72 30 645 43 27,5 22,1 20 54 M8 20 5 30 240 0,5 z

33 765 46
40 x 80 34 830 49 29,5 24,22 22 61 M8 20 6 30 209 0,6 z

44 x 80
35 770 44

29,5 24,22 22 61 M8 20 6 30 192 0,6 z
37 880 48
38 1130 59

50 x 90 40 1260 63 31,5 26,1 23,5 68 M8 20 8 30 212 0,8 z

42 1400 67
42 1300 62

55 x 100 45 1600 71 34,5 29 26 72 M8 20 8 30 195 1,1 z

48 1900 79
48 1700 71

60 x 110 50 1950 78 34,5 29,25 26 80 M8 20 9 30 191 1,3 z

52 2160 83
48 1700 71

62 x 110 50 1950 78 34,5 29,25 26 80 M8 20 9 30 189 1,3 z

52 2160 83
50 1900 76

68 x 115 55 2500 91 35 29,4 26 86 M8 20 9 30 206 1,3 z

60 3150 105
55 2700 98

75 x 138 60 3400 113 37,5 30,7 27 100 M10 25 10 60 211 2,3 z

65 4100 126
60 3300 110

80 x 141 65 4100 126 37,5 31,1 27 104 M10 25 10 60 215 2,3 z

70 4950 141
65 5500 169

85 x 155 70 6400 183 44,5 38,2 34 114 M10 25 11 60 216 3,2
75 7300 195
65 5500 169

90 x 155 70 6600 189 44,5 38,2 34 114 M10 25 11 60 223 3,2 z

75 7900 211
70 6200 177

95 x 170 75 7400 197 50 43,45 39 124 M10 30 14 60 182 4,3
80 8600 215
70 6200 177

100 x 170 75 7400 197 50 43,45 39 124 M10 30 14 60 176 4,3 z

80 8600 215
80 10500 263

105 x 185 85 11800 278 56,5 49,1 43,5 136 M12 35 12 100 208 5,8
90 13700 304
80 10500 263

110 x 185 85 11800 278 56,5 49,1 43,5 136 M12 35 12 100 202 5,8 z

90 13700 304
85 12500 294

115 x 197 90 14100 313 60,5 53 48 147 M12 35 14 100 193 6,9
95 16000 337
85 12500 294

120 x 197 90 14100 313 60,5 53 48 147 M12 35 14 100 189 6,9
95 16000 337

z Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
1) DIN EN ISO 4017-10.9 für Größe 16 x 41 bis 20 x 47

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® − KTR 620

d x D
[mm]

Wellen-
durchmesser 

dw [mm]

Übertragbares Drehmo-
ment oder Axialkraft Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4017 - 12.9 

µges.=0,10

Flächenpressung 
Spannelement/ 

Hohlwelle

G
ew

ic
ht

 
[~

kg
]

La
ge

rp
ro

-
gr

am
m

T [Nm] Fax [kN] B B1 B2 d1 M Länge z = Anzahl TA [Nm] PH [N/mm2]
90 14500 322

125 x 215 95 16600 349 61 53,4 48 158 M12 35 14 100 196 8,7 

100 18800 376
95 17000 358

130 x 215 100 18400 368 61 53,4 48 158 M12 35 14 100 187 9,4
110 22000 400
95 18400 387

130 x 230 100 20800 416 66,5 57,5 51 165 M14 40 12 160 213 10,8 

110 26200 476
95 18400 387

135x 230 100 20800 416 66,5 57,5 51 165 M14 40 12 160 209 10,8
110 26200 476
100 19900 398

140 x 230 105 22200 423 67 57,8 51 172 M14 40 12 160 207 10,3
115 27800 483
110 27000 491

150 x 263 120 32000 533 71 62,2 55 186 M14 40 14 160 202 15,2
125 36200 579
110 27000 491

155 x 263 120 32000 533 71 62,2 55 186 M14 40 14 160 199 15,2
125 36200 579
120 39000 650

160 x 290 130 48000 738 78,5 68,5 61 198 M16 45 12 250 215 21,5
135 51000 756
120 39000 650

165 x 290 130 48000 738 78,5 68,5 61 198 M16 45 12 250 212 21,5
135 51000 756
130 46500 715

170 x 300 140 53000 757 79 68,9 61 208 M16 50 14 250 212 22,5
145 59000 814
130 46500 715

175 x 300 140 53000 757 79 68,9 61 208 M16 50 14 250 209 22,5 

145 59000 814
140 66000 943

180 x 320 150 76000 1013 95 85 77,5 222 M16 50 16 250 210 32,7
155 83000 1071
140 66000 943

185 x 320 150 76000 1013 95 85 77,5 222 M16 50 16 250 207 32,7
155 83000 1071
150 82000 1093

190 x 340 160 91000 1138 98 87,7 77,5 238 M16 50 16 250 225 36,3
165 102000 1236
150 82000 1093

195 x 340 160 91000 1138 98 87,7 77,5 238 M16 50 16 250 222 36,3
165 102000 1236
150 82000 1093

200 x 340 160 91000 1138 98 87,7 77,5 238 M16 50 16 250 219 36,3
165 102000 1236

 Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

CLAMPEX® KTR 620
Spannelemente

2-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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CLAMPEX® − KTR 620

d x D
[mm]

Wellen-
durchmesser 

dw [mm]

Übertragbares Drehmo-
ment oder Axialkraft Abmessungen [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4017 - 12.9 2) 

µges.=0,10

Flächenpressung 
Spannelement/ 

Hohlwelle

G
ew

ic
ht

 
[~

kg
]

La
ge

rp
ro

-
gr

am
m

T [Nm] Fax [kN] B B1 B2 d1 M Länge z = Anzahl TA [Nm] PH [N/mm2]
160 105000 1313

220 x 370 170 122000 1435 120 107,55 96,5 268 M20 60 15 480 205 53
180 138000 1533
170 125000 1471

240 x 405 180 145000 1611 123,5 111,1 98 288 M20 60 16 480 214 66
200 182000 1820
190 165000 1737

260 x 430 200 190000 1900 138 125,3 110,5 312 M20 60 16 480 202 82
220 238000 2164
210 220000 2095

280 x 460 220 245000 2227 152,5 140 121 334 M20 60 18 480 193 103
240 300000 2500
220 297000 2700

300 x 485 230 330000 2870 159 139,8 124 360 M24 70 16 840 205 120
250 399000 3192
240 331000 2758

320 x 520 250 365000 2920 160,5 141,6 124 380 M24 70 18 840 190 138
270 437000 3237
250 429000 3432

340 x 570 260 469000 3608 177,5 158,4 139 402 M24 70 18 840 195 189
280 556000 3971
270 545000 4037

360 x 590 280 592000 4229 182 163 143 424 M24 70 20 840 216 207
290 694000 4786
290 704000 4855

390 x 650 300 760000 5067 191 169,2 148 454 M27 70 18 1250 216 249
320 879000 5494
320 827000 5169

420 x 670 330 876000 5309 208,4 186,4 166 486 M27 70 20 1250 184 285
350 1000000 5714
340 1117000 6571

440 x 710 350 1190000 6800 220 198 179 506 M27 70 21 1250 222 343
370 1345000 7270
360 1306000 7256

460 x 750 370 1386000 7492 223 201 179 534 M27 70 21 1250 230 387
390 1554000 7969
370 950000 5135

470 x 705 380 1000000 5263 241,6 219,6 200 538 M27 70 21 1250 151 340
400 1150000 5750
380 1557000 8195

480 x 770 390 1648000 8451 247 223 201 552 M30 100 21 1650 223 449
410 1818000 8868
400 1653000 8265

500 x 820 410 1725000 8415 241 217 198 572 M30 100 24 1650 214 515
430 1915000 8907
430 2048000 9526

530 x 850 440 2154000 9791 262,3 238,3 216 606,5 M30 100 24 1650 208 585
460 2374000 10322
450 2306000 10249

560 x 885 460 2419000 10517 266 242 220 632 M30 100 24 1650 212 636
480 2654000 11058
470 2735000 11638

590 x 950 480 2863000 11929 281,5 257,5 236 664 M30 100 28 1650 211 805
500 3128000 12512
500 3150000 12600

620 x 960 520 3396000 13062 307 283 258 706 M30 100 28 1650 201 853
540 3689000 13663
530 3636000 13721

660 x 1020 550 3942000 14335 319 293 267 748 M33 130 28 2250 199 993
570 4261000 14951
560 4189000 14961

700 x 1085 580 4520000 15586 318,5 292,5 263 788 M33 130 28 2250 187 1112
600 4863000 16210
600 5281000 17603

750 x 1100 620 5672000 18297 346 320 280 850 M33 130 32 2250 202 1111
650 6287000 19345
640 6091000 19034

800 x 1230 660 6511000 19730 359 333 296 900 M33 130 32 2250 202 1589
700 7394000 21126

 Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
2) DIN EN ISO 4014-12.9 für Größe 660 x 1020 bis 800 x 1230

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Typ Baureihe Wellendurch- 
messer [mm]

Übertragbares  
Drehmoment T [Nm]

Zentrierung der Nabe 
zur Welle durch das 

Spannelement

Zentrierung zwischen 
Nabe und Welle 

erforderlich

Axiale Nabenver-
schiebung während 

der Montage des 
Spannelementes

Details 
auf 

Seite

In
ne

ns
pa

nn
el

em
en

te

K
TR

 1
00

17 — 1.000 260 — 3.017.100 
286
287

K
TR

 1
05

5 — 50 5 — 1.900  
288 
289

K
TR

 1
30

5 — 50 10 — 2.320  
290 
291

K
TR

 1
31

5 — 35 10 — 836  
290 
291

K
TR

 1
50

6 — 440 2 — 215.000  * 292 
293

K
TR

 2
00

20 — 200 530 — 68.000  
294 
295

K
TR

 2
01

20 — 200 320 — 48.800 
294 
295

Eigenschaften der Spannelemente

* Abhängig von der Einbauposition

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

CLAMPEX® SPANNELEMENTE
VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG



77

Typ Baureihe Wellendurch- 
messer [mm]

Übertragbares  
Drehmoment T [Nm]

Zentrierung der Nabe 
zur Welle durch das 

Spannelement

Zentrierung zwischen 
Nabe und Welle 

erforderlich

Axiale Nabenver-
schiebung während 

der Montage des 
Spannelementes

Details 
auf 

Seite

In
ne

ns
pa

nn
el

em
en

te

K
TR

 2
03

18 — 400 370 — 487.000  
296 
297

K
TR

 2
06

18 — 400 290 — 342.000 
296 
297

K
TR

 2
25

14 — 50 287 — 1.796 
298 
299

K
TR

 2
50

6 — 130 11 — 25.000 
300 
301

K
TR

 4
00

24 — 600 700 — 1.640.000  
302 
303

A
uß

en
sp

an
ne

le
m

en
te

K
TR

 6
03

10 — 420 28 — 1.460.000 
304 

- 
307

K
TR

 6
20

13 — 700 70 — 7.394.000 
308

-
311

W
el

le
nk

up
pl

un
ge

n

K
TR

 7
00

10 — 100 62 — 8.350 
312 
313

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Bestell-
beispiel:

nmax.
1000 rpm

KTR-Präzisions-Wellengelenke G und GD

Bauart G und GD
Bauarten und Größe Gewicht [kg]

Größe G DIN-Bezeichnung G Größe GD DIN-Bezeichnung GD
d 

(H7) D L2 L1 C L4 L3
a 

(JS9) b Q 
(H10)

SW 
(H10) G GD

01 G E6 x 16-G 01 GD D6 x 16-G 6 16 34 17 8 22 56 2 7,0 6 6 0,05 0,08
02 G E8 x 16-G 02 GD D8 x 16-G 8 16 40 20 11 22 62 2 9,0 8 8 0,05 0,08
03 G E10 x 22-G 03 GD D10 x 22-G 10 22 48 24 12 26 74 3 11,4 10 10 0,10 0,15
04 G E12 x 25-G 04 GD D12 x 25-G 12 25 56 28 13 30 86 4 13,8 12 12 0,16 0,25
05 G E14 x 28-G 05 GD D14 x 28-G 14 28 60 30 14 36 96 5 16,3 14 14 0,20 0,40
1 G E16 x 32-G 1 GD D16 x 32-G 16 32 68 34 16 37 105 5 18,3 16 16 0,30 0,45
2 G E18 x 36-G 2 GD D18 x 36-G 18 36 74 37 17 40 114 6 20,8 18 18 0,45 0,70
3 G E20 x 42-G 3 GD D20 x 42-G 20 42 82 41 18 47 129 6 22,8 20 20 0,60 1,00
4 G E22 x 45-G 4 GD D22 x 45-G 22 45 95 47,5 22 50 145 6 24,8 22 22 0,95 1,55
5 G E25 x 50-G 5 GD D25 x 50-G 25 50 108 54 26 55 163 8 28,3 25 25 1,20 2,00
6 G E30 x 58-G 6 GD D30 x 58-G 30 58 122 61 29 68 190 8 33,3 30 30 1,85 2,90

6 G1 E32 x 58-G 6 GD1 D32 x 58-G 32 58 130 65 33 68 198 10 35,3 30 30 2,00 3,00
7 G E35 x 70-G 7 GD D35 x 70-G 35 70 140 70 33 72 212 10 38,3 - - 3,15 4,75
8 G E40 x 80-G 8 GD D40 x 80-G 40 80 160 80 38 85 245 12 43,3 - - 4,60 7,20
9 G E50 x 95-G 9 GD D50 x 95-G 50 95 190 95 46 100 290 14 53,8 - - 7,60 12,0

Fertigbohrungen:

Präzisions-Doppelgelenk GDPräzisions-Einfachgelenk G

04 G Ø12 Ø12 Nute DIN

Wellengelenkgröße/-bauart Fertigbohrung (H7) Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach 
DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Nach DIN 808 mit Gleitlagerung
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Bestell-
beispiel:

nmax.
4000 rpm

KTR-Präzisions-Wellengelenke H und HD

Nach DIN 808 mit Nadellagerung

1 H Ø16 Ø16 Nute DIN

Wellengelenkgröße/-bauart Fertigbohrung (H7) Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach 
DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Bauart H und HD
Bauarten und Größe Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Größe H DIN-Bezeichnung H Größe HD DIN-Bezeichnung HD
d 

(H7) D L2 L1 C L4 L3
a 

(JS9) b Q 
(H10)

SW 
(H10) H HD

03 H E10 x 22-W 03 HD D10 x 22-W 10 22 48 24 12 26 74 3 11,4 10 10 0,10 0,15
04 H E12 x 25-W 04 HD D12 x 25-W 12 25 56 28 13 30 86 4 13,8 12 12 0,16 0,25
05 H E14 x 28-W 05 HD D14 x 28-W 14 28 60 30 14 36 96 5 16,3 14 14 0,20 0,40
1 H E16 x 32-W 1 HD D16 x 32-W 16 32 68 34 16 37 105 5 18,3 16 16 0,30 0,45
2 H E18 x 36-W 2 HD D18 x 36-W 18 36 74 37 17 40 114 6 20,8 18 18 0,45 0,70
3 H E20 x 42-W 3 HD D20 x 42-W 20 42 82 41 18 47 129 6 22,8 20 20 0,60 1,00
4 H E22 x 45-W 4 HD D22 x 45-W 22 45 95 47,5 22 50 145 6 24,8 22 22 0,95 1,55
5 H E25 x 50-W 5 HD D25 x 50-W 25 50 108 54 26 55 163 8 28,3 25 25 1,20 2,00
6 H E30 x 58-W 6 HD D30 x 58-W 30 58 122 61 29 68 190 8 33,3 30 30 1,85 2,90

6 H1 E32 x 58-W 6 HD1 D32 x 58-W 32 58 130 65 33 68 198 10 35,3 30 30 2,00 3,00
7 H E35 x 70-W 7 HD D35 x 70-W 35 70 140 70 33 72 212 10 38,3 - - 3,15 4,75
8 H E40 x 80-W 8 HD D40 x 80-W 40 80 160 80 38 85 245 12 43,3 - - 4,60 7,20
9 H E50 x 95-W 9 HD D50 x 95-W 50 95 190 95 46 100 290 14 53,8 - - 7,60 12,0

Fertigbohrungen:

Präzisions-Doppelgelenk HDPräzisions-Einfachgelenk H
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Drehmomentmesstechnik
Varianten und Funktionsbeschreibung

Eigenschaften der Drehmomentmesswellen

DATAFLEX® 16, 32, 42, 70, 110 - Hohe Präzision mit jeder Umdrehung

DATAFLEX® 140 - Technik zu Toppreisen

Abgestimmte Kupplungen für jeden Einsatzfall

Die DATAFLEX®-Drehmomentmesswellen der Baugröße 140 messen Drehmo-
mente berührungslos und verschleißfrei. Ihr Geheimnis liegt in einer Messmethode, 
bei der die Verdrehung der Torsionswelle durch eine Lichtmengenmessung erfasst 
wird. Dabei wird das Licht durch zwei Scheiben geführt, deren Lichtdurchlässigkeit 
sich proportional zum Drehmoment verändert. Die komplette Elektronik befi ndet sich 
in dem feststehenden Gehäuse, so dass keine Signale von der rotierenden Welle 
übertragen werden müssen und das Drehmoment lückenlos mit einer hohen Band-
breite von 16 kHz zur Verfügung steht. So können auch hochdynamische Vorgänge 
präzise gemessen und analysiert werden.
Die analogen Ausgangswerte stehen als Spannungssignal von 0 - 10 V und als 
Strom signal von 4 - 20 mA zur Verfügung. Serienmäßig ist zusätzlich ein Dreh-
zahlmesser integriert, welcher ein Signal mit einer Aufl ösung von 60 Impulsen je 
Umdrehung liefert.

Passend zur allen DATAFLEX®-Baureihen empfehlen wir die Servolamellen-
kupplung RADEX®-NC und die Stahllamellenkupplung RADEX®-N. Eine kompakte 
Lösung, die sich leicht integrieren lässt und eine hohe Steifi gkeit besitzt. Generell 
ist aber auch die Verwendung spielfreier steckbarer Kupplungsarten, wie z. B. der 
ROTEX® GS, oder die Integration einer Überlastkupplung möglich.

Mit der neuen Größe DATAFLEX® 110 vergrößert KTR das Angebot von Präzisions-
messwellen für höhere Drehmomente. Zusammen mit den etablierten Größen
 DATAFLEX® 16 bis DATAFLEX® 110 werden nun Messbereiche von 10 Nm 
bis 20.000 Nm abgedeckt.
Bei der neuen Baureihe wird das Drehmoment mittels bewährter DMS-Technologie  
gemessen und berührungslos mit 24 Bit Aufl ösung verarbeitet. So wird die 
 Ungenauigkeit der Drehmomentmessung auf weniger als 0,1% vom Messbereich 
 reduziert. Durch die Integration eines hochaufl ösenden Drehzahlaufnehmers vereint 
die neue Typenreihe 4 Messungen in einem: Die Messung von Drehmoment, Dreh-
zahl, Drehwinkel und Drehrichtung gehört zur Standardausstattung.
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Produkt DATAFLEX® 16 DATAFLEX® 32 DATAFLEX® 42 DATAFLEX® 70 DATAFLEX® 110 DATAFLEX® 140

wartungsfrei z z z z z z

für rotierende Anwendungen z z z z z z

Drehmomentbereich TKN [Nm] 10, 30, 50 100, 300, 500 1000 3000, 5000 10000, 20000 50000

Messungenauigkeit [% vom Endwert] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1

Drehmomentausgang -10 … 10 V -10 … 10 V -10 … 10 V -10 … 10 V -10 … 10 V 0 … 10 V, 
4 … 20 mA

Drehzahlausgang

Rechtecksignal [Imp./Umdr.] 2 x 360 2 x 720 2 x 720 2 x 450 2 x 720 1 x 60

DC - Gleichspannungssignal [0 ... 10V] z z z z z z

Richtungssignal z z z z z –

Maximale Drehzahl [1/min] 10.000 7.500 6.500 4.000 3.000 2.000

Empfohlene Kupplung RADEX®-NC 20, 25 RADEX®-N 42, 60 RADEX®-N 80 RADEX®-N 90, 115 nach Absprache nach Absprache

Anschlussgehäuse DF2 z z z z z z

DATAFLEX® 110

z

DATAFLEX® 140

z

DREHMOMENTMESSTECHNIK
VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfi nder der Drehmomentmesswellen

Anschlussgehäuse DF2 - All Inclusive

Das Anschlussgehäuse DF2 lässt sich mit allen DATAFLEX®-Drehmomentmesswellen 
einfach kombinieren und besitzt eine Aufnahme zur Hutschienenmontage sowie Schraub-
klemmen für den einfachen Anschluss externer Geräte.
Folgende Eigenschaften erübrigen die Anschaffung teurer Messverstärker und Konverter:

z Der Drehmomentausgang ist in 5 Stufen filterbar, so dass kurze Drehmomentspitzen 
auf der Anzeige reduziert werden können.

z Die Impulsausgänge der Drehzahlsignale können für 5V (TTL) und 24V (HTL) konfi-
guriert werden. Somit sind die Ausgänge kompatibel zu Messwerterfassungskarten 
wie auch SPS-Steuerungen.

z Parallel zu den Impulsausgängen liefert ein integrierter f/U Konverter eine der Dreh-
zahl proportionale Gleichspannung von 0-10 V, deren Skalierung sich individuell an-
passen lässt. Somit wird keine aufwendige Zählerschaltung mehr benötigt und das 
Signal kann als Spannung weiterverarbeitet oder angezeigt werden.

z Ein Richtungssignal zeigt die Drehrichtung des Antriebs an 
(mit DATAFLEX® 16, 32, 42, 70 und 110).
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Weitere Ausführungen

BoWex® FLE-PA
BoWex® FLE-PAC

z Hochelastische Flanschkupplung mit SAE- und Sonderflanschabmessungen
z Für den Antrieb mit Dieselmotoren bis 2500 kW
z Lieferbar in den Shorehärten (T) 40, (T) 50 und (T) 65 Shore
z Dämpfung von Drehschwingungen
z Ausgleich von Fluchtungsfehler an An- und Abtriebsseite
z Axiales Zusammenführen ohne nachträgliche Verschraubung
z Lieferbar in den Shorehärten 40, 50 und 65 Shore A
z Besonders kurz bauend
z Sonderabmessungen ohne Adapter möglich

z Für Verbrennungsmotoren
z Motorleistung bis 2500 kW
z Axial steckbar, einfache Montage
z Kompakte Abmessung
z Drehstarr

z Einteilige, elastische Flanschkupplung
z Für den Antrieb in Dieselmotor/Hydraulikpumpe bis 250 kW
z In verschiedenen Shorehärten verfügbar
z Axial steckbar in Verbindung mit der Pumpenzahnwelle
z Lieferbar für SAE- und DIN-Pumpenzahnwellen
z Verfügbar mit 3-Loch- und SAE-Anschluss

BoWex-ELASTIC®

MONOLASTIC®

BoWex®

Flanschkupplungen
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Weitere Ausführungen

MINEX®-S - Spalttopf – Werkstoff Hastelloy

z Keine Wirbelstromverluste
z Keine durch den Spalttopf bedingte Wärmeentwicklung in der Kupplung
z Geeignet für höhere Anforderungen bezüglich Temperatur- und Druckbeständigkeit (bis zu 25 bar und +300 °C)
z Drehmomentbereich von 25 bis 550 Nm
z Innere Kühlmaßnahmen sind nicht erforderlich
z Besondere Eignung für trockenlaufende Antriebe

z Berührungslose Drehmomentübertragung mit Dauermagneten
z Hermetische Trennung von An- und Abtriebsseite
z Drehmomentbereich von 10 bis 1.000 Nm
z Spalttopf aus Hastelloy

z Keine Wirbelstromverluste
z Keine durch den Spalttopf bedingte Wärmeentwicklung in der Kupplung
z Geringe Bruchempfindlichkeit, niedriges Gewicht, einfache Handhabung
z Optimal bei geringeren Anforderungen bezüglich Temperatur- und Druckbeständigkeit (bis zu 16 bar und +130° C)
z Drehmomentbereich von 10 bis 390 Nm
z Innere Kühlmaßnahmen sind nicht erforderlich
z Besondere Eignung für trockenlaufende Antriebe

MINEX®-S - Spalttopf – Werkstoff PEEK

MINEX®-S - Spalttopf aus Keramik

MINEX®-S
Magnetkupplungen
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KTR-Spannmutter M33 x 3,5

Bezeichnung Größe

KTR-Spannmuttern

Größe
Abmessungen [mm] Druckschraube Pos. 2 Festigkeitsklasse 8.8, 

Schraube Pos. 1
Festigkeitsklasse 10.9, 

Schraube Pos. 1

D DT B B1 s k DIN EN ISO 4762 Anzahl Anziehdreh-
moment * [Nm] Vorspannkraft [N] Anziehdreh-

moment * [Nm] Vorspannkraft [N]

M24 x 3,0 52 39 36,0 20 3,0 1 - 2 M8 8 21 174000 30 249000
M27 x 3,0 57 42 41,0 25 3,0 1 - 2 M8 9 24 224000 30 280000
M30 x 3,5 65 48 43,0 25 3,0 1 - 2 M10 8 41 274000 60 401000
M33 x 3,5 68 51 48,0 30 3,0 1 - 2 M10 9 45 338000 60 451000
M36 x 4,0 80 58 50,0 30 3,0 1 - 2 M12 8 71 396000 105 586000
M42 x 4,5 86 64 55,0 35 3,0 1 - 2 M12 10 78 544000 105 732000
M48 x 5,0 90 72 60,0 40 3,0 1 - 2 M12 11 94 721000 105 806000
M52 x 5,0 100 79 66,5 42 4,5 1 - 2 M12 13 95 862000 105 952000
M56 x 5,5 108 83 75,5 45 4,5 1 - 2 M16 9 210 1001000 250 1192000
M60 x 5,5 112 86 80,5 48 4,5 1 - 2 M16 10 215 1139000 250 1325000
M64 x 6,0 120 92 84,0 52 8,0 1 - 2 M16 11 225 1311000 250 1457000
M72 x 6,0 142 107 98,0 58 8,0 1 - 2 M20 10 400 1696000 490 2077000
M80 x 6,0 164 122 103,0 64 8,0 1 - 2 M20 12 420 2137000 490 2493000

* je Schraube Pos. 2

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell- 
beispiel:

KTR-Spannmuttern

Große Schraubverbindungen einfach und schnell montieren

Einsatz an 100-kNm-Prüfstandsflanschen Einsatz an Kupplungen für  
Windkraftanlagen

Lieferbar auch als komplette Einheit inkl. 
Passschraube
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Ob perfekter Antrieb, packende Bremse, platzsparende Kühlung oder präzise Hydraulik, ob zu Lande, zu Wasser oder 
in luftiger Höhe – das KTR-Produktspektrum ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzgebiete. Eine Übersicht bieten diese  
Kataloge und Broschüren. Erhältlich unter www.ktr.com

Literaturüberblick

Produktkataloge
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Headquarters:
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
D-48432 Rheine
Phone:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 5971 798-0
+49 5971 798-698 oder 798-450
mail@ktr.com
www.ktr.com

KTR Brake Systems GmbH
Competence Center for Brake Systems
Zur Brinke 14
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Phone:
Mobile:
Fax:

+49 5207 99161-0
+49 175 2650033
+49 5207 99161-11

Leiter Vertrieb Bremsen Wind
Jürn Edzards, Dipl.-Ing. (FH)
Zur Brinke 14
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 5207 99161-0
+49 175 2650033
j.edzards@ktr.com

Leiter Vertrieb Bremsen Industrie
Thomas Wienkotte, Dipl.-Ing. (FH)
Peter-Schumacher-Straße 102
D-50171 Kerpen
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 2237 971796
+49 172 5859448
t.wienkotte@ktr.com

Außendienst Norddeutschland für Hydraulik-
Komponenten
Gunnar Ehlers
Finkenstieg 4b
21629 Neu Wulmstorf
Mobile:
E-Mail:

+49 174 3301536
g.ehlers@ktr.com

Außendienst Bayern, Baden-Württemberg 
und Österreich für Hydraulik-Komponenten 
Klaus-Peter Sprödhuber
Hussengutstr.55
95445 Bayreuth
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 921 16388991
+49 172 1096496
k.sproedhuber@ktr.com

Schleswig-Holstein, Nord-Niedersachsen, 
Hamburg, Bremen
Martin Lau, Maschinenbautechniker
KTR, Ingenieurbüro Hamburg
Geschwister-Scholl-Allee 44
25524 Itzehoe
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 4821 4050812
+49 172 5310014
m.lau@ktr.com

NRW: Reg.-Bez.: Düsseldorf
Günter Enk, Dipl.-Ing.
KTR Ingenieurbüro Bocholt
Stormstraße 17
46397 Bocholt
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 2871 227488
+49 172 5355704
g.enk@ktr.com

Pia Wiesmann, Maschinenbautechnikerin
KTR Ingenieurbüro Bocholt
Stormstraße 17
46397 Bocholt
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 2871 227488
+49 172 5730670
p.wiesmann@ktr.com

Emsland, Mitte- und Süd-Niedersachsen,
Ostwestfalen
Rainer Lüttmann
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 Rheine
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 5971 798-340
+49 172 5322164
r.luettmann@ktr.com

Ruhrgebiet, Siegerland, Hessen-Nord
René Pottmann, Maschinenbautechniker
KTR Ingenieurbüro Dortmund
Lindemannstraße 9
44137 Dortmund
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 231 91259060
+49 162 2186045
r.pottmann@ktr.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
Martin Dietrich, Ingenieur
KTR Ingenieurbüro Frankfurt
Schorbachstr. 9
35510 Butzbach
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 6033 9248494
+49 172 5329968
m.dietrich@ktr.com

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern
Südost, Sachsen-Anhalt, Brandenburg
Thüringen Nord, Sachsen
Norman Schlag, Tech. BW (IHK)
KTR Ingenieurbüro Leipzig
Hauptstraße 101
04416 Markkleeberg
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 341 35416467  
+49 173 4716266
n.schlag@ktr.com

Baden-Württemberg Nord
Eberhard Maier, Dipl.-Ing. (FH)
Hortensienweg 1
70374 Stuttgart, Sommerrain
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 7116 5842957
+49 172 5355056
e.maier@ktr.com

Baden-Württemberg Süd
Jochen Glöckler, Maschinenbautechniker
KTR Ingenieurbüro Balingen
Hölzlestraße 44
72336 Balingen
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 7433 91381
+49 172 5310049
j.gloeckler@ktr.com

Bayern-Nord, Thüringen Süd
Alexander Ennulat, Dipl.-Ing.
KTR Ingenieurbüro Römerstein
Grabenstetterstraße 28
72587 Römerstein
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 7382 9369226
+49 162 4160354
a.ennulat@ktr.com

Bayern-Süd, Baden-Württemberg Ost
Peter Benkard, Dipl.-Ing. (FH)
KTR Ingenieurbüro Adelsried
Am Mittelfeld 13
86477 Adelsried
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+49 8293 960504
+49 172 5313059
p.benkard@ktr.com

Alle aktuellen Vertretungen und Handelspartner fi nden Sie auf www.ktr.com.

KTR Germany:



Algeria
KTR Alger
Algeria Business Center -  
Pins Maritimes
DZ-16130 Alger Mohammadia
Phone:
E-Mail:

+213 661 92 24 00 
ktr-dz@ktr.com

Brazil
KTR do Brasil Ltda.
Rua Jandaia do Sul 471 -  
Bairro Emiliano Perneta
Pinhais - PR - Cep: 83324-040
Phone:
Fax:
E-Mail:

+55 41 36 69 57 13
+55 41 36 69 57 13
ktr-br@ktr.com

Chile
KTR Systems Chile SpA
Calle Bucarest 17
Oficina 33 Providencia
Santiago de Chile
Phone:
Mobile:
E-Mail:

+56 23 22 46 674
+56 9 44 75 57 02
ktr-cl@ktr.com

China
KTR Power Transmission Technology
(Shanghai) Co. Ltd.
Building 1005, ZOBON Business Park
999 Wangqiao Road
Pudong
Shanghai 201201
Phone:
Fax:
E-Mail:

+86 21 58 38 18 00
+86 21 58 38 19 00
ktr-cn@ktr.com

Czech Republic
KTR CR, spol. s r.o.
Brněnská 559
569 43 Jevíčko
Czech republic
Phone:
E-Mail:

+420 461 325 014
ktr-cz@ktr.com

Finland
KTR Finland OY
Tiistinniityntie 4
SF-02230 Espoo
PL 23
SF-02231 Espoo
Phone:
Fax:
E-Mail:

+358 2 07 41 46 10
+358 2 07 41 46 19
ktr-fi@ktr.com

France
KTR France S.A.R.L.
5 CHEMIN DE LA BROCARDIERE 
F-69570 DARDILLY
Phone:
Fax:
E-Mail:

+33 478 64 54 66
+33 478 64 54 31
ktr-fr@ktr.com

India
KTR Couplings (India) Pvt. Ltd.,
T-36 / 37 / 38, MIDC Bhosari
Pune 411026
Phone:
Fax:
E-Mail:

+91 20 27 12 73 22
+91 20 27 12 73 23
ktr-in@ktr.com

Italy
KTR Systems GmbH
Sede Secondaria Italia 
Via Giovanni Brodolini, 8
I - 40133 Bologna  (BO)
Phone:
Fax:
E-Mail:

+39 051 613 32 32
+39 02 700 37 570
ktr-it@ktr.com

Japan
KTR Japan Co., Ltd.
Toei Bldg.2F, 6-1-8 Motomachi-dori
Chuo-ku, Kobe
650-0022 Japan
Phone:
Fax:
E-Mail:

+81 7 89 54 65 70
+81 7 85 74 03 10
ktr-jp@ktr.com

KTR Japan – Tokyo Office
1-11-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku,
Tokyo 110-0015 Japan
(Takeno-building, 5F)
Japan
Phone:
Fax:

+81 3 58 18 32 07
+81 3 58 18 32 08

Korea
KTR Korea Ltd.
# 101, 978-10, Topyung-Dong
Guri-City, Gyeonggi-Do
471-060 Korea
Phone:
Fax:
E-Mail:

+82 3 15 69 45 10
+82 3 15 69 45 25
ktr-kr@ktr.com

Netherlands
KTR Benelux B. V.
Postbus 87
NL-7550 AB Hengelo (O)
Oosterveldsingel 3
NL-7558 PJ Hengelo (O)
Phone:
Fax:
E-Mail:

+31 74 2553680
+31 74 2553689
ktr-nl@ktr.com 

Norway
KTR Systems Norge AS
Fjellbovegen 13
N-2016 Frogner
Phone:
Fax:
E-Mail:

+47 64 83 54 90
+47 64 83 54 95
ktr-no@ktr.com

Poland
KTR Polska Sp. z.o.o.
ul. Czerwone Maki 65
PL–30-392 Kraków
Phone:
Fax:
E-Mail:

+48 12 267 28 83
+48 12 267 07 66
ktr-pl@ktr.com

KTR Steel Construction Sp. z.o.o.
ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
Phone:
Fax:
E-Mail:

+48 77 402 68 50
+48 77 465 11 36
ks.ozimek@ks.com.pl

Russia
KTR RUS LLC
6 Verhnii Pereulok 12
Litera A, Office 229
194292 St. Petersburg
Phone:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+7 812 383 51 20
+7 812 383 51 25
ktr-ru@ktr.com
www.ktr.ru

South Africa
KTR Couplings SA (Pty) Ltd.
28 Spartan Road, Kempton Park, 
GautengSpartan Ext. 21 
Phone:
Fax:
E-Mail:

+27 11 281 3801 
+27 11 281 3812
ktr-za@ktr.com

Spain
KTR Systems GmbH
Estartetxe, n° 5–Oficina 218
E-48940 Leioa (Vizcaya)
Phone:
Fax:
E-Mail:

+34 9 44 80 39 09
+34 9 44 31 68 07
ktr-es@ktr.com 

Sweden
KTR Sverige AB
Box 742
S-191 27 Sollentuna
Phone:
Fax:
E-Mail:

+46 86 25 02 90
+46 86 25 02 99
info.se@ktr.com

Switzerland
KTR Systems Schweiz AG
Bahnstr. 60
CH-8105 Regensdorf
Phone:
Fax:
E-Mail:

+41 4 33 11 15 55
+41 4 33 11 15 56
ktr-ch@ktr.com

Taiwan
KTR Taiwan Ltd.
No.: 30-1, 36 Rd
Taichung Industry Zone
Taichung City
407 Taiwan (R. O. C.)
Phone:
Fax:
E-Mail:

+886 4 23 59 32 78
+886 4 23 59 75 78
ktr-tw@ktr.com

Turkey
KTR Turkey
Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. 
Sti.
Kayışdagı Cad. No: 117/2
34758 Atasehir -İstanbul
Phone:
Fax:
E-Mail:

+90 216 574 37 80
+90 216 574 34 45
ktr-tr@ktr.com

United Kingdom
KTR U.K. Ltd.
Robert House
Unit 7, Acorn Business Park
Woodseats Close
Sheffield
United Kingdom, S8 0TB
Phone:
Fax:
E-Mail:

+44 11 42 58 77 57
+44 11 42 58 77 40
ktr-uk@ktr.com

USA
KTR Corporation
122 Anchor Road
Michigan City, Indiana 46360
Phone:
Fax:
E-Mail:

+1 2 19 8 72 91 00
+1 2 19 8 72 91 50
ktr-us@ktr.com

KTR worldwide:



Headquarters
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
D-48432 Rheine
Telefon: +49 5971 798-0
Telefax: +49 5971 798-698 oder 798-450
E-Mail: mail@ktr.com
Internet: www.ktr.com
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Bereits 1993 erhielt KTR als eines der ersten Unternehmen in der Antriebstechnik die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001, die auch für die Werke in Polen, China, Indien und den USA vorliegt.

Aktuell sind KTR-Produkte von vielen international bedeutenden Normungs- und Klassifizierungs gesellschaften 
zugelassen. Einzelabnahmen weiterer Gesellschaften sind ohne Weiteres auf Anfrage möglich.

Zertifikate und Zulassungen



Legende Piktogramme

steckbar 
axial

Ausgleich 
winklig

Ausgleich 
radial

max. 
Einsatztemperatur

im Stillstand 
schaltbar

wartungsfrei

korrosions- 
geschützt

leicht

schwingungs- 
dämpfend

nach API 
lieferbar

elektrisch 
isolierend

radial  
demontierbar,  
servicefreundlich

Drehmoment- 
begrenzer mit 
Freischaltausf.

Axialverschiebung 
beachten

Normalausbaulängen 
vorhanden

X%

Präzision 
X %

gehärtete 
Oberfläche

˜X°

Drehmoment- 
begrenzer 
durchrastend

360°
Drehmoment- 
begrenzer 
synchron rastend

drehelastisch

drehsteif

Ausgleich 
axial

hohe Drehzahlen

spielfrei

durchschlagend, 
trennend, rutschend

keine Wirbel- 
stromverluste

hochelastisch 

doppelkardanisch

relativ kurzer 
Wellenabstand

Wellenabstand 
beachten

ATEX-konform
Details finden Sie in unserer 
ATEX-Broschüre

nmax

X.000
rpm

Höchstdrehzahl

zusätzliche  
Eigenschaften zur 
Standardversion


