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Miniaturkomponenten der KTR
Klein, leicht und ganz viel Power
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Kompetenz und Kreativität

Als führender Anbieter hochwertiger Antriebs-, Hydraulik- 
und Bremskomponenten liefert KTR mechanische Kupp-
lungen, Spannsätze, Drehmomentbegrenzer, Messsysteme, 
Hydraulikkomponenten und Hochleistungsbremsen in alle 
Welt. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Antriebstechnik setzen 
wir Trends in der Entwicklung der Kupplungstechnik und 
bieten kundenspezifische Lösungen in allen Branchen. Die 
Marke KTR ist ein Zeichen für Qualität und Innovationskraft, 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kunden-
nähe.
Beginnend mit der Bogenzahn-Kupplung® BoWex® und der 
drehelastischen Klauenkupplung ROTEX® hat KTR über die 
Jahrzehnte ein umfangreiches Produktspektrum aufgebaut, 
für Drehmomente von 0,1 bis 1.000.000 Nm. Produktion in 
KTR-eigenen hochmodernen Fertigungslinien gewährleistet 
höchste Präzision bei Kupplungen mit Stückgewichten bis 
zu zwei Tonnen und darüber hinaus. Flexible Automation 
ermöglicht eine schnelle, kostengünstige Produktion auch 
dann, wenn individuelle Anfertigungen auf dem Produkti-
onsplan stehen. So stellen wir jährlich mehrere Millionen 
Kupplungen her.

So groß das KTR-Produktprogramm auch ist, zeigt es doch 
nur einen Teil der Möglichkeiten. Denn KTR ist nicht nur 
Zulieferer, sondern Problemlöser. Mit dem Know-how aus 
Tausenden von Praxisanwendungen finden wir optimale, 
kostengünstige Lösungen für kundenspezifische Einsatzfäl-
le. Wir beraten schon in der Konzeptionsphase, gern auch 
vor Ort, leisten Hilfestellung bei der Konstruktion und füh-
ren individuelle Tests durch. Jedes Jahr realisiert KTR über 
10.000 Neuentwicklungen im Kundenauftrag – mit steigen-
der Tendenz. Übrigens werden viele solcher Maßanfertigun-
gen später zum industriellen Standard: So geben wir der 
Technik der Kraftübertragung immer wieder entscheidende 
Impulse – in Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wenn Sie mehr über uns und unsere Produkte wissen  
möchten: www.ktr.com

Wir bewegen die Welt: KTR
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ROTEX® GSROTEX® GS

COUNTEX®COUNTEX®

TOOLFLEX®TOOLFLEX®

RADEX®-NCRADEX®-NC

CALMPEX®
CLAMPEX®

 z Spielfreie elastische Klauenkupplung
 z Axial steckbar
 z Steifigkeitseinstellung über verschiedene Elastomerhärten der Zahnkränze
 z Elektrisch isolierend

 z Spielfreie, drehsteife Drehgeberkupplung
 z Axial steckbar
 z Temperaturbeständig
 z Doppelkardanisch
 z Elektrisch isolierend

 z Spielfreie drehsteife Servolamellenkupplung
 z Hohe Drehfedersteifigkeit
 z Temperaturbeständig
 z Ganzmetallkupplung
 z Einfach- und doppelkardanische Ausführung

 z Spielfreie, drehsteife Metallbalkupplung
 z Jeweils zwei verschiedene Längen in jeder Baugröße verfügbar
 z Hohe Drehfedersteifigkeit
 z Ganzmetallkupplung

Zum Beispiel zwischen Drehgeber und Motor bei hohen Temperaturen und geforderter gleichbleiben-
den Drehfedersteifigkeit

Zum Beispiel am Stellantrieb in der Medizintechnik

Zum Beispiel im Lebensmittelbereich

Zum Beispiel für die kleinsten Werkzeugmaschinen

 z Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung
 z Unterschiedliche Ausführungen vorhanden
 z Einfache Montage

Weitere Informationen, Baugrößen, 
Kupplungssysteme und Produkte 
entnehmen Sie bitte unsererem aktu-
ellen Gesamtkatalog, den Sie bei uns 
anfordern oder auf unserer Homepage 
downloaden können.

Gesamtkatalog

Kupplungen
Hydraulik-Komponenten
Drehmomentbegrenzer
Drehmomentmessung
Spannelemente

Größe im Kleinen – Miniaturkomponenten von KTR

Zum Beispiel in Lagersysteme für Pharmaindustrie
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Unsere Kleinsten ganz groß...

Der Trend zur Miniaturisierung

Die fortschreitende Miniaturisierung von Antrieben ist zum 
zentralen Trend in zahlreichen Branchen geworden: in der 
Medizintechnik, Optik und Feinmechanik sowie bei Mikro-
dosiersystemen und Mikrodosierpumpen. Ob Zahnarzt-
bohrer, Augenlaser, Kameraobjektiv oder SCARA-Roboter 
– alle haben eins gemeinsam: sie müssen hohe Leistungen 
bei maximaler Präzision und Zuverlässigkeit abrufen. Das 
funktioniert nur mit Antriebskomponenten, die leistungsstark 
und filigran zugleich sind – wie die Miniaturkomponenten 
von KTR.

Klein und fein

Alle Miniaturkupplungen und Spannelemente von KTR 
zeichnen sich durch extrem kompakte, montagefreundli-
che Bauformen aus. Gleichzeitig sind sie hochspezialisiert, 
so dass Sie für jede Anforderung die passende Kupplung 
finden: für die hohe Dynamik von Servoantrieben ebenso 
wie für die erforderliche Drehfedersteifigkeit in der Mess- 
und Regelungstechnik, für hohe Umgebungstemperaturen 

bis zu 200° C ebenso wie für aggressive Umgebungsbe-
dingungen. KTR bietet für jedes Anforderungsprofil den 
„kleinsten“ gemeinsamen Nenner. 

Klein und rein 

Eine weitere Herausforderung: in der Mikrosystem- und 
Medizintechnik wird vorzugsweise im Reinraum gearbeitet. 
Auch hier sind Miniaturkomponenten von KTR „das reinste 
Vergnügen“. In Zusammenarbeit mit dem renommierten 
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automa-
tisierung (IPA) wurden die drei Baureihen ROTEX® GS, 
RADEX®-NC und TOOLFLEX® auf ihre Reinraumtauglich-
keit getestet. Ergebnis: alle Kupplungen gaben extrem we-
nig Partikelemissionen ab. Die untersuchten Kupplungen 
erreichten die Reinheitsklasse 7 bzw. 8 nach DIN EN ISO 
14644-1. ISO 7 und ISO 8 entsprechen der GMP-Klasse 
„C“ in der Pharma-Industrie. Damit können KTR-Miniatur-
kupplungen in fast allen Bereichen der Reinraumfertigung 
eingesetzt werden. 

Grösser, robuster, leistungsstärker – so kennen die meisten Kunden die Produkte von KTR. Doch die industrielle 
Entwicklung geht ebenso in die entgegengesetzte Richtung: kleiner, leichter, feiner. Deshalb erhalten Sie unsere 
„Großen“ auch in Miniaturform. Nur in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke machen wir keinerlei 
Abstriche!

leistungsstark und filigran



ROTEX® GS 
spielfreie Wellenkupplung

6 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Zahnkranz

Zahnkranz Bezeich-
nung Härte [Shore]

Kennzeichnung 
Farbe Werkstoff

Zul. Temperaturbereich [°C]
Typische Einsatzbereiche

Dauertemperatur max. Temp. 
 kurzzeitig

70 Sh-A-GS Polyurethan - 50 bis + 80 - 60 bis + 120  – Antriebe von elektrischen Meßsystemen

80 Sh-A-GS Polyurethan - 50 bis + 80 - 60 bis + 120  – Antriebe von elektrischen Meßsystemen

92 Sh-A-GS Polyurethan - 40 bis + 90 - 50 bis + 120  – Antriebe von elektrischen Meß- und Regelsystemen
 – Hauptspindelantriebe

95/98-Sh A-GS Polyurethan - 30 bis + 90 - 40 bis + 120
 – Positionierantriebe
 – Hauptspindelantriebe
 – Hohe Beanspruchung

64 Sh-D-H-GS Hytrel - 50 bis + 120 - 60 bis + 150  – Planetengetriebe / spielfreie Getriebe
 – Erhöhte Drehsteifigkeit / hohe Umgebungstemperaturen

Größe

max. Drehzahl [1/min] für Nabenaus-
führung Drehmoment [Nm] statische 

Drehfeder-
steife 1) [Nm/

rad]

dynamische 
Dreh feder-

steife 1) [Nm/
rad]

Radial-
federsteife Cr 

[N/mm]

Gewicht [kg] Massenträgheits  moment J 
[kgm2]

2.0 2.8 1.0 6.0 light2) TKN TK max pro Nabe 3) Zahnkranz pro Nabe 3) Zahnkranz2.1 2.9 1.1

5

70 A

38000 38000 47700

0,2 0,3 1,78 5 43

0,001
0,2 0,015 0,002 80 A

–
0,3 0,6 3,15 10 82

x 10-3 0,015 x 10-692 A 0,5 1,0 5,16 16 154
98 A 0,9 1,7 8,3 25 296

7

80 A

27000 27000 34100

0,7 1,4 8,6 26 114

0,003 
0,5 0,085 0,01 92 A

–
1,2 2,4 14,3 43 219

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 2,0 4,0 22,9 69 421
64 D 2,4 4,8 34,3 103 630

8
80 A 0,7 1,4 8,8 27 117

3 0,117 0,01
98 A – 23800 – – 2,0 4,0 23,5 71 433 0,003

x 10
-3

x 10
-6

x 10
-6

64 D 2,4 4,8 35,3 106 648

9

80 A

19000 19000 23800

1,8 3,6 17,2 52 125

0,01
1,7 0,48 0,085 92 A

–
3,0 6,0 31,5 95 262

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 5,0 10,0 51,6 155 518
64 D 6,0 12,0 74,6 224 739

12

80 A

15200 15200 19100

3,0 6,0 84,3 252 274

0,02
2,3 1,5 0,139 92 A

–
5,0 10,0 160,4 482 470

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 9,0 18,0 240,7 718 846
64 D 12,0 24,0 327,9 982 1198
80 A 3,6 7,2 111 330 359

1,3 1,1 0,155
13 98 A – 12700 – – 11,0 22,0 316 941 1109 0,01

x 10
-3

x 10
-6

x 10
-6

64 D 14,5 29,0 430 1287 1570

14

80 A

12700 12700 15900 32000

4,0 8,0 60,2 180 153

0,02
4,7 2,8 0,509 92 A 7,5 15,0 114,6 344 336

x 10-3 x 10-6 x 10-698 A 12,5 25,0 171,9 513 654
64 D 16,0 32,0 234,2 702 856
80 A 5,0 10,0 157 471 400

2,3 2,8 0,434
16 98 A – 12000 – – 15,0 30,0 450 1341 1710 0,02

x 10
-3

x 10
-6

x 10
-6

64 D 19,0 38,0 612 1835 2238

NEW

NEW

NEW

Technische Beschreibung

ROTEX® GS (Geradzahn Spielfrei)
Durch die gerade Verzahnung des unter Vorspannung eingebauten Zahnkranzes ergibt sich eine ge-
ringere Flächenpressung und damit eine erhöhte Steifigkeit des Kupplungssystems. Die wechseleitig an-
gebrachten Warzen am Zahnkranz verhindern ein ganzflächiges Anliegen des Zahnkranzes an die Naben. 
Durch das Einhalten des Abstandsmaßes E wird die Verlagerungs fähigkeit der Kupplung gewährleistet. 
Durch Einhalten des Spaltmaßes „s“ wird neben einer hohen Lebensdauer der Kupplung auch die elek-
trische Isolierung gewährleistet. Diese gewinnt durch die zunehmende Präzision von Drehgebern und 
vorhandener Forderung nach elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) an Bedeutung.

Bei der ROTEX® GS handelt es sich um eine dreiteilige, unter Vorspannung 
spielfreie, axial steckbare, wartungsfreie Kupplung. Sie überzeugt selbst in 
kritischen Applikationen durch spielfreie Drehmomentübertragung, dem je-
weiligen Einsatz ideal angepaßter Steifigkeit und optimaler Schwingungs-
dämpfung. Bei der Verwendung dieses Prinzips ergeben sich besonders 
montagefreundliche und fertigungs optimierte Einbaumöglichkeiten.

Elektrische Isolierung durch 
Spaltmaß „s“

Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shorehärten, farblich eingespritzt, als torsionsweiches bis hartes Material geliefert werden. Durch die fünf zur Ver-
fügung stehenden Zahnkränze mit unterschiedlicher Shorehärte ist es möglich, die ROTEX® GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen 
eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen. Die elastische Vorspannung variiert in Abhängigkeit der Kupplungsgröße, der Zahnkränze/Werkstoff und den Fertigungs toleranzen. Hieraus 
resultiert die axiale Steckkraft von leicht als Schiebesitz bzw. mit torsionsweichem Zahnkranz bis schwer mit großer Vorspannung bzw. torsionshartem Zahnkranz (siehe auch Montageanleitung 
KTR-N 45510 unter www.ktr.com).

1) statische und dynamische Drehsteifigkeit bei 0,5 x TKN 
2) höhere Drehzahlen auf Anfrage 
3) Naben mit mittlerer Bohrung Ausf. 1.0
Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Bitte beachten Sie die Kupplungsauslegung in unserem 
Gesamtkatalog oder auf www.ktr.com.  Gerne sind wir Ihnen bei der Kupplungsauswahl behilflich.
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ROTEX® GS 
spielfreie Wellenkupplung

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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Nabenausführung

ROTEX® GS Standardbauarten Nabenwerkstoff Aluminium

Größe
Zahnkranz Drehmo-
ment TKN [Nm] für 

95/98Sh-A1)

Maximale Fertigbohrung Ød 
für Nabenausführung Abmessungen [mm] Feststellschraube DIN EN ISO 

4029 Nabenausf. 1.0/1.1
Klemmschraube DIN EN ISO 4762  

(ROTEX® 5 DIN 84) Nabenausf. 2.0/2.1
1.0-1.2 2.0 2.1 D DH dH L l1;l2 M;N E b s a G t M1 t1 e DK TA[Nm]

5 0,9 6 5 5 − 10 — 15 5 − 5 4 0,5 4,0 M2 2,5 M1,2 2,5 3,5 11,4 —2)

7 2,0 7 7 7 − 14 — 22 7 − 8 6 1,0 6,0 M3 3,5 M2 3,5 5,0 16,5 0,37
9 5,0 11 11 11 − 20 7,2 30 10 − 10 8 1,0 1,5 M4 5,0 M2,5 5,0 7,5 23,4 0,76

12 9,0 12 12 12 − 25 8,5 34 11 − 12 10 1,0 3,5 M4 5,0 M3 5,0 9,0 27,5 1,34
14 12,5 16 16 16 − 30 10,5 35 11 − 13 10 1,5 2,0 M4 5,0 M3 5,0 11,5 32,2 1,34

Übertragbare Reibschlußmomente TR [Nm] der Klemmnabe ohne Passfedernut Ausf. 2.0
Größe Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16

7 0,8 0,9 0,95 1,0 1,1
9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

12 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0
14 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5

Ex-Schutz Einsatz
ROTEX® GS-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Die Kupplungen sind nach EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) als Geräte 
der Kategorie 2G/2D beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 
1, 2, 21 und 22 geeignet. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung 
und der Betriebs- und Montageanleitung; einzusehen unter www.ktr.com.

Technische Daten

Bedingt durch den Einsatz der ROTEX® GS für die unterschiedlichsten Anwendungen und damit auch Einbausituationen steht dieses Kupplungssystem mit verschiedenen Nabenausführungen 
zur Verfügung.  Die verschiedenen Nabenausführungen lassen sich innerhalb einer Größe beliebig kombinieren. Weitere Nabenausführungen im Gesamtkatalog.

Ausf. 1.0  
mit Passfedernut und  Feststellschraube

Ausf. 1.1  
ohne Passfedernut mit  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Zul. Drehmoment 
abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie 
Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht 
geeignet.

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung. Geeignet für 
spielfreie Übertragung von sehr geringen Dreh momenten. 
(Nur für ATEX Kat. 3)

Ausf. 1.3  
mit Profilbohrung

Ausf. 1.2  
ohne Passfedernut ohne  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Profil nach Kunden-
wunsch (z.B. D-Profil für Welle mit Abflachung)

Geeignet zum Aufkleben oder Aufpressen auf die Welle.

Ausf. 2.0 Klemmnabe  
einfach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.1 Klemmnabe  
einfach geschlitzt mit Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. 
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungs-
durchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3)

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reib-
schluß. Durch Reibschluß wird Umkehrspiel verhindert 
bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbin-
dung wird verringert.

Ausf. 2.8 kurzbauende Klemmnabe C 
einfach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.9 kurzbauende Klemmnabe C 
einfach geschlitzt mit Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. 
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungs-
durchmesser.  (Nur für ATEX Kat. 3)

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem 
Reibschluß. Flächenpressung der Passfederverbindung 
wird verringert.

Ausf. 6.0 Spannringnabe Ausf. 9.0 Spreiznabe

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur 
Übertragung höherer Drehmomente. Elastomerseitige 
Verschraubung. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Reibschlüssige Verbindung für Hohlwelle. Die übertrag-
baren Drehmomente sind abhängig vom Bohrungsdurch-
messer und der Hohlwelle.

1) Weitere Zahnkränze s. S. 6 2) Kein TA definiert (Schlitzschraube)

 z Unter Vorspannung spielfreie Wellenverbindung
 z Kleine Baumaße – geringe Schwungmomente
 z Wartungsfrei, einfache optische Prüfung
 z Verschiedene Elastomerhärten der Zahnkränze
 z Fertigbohrung nach ISO-Passung H7 (ausgen. Klemmnabe), 
Passfedernute wahlweise ab Ø 6 mm nach DIN 6885 Bl. 1 - 
JS9 erhältlich

 z   - Schutz beurteilt und bestätigt nach EG-Richtlinie  
94/9/EG (Naben ohne Passfedernut nach Kategorie 3)

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com
Nabenausführungen: 

mit Passfedernute und 
Feststellschraube

ohne Passfedernute und 
ohne Feststellschraube

ohne Passfedernute mit 
Feststellschraube

Ausf. 1.0 Ausf. 1.1 Ausf. 1.2 Ausf. 2.0/2.1

Ausf. 2.0 1-fach geschlitzte Klemmnabe 
ohne Passfedernut (nur für ATEX Kat. 3), 
Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø.
Ausf. 2.1 1-fach geschlitzte Klemmnabe mit 
Passfedernute

Standardbauarten
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ROTEX® GS 
spielfreie Wellenkupplung

ROTEX® GS Spannringnaben light Naben-/Spannringwerkstoff Aluminium

Größe

Zahnkranz Drehmoment TKN 
[Nm] 1) Abmessungen [mm] Spannschrauben 

 DIN EN ISO 4762
Gewicht pro 

Nabe bei 
max.  Boh-
rung [kg]

Massenträg heits-
moment pro Nabe 
bei max. Bohrung 

[kg m2]92 Sh-A 98Sh-A 64 Sh-D maxi.d DH
2) dH L l1; l2 l3 E b s a M Anzahl z TA[Nm] M1

14 7,5 12,5 16,0 14 30 10,5 50 18,5 13,5 13 10 1,5 2,0 M3 4 1,34 M3 0,032 0,04 x 10-4

Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] der Spannringnabe Ausf. 6.0 light *
Größe Ø6 Ø10 Ø11 Ø14

14 5,1 8,5 10,7 24

NEW

NEW

ROTEX® GS Compact   Nabenwerkstoff Aluminium

Größe
Zahnkranz Drehmoment TKN [Nm]1) Abmessungen [mm]

TA [Nm]
80Sh-A 92Sh-A 98Sh-A 64Sh-D maximaler d DH DK L l1, l2 E b s dh t e M

Einfach geschlitzte Nabenausführung 2.8/2.9
7 0,7 1,2 2,0 2,4 7 14 16,6 18 5 8 6 1,0 – 2,5 5,0 M2 0,37
8 0,7 – 2,0 2,4 8 15 17,1 20 7 7 6 0,5 6,2 4,0 5,5 M2 0,52
9 1,8 3,0 5,0 6,0 9 20 21,3 24 7 10 8 1,0 – 3,5 6,7 M2,5 0,76

12 3,0 5,0 9,0 12,0 12 25 26,2 26 7 12 10 1,0 – 3,5 8,3 M3 1,34
13 3,6 – 11,0 14,5 12,7 25 25,7 26 8 10 8 1,0 10 4,0 8,0 M3 1,9
14 4,0 7,5 12,5 16,0 16 2) 30 30,5 32 9,5 13 10 1,5 – 4,5 9,6 M4 2,9
16 5,0 – 15,0 19,0 16 30 – 32 10,3 11,4 9,4 1,0 14 5,3 10,5 M4 4,1

Übertragbare Reibschlußmomente TR [Nm] der Klemmnabe ohne Passfedernut Ausf. 2.8 
Größe Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16

7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1
8 0,65 0,85 1,1 1,3 1,5 1,7
9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

12 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,7
13 2,2 2,75 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5 6,0 6,6
14 7,1 7,4 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,1 5,82) 5,92) 6,12)

16 4,8 5,8 6,4 7,7 8,7 9,6 10,5 11,6 13,5 14,5 15,4

NEW

NEW

NEW

NEW

 z Bis zu 1/3 kürzer als die Standardbauart
 z Fertigbohrung ab Ø 6 mm wahlweise auch mit Passfedernut 
nach DIN 6885 Bl.1 - JS9 erhältlich 

 z  -Schutz beurteilt und bestätigt nach EG-Richtlinie 94/9/EG 
(Naben ohne Passfedernut nach Kategorie 3)

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

Compact

 z Drehelatische spielfreie Wellenkupplung mit integriertem 
Spannsystem

 z Geringes Gewicht und niedriges Massenträgheitsmoment 
durch komplette ALU-Ausführung

 z Einfache Montage durch innen liegende Spannschrauben und 
Blockmontage

 z Hohe Reibschlußmomente
 z Hohe Laufruhe, Einsatz bis 50 m/s Umfangsgeschwindigkeit
 z -Schutz beurteilt und bestätigt nach EG-Richtlinie 94/9/EG
 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

1) Weitere Zahnkränze s. S. 6
2) ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes
* Die übertragbaren Drehmomente der Spannverbindung berücksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassung H7/k6. Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Drehmoment.
Als Wellenmaterial kann Stahl oder Sphäroguss mit einer Streckgrenze von ca. 250 N/mm2 oder mehr verwendet werden. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe 
KTR Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Spannringnaben light

ROTEX® GS 8, 13, 16

Abdruckgewinde M1  zwischen 
den Spannschrauben
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ROTEX® GS 
spielfreie Wellenkupplung

R
O

TE
X

®
 G

S

ROTEX® GS Spreiznabe Spreiznabenwerkstoff Aluminium/Spannbolzenwerkstoff Edelstahl

Größe
Drehmoment Zahnkranz TKN [Nm] 2) Abmessungen

80 Sh-A 92 Sh-A 98 Sh-A 64 Sh-D 72 Sh-D D1 D2 DH l1 l4 l5 l6 E b s
9 1,8 3,0 5,0 6,0 – 10 – 20 20 11 – 0 10 8 1,0

12 3,0 5,0 9,0 12,0 – 10 20 25 19 14 1,5 2 12 10 1,0
14 4,0 7,5 12,5 16,0 – 12 24 30 18,5 12,5 3 2 13 10 1,5

ROTEX® GS DKM    Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Nabenwerkstoff abhängig von der Ausführung

Größe
Zahnkranz Dreh-

moment TKN [Nm] 1) Abmessungen [mm]

98 Sh-A 64 Sh-D max. d 2) D DH dH dH1 l1; l2 M; N l11 l12 LDKM E b s a
5 0,9 — 5 — 10 — — 5 — 3 13 23 5 4 0,5 4,0
7 2,0 2,4 7 — 14 — — 7 — 4 20 34 8 6 1,0 6,0
9 5,0 6,0 11 — 20 7,2 — 10 — 5 25 45 10 8 1,0 1,5

12 9,0 12,0 12 — 25 8,5 — 11 — 6 30 52 12 10 1,0 3,5
14 12,5 16,0 16 — 30 10,5 — 11 — 8 34 56 13 10 1,5 2,0

Spreiznabe für Hohlwellenverbindung
 z Spielfreie Wellenkupplung mit intregiertem Spannsystem für 
Hohlwellenverbindungen

 z Kurzbauend
 z Schnelle Montage
 z Gute Rundlaufgenauigkeit
 z Mit verschiedenen Nabenausführungen kombinierbar
 z Selbstzentrierende Spannverbindung
 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

1) Spreiznabe lässt sich auch mit anderen Nabenausführungen als Gegenseite kombinieren. l2 abhängig von der Nabenausführung. Weitere Nabenausführungen siehe Seite 7
2) Weitere Zahnkränze s. S. 6
Übertragbare Reibschlußmomente für D1 auf Anfrage (abhängig von der Hohlwelle)

 z Spielfreie, doppelkardanische Wellenverbindung, somit Auf-
nahme größerer Radial verlagerungen möglich

 z Einsatz bis 30 m/s Umfangsgeschwindigkeit, bitte zusätzlich 
die Nabenausf. beachten

 z Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, (ausgenommen Klemm-
nabe), Passfedernute wahlweise ab Ø 6 mm nach DIN 6885 
Bl.1 - JS9

 z -Schutz beurteilt und bestätigt nach EG-Richtlinie 94/9/EG
 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

DKM (doppelkardanisch)

1) Weitere Zahnkränze s. S. 6
2) Abhängig von der Nabenausführung

ROTEX® GS Spreiznabe Ausf 9.0 mit Klemmnabe 1)



COUNTEX®  
spielfreie Drehgeberkupplung

10 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

COUNTEX®   Nabenwerkstoff Aluminium/Zwischenstück PEEK

Größe

Drehmoment [Nm] Abmessungen [mm] Verlagerungen
Torsions-

steifigkeit CT 
[Nm/rad]

Radialsteifig-
keit CR  
[N/mm]

Axiale Rück-
stellkraft 
CA [N]TKN TKmax. min. d max. d D l1/l2 E L radial

∆Kr [mm]
axial

∆Ka [mm]
winkelig
∆Kw [°]

6 0,3 0,6 2   6 15 4 4 12 0,05 -0,3/+0,6 0,36 48 26 10
12 0,5 1,0 2 12 22 6 3,5 15,5 0,10 -0,5/+1,0 0,45 120 65 25
14 1,0 2,0 5 14 31 8 4 20 0,12 -0,5/+1,0 0,57 235 70 27

Nabenausführung

Ausf. 1.0  
mit Passfedernut und  Feststellschraube

Ausf. 1.1  
ohne Passfedernut mit  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Als spielfreie 
Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht 
geeignet.

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung. Geeignet 
für spielfreie Übertragung von sehr geringen Dreh-
momenten.

Ausf. 1.3  
mit Profilbohrung

Ausf. 1.2  
ohne Passfedernut ohne  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Profil nach Kunden-
wunsch (z.B. D-Profil für Welle mit Abflachung)

Geeignet zum Aufkleben oder Aufpressen auf die Welle.

Bei der COUNTEX® handelt es sich um eine dreiteilige, spielfreie, 
doppelkardanische und drehsteife Kupplung die vorrangig in der 
Mess- und Reglungstechnik ihre Anwendung findet. 
In der Mess- und Reglungstechnik wird eine hohe Drehfeder-
steifigkeit der Kupplung verlangt, um reproduzierbare Positio-
nierungen zu erreichen. Die auftretenden Drehmomente sind 
verhältnismäßig gering, so dass sich durch die Vorspannung eine 
spielfreie, drehsteife Kraftübertragung ergibt.
Das doppelkardanische Wirkungsprinzip der COUNTEX® reduziert 
die Rückstellkräfte auf ein Minimum. Durch die axiale Steckbarkeit 
gepaart mit der Nabengeometrie ergibt sich ein besonders kurz-

bauendes montagefreundliches Kupplungssystem. Das hochtemperaturfeste Material des Zwischenstücks sorgt für nahezu gleichbleibende 
Eigenschaften des Kupplungssystems selbst bei Temperaturen von bis zu 160 °C.

 z Spielfreie Wellenkupplung für Messantriebe mit geringen 
Drehmomenten

 z Axial steckbar - einfache Blindmontage
 z Temperaturbereich -40 °C bis +160 °C
 z Elektrisch isolierend
 z Fertigbohrungen nach ISO-Passung H7, Passfedernute ab 
 Ø6 mm nach DIN 6885 Bl.1 - JS9

 z Einsatz bis 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit (höher auf An-
frage)

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

Technische Beschreibung

Standardbauarten
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TOOLFLEX® 
Metallbalgkupplung

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

TO
O

LF
LE

X
®

zweifach geschlitzte Klemmnabe

Nabenausführung

Ausf. 1.0  
mit Passfedernut und  Feststellschraube

Ausf. 1.1  
ohne Passfedernut mit  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Als spielfreie Kraftüber-
tragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet.

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung. Geeignet für 
spielfreie Übertragung von sehr geringen Dreh momenten.

Ausf. 1.3  
mit Profilbohrung

Ausf. 1.2  
ohne Passfedernut ohne  Feststellschraube

Formschlüssige Kraftübertragung. Profil nach Kunden-
wunsch (z.B. D-Profil für Welle mit Abflachung)

Geeignet zum Aufkleben oder Aufpressen auf die Welle.

Ausf. 2.5 Klemmnabe  
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.6 Klemmnabe  
zweifach geschlitzt mit Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. 
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungs-
durchmesser.

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reib-
schluß. Durch Reibschluß wird Umkehrspiel verhindert 
bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbin-
dung wird verringert.

Bei der TOOLFLEX® handelt es sich um eine Metallbalgkupplung; ein 
in der Praxis vielfach bewährtes Kupplungssystem. Der Metallbalg sorgt 
für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlage-
rungen. Gleichzeitig hat sie durch Ihre geometrische Form eine hohe 
Torsionssteife sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment. Die TOOL-
FLEX® wird in zwölf Baugrößen für maximale Drehmomente bis 600 Nm 
gefertigt.
Ihre Haupteinsatzgebiete liegen sowohl in Positioniersystemen, z. B. 
Kugelrollspindeln mit hoher Steigung, auch in Rundschalttische oder in 
Planeten- und Schneckengetrieben mit kleinen Über setzungen.

Die altbekannte Welle-Nabe-Verbindung durch Klemmnaben garantiert 
eine einfache Montage mittels radialer Klemmschraube.
Durch die Zweifachschlitzung der Nabe entsteht beim Anziehen der 
Klemmschraube keine Verformung am Balg.

Technische Beschreibung

Durch ihr bewährtes Fügeverfahren entsteht eine kraftschlüssige, 
spielfreie Verbindung der Aluminiumnaben mit den mehrlagigen 
Edelstahlbälgen. Das Bördelverfahren der Baugrößen 16 bis 45 
garantiert eine Drehmomentübertragung jeder einzelnen Balglage. 
Da die TOOLFLEX® eine Metallkupplung ist, bleibt sie auch im gro-
ßen Temperaturbereich bis max. 200 °C dauerfest. Außerdem ist 
sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritischen Betriebsbedingungen 
resistent.



TOOLFLEX® 
Metallbalgkupplung

12 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

TOOLFLEX® Bauart S und M mit Feststellgewinde    Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl

Größe Bauart 
1/2)

B
al

g-
N

ab
e-

Ve
rb

in
du

ng Balg Dreh-
moment 

TKN [Nm] 3)

Abmessungen [mm]
zul. Verlagerungen Torsions-

steifigkeit 
CT

[Nm/rad]

Gewicht 5)

Fertigbohrung Allgemein Feststellgewindestift

min. d max. d DH dH L l1; l2 M t Anzahl 4) z Axial [mm] Radial 
[mm]

Winkel 
[Grad] [kg]

5
S

0,1 2 5 10 6
15 1)

6 M2 1,8 1
±0,30 0,10 0,7 97 0,0027

M 17 2) ±0,40 0,15 1,0 75 0,003

7
S

1,0 3 8 15 9
18 1)

7 M3 2,0 1
±0,30 0,10 0,7 390 0,005

M 20 2) ±0,40 0,15 1,0 300 0,006

9
S

1,5 4 10 20 12
21 1)

8 M3 2,2 2
±0,35 0,15 1,0 750 0,010

M 24 2) ±0,50 0,20 1,5 580 0,011

12
S

2,0 5 14 25 16
27,5 1)

11 M4 2,8 2
±0,40 0,15 1,0 1270 0,017

M 31 2) ±0,60 0,20 1,5 980 0,019

16
S

5,0 6 18 32 20
37 1)

13 M5 4 2
±0,30 0,15 1,0 4500 0,046

M 41 2) ±0,50 0,20 1,5 3050 0,049

ge
kl

eb
t

ge
bö

r-
de

lt

Bauart S und M mit Feststellgewinde
 z Spielfrei, drehsteif, wartungsfrei
 z Leichte Montage durch Toleranz F7
 z Temperaturbereich für Größe 5 bis 12: -30 °C bis +100 °C 
Temperaturbereich für Größe 16 bis 20: max. 200 °C

 z Fertigbohrung ab Ø 6 mm wahlweise auch mit Passfedernut 
nach DIN 6885 Bl.1 - JS9 erhältlich

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

TOOLFLEX® Bauart M Ausf. 1.1TOOLFLEX® Bauart S Ausf. 1.1

1) Bauart S = 4 wellig (kurzbauend, erhöhte Drehfedersteifigkeit)
2) Bauart M = 6 wellig
3) Auslegung siehe Gesamtkatalog
4) Anzahl je Nabe; ab Größe 9: 2x120° versetzt
5) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung 
Umfangsgeschwindigkeit vmax= 25 m/s
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TOOLFLEX® 
Metallbalgkupplung

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

TO
O

LF
LE

X
®

TOOLFLEX® Bauart S und M mit Klemmnaben   Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl

Größe Bauart 
1) 2)

B
al

g-
 N

ab
e-

Ve
rb

in
du

ng Drehmoment 
Balg 

TKN [Nm] 3)

Abmessungen [mm] zul. Verlagerungen

Torsions-
steife CT 
[Nm/rad]

Gewicht 
4)  

[kg]

mind./maxi. Fertigbohrung Allgemein Klemmschrauben  
DIN EN ISO 4762 Axial 

[mm]
Radial 
[mm]

Winkel 
[Grad]

min. d max. d L l1; l2 E DH dH M1 D3 t1 e1
TA 

[Nm]

7
S

1,0 3 7
24

9
6

15 9 M2 16,5 3,2 5 0,37
±0,3 0,10 0,7 390 0,007

M 26 8 ±0,4 0,15 1,0 300 0,008

9
S

geklebt 1,5 3 9
29

11
7

20 12 M2,5 21,5 3,5 7,1 0,76
±0,35 0,15 1,0 750 0,014

M 32 10 ±0,5 0,20 1,5 580 0015

12
S

2,0 4 12
34,5

13
8,5

25 16 M3 26,5 4,0 8,5 1,34
±0,4 0,15 1,0 1270 0,025

M 38 12 ±0,6 0,20 1,5 980 0,03

16
S

gebördelt 5,0 5 16
45

17
11

32 20 M4 35,0 5,0 12 2,9
±0,3 0,15 1,0 4500 0,06

M 49 15 ±0,5 0,20 1,5 3050 0,06

Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] der Klemmnabe ohne Passfedernut Ausf. 2.5
Größe Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16

7 0,84 0,91 0,97 1,04 1,10
9 1,87 1,98 2,09 2,20 2,31 2,41 2,52

12 3,48 3,65 3,81 3,98 4,14 4,31 4,48 4,64 4,81
16 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 10,5 11,1 11,4 11,7

Passfedernut n. DIN 6885
wahlweise

Gewinde M1

Bauart S und M mit Klemmnaben
 z Spielfrei, drehsteif, wartungsfrei
 z Reibschlüssige Klemmnaben
 z Temperaturbereich:  
für Größe 5 bis 12: -30 °C bis +100 °C  
ab Größe 16: Durch Bördel-Einpress-Verbindung geeignet für 
hohe Temperaturbereiche max. 200 °C

 z Gute Korrosionsbeständigkeit 
 z Fertigbohrung ab Ø 6 mm wahlweise auch mit Passfedernut 
nach DIN 6885 Bl.1 - JS9 erhältlich

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

TOOLFLEX® Bauart S Ausf. 2.5TOOLFLEX® Bauart M Ausf. 2.5

1) Bauart S = 4 wellig (kurzbauend, erhöhte Drehfedersteifigkeit)
2) Bauart M = 6 wellig
3) Auslegung siehe Gesamtkatalog
4) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung 
Umfangsgeschwindigkeit vmax= 20 m/s
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RADEX®-NC  
Servolamellenkupplung

Technische Daten

Größe TKN 1) 
[Nm]

TK max 
1) 

[Nm]
max. Drehzahl 

[1/min]
Drehsteifigkeit [Nm/rad] Verlagerungen Bauform DK Verlagerungen Bauform EK

Bauform EK Bauform DK radial [mm] axial [mm] Winkel je Lamelle [°] radial [mm] axial [mm] Winkel je Lamelle [°]
5 2,5 5 25000 2400 1200 0,10 0,4 1 — 0,2 1

10 7,5 15 20000 5600 2800 0,14 0,8 1 — 0,4 1

RADEX®-NC Bauarten DK und EK   Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Lamellen rostfreier Stahl

Größe
Abmessungen [mm] Klemmschraube Massenträgheitsmomente

max. d1/d2 DH l1;l2 LDK EDK LEK dh s t M TA [Nm] DK [kgm2] EK [kgm2]
5 12 26 12 34 10 26,5 12 2,5 3,5 M2,5 0,8 0,000004 0,000003

10 15 35 16 44 12 35 14,5 3 5,0 M4 3 0,000016 0,000012

Übertragbare Reibschlußmomente TR [Nm] der Klemmnabe ohne Passfedernut Ausf. 2.5
Größe vorgeb. Ø3 Ø5 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø15

5 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7
10 4,5 8 9 10 10 11 11

Nabenausführung

Ausf. 2.5 Klemmnabe  
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.6 Klemmnabe  
zweifach geschlitzt mit Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. 
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungs-
durchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3)

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reib-
schluß. Durch Reibschluß wird Umkehrspiel verhindert 
bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbin-
dung wird verringert.

Die RADEX®-NC ist eine speziell für die Servotechnik entwickelte Baureihe. Bei dieser Kupplung sorgt 
ein Paket aus drehsteifen, jedoch biege elastischen Stahllamellen dafür, dass axialer, winkeliger und ra-
dialer Wellenversatz zuverlässig ausgeglichen werden. Als Ganzmetallkupplung - die Lamellen sind aus 
rostfreiem Stahl - kann die RADEX®-NC auch bei hohen Temperaturen (bis 200 °C) und unter aggres-
siven Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die RADEX®-NC wird in 7 Baugrößen von Größe 5 
bis 42 für maximale Drehmomente bis 360 Nm gefertigt. Die Naben sind als reibschlüssige Klemmnaben 
in Aluminium (Gr. 42 in Stahl) ausgeführt und ermöglichen damit Spielfreiheit auch bei Reversierbetrieb.
Ein typisches Einsatzgebiet für die RADEX®-NC sind spielfreie Schnecken getriebe mit kleinen Über-
setzungen. Die Kupplungssteifigkeit muss wegen der Übersetzung des Getriebes von der Antriebsseite 

auf die Abtriebsseite umgerechnet werden. Hierbei hat die Über setzung selber einen entscheidenden Einfluss, da sie quadratisch in die 
Berechnung eingeht. Diese umgerechnete Steifigkeit wird in Reihe mit der Getriebesteifigkeit addiert, um die Gesamtsteifigkeit zu erhalten. 
Bei Übersetzungen kleiner i = 8 empfehlen wir aufgrund des Steifigkeitsverlustes des Gesamtsystems bei Verwendung von elastischen 
Kupplungen den Einsatz der RADEX®-NC.

Ex-Schutz-Einsatz
RADEX®-NC-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in Antrie ben, die für den Einsatz in explosionsge-
fährdeten Bereichen vorgesehen sind. Die Kupplungen sind nach EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) als Geräte 
der Kategorie 2G/2D beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der 
Zone 1, 2, 21 und 22 geeignet. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbeschei-
nigung und der Betriebs- und Montageanleitung; einzusehen unter www.ktr.com.

Technische Beschreibung

 z Spielfreie Drehmomentübertragung bei erhöhte Drehsteifigkeit
 z Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung
 z Niedriges Massenträgheitsmoment
 z Hohe Drehzahlen
 z Einsatztemperatur bis 200 °C
 z Fertigbohrung ab Ø 6 mm wahlweise auch mit Passfedernut 
nach DIN 6885 Bl. 1 - JS9 erhältlich

 z   -Schutz beurteilt und bestätigt nach EG-Richtlinie  
94/9/EG (ohne Passfeder nur für Kat. 3)

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

1) Auslegung siehe Gesamtkatalog

Standardbauarten

Bauform DK Bauform EK
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CLAMPEX® 
Welle-Nabe-Verbindung

C
LA

M
P

E
X

®

KTR 130 KTR 131 KTR 105 KTR 250

SPH SPB KTR 150

Technische Beschreibung

Hinweis für die Auslegung:
Die im Katalog angegebenen Übertragungswerte sind rechnerisch ermittelte Kennwerte. Aufgrund von Versuchen sowie der physikalisch 
bedingten Reibwertstreuung sind geringe Abweichungen bei den Übertragungswerten möglich.
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Faktoren wie Kostenreduzierung, Materialeinsparung, vereinfachte Fertigungsabläufe, kürzere Materialdurchlaufzeiten werden schon in der 
Konstruktion und Entwicklung in ihrer Größe bestimmt. Die gewachsenen Ansprüche können aber von Passfederverbindungen nicht mehr 
in ausreichendem Umfang erfüllt werden.

Hier bietet der Einsatz von CLAMPEX®-Spannelementen als Welle-Nabe- Verbindung neue Möglichkeiten: 
 z Materialeinsparung durch kleinere Wellen- und Nabenabmessungen
 z Vereinfachte Fertigungsabläufe
 z Geeignet für moderne Antriebssysteme
 z Einfache Montage bzw. Demontage mit üblichen Werkzeugen
 z Ideal für Antriebe mit hohen Wechselbelastungen wie Beschleunigen und Abbremsen
 z Sorgen für dauerhaft zerstörungsfreie Verbindungen, d. h. kein Abscheren von Passfedern, Passstiften, Bolzen usw.
 z Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsantriebe
 z Geringe Schmutzempfindlichkeit
 z Mehrfacher Wiedergebrauch
 z Überlastschutz der Maschinenteile mittels Durchrutschen (Ein mehrfaches Durchrutschen ist zu vermeiden)
 z Geringe Kerbwirkung im Wellenbereich (Kerbwirkungsfaktoren bitte anfordern)
 z Korrosions- und säurebeständige Oberflächenbeschichtung für Lebensmitteltechnik, Schiffsbau und Chemieindustrie auf Anfrage
 z Einfache Berechnung der Spannverbindung

Für diese Broschüre über Miniaturkomponeten haben wir Ihnen eine kleine Auswahl unserer Spannsätze zusammengestellt. Weitere Bau-
arten und Größen finden Sie in unserem Gesamtkatalog unter www.ktr.com
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CLAMPEX® 
Welle-Nabe-Verbindung

CLAMPEX® − KTR 130

d x D [mm]
Abmessungen [mm] Sechskantmutter Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft Flächenpressung zwischen  Spannsatz

Gewicht [~kg]
B B1 Schlüsselweite SW TA [Nm] T [Nm] Fax [kN] Welle PW [N/mm2] Nabe PN [N/mm2]

5 x 14 19 15 14 10 10,1 4,0 264 96 0,018
6 x 14 19 15 14 10 12,1 4,0 220 96 0,017
8 x 16 22 17 17 17 23,4 5,8 179 91 0,024
9 x 20 24 19 22 35 43,2 9,7 248 112 0,042

10 x 20 24 19 22 35 48,6 9,7 223 112 0,045
12 x 22 24 19 22 44 65,3 10,9 206 117 0,048
14 x 26 28 22 27 65 93,0 13,3 178 99 0,081
15 x 26 28 22 27 65 99,0 13,3 166 99 0,076
16 x 26 28 22 27 65 106 13,3 156 99 0,071
18 x 35 36 27 36 161 223 24,8 224 125 0,197
19 x 35 36 27 36 161 235 24,8 212 125 0,191
20 x 35 36 27 36 161 248 24,8 201 125 0,181

CLAMPEX® − KTR 131

d x D [mm]
Abmessungen [mm] Sechskantmutter/Kontersechskant Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft Flächenpressung zwischen Spannsatz

Gewicht [~kg]
B B1 B2

Schlüsselweite 
SW TA [Nm] T [Nm] Fax [kN] Welle PW [N/

mm2] Nabe PN  [N/mm2]

5 x 12 19 15 9 14 10 10,1 4,0 264 119 0,016
6 x 12 19 15 9 14 10 12,1 4,0 220 119 0,015
8 x 14 22 17 11 17 17 23,4 5,8 179 121 0,021

10 x 18 24 19 12 22 35 48,6 9,7 221 127 0,044
12 x 20 24 19 12 22 44 65,3 10,9 206 128 0,044
14 x 24 28 22 15 27 65 93,0 13,3 178 107 0,077
15 x 24 28 22 15 27 65 99,0 13,3 166 107 0,072
16 x 24 28 22 15 27 65 106 13,3 156 107 0,068
18 x 30 36 27 17 36 161 223 24,8 224 145 0,176
19 x 30 36 27 17 36 161 235 24,8 212 145 0,175
20 x 30 36 27 17 36 161 248 24,8 201 145 0,162
22 x 38 41 30 20 46 250 349 31,8 197 122 0,337
24 x 38 41 30 20 46 250 381 31,8 180 122 0,313
25 x 38 41 30 20 46 250 397 31,8 173 122 0,303

KTR 130 KTR 131

 z Korrosionsgeschützte Oberfläche
 z Montage und Demontage durch zentrale Spannmutter
 z Toleranz h8/H8 für Welle und Nabe
 z KTR 131: Kontersechskant zum Spannen auf leicht verdreh-
baren Wellen

 z Während des Anziehens der Sechskantmutter erfolgt eine axi-
ale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle.

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

KTR 130 und KTR 131 (selbstzentrierend)
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CLAMPEX® 
Welle-Nabe-Verbindung

C
LA

M
P

E
X

®

CLAMPEX® − KTR 105

d x D 
[mm]

Abmessungen 
[mm]

Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 - 12.9 

µges.=0,14

Übertragbares 
Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung zwischen 

Spannsatz Gewicht 
[~kg]

d x D 
[mm]

Abmessungen 
[mm]

Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 - 12.9 

µges.=0,14

Übertragbares 
Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung zwischen 

Spannsatz Gewicht 
[~kg]

B B1 M z Anzahl TA [Nm] T  
[Nm]

Fax  
[kN]

Welle 
PW  

[N/mm2]

Nabe 
PN [ 

N/mm2]
B B1 M z Anzahl TA [Nm] T  

[Nm]
Fax  

[kN]

Welle 
PW  

[N/mm2]

Nabe  
PN  

[N/mm2]
5 x 16 13,5 11 M2,5 3 1,2 6 3 196 61 0,010 10 x 20 15,5 13 M2,5 4 1,2 17 3 109 54 0,019
6 x 16 13,5 11 M2,5 3 1,2 8 3 163 61 0,012 11 x 22 15,5 13 M2,5 4 1,2 19 3 99 50 0,024

6,35 x 16 13,5 11 M2,5 3 1,2 8 3 154 61 0,012 12 x 22 15,5 13 M2,5 4 1,2 21 3 91 50 0,022
7 x 17 13,5 11 M2,5 3 1,2 9 3 140 58 0,013 14 x 26 20 17 M3 4 2,2 40 6 97 52 0,039
8 x 18 13,5 11 M2,5 3 1,2 10 3 123 54 0,015 15 x 28 20 17 M3 4 2,2 43 6 90 48 0,044
9 x 20 15,5 13 M2,5 4 1,2 16 3 121 54 0,020 16 x 32 21 17 M4 4 4,9 80 10 149 74 0,067

9,53 x 20 15,5 13 M2,5 4 1,2 16 3 115 54 0,020

CLAMPEX® − KTR 250

d x D 
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung [N/mm²] Ge-

wicht 
[~kg]

d x D 
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung [N/mm²] Ge-

wicht 
[~kg]B B1 B2 B3 D1 M z

Anzahl
TA 

[Nm] T [Nm] Fax [kN] Welle 
PW

Nabe 
PN

B B1 B2 B3 D1 M z
Anzahl

TA 
[Nm] T [Nm] Fax [kN] Welle 

PW

Nabe 
PN

6 x 14 24 21,5 15,5 10 25 M3 4 2 14 5 252 108 0,10 16 x 24 42 36 27 16 44 M6 4 15 148 19 213 142 0,30
8 x 15 29 25 19 11,5 27 M4 3 5 27 7 210 112 0,12 18 x 26 44 38 30 18 47 M6 4 17 199 22 191 132 0,32
9 x 16 30 26 20 14 28 M4 4 5 40 9 207 116 0,15 19 x 27 44 38 30 18 48 M6 4 17 210 22 181 127 0,35

10 x 16 30 26 20 14 29 M4 4 5 46 9 192 120 0,15 20 x 28 44 38 30 18 49 M6 4 17 222 22 172 123 0,36
11 x 18 30 26 20 13,5 32 M4 4 5 49 9 169 103 0,18 22 x 32 51 45 37 25 54 M6 4 17 244 22 112 77 0,45
12 x 18 30 26 20 13,5 32 M4 4 5 55 9 160 106 0,18 24 x 34 51 45 37 25 56 M6 4 17 266 22 103 73 0,48
14 x 23 30 26 20,5 14 38 M4 6 5 96 14 205 125 0,20 25 x 34 51 45 37 25 56 M6 4 17 277 22 99 73 0,50
15 x 24 42 36 27 16 44 M6 4 15 139 19 227 142 0,31 28 x 39 51 45 37 25 61 M6 6 17 465 33 133 95 0,52

 z Kompakte Bauweise
 z Kurze Montage und Demontagezeiten
 z Geeignet für kleine Servomotoren/Zahnscheiben
 z QPQ-Oberflächenschutz auf Anfrage
 z Während der Montage kann eine leichte axiale Verschiebung 
der Nabe gegenüber der Welle erfolgen

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

KTR 105 (selbstzentrierend)

 z Spannsatz speziell für Naben mit sehr geringer Wandstärke
 z Kostenreduzierung durch Materialeinsparung
 z Kurze Montagezeiten
 z Geringe radiale Einbaumaße
 z Spannsätze “rostfrei” auf Anfrage  (Hierzu bitte das 
 Maßblatt M367697 anfordern.)

 z Keine axiale Verschiebung der Nabe während der Montage
 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

1) Maß DN: Berechnung siehe Gesamtkatalog.

KTR 250 (selbstzentrierend)
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CLAMPEX® 
Welle-Nabe-Verbindung

CLAMPEX® − SPH Spannhülse

d x D 
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpressung  
[N/mm²] Gewicht 

[~kg]
d x D 
[mm]

Abmessungen [mm] Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpressung  
[N/mm²] Gewicht 

[~kg]
B B1 B2 B3 M SW TA  

[Nm]
T  

[Nm]
Fax  

[kN]
Welle 

PW

Nabe  
PN B B1 B2 B3 M SW TA  

[Nm] 
T  

[Nm]
Fax  

[kN]
Welle 

PW

Nabe  
PN 

10x20 33,5 27,5 17,5 11,5 M8x1,0 17 27 27 5 150 75 0,061 19x28 44,5 37,5 25,5 17,5 M10x1,25 19 52 88 9 88 60 0,133
12x20 33,5 27,5 17,5 11,5 M8x1,0 17 27 33 5 125 75 0,058 20x28 44,5 37,5 25,5 17,5 M12x1,0 19 52 93 9 83 60 0,129
14x22 35,0 29,0 19,0 13,0 M8x1,0 17 27 38 5 95 60 0,071 22x35 61,5 51,5 37,0 25,0 M12x1,0 24 93 142 12 74 46 0,310
15x22 35,0 29,0 19,0 13,0 M8x1,0 17 27 41 5 89 60 0,069 24x35 61,5 51,5 37,0 25,0 M12x1,0 24 93 155 12 67 46 0,300
16x22 35,0 29,0 19,0 13,0 M10x1,25 17 27 44 5 83 60 0,066 25x35 61,5 51,5 37,0 25,0 M12x1,0 24 93 161 12 65 46 0,293
18x25 44,5 37,5 25,5 17,5 M10x1,25 17 52 84 9 93 67 0,102

CLAMPEX® − SPB Spannhülse

d x D 
[mm]

Abmessungen 
[mm]

Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung [N/mm²] Gewicht 

[~kg]
d x D 
[mm]

Abmessungen 
[mm]

Spannschrauben 
DIN EN ISO 4762 

Drehmoment 
oder Axialkraft

Flächenpres-
sung [N/mm²] Gewicht 

[~kg]
B B1 M SW TA 

[Nm] 1) T [Nm] Fax [kN] Welle 
PW

Nabe 
PN B B1 M SW TA 

[Nm] 1) T [Nm] Fax [kN] Welle 
PW

Nabe 
PN 

3x8 16,0 12,5 M6x0,5 8 4 2,6 1,7 167 63 0,006 10x17 23,0 18,5 M15x1,0 18 19 18,0 3,6 66 39 0,027
4x8 16,0 12,5 M6x0,5 8 4 3,4 1,7 125 63 0,005 11x17 23,0 18,5 M15x1,0 18 19 19,8 3,6 60 39 0,024

5x10 16,0 12,5 M8x0,5 10 5 4,1 1,6 96 48 0,007 12x17 23,0 18,5 M15x1,0 18 19 21,6 3,6 55 39 0,021
6x10 16,0 12,5 M8x0,5 10 8 7,8 2,6 128 77 0,006 14x20 29,0 23,0 M17x1,0 20 25 24,0 3,4 40 28 0,039

6,35x10 16,0 12,5 M8x0,5 10 8 7,9 2,6 120 77 0,006 15x20 29,0 23,0 M17x1,0 20 25 25,4 3,4 38 28 0,031
7x12 16,0 12,0 M10x0,75 12 9 8,4 2,4 102 59 0,009 16x23 29,0 23,0 M20x1,0 26 27 26,3 3,3 34 24 0,049
8x14 23,0 19,0 M12x1,0 16 15 13,0 3,2 73 42 0,019 17x23 29,0 23,0 M20x1,0 26 27 27,9 3,3 32 24 0,043
9x14 23,0 19,0 M12x1,0 16 15 14,3 3,2 65 42 0,016 19x25 29,0 23,0 M22x1,0 27 30 31,0 3,3 29 22 0,047

9,5x14 23,0 19,0 M12x1,0 16 15 15,1 3,2 62 42 0,015 20x28 29,0 23,0 M25x1,0 30 32 32,0 3,2 27 19 0,069
10x17 23,5 19,0 M14x1,0 17 15 15,9 3,2 59 35 0,027 20x28 29,0 23,0 M25x1,0 30 32 32,0 3,2 27 19 0,069

 z Schnelle Montage und Demontage über nur eine Schraube
 z Geeignet für kleine Nabenabmessungen
 z Einsatz: Kettenräder, Zahnriemenscheiben, die am Wellenende 
montiert werden

 z Montage über eine zentrale Mutter
 z Geeignet für kleine Nabenabmessungen
 z Einsatz: Medizinische Geräte, Meß- und Steuertechnik, Klein-
getrieben

SPH Spannhülse

SPB Spannhülse
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CLAMPEX® 
Welle-Nabe-Verbindung

C
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P
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X

®

CLAMPEX® − KTR 150

d x D [mm]

Abmessungen [mm] Abstandsmaß A [mm] Spannschrauben erforderliche 
 Spannkraft  µges.=0,14

Übertragbares Drehmo-
ment oder Axialkraft

Flächenpressung 
 zwischen Spannsatz Gewicht 

[~kg]B B1

Spannelemente
PO [N] PS [N] PA =  

PO + PS [N] T [Nm] Fax [kN] Welle PW

[N/mm2]
Nabe PN

[N/mm2]1 2 3 4

6 x 9 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 ** 3000 3000 2 0,67 80 53 0,0012
7 x 10 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 ** 5300 5300 4 1,19 121 85 0,0014
8 x 11 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 ** 5600 5600 5 1,25 112 82 0,0015
9 x 12 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 7947 6653 14600 7 1,50 119 89 0,0017

10 x 13 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 7063 8937 16000 10 2,00 143 110 0,0018
12 x 15 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 7808 8192 16000 11 1,80 110 88 0,0021
13 x 16 4,5 3,7 2,5 2,5 3,0 4,0 7007 9693 16700 14 2,20 120 97 0,0023
14 x 18 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 11957 14043 26000 22 3,10 112 87 0,0049
15 x 19 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 12106 14894 27000 25 3,30 111 88 0,0053
16 x 20 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 12478 14522 27000 26 3,20 102 91 0,0055
17 x 21 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 11678 16822 28500 32 4,10 120 90 0,0058
18 x 22 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 14630 18370 33000 37 3,70 102 94 0,0061
19 x 24 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 14186 18814 33000 40 4,20 111 88 0,0078
20 x 25 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 13339 19661 33000 44 4,40 110 88 0,0082
22 x 26 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 13689 20311 34000 50 4,50 103 87 0,0072
24 x 28 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 8676 25324 34000 68 5,70 118 101 0,0080
25 x 30 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 10190 26810 37000 75 6,00 120 100 0,0100
28 x 32 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 11275 28725 40000 90 6,40 115 101 0,009
30 x 35 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 10211 29789 40000 100 6,70 111 95 0,012
32 x 36 6,3 5,3 3,5 3,5 4,5 5,5 6487 33513 40000 120 7,50 117 104 0,010

empfohlene Druckflanschabmessungen* für 1 bis 4 Spannelemente KTR 150

dH8 x Dg7
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0

17
,2

 x
 2

1

18
,2

 x
 2

2

19
,2

 x
 2

4

20
,2

 x
 2

5

22
,2

 x
 2

6

24
,2

 x
 2

8

25
,2

 x
 3

0
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,2

 x
 4
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 x
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2

D2 36 37 39 40 44 45 46 47 48 52 53 54 56 58 60 63 64 68 70
D3 28 29 31 32 35 36 37 38 39 42 43 44 45 48 50 53 54 58 60
M M4 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
z 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6

Anziehdreh- 
moment [Nm] 2,9 2,9 2,9 2,9 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F1 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F2 7 7 7 7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
N1 Ausdrehtiefe ergibt sich aus der Anzahl der Spannelemente (max. 4 Stück) und dem Maß = F2 - A.

z 
=

 A
nz

ah
l

Vor Anzug der Schrauben

Vor Anzug der Schrauben

Einbauform 1 
Nabenseitige Verspannung

Einbauform 2 
Wellenseitige Verspannung

Vor Anzug der 
 Schrauben

Mehrere Spannelemente bis 4 Stück können hintereinander-
geschaltet werden.

Empfohlene Druckflansche* 
(Abmessungen siehe Tabelle unten)

 z Spannsatz für geringe radiale Einbaumaße
 z Drehmomenterhöhung durch Hintereinanderschalten von 
Spannsätzen

 z Montageanleitungen unter www.ktr.com

Die Drehmomente erhöhen sich wie folgt:
1 Spannelement T = TKatalog x 1,00
2 Spannelemente T = TKatalog x 1,55
3 Spannelemente T = TKatalog x 1,85
4 Spannelemente T = TKatalog x 2,02

KTR 150 (nicht selbstzentrierend)



KTR worldwide:
Belgium/Luxemburg
KTR Benelux B. V. (Bureau Belgien)
Blancefloerlaan 167/22
B-2050 Antwerpen
Phone:
Fax:
E-mail:

+32 3 2110567
+32 3 2110568
ktr-be@ktr.com

Brazil
KTR do Brasil Ltda.
Rua Jandaia do Sul 471 - 
Bairro Emiliano Perneta 
Pinhais - PR - Cep: 83321-040
Brasil
Phone:
Fax:
E-mail:

+55 41 36 69 57 13
+55 41 36 69 57 13
ktr-br@ktr.com

Canada
KTR Corporation
122 Anchor Road
Michigan City, Indiana 46360
USA
Phone:
Fax:
E-mail:

+1 2 19 8 72 91 00
+1 2 19 8 72 91 50
ktr-us@ktr.com

China
KTR Power Transmission Technology
(Shanghai) Co. Ltd. 
Building 1005, ZOBON Business Park
999 Wangqiao Road
Pudong
Shanghai 201201
China
Phone:
Fax:
E-mail:

+86 21 58 38 18 00
+86 21 58 38 19 00
ktr-cn@ktr.com

Czech Republic
KTR CR, spol. s. r. o.
Olomoucká 226
CZ-569 43 Jevícko
Phone:
Fax:
E-mail:

+420 461 325 162
+420 461 325 162
ktr-cz@ktr.com

Finland
KTR Finland OY
Tiistinniityntie 4
SF-02230 Espoo
PL 23
SF-02231 Espoo
Phone:
Fax:
E-mail:

+358 2 07 41 46 10
+358 2 07 41 46 19
ktr-fi@ktr.com

France
KTR France S.A.R.L.
46 – 48 Chemin de la Bruyère
F-69570 Dardilly
Phone:
Fax:
E-mail:

+33 478 64 54 66
+33 478 64 54 31
ktr-fr@ktr.com

Great Britain
KTR Couplings Ltd. 
Robert House
Unit 7, Acorn Business Park
Woodseats Close
Sheffield
England, S8 0TB
Phone:
Fax:
E-mail:

+44 11 42 58 77 57
+44 11 42 58 77 40
ktr-uk@ktr.com

India
KTR Couplings (India) Pvt. Ltd.,
T-36 / 37 / 38, MIDC Bhosari
Pune 411026
India
Phone:
Fax:
E-mail:

+91 20 27 12 73 22
+91 20 27 12 73 23
ktr-in@ktr.com

Italy
KTR Kupplungstechnik GmbH
Sede senza rappresentanza stabile sul  
Territorio Nazionale
Via Fermi, 25
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Phone:
Fax:
E-mail:

+39 051 613 32 32
+39 02 700 37 570
ktr-it@ktr.com

Japan
KTR Japan Co., Ltd.
3-1-23 Daikaidori
Hyogo-ku, Kobe-shi
652-0803 Japan
Phone:
Fax:
E-mail:

+81 7 85 74 03 13
+81 7 85 74 03 10
ktr-jp@ktr.com

KTR Japan – Tokyo Office
1-11-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku,
Tokyo 110-0015 Japan
(Takeno-building, 5F)
Japan
Phone:
Fax:

+81 3 58 18 32 07
+81 3 58 18 32 08

Korea
KTR Korea Ltd.
# 101, 978-10, Topyung-Dong
Guri-City, Gyeonggi-Do
471-060 Korea
Phone:
Fax:
E-mail:

+82 3 15 69 45 10
+82 3 15 69 45 25
ktr-kr@ktr.com

Netherlands
KTR Benelux B. V.
Postbus 87
NL-7550 AB Hengelo (O)
Adam Smithstraat 37
NL-7559 SW Hengelo (O)
Tel.:
Fax:
E-Mail:

+31 74 2553680
+31 74 2553689
ktr-nl@ktr.com 

Norway
KTR Kupplungstechnik Norge AS
Fjellbovegen 13
N-2016 Frogner
Phone:
Fax:
E-mail:

+47 64 83 54 90
+47 64 83 54 95
ktr-no@ktr.com

Poland
KTR Polska SP. Z. O. O.
ul. Czerwone Maki 65
PL – 30-392 Kraków
Phone:
Fax:
E-mail:

+48 12 267 28 83
+48 12 267 07 66
ktr-pl@ktr.com

Portugal
KTR Kupplungstechnik GmbH
c) Estartetxe, n° 5 – Oficina 218
E-48940 Leioa (Vizcaya)
Phone:
Fax:
E-mail:

+34 9 44 80 39 09
+34 9 44 31 68 07
ktr-es@ktr.com 

Russia
KTR Privodnaya technika, LLC
6 Verhnii Pereulok 12
Litera A, Office 229
194292 St. Petersburg
Russia
Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:

+7 812 383 51 20
+7 812 383 51 25
ktr-ru@ktr.com
www.ktr.ru

Spain
KTR Kupplungstechnik GmbH
c) Estartetxe, n° 5 – Oficina 218
E-48940 Leioa (Vizcaya)
Phone:
Fax:
E-mail:

+34 9 44 80 39 09
+34 9 44 31 68 07
ktr-es@ktr.com 

Sweden
KTR Sverige AB
Box 742
S - 191 27 Sollentuna
Phone:
Fax:
E-mail:

+46 86 25 02 90
+46 86 25 02 99
info.se@ktr.com

Switzerland
KTR Kupplungstechnik AG
Bahnstr. 60
CH - 8105 Regensdorf
Phone:
Fax:
E-mail:

+41 4 33 11 15 55
+41 4 33 11 15 56
ktr-ch@ktr.com

Taiwan
KTR Taiwan Ltd.
1 F, No.: 17, Industry 38 Road
Taichung Industry Zone
Taichung
Taiwan, R. O. C.
Phone:
Fax:
E-mail:

+886 4 23 59 32 78
+886 4 23 59 75 78
ktr-tw@ktr.com

Turkey
KTR Turkey
Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Kayışdagı Cad. No: 117/2 
34758 Atasehir -İstanbul
Phone:
Fax:
E-mail:

+90 216 574 37 80
+90 216 574 34 45
ktr-tr@ktr.com

USA
KTR Corporation
122 Anchor Road
Michigan City, Indiana 46360
USA
Phone:
Fax:
E-mail:

+1 2 19 8 72 91 00
+1 2 19 8 72 91 50
ktr-us@ktr.com

KTR Kupplungstechnik GmbH
Postfach 1763
D-48407 Rheine
Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:

+49(0)5971 798-0
+49(0)5971 798-698 u. 798-4 50
mail@ktr.com
www.ktr.com
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