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Elastische koppelingen

ROTEX® uitvoering 001

Deel

DZ-Elementen
In de hardheden 92Sh-A

en 95Sh-A standaard
vanaf grootte 100-180

Tandkrans
In de hardheden 92Sh-A

en 95/98 Sh-A 
standaard vanaf 
grootte 14 - 90, 

evenals in 64 Sh-D
grootte 14-180

Standaard naaf Tandkrans Grote naaf Grote naaf verlengd

1) Maximaal draaimoment van de koppeling TKmax. = nominaal draaimoment van de koppeling TK nom. x 2. 2) Tandkrans 64 Sh D niet geschikt voor Al-D naven
3) Tussen haakjes: voor stalen naven 4) Materiaal Al-H
Overige uitvoeringen: A-H / CF / DKM / ZS-DKM-H   /   standaard ROTEX® ook in RVS leverbaar.

Materiaal 
max. boring diameter Ødmax. [mm]

Hardheid tandkrans (deel 2) 1) 

nominaal draaimoment [Nm]

● Elastisch en onderhoudsvrij
● Schok- en trillingdempend
● Doorslagzeker, axiaal steekbaar
● Groot aantal variaties / individueel aan te passen
● Standaardprogramma met boring H7, spiebaan volgens 

DIN 6885/1 (JS 9) en stelschroef
● -veiligheid beoordeeld en bevestigd vlg. EG-richtlijn 

94/9/EG (m.u.v. aluminium AL-D)
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen op www.ktr.com

DeelGrootte
Afmetingen [mm]

Staal Sinter

ROTEX® uitvoering 001

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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l1;l2 E s b L N DH D1 dH
TA

[Nm]
24 1008 23 18 2,0 14 64 — 55 55 27 1/4” 13 2 5,7
28 1108 23 20 2,5 15 66 — 65 65 30 1/4” 13 2 5,7
38 1108 23 24 3,0 18 70 15 80 78 38 1/4” 13 2 5,7
42 1610 26 26 3,0 20 78 16 95 94 46 3/8” 16 2 20
48 1615 39 28 3,5 21 106 28 105 104 51 3/8” 16 2 20
55 2012 33 30 4,0 22 96 20 120 118 60 7/16” 22 2 31
65 2012 33 35 4,5 26 101 19 135 115 68 7/16” 22 2 31

75
2517

52 40 5,0 30 144 36 160 158 80
1/2” 25

2
49

• 3020 5/8” 32 92
90 3020 52 45 5,5 34 149 33 200 160 100 5/8” 32 2 92

125
3535 90

60 7,0 46 288 86 230 290 147
1/2”

49 3
113

4545 114 3/4” 192

TB1 TB22

L l1; l2 E b s DH D DK1 x1/x2 E1 Mxl
19 1H 20 66 25 16 12 2,0 40 - 46,0 17,5 31 M6x16 14
24 1H 28 78 30 18 14 2,0 55 - 57,5 22,5 33 M6x20 14
28 1H 38 90 35 20 15 2,5 65 - 73,0 25,5 39 M8x25 35
38 1H 45 114 45 24 18 3,0 80 - 83,5 35,5 43 M8x30 35
42 1H 55 126 50 26 20 3,0 95 85 97,0 39,0 48 M10x30 69
48 1H 60 140 56 28 21 3,5 105 95 108,5 45,0 50 M12x35 120
55 1H 70 160 65 30 22 4,0 120 110 122,0 50,0 60 M12x40 120
65 1H 80 185 75 35 26 4,5 135 115 132,5 60,0 65 M12x40 120
75 1H 90 210 85 40 30 5,0 160 135 158,0 67,5 75 M16x50 295
90 1H 110 245 100 45 34 5,5 200 160 197,0 81,5 82 M20x60 580

100 1) 1H 110 270 110 50 38 6,0 225 180 185,5 84,0 102 M16x50 295
110 1) 1H 120 295 120 55 42 6,5 255 200 208,0 90,0 119 M20x60 580
125 1) 1H 140 340 140 60 46 7,0 290 230 242,5 105,0 130 M24x70 1000

21H 1H

NEW

NEW

NEW

NEW

Bevestigingsschroeven 
voor Taperklembus

Afmetingen [mm]
Grootte

Taper-
klem-
bus Grootte

[Inch]
Lengte
[mm]

Aantal

ROTEX® uitvoering nr. 001 met Taperklembus

1) Vanaf grootte 100 : 4 klembouten per klemnaaf

• Alleen leverbaar voor uitvoering TB 2 * 1. BSW-draad
Mogelijke naafcombinaties TB 1/1; TB 2/2; TB 1/2 Vraagt U ons speciale maatblad (M373054) aan.

Deel

Elastische koppelingen

ROTEX® uitvoering A-H

Deel

ROTEX® SBAN
Askoppeling met remschijf 

voor remklauw

ROTEX® CF
Korte uitvoering

verbinding flens / as

ROTEX® DKM
Voor extreme uitlijnfouten

eenvoudige montage
voor korte asafstanden

ROTEX® ZR
Voor het overbruggen van zeer grote asafstanden, 

asafstandmaat op klantvoorschrift

● Montage/demontage door middel van 4 schroeven 
● Vervanging van de tandkrans zonder verplaatsen van de aan -

en gedreven zijde (motor en pomp)
● Standaardprogramma met boring H7, spiebaan volgens 

DIN 6885/1 (JS 9) en stelschroef
● - veiligheid beoordeeld en bevestigd vlg. EG-richtlijn 

94/9/EG (Uitv. 7.8 Gedeelde klemnaaf zonder spiebaan volgens
categorie 3)

● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen op www.ktr.com

Grootte Deel
Boring diameter

Ødmax. [mm]
Afmetingen [mm] Cil.schroeven DIN EN ISO 4762 – 12.9

TA [Nm]

ROTEX® uitvoering A-H

Overige uitvoeringen

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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1 12

TB1 TB2

TKN TKmax. d1 max. d2 max. LAR LADR l1; l2 s DH dH D D4 D1 N G t t1 TA [Nm]
28 40 80 28 — 59 — 28 3 69 36,5 46 — — 12 M5 7 — 2
32 60 120 32 — 68 — 32 4 78 41,5 53 — — 14 M8 7 — 10
38 90 180 38 34 80 80 38 4 87 50,0 62 62 48 19,5 M8 10 7 10
42 150 300 42 38 88 88 42 4 96 55,5 69 69 54 20 M8 10 7 10
48 220 440 48 44 101 101 48 5 106 64 78 78 62 24 M8 15 7 10
55 300 600 55 50 115 115 55 5 118 73 90 88 72 29 M8 14 14 10
60 410 820 60 56 125 125 60 5 129 81 97 98 80 33 M8 15 15 10
65 550 1100 65 60 135 135 65 5 140 86 105 104 86 36 M10 20 20 17
75 850 1700 75 68 155 155 75 5 158 100 123 120 98 42,5 M10 20 20 17
85 1350 2700 85 78 175 175 85 5 182 116 139 138 112 48,5 M10 25 25 17
90 2000 4000 90 85 185 185 90 5 200 128 148 149 122 49 M12 25 25 40
100 2900 5800 100 95 206 206 100 6 224 143 165 163 136 55 M12 25 25 40
110 3900 7800 50-110 105 226 226 110 6 250 158 185 183 150 60 M16 30 30 80
125 5500 11000 55-125 115 256 256 125 6 280 178 210 202 168 70 M16 35 35 80
140 7200 14400 65-140 55-135 286 286 140 6 315 216 235 237 195 76,5 M20 35 35 140
160 10000 20000 75-160 65-155 326 326 160 6 350 246 265 267 225 94,5 M20 45 45 140
180 13400 26800 75-180 65-175 366 366 180 6 400 290 300 304 255 111,5 M20 50 50 140

l1; l2 l1; l2

32 1108 25 25,5 1/4” 13 3 5,7 85 2517 60 46,5 1/2” 25 6 49

48
1610 40 30,0 3/8” 16 5 20 90 3020 75 52,0 5/8” 32 8 92
1615 40 42,5 3/8” 16 5 20 100 3535 90 98,0 1/2” 38 10 115

60 2012 50 38,5 7/16” 22 6 31 125 4040 100 111,5 5/8” 45 12 172
75 2517 60 52,5 1/2” 25 6 49

1 2 4D 3D

● Elastisch en trillingdempend
● Doorslagzeker, axiaal steekbaar
● Onderhoudsvrij
● Kleine inbouwmaat
● Axiaal steekbaar
● Selectie volgens DIN 740
● Standaardprogramma met boring H7, spiebaan volgens 

DIN 6885/1 [JS9] en stelschroef
● - veiligheid beoordeeld en bevestigd vlg. EG-richtlijn

94/9/EG
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen en verdere 

informatie op www.ktr.com

1) Standaard materiaal Perbunan (NBR) 78 Shore-A, gr.140 - 180 dubbeltand elastomeer
2) Boringen H7 met spiebaan DIN 6885 Bl.1 (Js9) en stelschoef op de spiebaan 

Deel

POLY-NORM® uitvoering AR en uitvoering ADR

Naafuitvoering TB1  montage aan nokkenzijde TB2  Montage aan naafzijde
Combinatie mogelijk! Vraagt U ons speciale maatblad (M407045) aan.

Deel

Maatboring 2)
Afmetingen [mm]

Algemeen Stelschroef

Elastomeerr. deel 2
draaimoment [Nm] 1)Grootte

Elastische koppelingen

POLY-NORM® uitvoering AR en uitvoering ADR

POLY-NORM® met Taperklembus

Grootte
Taper-
klem-
bus

Afmetingen
[mm]

max. 
d1; d2

Grootte
[inch]

Lengte
[mm]

SW
[mm]

TA
[Nm]

Bevestigingsschroeven voor 1)

Taperklembus
Grootte

Taper-
klem-
bus

Afmetingen
[mm]

max. 
d1; d2

Grootte
[inch]

Lengte
[mm]

SW
[mm]

TA
[Nm]

Bevestigingsschroeven voor 1)

Taperklembus

1) elk twee bevestigingsschroeven, bij de 3535/4040 drie 

=  Uitbouwmaat elastomeerring

Uitvoering AR (2-delig) Uitvoering ADR (3-delig)

Elastomeerring kan in 
samengebouwde situatie 

vervangen worden

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com



d1 d2 L l1; l2 E DH D1 D2 N1 N2 M*
KX 105 6485 12970 34-110 34-125 237 117 3 330 180 202 56 30 76 67 62
KX 120 10080 20160 50-125 50-145 270 132 6 370 206 232 76 46 100

115
96

KX 135 14030 28060 70-140 70-150 300 147 6 419 230 240 76 46 100 123
KX 150 17960 35920 82-160 336 165 6 457 256 260 76 46 100 162
KX 170 26360 52720 95-180 382 188 6 533 292 292 92 63 130

290
273

KX 190 36160 72320 110-205 428 211 6 597 330 330 92 63 130 360
KX 215 48160 96320 125-230 480 237 6 660 368 368 92 63 145 465
KX 240 65740 131480 140-250 534 264 6 737 407 407 122 76 167

970

695
KX 265 91480 182960 160-285 590 292 6 826 457 457 122 76 170 910
KX 280 123530 247060 180-315 628 311 6 927 508 508 122 76 189 1183
KX 305 152840 305680 180-330 654 324 6 991 533 533 122 76 202 1369
KX 330 188470 376940 200-355 666 330 6 1067 572 572 122 76 208 1598
KX 355 230110 460220 225-380 718 356 6 1156 610 610 122 76 214 2069
KX 370 302500 605000 225-450 770 382 6 1250 720 720 122 76 214 2629

d1 L l1; l2 E DH D1; D2 N1; N2 M*
KX-D 105 8650 17300 34-110 237 117 3 330 180 56 76 67 68
KX-D 120 14110 28220 50-125 270 132 6 370 206 76 100

115
108

KX-D 135 18690 37380 70-140 300 147 6 419 230 76 100 145
KX-D 150 23100 46200 82-160 336 165 6 457 256 76 100 180
KX-D 170 36900 73800 95-180 382 188 6 533 292 92 130

290
291

KX-D 190 48210 96420 110-205 428 211 6 597 330 92 130 385
KX-D 215 61900 123800 125-230 480 237 6 660 368 92 130 498
KX-D 240 92030 184060 140-250 534 264 6 737 407 122 170

970

760
KX-D 265 121900 243800 160-285 590 292 6 826 457 122 170 997
KX-D 280 158800 317600 180-315 628 311 6 927 508 122 170 1301
KX-D 305 191060 382120 180-330 654 324 6 991 533 122 170 1509
KX-D 330 251200 502400 200-355 666 330 6 1067 572 122 170 1755
KX-D 355 299100 598200 225-380 718 356 6 1156 610 122 170 2275
KX-D 370 377800 755600 225-450 770 382 6 1250 720 122 170 2853

5

1 3 245 6 53 3.3b3.5 3.23.1b 3.3b 3.4b
Huls 
(deel4)

REVOLEX® KX-D en REVOLEX® KX

REVOLEX® KX 4)

Elastische koppelingen

TKN TKmax.

* Noodzakelijke demontageruimte 1) Standaard materiaal NBR 80 Shore A 2) Uitgaande van max. boring 
3) Materiaal: EN-GJL-250/ Staal C45 4) Materiaal: EN-GJL-250
Maatboring volgens ISO-passing H7, spiebaan volgens DIN 6885 Bl. 1 - JS9

Grootte
Afmetingen [mm]Draaimoment 1) [Nm] Maatboring

[min. - max.] Gewicht 2)

[kg]
Aanhaalmoment 
bouten TA [Nm]

REVOLEX® KX-D 3)

TKN TKmax.

Grootte
Afmetingen [mm]Draaimoment 1) [Nm] Maatboring

[min. - max.] Gewicht 2)

[kg]
Aanhaalmoment 
bouten TA [Nm]

● Elastisch en onderhoudsvrij
● Schok - en trillingdempend
● Radiaal monteerbaar/demonteerbaar
● Axiaal steekbaar, doorslagzeker
● Kompleet nabewerkt ➜ uitstekende dynamische eigenschappen
● Korte inbouw
● Standaard naafmateriaal EN-GJL-250, 

(op aanvraag EN-GJS-400-15 of staal verkrijgbaar)
● veiligheid beoordeeld en bevestigd vlg. EG-richtlijn 94/9/EG
KX-D ● De pennen worden wisselend aangebracht, sym-

metrische opbouw van de pennen – en bussennaaf
● Verhoging van de koppeloverdracht

Onderdelen
Uitvoering KX
1 = naaf deel 1 (bussendeel)
2 = naaf deel 2 (pennendeel)
3 = pennen kompleet
4 = KX-huls (gehard en v.v. 

oppervlaktebehandeling)

Deel

Conische pennenuitvoering
Onderdelen
Uitvoering KX-D
5 = naaf deel 5
3 = pennen kompleet
6 = KX-D-huls (gehard en v.v. 

oppervlaktebehandeling)

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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1b 2 1b 11 21b 2b

DH l1; l2 E1 L1 LH1 M1 F G E L LH M; Nd1 D1 d2 D2

BoWex® junior 14
BoWex® junior M-14

5 10

�6, �7, �8, �9 22 �8 22

40 23 2 48 40 8 18,5 21,5 4 50 37 6,5 6000�10, �11 25 �10, �11 25

�12, �14 26 �12, �14 26

BoWex® junior 19
BoWex® junior M-19

8 16

�12, �14 27
�14, �15 29

47 25 2 52 42 10 19,0 23,0 4 54 37 8,5 6000�16 30

�19 32 �19 35

BoWex® junior 24
BoWex® junior M-24

12 24

�10, �11, �12 26
�14, �16 32

53 26 2 54 45 9 21,5 23,5 4 56 41 7,5 6000
�14, �15, �16 32

�18, �19, �20 36 �19, �20 36

�24 38 �24 40

l1; l2 E L LH M; N D DH

M-14 M-14C 10 30 15 45 – 15 23 4 50 37 6,5 25 40 40 14000

M-19 M-19C 16 48 24 72 – 20 25 4 54 37 8,5 32 47 40 11800

M-24 M-24C 20 60 30 90 – 24 26 4 56 41 7,5 36 53 50 10600

M-28 M-28C 45 135 70 210 – 28 40 4 84 46 19 44 65 55 8500

M-32 M-32C 60 180 90 270 – 32 40 4 84 48 18 50 75 55 7500

M-38 M-38C 80 240 120 360 – 38 40 4 84 48 18 58 83 60 6700

M-42 100 300 – 42 42 4 88 50 19 65 92 60 6000

M-48 M-48C 140 420 200 600 – 48 50 4 104 50 27 68 95 60 5600

M-65 M-65C 380 1140 560 1680 65 55 4 114 68 23 96 132 70 4000

I-80 700 2100 31 80 90 6 186 93 46,5 124 178 – 3150

I-100 1200 3600 38 100 110 8 228 102 63 152 210 – 3000

I-125 2500 7500 45 125 140 10 290 134 78 192 270 – 2120

14 – 24 M5 6 65 l1=55 M10 15 80 M10 20
28 – 48 M8 10 65 l1=70 M10 20 100 M12 30

125 M16 40BoWex® M-14 t/m M-24 – tegenover de spiebaan / BoWex® M28 t/m I-125 – op de spiebaan

Uitvoering M naven (deel 1) uit sinterstaal  / Uitvoering I naven (deel 1) uit staal

Stelschroef

Grootte Stelschroef Afstand tot einde
naaf [mm] Grootte Stelschroef Afstand tot einde

naaf [mm] Grootte Stelschroef Afstand tot einde
naaf [mm]

Boogtandkoppelingen

Uitvoering M
Uitvoering M...C

TKN TKmax.

TKN TKmax. TKN TKmax.

Technische specificaties BoWex® M en BoWex® Bauart M...C

Technische specificaties BoWex® junior

● Uitvoering junior boogtand steekkoppeling (2-delig) en 
dubbelcardanische boogtandkoppling uitvoering junior M 
(3-delig) in kunststof, uitvoering M in staal/kunststof

● Onderhoudsvrij, toepasbaar van  - 25 °C tot +100 °C
● Compensatie van uitlijnfouten, axiaal steekbaar - eenvoudige 

montage
● Maatboring voor genormeerde asmaten incl. spiebaan volgens 

DIN 6884 Bl. 1 en stelschroef, tolerantie boringen +0.05 -0.1, 
spiebaan ....., passing H7 alleen bij stalen naven

● Uitvoering M...C met koolstof versterkt PA t/m grootte 
M-65C , spelingvrij, hogere draaimomenten en Ex-bescher-
ming beoordeelt en bevestigt volgens EG richtlijn 94/9/EG

Uitvoering junior M-koppeling
(3-delig)

Uitvoering junior steekkoppeling
(2-delig)

Grootte

Grootte

Draaimoment
[Nm]

Draaimoment [Nm]
uitvoering M

Draaimoment [Nm]
uitvoering M...C

Maatboringen Afmetingen [mm] Max. 
toerental

[min-1]
Naaf deel 1b

Afmetingen [mm] Max. 
toerental

[min-1]

Maat-
boring
d1; d2
max.

Voor-
boring

Speciale
naaf-
lengte
l1; l2

Steekhuls deel 2b

26, 70 lg.

Deel

BoWex® steekkoppeling uitvoering junior, junior M, M en M...C

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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d1; d2 l1, l2 EFA EDA EFB EDB EFAB EDAB LFA LDA LFB LDB LFAB LDAB L3 D DA1 DA2 F 1) d3
1)

10 50 43 3 – 21 – 12 – 89 – 107 – 98 – 55 67 111 84 74 52 0,02
15 64 50 3 – 15 – 9 – 103 – 115 – 109 – 59 87 152 107 84 68 0,04
20 80 62 3 – 31 – 17 – 127 – 155 – 141 – 79 108 178 130 104 85 0,08
25 98 76 5 – 29 – 17 – 157 – 181 – 169 – 93 130 213 158 123 110 0,12
30 112 90 5 – 33 – 19 – 185 – 213 – 199 – 109 153 240 182 148 130 0,18
35 133 105 6 – 40 – 21,5 – 216 – 250 – 233 – 128 180 280 214 172 150 0,22
40 158 120 6 – 42 – 24 – 246 – 282 – 264 – 144 214 318 250 192 175 0,35
45 172 135 8 – 50 – 29 – 278 – 320 – 299 – 164 233 347 274 216 190 0,45
50 192 150 8 – 56 – 32 – 308 – 356 – 332 – 182 260 390 309 241 220 0,70
55 210 175 8 – 70 – 39 – 358 – 420 – 389 – 214 283 425,5 334 275 250 0,90
60 232 190 8 – 84 – 46 – 388 – 464 – 426 – 236 312 457 365,5 316 265 1,15
70 276 220 10 – 76 – 43 – 450 – 516 – 483 – 263 371 527 425 360 300 1,50
80 300 280 – 10 – 50 – 30 – 570 – 610 – 590 310 394 545 475 310 310 6,5
85 325 292 – 13 – 53 – 33 – 597 – 637 – 617 325 430 585 515 320 330 7,5
90 350 305 – 13 – 83 – 48 – 623 – 693 – 658 353 464 640 560 340 360 11
100 390 330 – 13 – 93 – 53 – 673 – 753 – 713 383 512 690 612 360 400 12

z M
10 930 1860 8500 0,748 0,553 2,73 0,00436 6 M6 15
15 2000 4000 7700 1,878 1,119 6,38 0,01894 8 M8 36
20 3500 7000 6900 2,602 2,089 9,94 0,04000 6 M10 72
25 6500 13000 6200 4,432 3,564 16,83 0,09749 6 M12 125
30 10000 20000 5800 5,829 6,184 25,21 0,18080 8 M12 125
35 17000 34000 5100 9,705 9,868 41,25 0,41419 8 M14 200
40 28500 57000 4500 11,883 16,065 58,14 0,75535 8 M14 200
45 37000 74000 4000 15,724 21,419 77,08 1,17590 10 M14 200
50 51000 102000 3750 25,661 29,594 114,40 2,24991 8 M18 430
55 65000 130000 3550 31,522 40,304 150,41 3,45102 14 M18 430
60 85000 170000 3400 32,822 52,960 177,44 4,16734 14 M18 430
70 135000 270000 3200 43,521 85,768 268,20 9,32429 16 M20 610
80 175000 350000 1900 64,0 117,0 362,0 14,214 18 M20 610
85 225000 450000 1800 75,0 148,0 446,0 20,320 20 M20 610
90 400000 800000 1500 101,0 183,0 568,0 31,036 20 M24 1000
100 510000 1020000 1400 117,0 232,0 698,0 45,358 24 M24 1000

Uitvoering FABUitvoering FA Uitvoering DA

Uitvoering FB

Uitvoering DAB

Uitvoering DB

Stalen Boogtandkoppelingen

GEAREX® uitvoering FA, FB, FAB, DA, DB en DAB

1) Noodzakelijke inbouwruimte voor de uitlijning van de koppeling en de vervanging van de dichtring 2) Vetvulling per koppelinghelft

Gewicht bij max. boring
[kg]

Huls Naaf TKN TKmax. Totaal

Afmetingen [mm]
Max. 

maatboringenGrootte

GEAREX® uitvoering FA, FB, FAB, DA, DB en DAB

Technische specificaties

● Dubbelcardanische boogtandkoppeling
● Toepasbaar voor alle aandrijvingen in de machinebouw
● Compensatie - uitlijnfouten axiaal - radiaal en hoek
● Leverbaar met maatboring volgens ISO, spiebaan volgens

DIN 6885 Bl. 1, conische - en inchboringen
● Voor horizontale montage
● Hogere draaimomenten door toepassing speciale materiaal-

soorten
● Uitvoering FA, FB en FAB:      -Ex-besterming beoordeeld en

bevestigd volgens EG richtlijn 94/9/EG

Vetvulling
2)

[dm3]

Grootte
Draaimoment

[Nm]
Max. 

toerental
[min-1]

Massatraagheidsmoment 
bij max. boring

[kg m2]

Pasbout (10.9)

TA [Nm]

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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D DH dH L l1, l2 N E b s a G t M1 t1 DK
6) TA

1.x 2.x

5 0,9 1,7 – 5 – 10 – 15 5 – 5 4 0,5 4,0 M2 2,5 M1,2 2,5 11,4 –*
7 2 4 7 7 – 14 – 22 7 – 8 6 1,0 6,0 M3 3,5 M2,0 3,5 16,5 0,37
9 5 10 10 11 – 20 7,2 30 10 – 10 8 1,0 1,5 M4 5,0 M2,5 5,0 23,4 0,76

12 9 18 12 12 – 25 8,5 34 11 – 12 10 1,0 3,5 M4 5,0 M3 5,0 27,5 1,34
14 12,5 25 16 16 – 30 10,5 35 11 – 13 10 1,5 2,0 M4 5,0 M3 5,0 32,2 1,34
19 17 34 24 24 5) – 40 18 66 25 – 16 12 2,0 3,0 M5 10 M6 11,0 46,0 10,5
24 60 120 28 28 – 55 27 78 30 – 18 14 2,0 3,0 M5 10 M6 10,5 57,5 10,5
28 160 320 38 38 – 65 30 90 35 – 20 15 2,5 4,0 M8 15 M8 11,5 73,0 25
38 325 650 45 45 – 80 28 114 45 – 24 18 3,0 4,0 M8 15 M8 15,5 83,5 25

42 450 900 55 50 85 95 46 126 50 28 26 20 3,0 4,0 M8 20 M10 18 93,5 69
48 525 1050 62 55 95 105 51 140 56 32 28 21 3,5 4,0 M8 20 M12 21 105,0 120
55 685 1370 74 68 110 120 60 160 65 37 30 22 4,0 4,5 M10 20 M12 26 119,5 120
65 940 4) 1880 4) 80 70 115 135 68 185 75 47 35 26 4,5 4,5 M10 20 M12 33 124,0 120
75 1920 4) 3840 4) 95 80 135 160 80 210 85 53 40 30 5,0 5,0 M10 25 M16 36 147,5 295

92 Sh A 98 Sh A
DH

2) dH L l1; l2 l3 E b s a M M1

14 7,5 15 12,5 25 30 10,5 50 18,5 13,5 13 10 1,5 2,0 M3 4 1,34 M3 0,032 0,04 x 10-4

19 10 20 17 34 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 3 M4 0,077 0,19 x 10-4

24 35 70 60 120 55 27 78 30 22 18 14 2,0 3,0 M5 4 6 M5 0,162 0,78 x 10-4

28 95 190 160 320 65 30 90 35 27 20 15 2,5 4,0 M5 8 6 M5 0,240 1,70 x 10-4

38 190 380 325 650 80 38 114 45 35 24 18 3,0 4,0 M6 8 10 M6 0,490 5,17 x 10-4

42 265 530 450 900 95 46 126 50 35 26 20 3,0 4,0 M8 4 25 M8 0,772 11,17 x 10-4

48 310 620 525 1050 105 51 140 56 41 28 21 3,5 4,0 M10 4 49 M10 1,066 18,81 x 10-4

Ø6 Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55
14 5,4 7,5 11,3 24,7
19 17 20 41 49 36 56 64
24 47 57 67 98 110 127 139 175
28 121 133 201 219 248 285 253 307 329
38 203 304 331 394 452 453 543 550 609 669 634
42 444 508 535 638 692 763 754 858 964 976
48 572 638 762 842 929 943 1074 1208 1136 1336

ROTEX® GS spanringnaven light

Spelingvrije koppelingen

ROTEX® GS  spelingvrije koppelingen

● Spelingvrije askoppeling met geïntegreerd 
spansysteem

● Gering gewicht en laag massatraagheids-
moment door complete ALU-uitvoering

● Rustige loop, toepasbaar tot en met 50 m/s
omtreksnelheid

● Montagehandleiding en overige informatie op 
www.ktr.com

Draadgat M1
voor 
demontage
tussen de
spanschroeven

TKN TKmax TKN TKmax TA[Nm]

Draaimoment [Nm]  1) Gewicht per
naaf bij max.

boring
[kg]

Massatraag-
heidsmoment 

per naaf bij max. 
boring [kgm2]

Grootte

Aantal

Afmetingen [mm] Spanschroeven

Materiaal naaf aluminium (Al-H)                   materiaal spanring aluminium (Al-H)

Grootte

Boringen per koppeiling grootte met daarbij behorende klemmomenten TR [Nm] als gevolg van de klemkracht van de spanringnaaf 1)

1) Selectie van koppeling als aangegeven in de catalogus in acht nemen         2) Ø DH + 2 mm bij hoge toerentallen i.v.m. uitzetten van de tandkrans
Bij de over te brengen draaimomenten van de spanverbinding wordt uitgegaan van een max. passingspeling tolerantie as k6/boring H7van Ø55 m6/K7. Bij grotere passingspeling wordt het
draaimoment lager. Voor de as kan staal of nodulair gietijzer met een strekgrens van min. 250 N/mm2 worden toegepast. Bij holle assen is een controle van de sterkte veresit. (zie de 
montagehandleiding, KTR-Norm 45510, op onze website www.ktr.com)

TKN TKmax dmax dmax.

Klemnaaf
uitv. standaard t/m grootte 14
2.0 enkele zaagsnede zonder spiebaan
2.1 enkele zaagsnede met spiebaan

4) Waarden voor 95 Sh A - GS 5) Ø > 20 = 2 x  klembout M4
6) Grootste buitendiameter bepaald door boutkop
* DIN 84 schroef (met zaagsnede), geen aanhaalmoment bekend

Naafuitvoeringen:
1.0 met spiebaan en stelschroef
1.1 zonder spiebaan met stelschroef

Naaf materiaal     –     staal (St-H)

Naaf materiaal     –     aluminium (Al-H)

KlemschroefStelschroefAfmetingen [mm]Maatboring

Naafuitvoering

Draaimoment
[Nm]

98 Sh A-GS
Grootte

● Servokoppeling voor positionering  van CNC-assen
en spindelaandrijvingen van bewerkingsmachines

● Axiaal steekbaar – eenvoudige blindmontage
● Kleine afmetingen – geringe massatraagheid
● Leverbaar met spiebaan of verschillende

krachtgesloten verbindingen, b.v. klemnaaf
● Voor uitvoerige montagehandleidingen en verdere 

informatie zie www.ktr.com

Maatboring volgens ISO passing H7 (uitgez. klemnaaf), spiebaan volgens DIN 6885 Bl. 1 - JS9 

Klemnaaf
uitv. vanaf grootte 19 standaard
2.5 twee zaagsneden z. spiebaan
2.6 twee zaagsneden m. spiebaan

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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5 2,5 5 25000 2400 1200 0,10 0,4 1 – 0,2 1
10 7,5 15 20000 5600 2800 0,14 0,8 1 – 0,4 1
15 20 40 16000 12000 6000 0,16 1,0 1 – 0,5 1
20 30 60 12000 30000 15000 0,25 1,2 1 – 0,6 1
25 60 120 10000 60000 30000 0,30 1,6 1 – 0,8 1
35 100 200 9000 72000 36000 0,40 2,0 1 – 1,0 1
42 180 360 7000 120000 60000 0,50 2,8 1 – 1,4 1

DA l1, l2 LDK EDK LEK s t M

5 10 26 12 34 10 26,5 2,5 3,5 M2,5 0,8 0,000004 0,000003
10 15 35 16 44 12 35 3 5,0 M4 3 0,000016 0,000012
15 20 47 21 55 13 45 3 6,8 M6 10 0,000065 0,000053
20 25 59 24 67 19 52 4 6,5 M6 10 0,000199 0,000154
25 35 70 32 88 24 69 5 9,0 M8 25 0,000508 0,000393
35 40 84 35 98 28 77 7 10,5 M10 49 0,001153 0,000911
42 55 104 40 116 36 91 11 10,5 M10 69 0,007458 0,006153

d; d1 d2 M = L1 S = L2 M = L3 S = L4 l1 l2 M = E1 S = E2 DH M1 M2 D3
1) t1 t2 TA [Nm]

16 5-16 — 49 45 — — 17,0 — 15 11 32 M4 – 35,0 5 – 2,9

20 8-20 8-20 62 55 74,0 67,0 21,5 33,5 19 12 40 M5 M5 43,5 6 6 6

30 10-30 10-28 72 63 82,5 73,5 23,0 33,5 26 17 55 M6 M6 58,0 7 7 10

38 14-38 14-32 81 69 99,5 87,5 25,5 44,0 30 18 65 M8 M8 72,6 9 9 25

42 14-42 14-42 95 84 104,0 93,0 30,0 39,0 35 24 70 M8 M8 76,1 9 9 25

45 14-45 14-42 103 86,5 112,5 96,0 32,0 41,5 39 22,5 83 M10 M10 89,0 11 11 49

55 4) 20-55 — 125 111 — — 40,0 — 45 31 100 M12 – 106,0 14 – 120

M S M S M S M S M S M S M S M S

16 5 14900 10 9 3050 4500 29 43 92 138 ±0,5 ±0,3 0,20 0,15 1,5 1,0 61 61

20 15 11950 32 30 6600 9600 42 63 126 189 ±0,6 ±0,4 0,20 0,15 1,5 1,0 144 121

30 35 8700 123 114 14800 17800 65 97 155 233 ±0,8 ±0,5 0,25 0,20 2,0 1,5 306 243

38 65 7350 262 245 24900 37400 72 108 212 318 ±0,8 ±0,6 0,25 0,20 2,0 1,5 448 351

42 95 6820 427 396 36500 54700 80 120 333 499 ±0,8 ±0,6 0,25 0,20 2,0 1,5 520 485

45 150 5750 1020 931 64000 95800 88 132 492 738 ±1,0 ±0,9 0,30 0,25 2,0 1,5 1125 824

55 4) 340 4800 5118 4996 96100 144100 107 160 598 894 ±1,0 ±1,0 0,30 0,25 2,0 1,5 3300 3213

TOOLFLEX® uitvoering M, uitvoering S, uitvoering M-PI en uitvoering M-PI

M = uitvoering M; S = uitvoering S
Beschikbare 
maatboringenGrootte

Afmetingen [mm]
Klemschroef

1) Grootste buitendiameter bepaald door boutkop 2) Bij v = 25 m/s
3) Waarden voor gehele koppeling met max. boring 4) Stalen naven aan balg gelast

Grootte

Draai-
moment

[Nm]
TKN

Toerental
[1/min]

n 2)

Massatraag-
heidmoment 3)

[x 10-6 kgm2]

Torsie
stijfheid
[Nm/rad]

Axiale
stijfheid
[N/mm]

Technische specificaties
Radiale
stijfheid
[N/mm]

Toelaatbare uitlijnfouten
Axiaall
[mm]

Radiaal
[mm]

Hoek
[°]

Gewicht 3)

[x 10-3 kg]

Uitvoering M-PI/S-PIUitvoering M/S

● Spelingvrij, torsiestijf, onderhoudsvrij
● Geschikt voor hoge temperaturen (max. 200 °C)
● Goede corrosiebestendigheid door RVS balg en

aluminium klemnaaf
● Tevens als TOOLFLEX® miniatuurkoppelingen

leverbaar
● Bouwvorm M=6 balgen, bouwvorm S=4 balgen,

bouwvorm M-PI/S-PI=axiaal steekbaar
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen en

verdere informatie op www.ktr.com

RADEX®-NC  Servo-lamellenkoppelingen

Spelingvrije koppelingen

TOOLFLEX® Metalen balgkoppeling

max. d1, d2 TA [Nm] DK [kgm2] EK [kgm2]

TKN
[Nm]

TK max.
[Nm]

Grootte

Afmetingen [mm] Klemschroef Massatraagheidsmomenten

Radiaal
[mm]

Axiaal
[mm]

Hoek
[°]

Radiaal
[mm]

Axiaal
[mm]

Hoek
[°]

Uitlijnfouten uitvoering DK Uitlijnfouten uitvoering EK

Grootte

Max. toerental
[min-1]

Technische specificaties

RADEX®-NC uitvoering DK en uitvoering EK

Torsiestijfheid [Nm/rad]

Uitvoering EK Uitvoering DK

Uitvoering DK Uitvoering EK

● Spelingvrije overbrenging van het draaimoment
● Hoge torsiestijfheid
● Spelingvrije as/naaf-verbinding
● Laag massatraagheidmoment
● Hoge toerentallen
● Temperatuurbereik tot 200 °C
● Korte bouwvorm
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen en 

verdere informatie op www.ktr.com

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com



TKN TKmax. TKW d1, d2 D DA l1, l2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3
20 15 30 5 20 32 56 20 45 5 100 60 — —
25 30 60 10 25 40 68 25 56 6 110 60 — —
35 60 120 20 35 54 82 40 86 6 150 70 — —
38 120 240 40 38 58 94 45 98 8 170 80 — —
42 180 360 60 42 68 104 45 100 10 170 80 — —
50 330 660 110 50 78 126 55 121 11 206 96 — —
60 690 1380 230 60 88 138 55 121 11 206 96 170 60
70 1100 2200 370 70 102 156 65 141 11 246 116 200 70
80 1500 3000 500 80 117 179 75 164 14 286 136 233 83
85 2400 4800 800 85 123 191 80 175 15 300 140 246 86
90 4500 9000 1500 90 132 210 80 175 15 300 140 251 91
105 5100 10200 1700 105 147 225 90 200 20 340 160 281 101
115 9000 18000 3000 115 163 265 100 223 23 370 170 309 109
135 12000 24000 4000 135 184 305 135 297 27 520 250 — —

136 / 138 17500 / 23000 35000 / 46000 8750 / 11500 135 180 300 135 293 23
156 / 158 25000 / 33000 50000 / 66000 12500 / 16500 150 195 325 150 327 27
166 / 168 35000 / 45000 70000 / 90000 17500 / 22500 165 225 350 165 361 31
206 / 208 52500 / 70000 105000 / 140000 26250 / 35000 200 275 420 200 437 37
246 / 248 90000 / 120000 180000 / 240000 45000 / 60000 240 320 500 240 524 44
286 / 288 150000 / 200000 300000 / 400000 75000 / 100000 280 383 567 280 612 52
336 / 338 210000 / 280000 420000 / 560000 105000 / 140000 330 445 660 330 718 58

10

TKN TKmax. TKW d1/d2 D DA l1/l2 l3 G t1 t2 E1 E 1) Mxl TA
35 60 120 30 50 - 75 38,5 8,5 M6 15 - 6 100 140 - - - M4x45 4,1
50 240 480 120 50 70 95 50 12 M6 10 - 9 100 140 - - - M6x22 14
65 450 900 225 65 100 126 63 12 M8 20 - 10 100 140 180 - - M6x25 14
75 940 1880 470 75 105 138 62,5 12 M8 20 - 10 100 140 180 - - M8x30 35
85 1700 3400 850 85 120 156 72,5 15 M10 20 - 12 - 140 180 200 250 M8x30 35
110 2700 5400 1350 110 152 191 87 18 M10 25 - 12 - 140 180 200 250 M10x35 69
120 4500 9000 2250 120 165 213 102 20 M12 25 - 12 - - 180 200 250 M12x40 120
140 9000 18000 4500 140 200 265 126 25 M12 30 - 15 - - - 200 250 M16x50 295
160 13000 26000 6500 160 230 305 145 31 M12 30 - 15 - - - - 250 M16x55 295

166 / 168 17500 / 23000 35000 / 46000 8750 / 11500 160 230 305 155 31 M16 30 70 17 M20x50 560
196 / 198 22500 / 30000 45000 / 60000 11250 / 15000 190 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
216 / 218 32000 / 42500 64000 / 85000 16000 / 21500 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
256 / 258 52500 / 70000 105000 / 140000 26250 / 35000 250 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
306 / 308 86000 / 115000 172000 / 230000 43000 / 57500 300 400 515 294 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
346 / 348 135000 / 180000 270000 / 360000 67500 / 90000 340 460 590 333 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
406 / 408 210000 / 280000 420000 / 560000 105000 / 140000 400 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3900

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

RIGIFLEX®-N uitvoering A

Grootte
Draaimoment [Nm]

Max.
maatboringen

Afmetingen [mm]
Cil. schroeve

DIN EN ISO 4762

1) Andere afstanden tussen de assen op aanvraag

Volgens klantopgave

Afmetingen [mm]Max. maatboringen [mm]Draaimoment [Nm]
Grootte

RADEX®-N uitvoering NN, uitvoering NANA 1 en uitvoering NANA 2

Volgens klantopgave

Stalen lamellenkoppelingen

Uitvoering NN Uitvoering NANA 1 Uitvoering NANA 2

● Speling- en onderhoudsvrije stalen koppeling ● Lamellen gemaakt van roestvast staal
● Temperatuurbereik tot 280 °C ● Spacerlengte tot 6 m mogelijk
● Grote uitlijnfouten bij geringe lagerbelasting ● U vindt onze uitvoerige montagehand-

leidingen op www.ktr.com

RADEX®-N  stalen lamellenkoppelingen

RIGIFLEX®-N stalen lamellenkoppelingen
● Uitvoering voor pompaandrijvingen
● Koppeling volgens API 610, als optie volgens API 671
● Tussenstukken worden vanaf de fabriek gemonteerd geleverd
● Hoge balanceerkwaliteit door hoge productienauwkeurigheid 

(AGMA Class 9)
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen op www.ktr.com

Uitvoering A

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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1TF 2TF 3TF 3) D2 DN d1
2) B s1 LB g M

00 10000 0,5-3 1-5 – – 10 30 30 21 8,5 2 6 2,5 31 3 M4
0 8500 2-10 4-20 – – 20 1) 45 45 35 8,5 2 6 2,5 33 3 M4
01 6600 5-35 10-70 – – 22 58 40 40 16 3 8 3 45 4 M5
1 5600 20-75 40-150 130-200 – 25 68 45 44 17 3 10 3 52 5 M5
2 4300 25-140 50-280 250-400 – 35 88 58 58 19 4 12 3 57 5 M6
3 3300 50-300 100-600 550-800 – 45 115 75 72 21 5 15 4 68 5 M6
4 2700 90-600 180-1200 1100-1600 – 55 140 90 85 23 6 18 4 78 5 M8
5 2200 400-800 800-1600 1400-2100 – 65 170 102 98 29 8 20 5 92 8 M8
6 1900 300-1200 600-2400 – 38 80 200 120 116 31 8 23 5 102 8 M8
7 1600 600-2200 1200-4400 – 45 100 240 150 144 33 8 25 5 113 8 M10
8 1300 900-3400 1800-6800 – 58 120 285 180 170 35 8 25 5 115 8 M10

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

0 2,5 - 5 5 - 20 – 20 - 40 5 - 10 10 - 40 – – 0,41
1 6 - 12 12 - 25 25 - 55 55 - 100 12 - 25 25 - 50 50 - 100 – 1,30
2 12 - 25 25 - 50 50 - 120 120 - 200 25 - 50 50 - 100 100 - 200 – 2,27
3 25 - 50 50 - 100 100 - 250 200 - 450 50 - 100 100 - 200 200 - 450 – 3,88
4 50 - 100 100 - 200 200 - 500 500 - 1000 100 - 200 200 - 400 400 - 800 800 - 2000 8,34
5 85 - 250 230 - 600 300 - 1000 600 - 2000 170 - 450 350 - 900 600 - 1800 1200 - 3400 13,51
6 180 - 480 360 - 960 720 - 1950 1600 - 3300 300 - 750 600 - 1500 1200 - 3000 2900 - 5800 21,0
7 250 - 520 500 - 1050 1000 - 2100 2000 - 3600 550 - 1100 1100 - 2200 2200 - 4400 3000 - 8200 37,0

d1 D2 DA d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 l7 l8 L L1 L2 z DK SR SGR FR

0 7 20 41 48 55 38 28 4 6,5 3 7,5 9 27,5 8 38,5 51 66 6xM5 1,4 1,2 0,6 1,6
1 10 25 60 70 82 50 38 4 8 6 11,5 9 33 10 52 70 85 6xM5 2,3 1,8 0,8 2,3
2 14 35 78 89 100 60 52 5 10 5 12 9 39 12 61 78 100 6xM6 2,4 2,0 1,1 3,0
3 18 45 90,5 105 120 80 65 5 12 8,5 21 10 47 12 78 96 125 6xM8 2,7 2,2 1,2 3,5
4 24 55 105 125 146 100 78 6,5 15 11 27 9 52,5 16 100 124,5 152,5 6xM101) 3,7 2,5 1,2 3,8
5 30 65 120,5 155 176 120 90 6,5 17 12 33 9 57,5 18 113,5 140 171 6xM121) 4,6 3,0 1,6 4,5

6 2) 40 80 136 160 200 130 108 7 20 14 39 9 64 20 119 150 183 6xM121) 5,0 3,5 2,5 –
7 2) 50 100 168 200 240 160 135 8 25 15 46 9 72 25 141 175 213 6xM161) 5,5 4,0 2,7 –

1) Maatboring > Ø19, spiebaan volgens 6885 Bl. 3 2) d1 maat voor boringen F8 3) alleen bij constructies met beperkte inbouwruimte toepassen

Koppelbegrenzer

RUFLEX®

KTR-SI Veiligheidskoppelingen

RUFLEX® Slipkoppelingen

Afmetingen [mm]
Boring d2 Aangedreven deel b1 Stelschroef

Voorb. max. min. max.

Draaimoment [Nm]
Grootte

Max.
toerental
[1/min]

● Slipnaaf met hoge prestaties door 
toepassing van hoogwaardige materialen

● Draaimomentbescherming t/m 6800 Nm
● Hoge slijtvastheid met een lange levensduur 
● Oppervlakte verzinkt en geel gepassifeerd
● U vindt onze uitvoerige 

montagehandleidingen op www.ktr.com
Grootte 00 Grootte 0-5

Grootte 6-8

Grootte 6-7

Grootte 0-5

Uitvoering FT Uitvoering KT Uitvoering LT

H=Slag H=Slag
H=Slag

z 
=

 A
an

ta
l

1) Uitvoering T4 SR en SGR: aanhaalmomenten vlg. 12.9
2) Grootte 6: maat t=15 mm, grootte 7: maat t=21 mm

Boring d
Vorb. max.

Afmetingen [mm]

KTR-SI

Grootte H = Slag

Gewicht bij  
max. boring [kg]

Schotelverenset uitvoering SR en SGR

Technische specificaties

Grootte
Schotelverenset uitvoering DK

z 
=

 A
an

ta
l

z 
=

 a
an

ta
l

● Standaard KTR-SI overbelastings-
koppelingen tot 8.200 Nm

● In ratelende, synchrone en geblokkeerde 
uitvoering

● Tevens in vrijloop uitvoering leverbaar
(geen rest - draaimoment)

● Direct aanflensen van klantspecifieke delen
● U vindt onze uitvoerige montagehand-

leidingen op www.ktr.com

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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dw B B1 B2 B3 d1 M

16x41
13
14

19 15 13 2 28 M6 12
85
105

13
15

281

20x47
17
18

19 15 13 2 32 M6 12
155
175

18
19

288

24x50
20
22

22 18 16 2 36 M6 12
235
305

24
28

266

30x60

24
25
26

24 20 18 2 44 M6 12
390
430
480

33
34
37

256

36x72 27
27,5 22 20 2 54 M8 30

510 38 256

38x72
30
33

690
820

46
50

253

40x80 34
29,5 24 22 2 61 M8 30

910 54 254

44x80
35
37

850
980

49
53

231

50x90

38
40
42

31,5 26 23,5 2,5 68 M8 30
1180
1320
1470

62
66
70

249

55x100

42
45
48

34,5 29 26 3 72 M8 30
1400
1650
1900

67
73
79

223

dw B B1 B2 B3 d1 M

60x110 48
34,5 29 26 3 80 M8 30

1700 71 223

62x110
50
52

2050
2200

82
85

216

68x115

50
55
60

34,5 29 26 3 86 M8 30
1900
2450
3000

76
89
100

222

75x138

55
60
65

38 31 27 4 100 M10 59
2650
3250
3850

96
108
118

227

80x141

60
65
70

38 31 27 4 104 M10 59
3350
3980
4620

112
122
132

224

90x155

65
70
75

45 38 34 4 114 M10 59
5200
6000
6900

160
171
184

219

100x170

70
75
80

50 43 39 4 124 M10 59
6600
7600
8600

189
203
215

206

110x185

80
85
90

57 49 44 5 136 M12 100
10600
11900
13300

265
280
296

212

dw B B1 B2 B3 d1 M

120x197

85
90
95

61 53 48 5 147 M12 100
12700
14200
15700

299
316
331

205

125x215

90
95
100

61 53 48 5 158 M12 100
14600
16000
17500

324
337
350

215

130x230

95
100
110

67 58 52 6 165 M14 160
18600
20300
23600

392
406
429

225

140x230

100
105
115

67 58 52 6 172 M14 160
20100
21700
25150

402
413
437

205

155x263

110
115
125

71 62 56 6 195 M14 160
27400
29600
32000

498
515
533

212

165x290

120
125
135

78 68 61 7 204 M16 250
41500
44300
47200

692
709
726

223

175x300

130
135
140

78 68 61 7 214 M16 250
47600
50500
53500

732
748
764

216

B B1 SW

5x14
6x14
8x16

19
19
22

15
15
17

14
14
17

10
10
17

10,1
12,1
23,4

4,0
4,0
5,8

96
96
91

9x20
10x20
12x22

24
24
24

19
19
19

22
22
22

35
35
44

43,2
48,6
65,3

9,7
9,7

10,9

112
112
117

14x26
15x26
16x26

28
28
28

22
22
22

27
27
27

65
65
65

93
99
106

13,3
13,3
13,3

99
99
99

18x35
19x35
20x35

36
36
36

27
27
27

36
36
36

161
161
161

223
235
248

24,8
24,8
24,8

125
125
125

B B1 SW

22x42
24x42
25x42

41
41
41

30
30
30

46
46
46

250
250
250

349
381
397

31,8
31,8
31,8

110
110
110

30x47
32x55
35x55

44
51
51

33
38
38

50
55
55

355
490
490

605
764
836

40,4
47,8
47,8

110
102
102

40x62
45x65

58
63

43
48

65
65

800
900

1329
1605

66,5
71,0

98
98

48x75
50x75

73
73

58
58

75
75

1290
1290

2227
2320

92,0
92,0

77
77

B B1 B2 SW

5x12
6x12

19
19

15
15

9
9

14
14

10
10

10,1
12,1

4,0
4,0

119
119

8x14
10x18
12x20

22
24
24

17
19
19

11
12
12

17
22
22

17
35
44

23,4
48,6
65,3

5,8
9,7

10,9

121
127
128

14x24
15x24
16x24

28
28
28

22
22
22

15
15
15

27
27
27

65
65
65

93
99
106

13,3
13,3
13,3

107
107
107

B B1 B2 SW

18x30
19x30
20x30

36
36
36

27
27
27

17
17
17

36
36
36

161
161
161

223
235
248

24,8
24,8
24,8

145
145
145

22x38
24x38
25x38

41
41
41

30
30
30

20
20
20

46
46
46

250
250
250

349
381
397

31,8
31,8
31,8

122
122
122

30x42
32x50
35x50

44
51
51

33
38
38

23
28
28

50
55
55

355
490
490

605
764
836

40,4
47,8
47,8

123
112
112

As-naaf-verbindingen en 
precisie cardankoppelingen

CLAMPEX® spanelementen

Type
d x D

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PH
[N/mm²]

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PH
[N/mm²]

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PH
[N/mm²]

KTR 620

KTR 130 KTR 131
TA

[Nm]
T

[Nm]
Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

Type
d x D

TA
[Nm]

T
[Nm]

Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

KTR 620 
krimpschijf

Aangepaste 2-delige 
krimpschijf met optische 

montagehulp 

KTR 130 
zelfcentrerend

Montage en de-
montage middels

één centrale
spanmoer

KTR 131 
zelfcentrerend

Montage en de-
montage middels

een centrale 
spanmoer en 

contra zeskant

Met CLAMPEX® spanelementen wordt een zeker en economisch alternatief ten opzichte van de conventionele verbindingen geboden.
● Speling- en onderhoudsvrije overbrenging van draaimoment en axiale kracht

● Eenvoudige montage/demontage met standaard gereedschapen
● Overbrenging van grote draaimomenten
● Indirecte overlastbeveiliging van de machinedelen middels doorslippen
● Grotere productie toleranties van de as en de naaf toelaatbaar, passing H8/h8 volstaat
● Kostenbesparing bij de constructie, productie en montage
● U vindt onze uitvoerige montagehandleidingen en verdere informatie op www.ktr.com

De hieronder genoemde typen 
zijn slechts een klein deel uit ons CLAMPEX®

programma. Voor het totale overzicht verwijzen 
wij u graag naar onze productcatalogus met de 
overige typen
KTR 150, KTR 200
KTR 201, KTR 203 
KTR 206, KTR 225
KTR 603

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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B B1 M

5x16
6x16

6,35x16
7x17

13,5
13,5
13,5
13,5

11
11
11
11

M2,5
M2,5
M2,5
M2,5

1,2
1,2
1,2
1,2

6
8
8
9

3
3
3
3

61
61
61
58

8x18
9x20

9,53x20

13,5
15,5
15,5

11
13
13

M2,5
M2,5
M2,5

1,2
1,2
1,2

10
16
16

3
3
3

54
54
54

10x20
11x22
12x22

15,5
15,5
15,5

13
13
13

M2,5
M2,5
M2,5

1,2
1,2
1,2

17
19
21

3
3
3

54
50
50

14x26
15x28
16x32

20
20
21

17
17
17

M3
M3
M4

2,2
2,2
4,9

40
43
80

6
6
10

52
48
74

B B1 M

17x35
18x35
19x35

25
25
25

21
21
21

M4
M4
M4

4,9
4,9
4,9

85
90
95

10
10
10

54
54
54

20x38
22x40
24x47

26
26
32

21
21
26

M5
M5
M6

10
10
17

164
180
278

16
16
23

82
78
75

25x47
28x50
30x55

32
32
32

26
26
26

M6
M6
M6

17
17
17

289
486
520

23
35
35

75
105
96

32x55
35x60
38x65

32
37
37

26
31
31

M6
M6
M6

17
17
17

555
810
879

35
46
46

96
101
93

40x65 37 31 M6 17 925 46 93
48x80
50x80

44
44

36
36

M8
M8

41
41

2052
2137

85
85

119
119

d
[H7] D L2 L1 C L4 L3

a
[JS9] b

Q
[H8]

SW
[H8]

01 G - E6 x 16-G - GD - D6 x 16-G - 6 16 34 17 8 22 56 2 7,0 6 6 0,05 0,08
02 G - E8 x 16-G - GD - D8 x 16-G - 8 16 40 20 11 22 62 2 9,0 8 8 0,05 0,08
03 G H E10 x 22-G E10 x 22-W GD HD D10 x 22-G D10 x 22-W 10 22 48 24 12 26 74 3 11,4 10 10 0,10 0,15
04 G H E12 x 25-G E12 x 25-W GD HD D12 x 25-G D12 x 25-W 12 25 56 28 13 30 86 4 13,8 12 12 0,16 0,25
05 G H E14 x 28-G E14 x 28-W GD HD D14 x 28-G D14 x 28-W 14 28 60 30 13 36 96 5 16,3 14 14 0,20 0,40
1 G h E16 x 32-G E16 x 32-W GD HD D16 x 32-G D16 x 32-W 16 32 68 34 16 36 104 5 18,3 16 16 0,30 0,45
2 G H E18 x 36-G E18 x 36-W GD HD D18 x 36-G D18 x 36-W 18 36 74 37 17 40 114 6 20,8 18 18 0,45 0,70
3 G H E20 x 42-G E20 x 42-W GD HD D20 x 42-G D20 x 42-W 20 42 82 41 18 46 128 6 22,8 20 20 0,60 1,00
4 G H E22 x 45-G E22 x 45-W GD HD D22 x 45-G D22 x 45-W 22 45 95 47,5 22 50 145 6 24,8 22 22 0,95 1,55
5 G H E25 x 50-G E25 x 50-W GD HD D25 x 50-G D25 x 50-W 25 50 108 54 26 55 163 8 28,3 25 25 1,20 2,00
6 G H E30 x 58-G E30 x 58-W GD HD D30 x 58-G D30 x 58-W 30 58 122 61 29 68 190 8 33,3 30 30 1,85 2,90
6 G1 H1 E32 x 58-G E32 x 58-W GD1 HD1 D32 x 58-G D32 x 58-W 32 58 130 65 33 68 198 10 35,3 30 30 2,00 3,00
7 G H E35 x 70-G E35 x 70-W GD HD D35 x 70-G D35 x 70-W 35 70 140 70 35 72 212 10 38,3 - - 3,15 4,75
8 G H E40 x 80-G E40 x 80-W GD HD D40 x 80-G D40 x 80-W 40 80 160 80 40 85 245 12 43,3 - - 4,60 7,20
9 G H E50 x 95-G E50 x 95-W GD HD D50 x 95-G D50 x 95-W 50 95 190 95 50 100 290 14 53,8 - - 7,60 12,0

As-naaf-verbindingen en 
precisie cardankoppelingen

CLAMPEX® spanelementen

KTR 250 zelfcentrerend

Spanelement voor naven met een 
geringe wanddikte

KTR 100 niet zelfcentrerend

Geen axiale verplaatsing van de naaf 
bij de montage

KTR 400 zelfcentrerend

Spanelement voor hoogste belasting

KTR 105 
zelfcentrerend

Compact spanelement met
korte montage- en 
demontagetijden

Alle afmetingen in mm

1) Dit zijn de maximale aanhaalmomenten van de bouten. Deze kunnen tot max. 40% van de 
genoemde waarde gereduceerd worden. Daarbij worden T, Fax en PN proportioneel verlaagd

● Uitvoering G en H enkelvoudige kardankoppeling
● Uitvoering GD en HD dubbelcardanische kardankoppling
● Max. hoek 45° per gewricht
● Uitvoeringen G en GD tot max. 1000 1/min

- uitgevoerd met glijlagers
● Uitvoeringen H en HD tot max 4000 1/min

- uitgevoerd met naaldlagers, onderhoudsvrij
- hoge dynamische belasting - geringe lagerspeling 

● Leverbaar met pasboring H7, op wens met spiebaan, zeskant-
boring of vierkantboring

● Andere uitvoeringen op aanvraag (uitschuifbaar, met 
snelwisselkoppeling, RVS)

KTR 105
Type
d x D

TA
1)

[Nm]
T

[Nm]
Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

Type
d x D

TA
1)

[Nm]
T

[Nm]
Fax
[kN]

PN
[N/mm²]

KTR precisie cardankoppelingen

Grootte

Type en grootte Gewicht

G/H
[kg]

GD/HD
[kg]Uitvoering DIN-

aanduiding G
DIN-

aanduiding H Uitvoering DIN-
aanduiding GD

DIN-
aanduiding HD

KTR precisie cardankoppelingen

Standaard leverbaar vanaf grootte 6x14 t/m 130x165 Standaard leverbaar vanaf grootte 24x50 t/m 400x495 Standaard leverbaar vanaf grootte 18x47 t/m 400x495

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com



14

3

19

2

17

27

25
24

18
8

7
1

11

13

23
30

5

4
15

27

9 20
12

21

28

29

16

14

26

22

10

6

Overzicht hydrauliek componenten

1 Lantaarnstuk type PK/PL
2 Elastische leidingdoorvoer
3 DT-Dempingsring
4 ROTEX® tandkrans
5 ROTEX® koppelingnaaf motorzijde
6 Vulfilter (met ontluchting)
7 PTFS Voetflens (VDMA 24 561, T1)
8 DSFS dempingsrail voor PTFS voetflens
9 ROTEX® koppelingnaaf pompzijde
10 PIK Lantaarnstuk met geïntegreerde oliekoeler
11 Waaier voor PIK
12 Mangatdeksel standaard
13 ZO Montageplaat
14 Mangatdeksel met klantspecifieke belettering
15 Olieopvangbak

16 BSK/BNK/BEK stalen oliereservoir
17 KO Oliepeilglas
18 D-Dempingsring
19 Tankdekselbewerking op klantvoorschift
20 Temperatuurschakelaar TS
21 PHE Platenkoeler
22 DSK Dempingsrail voor PIK
23 DZ pakking voor ZO montageplaat
24 IR Industrieregelaar
25 IRDN Industrieregelaar digitaal met niveauschakelaar
26 TAK Olie/waterkoeler
27 Tankverwarming
28 OPC Koel-pompeenheid met hydr.pomp en filter
29 OAC Olieluchtkoeler
30 Temperatuurniveauschakelaar NVT

Hydrauliek componenten

KTR biedt u een breed spectrum aan hydrauliek componenten voor de
stationaire hydrauliek in de machine-, installatie- en voertuigenbouw. De
keuze is dermate groot, dat u zich de moeite voor de keuze voor een
additionele leverancier kunt besparen. Bij ons koopt u alles met 
one-stop-shopping, inclusief lantaarnstukken en koelsystemen. Naast
de vele standaardproducten leveren wij u graag afwijkende groottes en
exclusieve specials. Helemaal op maat, helemaal KTR.

KTR hydrauliek componenten bieden u de hoogste betrouwbaarheid in
de kleinste omgeving. Ook voor onze levertijden en prijzen geldt : 
minder is meer. Alleen betreffende kwaliteit, levensduur en 
verscheidenheid doen we geen concessies. Waarmee ons standaard-
programma al bijna alle eisen en toepassingen afdekt.

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com
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KTR wereldwijd:

Hoofdkantoor
KTR Kupplungstechnik GmbH
Postfach 1763
D-48407 Rheine
Telefoon: +49(0)5971 798-0
Telefax: +49(0)5971 798-698 u. 798-4 50
E-mail: mail@ktr.com
Internet: www.ktr.com

België/Luxemburg
KTR Benelux B. V. (Bureau België)
Blancefloerlaan 167/22
B-2050 Antwerpen
Tel.: +32 3 2110567
Fax: +32 3 2110568
E-Mail: ktr-be@ktr.com

Brazilië
KTR do Brasil Ltda.
Rua Henrique Coelho Neto 381 –
Barracao l, Nucleo C. Pinhais
CEP: 83321-030,
Pinhais, PR
Tel.: +55 41 36 68 99 26
Fax: +55 41 36 53 62 90
E-Mail: ktr-br@ktr.com

China
KTR Power Transmission Technology
(Shanghai) Co. Ltd. 
Floor 1 & 2, Bldg. B
No. 1501 JinSui Road
Pudong
Shanghai 201206
Tel.: +86 21 50 32 08 80
Fax: +86 21 50 32 06 00
E-Mail: ktr-cn@ktr.com

Finland
KTR Finland OY
Tiistinniityntie 2
SF-02230 Espoo
PL 23
SF-02231 Espoo
Tel.: +358 2 07 41 46 10
Fax: +358 2 07 41 46 19
E-Mail: ktr-fi@ktr.com

Frankrijk
KTR France S.A.R.L.
46 – 48 Chemin de la Bruyère
F-69570 Dardilly
Tel.: +33 478 64 54 66
Fax: +33 478 64 54 31
E-Mail: ktr-fr@ktr.com

Groot Brittannië
KTR Couplings Ltd. 
Robert House
Unit 7, Acorn Business Park
Woodseats Close
Sheffield, 
England, S8 0TB
Tel.: +44 11 42 58 77 57
Fax: +44 11 42 58 77 40
E-Mail: ktr-uk@ktr.com

India
KTR Couplings (India) Pvt. Ltd.,
T-36, MIDC, Bhosari,
Pune 411 026 
Indien
Tel.: +91 20 27 12 73 22
Fax: +91 20 27 12 73 23
E-Mail: ktr-in@ktr.com

Italië
KTR Kupplungstechnik GmbH
Sede senza rappresentanza stabile sul 
Territorio Nazionale,
Via Fermi, 25
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel.: +39 051 613 32 32
Fax: +39 02 700 37 570
E-Mail: ktr-it@ktr.com

Japan
KTR Japan Co., Ltd.
3-1-23 Daikaidori
Hyogo-ku, Kobe-shi
652-0803 Japan
Tel.: +81 7 85 74 03 13
Fax: +81 7 85 74 03 10
E-Mail: ktr-jp@ktr.com

KTR Japan Co., Ltd.
1-11-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku,
Tokyo 110-0015 Japan
(Takeno-building, 5F)
Tel.: +81 3 58 18 32 07
Fax: +81 3 58 18 32 08

Korea
KTR Korea Ltd.
# 101, 978-10, Topyung-Dong
Guri-City, Gyeonggi-Do
471-060 Korea
Tel.: +82 3 15 69 45 10
Fax: +82 3 15 69 45 25
E-Mail: ktr-kr@ktr.com

Nederland
KTR Benelux B. V.
Postbus 87
NL-7550 AB Hengelo (O)
Adam Smithstraat 37
NL-7559 SW Hengelo (O)
Tel.: +31 74 2505526
Fax: +31 74 2502466
E-Mail: ktr-nl@ktr.com 

Noorwegen
KTR Kupplungstechnik Norge AS
Fjellbovegen 13
N-2016 Frogner
Tel.: +47 64 83 54 90
Fax: +47 64 83 54 95
E-Mail: ktr-no@ktr.com

Polen
KTR Polska SP. Z. O. O.
ul. Czerwone Maki 65
PL – 30-392 Kraków
Tel.: +48 12 267 28 83
Fax: +48 12 267 07 66
E-Mail: ktr-pl@ktr.com

Portugal
KTR Kupplungstechnik GmbH
c) Estartetxe, nº 5 – Oficina 218
E-48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: +34 9 44 80 39 09
Fax: +34 9 44 31 68 07
E-Mail: ktr-es@ktr.com 

Rusland
KTR Privodnaya technika, LLC
Sverdlovskaya Naberezhnaya 60, 
Litera A, Office 1-N
195027 St. Petersburg
Tel.: +7 812 495 62 72
Fax: +7 812 495 62 73
E-Mail: mail@ktr.ru
Internet: www.ktr.ru

Spanje
KTR Kupplungstechnik GmbH
c) Estartetxe, nº 5 – Oficina 218
E-48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: +34 9 44 80 39 09
Fax: +34 9 44 31 68 07
E-Mail: ktr-es@ktr.com 

Taiwan
KTR Taiwan Ltd.
1 F, No.: 17, Industry 38 Road
Taichung Industry Zone
Taichung
Taiwan, R. O. C.
Tel.: +886 4 23 59 32 78
Fax: +886 4 23 59 75 78
E-Mail: j.wu@ktr.com 

Tsjechië
KTR CR, spol. s. r. o.
Olomoucká 226
CZ-569 43 Jevícko
Tel.: +420 461 325 014
Fax: +420 461 325 162
E-Mail: ktr-cz@ktr.com

USA
KTR Corporation
122 Anchor Road
Michigan City, Indiana 46360
Tel.: +1 2 19 8 72 91 00
Fax: +1 2 19 8 72 91 50
E-Mail: ktr-us@ktr.com

Zweden
KTR Sverige AB
Box 742
S - 191 27 Sollentuna
Tel.: +46 86 25 02 90
Fax: +46 86 25 02 99
E-Mail: info.se@ktr.com

Zwitserland
KTR Kupplungstechnik AG
Bahnstr. 60
CH - 8105 Regensdorf
Tel.: +41 4 33 11 15 55
Fax: +41 4 33 11 15 56
E-Mail: ktr-ch@ktr.com

Voortdurend geactualiseerde informatie vindt u in onze online catalogus op www.ktr.com



Couplings for the 
Construction Machinery Industry
Long-life and powerful

Couplings for
Material Handling

Intelligent components for safe drives

Hydraulic Components

Quality, reliability and compact design

Couplings for Agricultural and 
Forestry Engineering
High quality for tough applications

Couplings for
Pumps and Compressors
Perfect power transmission for all media

Couplings for
Machine Tools
Perfect performance with dynamic drives

Couplings for 
Wind Power Technology
Harnessing the power of the wind

Company catalogue 
Couplings
Hydraulic Components
Torque Limiters
Torque Measurement
Clamping Elements

Couplings for Railway and 
Traffic Engineering
Comfort, control and more kilometres

Couplings for Marine
Technology
Full speed ahead

Explosion Protection
The ATEX standard and the
KTR programme for explosion-proof applications

Vraag naar onze complete catalogus
en de actuele branchebrochures!

KTR Kupplungstechnik GmbH
Postfach 1763
D-48407 Rheine
Telefoon: +49(0)5971 798-0
Telefax: +49(0)5971 798-698 en 798-4 50
E-mail: mail@ktr.com
Internet: www.ktr.com
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