
IN-HAUS-FÖRDERTECHNIK

  Antriebstechnik

Lösungen für Inhaus-Fördertechnik



Perfekte Verbindung für Inhaus-Fördertechnik – 
mit unseren Antriebskomponenten.

ROTEX®

Drehelastische Klauenkupplungen

 Klauenkupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung

 Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei

 Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR

 T-PUR Einsatzbereich von – 50 °C bis + 120 °C,
 Temperaturspitzen bis + 150 °C

BoWex®

Bogenzahnkupplungen

 Materialkombination Kunststoff/Stahl

 Ausgleich von Wellenverlagerungen: axial, radial, winkelig

 Axial steckbar, vereinfachte Montage

 Einsatzbereich – 25 °C bis + 120 °C

 Drehmomente von 5 bis 2.500 Nm

Bogenzahnkupplungen

ROTEX® GS
Spielfreie Servokupplungen

 Spielfreie, schwingungsdämpfende Klauenkupplung

 Axial steckbar, wartungsfrei

 Elektrisch isolierend

 Durchschlagsicher

 Drehmomente von 0,2 bis 5.850 Nm

 Umgebungstemperaturen von – 50 °C bis + 150 °C
 möglich (abhängig vom Zahnkranz)

 Kupplungen für Werkzeugmaschinen, Automatisierung,
 Kraftübertragung, Medizintechnik, Verpackungstechnik

Spielfreie Servokupplungen
ROTEX® GS ZR3
Zwischenwellenkupplungen

 Zwischenwellenkupplung mit eingeklebtem Aluminiumrohr

 Einfache radiale Kupplungsmontage aufgrund geteilter
 Kupplungsnabe

 Austausch des Zahnkranzes ohne Verschieben der
 An- und Abtriebsseite

 Längen bis 4 m sind ohne Zwischenlagerung möglich, abhängig
 von Geschwindigkeit und Größe

 Geringes Massenträgheitsmoment durch die Verwendung
 von Aluminium

ROTEX® GS ZR3
Zwischenwellenkupplungen

ROTEX® BoWex® ROTEX® GS ROTEX® GS ZR3 TOOLFLEX® RADEX®-NC

Verpackungsmaschinen

Industrieroboter

Linearführung

Nahrungsmittelmaschinen

Abfüllanlagen

Lagertechnik

Kräne

Förderbänder

Aufbereitungsmaschinen

Werkzeugmaschinen

Produkte

Anwendungen



TOOLFLEX®

Metallbalgkupplungen

 Spielfreie Metallbalgkupplung

 Wartungsfrei

 Umgebungstemperaturen bis + 200 °C möglich (größenabhängig)

 Drehmomente von 0,1 bis 600 Nm

 Kupplung für Kraftübertragung, Automatisierung, Medizintechnik,
 Verpackungs-technik, Werkzeugmaschinen

Metallbalgkupplungen
RADEX®-NC
Servolamellenkupplungen

 Spielfreie, drehsteife Servolamellenkupplung

 Wartungsfrei

 Umgebungstemperaturen bis + 200 °C möglich

 Drehmomente von 2,5 bis 300 Nm

 Kupplungen für Automatisierungstechnik, Kraftübertragung,
 Medizintechnik

Servolamellenkupplungen

COUNTEX®

Drehgeberkupplungen

 Spielfreie, drehsteife Drehgeberkupplung

 Wartungsfrei

 Axial steckbar

 Elektrisch isolierend

 Wellendurchmesser bis 14 mm möglich

 Umgebungstemperaturen von – 40 °C bis + 160 °C möglich

Drehgeberkupplungen
KTR-SI
Überlastsysteme

 Für Drehmomente bis 8.200 Nm

 Durchrast- und Synchron- sowie gesperrte und freischaltende
 Ausführung

 Hohe Ansprech- und Wiederholgenauigkeit

 Abschalten unter Last durch Abtasten per Endschalter

 Kann mit ROTEX kombiniert werden

 Für Drehmomente bis 8.200 Nm

COUNTEX® KTR-SI KTR-SI FRE
  with ROTEX®

SYNTEX®-NC Precision joint Clamping sets KTR -STOP® NC DATAFLEX®



KTR-SI FRE with ROTEX®

Überlastsysteme

 Freischaltende Sicherheitskupplung (lasttrennend)

 Hohe Wiederholgenauigkeit

 Die intelligente Weiterentwicklung zu Brechbolzenkupplung
 und hydraulischen Überlastsystemen

 Einstellbereich bis 60.000 Nm (höhere Drehmomente
 auf Wunsch)

 Drehelastisch und wartungsfrei

KTR-SI FRE with ROTEX®

Überlastsysteme
SYNTEX®-NC
Spielfreie Sicherheitskupplung

 Spielfreie Drehmomentübertragung

 Überlastschutz bis 550 Nm

 Leichte Ausführung für geringe Massenträgheit

 Kurze Ansprechzeiten

 Große Bohrungsdurchmesser

 Fallende Federkennlinie

Spielfreie Sicherheitskupplung

CLAMPEX®

Klemmelemente

 Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung

 Zentrierung von Welle und Nabe durch Klemmsatz

 Keine zusätzliche Nabenzentrierung erforderlich

 Gleichzeitige Übertragung von Drehmoment und Axialkraft

 Übertragbare Drehmomente von 6 Nm bis 1.640.000 Nm

DATAFLEX®

Drehmomentmessung

 Zuverlässig gemessene Werte bei Maschinenüberwachung,
 Prozesssteuerung, Prüfstandstechnik

 Messbereiche: 10 Nm bis 20.000 Nm

 Ungenauigkeit < 0,1 % des Endwertes

 Doppelkanaldrehzahlerfassung bis 720 Impulse/Umdrehung

 Integrierter f/U Konverter für analogen Drehzahlausgang

 Berührungslose Messung

 Platzsparende Kombination

Drehmomentmessung

 Zuverlässig gemessene Werte bei Maschinenüberwachung,

KTR-STOP® NC
Passive Klemm- und Bremssysteme

 Passives Brems- und Klemmsystem mit Ausfallsicherung

 Aufnahme axialer Belastung

 Multifunktionale Verwendung

 Verwendbar als Stecksystem

 Für verschiedene Einsatzgebiete (Werkzeugmaschinen,
 allgemeiner Maschinenbau, etc.)

 Hydraulisch gelüftetes System

Passive Klemm- und Bremssysteme

Präzisions-Wellengelenk
Gelenkzwischenstück und zwei Nabenschalen

 Präzisions-Einfach-/Doppelgelenk

 Max. Drehzahl bis 400 1/min

 Max. Beugungswinkel = 45° pro Gelenk

 Lieferbar mit Fertigbohrung H7; wenn gewünscht,
 mit Passfedernute, Vierkant- oder Sechskantbohrung

 Auch als Klemmnabe lieferbar

Präzisions-Wellengelenk
Gelenkzwischenstück und zwei Nabenschalen

 Präzisions-Einfach-/Doppelgelenk



Auf den letzten Planungs-
metern wird’s oft eng.
Unsere Online-Tools machen Ihnen den Zieleinlauf leicht: 
mit zahlreichen Filter- und Vergleichsfunktionen, übersicht-
licher Datenaufbereitung, anschaulichen 3D-Modellen 
und der Verlinkung zum Online-Shop.

otools.ktr.com

Schneller ans Ziel –
mit unseren neuen Online-Tools



Messung von Verlagerungen während des Betriebs 
Projekt CAS

CAS (coupling alignment scan) überwacht Radial- und Winkelverlagerungen 
der Kupplung währen des Betriebs und meldet sofort erheblichen Wellenversatz. 
Um Belastungen bei verschiedenen Betriebsbedingungen nachzuvollziehen, 
zeichnet CAS die Versatzkurve auf.

Das System besteht aus einer doppelkardanischen Stahllamellenkupplung
in Verbindung mit einem Sensor, der die Richtung und das Ausmaß der
Wellenverlagerungen beider Lamellensätze misst und den Versatz der Kupplung 
berechnet.

Haupteinsatzfälle:

  Chemie/Petrochemie
  Öl/Gas
  Warmwasser und Wärmemedien
  Energie- und Abwassertechnik

CAS (coupling alignment scan) überwacht Radial- und Winkelverlagerungen 
der Kupplung währen des Betriebs und meldet sofort erheblichen Wellenversatz. 
Um Belastungen bei verschiedenen Betriebsbedingungen nachzuvollziehen, 

KTR.com

Für Sie vor Ort, weltweit: ktr.com Kontakt

Headquarters
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D - 48432 Rheine
Phone:  +49 5971 798-0
Fax:  +49 5971 798-698 or 798-450
E-Mail:  mail@ktr.com


