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Firma:       

Anschrift:       

       

Telefon:       Fax:       

Name:       Abteilung:       

E-Mail:       Datum:       
 

 
 

1. Art der Kupplung 
 

Synchronbetrieb (KTR-Standard)   Hysteresebetrieb   

Antrieb: innen   außen   
 

 
 

2. Antriebsart 
 

IEC Normmotor  Nema Motor  

Sonstiges  Bezeichnung:       
 

 
 

3. Anwendungszweck 
 

Pumpe  Lüfterrad  

Kompressor  Folienabwickler  

Rührwerk  Rollenförderer  

Bitte vorhandene Datenblätter beilegen! 
 

 
 

4. Umgebungsbedingungen 
 

Min. und max. Betriebstemperatur °C: Tmin:       Tmax:       

Magnetische Felder vorhanden? Ja  Größenordnung:       kA/m 

 Nein     

Kontaktmedium an der Kupplung  
z. B. Wasser, Benzin, Säure etc.       

Anliegender Druck am Spalttopf: Nenndruck:       bar 

 Prüfdruck:       bar 
 

 
 

5. Allgemeine Daten 
 

Nenndrehmoment:       Nm 

Anlaufmoment oder max. Moment:       Nm 

Drehzahl oder Drehzahlbereich:       1/min 

zu übertragende Motorleistung:       kW 
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6. Ausführungsform 
 

Standardkupplung nach KTR-Katalog: Ja   Nein   

Falls ja, Typen-Nr.:       
 

Sonderanfertigung (mit Skizze): Ja   

Falls ja, maximale Einbaumaße:   

Außendurchmesser:       mm 

Höhe:       mm 

Durchmesser:       mm 

Adapterflansch: Ja   Nein   

Pumpenträger: Ja   Nein   

Montagehilfsstangen: Ja   Nein   

Fußflansch: Ja   Nein   
 

 
 

7. Luftspalt 
 

Luftspaltbreite:       mm 

Spalttopf: Ja   Nein   

Dicke des Spalttopfes:       mm 

Material des Spalttopfes:        
 

 
 

8. Vorgesehene Befestigung (mit Skizze) 
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9. Abmessungen vorgegeben 
 

 

 
 
 

Maße Außenrotor:   

Außendurchmesser Da:       mm 

Innendurchmesser Di:       mm 

Länge La:       mm 

Länge LK:       mm 

Bohrungsdurchmesser:       mm 
 
 

Maße Innenrotor:   

Außendurchmesser da:       mm 

Bohrungsdurchmesser:       mm 

Gesamtlänge der Kupplung Lges.:       mm 
 

 
 

10. Bemerkung 
 

      

      

      

      

      
 

 
 

11. Dokumentationen und QM-Anforderungen 
 

 Materialzeugnis:       

 Erstmusterprüfbericht:       

 ATEX:  Ja  Nein       

 Sonstiges:       
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