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ROTEX® jest skretnie elastycznym sprzegtem kiowym. Umozliwia kompensacje odchytek potozenia watoéw, wyni-
kajgcych np. z niedoktadnosci produkciji, rozszerzalnosci cieplnej, itp. Sprzegto ROTEX® wykonanie ZS-DKM, ZS-
DKM-H i ZS-DKM-SH ze wzgledu na swojg dwukardanowg budowe umozliwia kompensacje wiekszych odchytek
promieniowych. Wykonanie standardowe tylko do pracy w poziomie.
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1 Dane techniczne|

wykonanie ZS-DKM1
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rysunek 1: ROTEX® wykonanie ZS-DKM1

Tabela 1: wymiary - wykonanie ZS-DKM1

tacznik wymiary
. w mm
et (e'ef?:N”t K srednica o- | DN DI1 | L1,L2 s B1 E L7 L62 D4
w Nm WOIU Dmaks. ’
24 35 35 55 - 27 30 2,0 14 18 8 6/9 45
28 95 40 65 - 30 35 25 15 20 10 6/9 % 54
38 190 48 80 66 38 45 3,0 18 24 10 4/9 66
42 265 55 95 75 46 50 3,0 20 26 12 6/9 80
48 310 62 105 85 51 56 3,5 21 28 12 6/9 90
55 410 74 120 98 60 65 4,0 22 30 16 6/9 102
65 625 80 135 115 68 75 4,5 26 35 16 9 116
75 1280 95 160 135 80 85 5,0 30 40 19 9 136
90 2400 110 200 160 100 100 55 34 45 20 10 172
100 3300 115 225 180 105 110 6,0 38 50 25 15 195
wymiary wymiar L11 przy odlegtosci DBSE Sruba z tbem 6-kgtnym wg normy
. w mm miedzy watami w mm DIN EN ISO 4017 - 10.9
rozmiar T
LZS-DKM1 100 120 140 160 180 200 250 MxLM z9 w I\Tm
24 DBSE+60 64 84 104 124 144 164 214 M5x14 8 6
28 DBSE+70 60 80 100 120 140 160 ¥ 210 M6x16 8 14
38 DBSE+90 52 72 92 112 132 152 202 M8x18 © 8 35
42 DBSE+100 - 68 88 108 128 148 198 M8x18 8 35
48 DBSE+112 - 64 84 104 124 144 194 M8x18 8 35
55 DBSE+130 - - 80 100 120 140 190 M10x20 8 69
65 DBSE+150 - - - 90 110 130 180 M10x25 8 69
75 DBSE+170 - - - - 100 120 170 M12x25 10 120
90 DBSE+200 - - - - - 110 160 M16x30 10 295
100 DBSE+220 - - - - - - 150 M16x40 10 295
1) maksymalny moment obrotowy sprzegta Tk maks. NOMinalny moment obrotowy Tyn X 2
od rozmiaru 24 do rozmiaru 90 - z tgcznikiem 98 ShA-GS; rozmiar 100 - tgcznik 98 ShA z pierscieniem wewnetrznym,
przenoszgcy moment obrotowy zgodny z wartosciami dla twardosci 92 ShA-GS
2) mniejsza grubos¢ kotnierza L6 dla minimalnego wymiaru L11
3) L6 =30 mm dla DBSE =200 mm oraz DBSE = 250 mm
4) dotyczy jednej piasty kotnierzowej
5) klasa wytrzymatosci 8.8
6) MB8x12 dla DBSE = 100
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rysunek 2: ROTEX® wykonanie ZS-DKM3
Tabela 2: wymiary - wykonanie ZS-DKM3
tgcznik Y wymiary
. (element 2) - LAl
rozmiar T maks. Sred-
o nica otworu DH DN2 D4 DI1 L2 L3 L6 L7
w Nm
Dlnac,
24 35 24 55 36 45 27 30 30,5 10 8
28 95 28 65 42 54 30 35 35,5 12 10
38 190 38 80 52 66 38 45 45,5 12 10
42 265 42 95 62 80 46 50 51,0 13 12
48 310 48 105 70 90 51 56 57,0 13 12
55 410 55 120 80 102 60 65 66,0 15 16
65 625 65 135 94 116 68 75 76,0 15 16
75 1280 75 160 108 136 80 85 86,5 20 19
90 2400 100 200 142 172 100 100 101,5 20 20
wymiary wymiar L11 przy odlegto$ci DBSE miedzy Sruba wg
. w mm watami w mm DIN EN ISO 4762 - 12.9
rozmiar T
S B1 E LZS-DKM3 100 140 180 250 MxLM z? W l\?m
24 2,0 14 18 DBSE+61 49 - - - M5x16 8 10
28 25 15 20 DBSE+71 41 81 - - M6x20 8 17
38 3,0 18 24 DBSE+91 33 73 - - M8x22 8 41
42 3,0 20 26 DBSE+102 26 66 - - M8x25 12 41
48 3,5 21 28 DBSE+114 22 62 - - M8x25 12 41
55 4,0 22 30 DBSE+132 10 50 90 - M10x30 8 83
65 4,5 26 35 DBSE+152 - 40 80 - M10x30 12 83
75 5,0 30 40 DBSE+173 - 25 65 135 M12x40 15 120
90 5,5 34 45 DBSE+203 - - 53 123 M16x40 15 295
1) maksymalny moment obrotowy sprzegta Tk maks. = NOMinalny moment obrotowy Ty X 2
od rozmiaru 24 do rozmiaru 90 - z fgcznikiem 98 ShA-GS;
przenoszony moment obrotowy zgodny z warto$ciami dla twardosci 92 ShA-GS
2) dotyczy jednej piasty kotnierzowej
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1 Dane techniczne|
wykonanie ZS-DKM-H
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rysunek 3: ROTEX® wykonanie ZS-DKM-H
Tabela 3: wymiary - wykonanie ZS-DKM-H
tacznik wymiary
. (element 2) w mm
rozmiar Tkn Srednica ot-
w Nm WOrU Dipac. DH DN Di1 L1, L2 X1, X2 S B1 E
24 35 28 55 - 27 30 22,5 2,0 14 18
28 95 38 65 - 30 35 25,5 2,5 15 20
38 190 45 80 - 38 45 35,5 3,0 18 24
42 265 55 95 85 46 50 39,0 3,0 20 26
48 310 60 105 95 51 56 45,0 3,5 21 28
55 410 70 120 110 60 65 50,0 4,0 22 30
65 625 80 135 115 68 75 60,0 4,5 26 35
75 1280 90 160 135 80 85 67,5 50 30 40
90 2400 110 200 160 100 100 81,5 55 34 45
100 3300 110 225 180 105 110 84,0 6,0 38 50
110 4800 120 255 200 115 120 88,0 6,5 42 55
125 6650 140 290 230 133 140 105,0 7,0 46 60
) — -
wymiary wymiar L11 przy odlegtosci LA migdzy Sruba wg masa = przy ?;?g;??m LA migdzy
. w mm watami w mm DIN EN ISO 4762 - 12.9
rozmiar w kg
LZS-DKM-H 100 140 180 200 250 MxLM z2 W-Il-\/;m 100 140 180 200 250
24 LA+45 49 89 - - - M6x20 2 14 1,40 | 1,60 - - -
28 LA+51 41 81 - - - M8x25 2 35 1,90 2,20 - - -
38 LA+71 33 73 - - - M8x30 2 35 3,90 | 4,10 - - -
42 LA+78 26 66 - - - M10x30 2 69 510 | 5,70 - - -
48 LA+90 22 62 - - - M12x35 2 120 7,10 7,90 - - -
55 LA+100 10 50 90 110 - M12x40 2 120 9,50 | 11,20 | 12,30 | 12,80 -
65 LA+120 - 40 80 - - M12x40 2 120 - 16,10 | 16,80 - -
75 LA+135 - 25 65 85 135 | M16x50 2 295 - 23,60 | 26,00 | 27,00 | 29,50
90 LA+163 - - 53 - 123 | M20x60 2 580 - - 48,90 - 52,60
100 LA+168 - - - - 98 M16x50 4 295 - - - - 60
110 LA+176 - - - - 76 M20x60 4 580 - - - - 90
125 LA+210 - - - - 60 M24x70 4 1000 - - - - 120
1) maksymalny moment obrotowy sprzegta Tk maks. NOMinalny moment obrotowy Ty X 2

od rozmiaru 24 do rozmiaru 90 - z tgcznikiem 98 ShA-GS; rozmiar 100 - tgcznik 98 ShA z pierscieniem wewnetrznym,
przenoszgcy moment obrotowy zgodny z wartosciami dla twardosci 92 ShA-GS
2) dla kazdej piasty DH

3) z uwzglednieniem otworéw o maksymalnej Srednicy
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1 Dane techniczne|

wykonanie ZS-DKM-SH (z piastami dzielonymi S-H)
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rysunek 4: ROTEX® wykonanie ZS-DKM-SH

Tabela 4: wymiary - wykonanie ZS-DKM-SH

tgcznik Y (ele- wymiary ?
. ment 2) w mm
rozmiar Tk Srednica ot-
w Nm WOrU Dy DH DN1 DK DI L1, L2 S Bl E W
24 35 28 55 - 57,5 27 30 2,0 14 18 12
28 95 38 65 - 73,0 30 35 2,5 15 20 12
38 190 45 80 78 83,5 38 45 3,0 18 24 15
42 265 55 95 94 97,0 46 50 3,0 20 26 15
48 310 60 105 104 108,5 51 56 35 21 28 15
55 410 70 120 118 122,0 60 65 4,0 22 30 15
70 115
65 625 80 135 135 132,5 68 75 4,5 26 35 15
80 135
75 1280 2 160 160 158,0 80 85 5,0 30 40 20
90 160
90 2400 110 200 200 197,0 100 100 55 34 45 30
wymiary wymiar L11 przy odlegto$ci DBSE $ruba wg masa ¥ przy odlegto$ci DBSE miedzy
rozmiar w mm miedzy watami w mm DIN EN ISO 4762 - 12.9 watami w kg
LZS-DKM-SH 100 140 180 200 250 MxLM zd le\?m 100 140 180 200 250
24 DBSE+60 64 104 - - - M6x20 2 14 1,36 | 157 - - -
28 DBSE+70 60 100 - - - M8x25 2 34 1,95 | 2,22 - - -
38 DBSE+90 33 73 - - - M8x30 2 34 3,60 | 3,80 - - -
42 DBSE+100 26 66 - - - M10x35 2 67 5,20 | 5,70 - - -
48 DBSE+112 22 62 - - - M12x40 2 115 6,70 | 7,50 - - -
55 DBSE+130 10 50 90 110 - M12x45 2 115 8,80 | 10,30 | 11,60 | 12,10 -
M12x40 13,50 | 14,20
65 DBSE+150 - 40 80 - - M12x45 2 115 - 15.50 | 16.20 - -
18,80 | 20,80 | 22,20 | 24,70
75 DBSE+170 - 25 65 85 135 | M16x50 2 290 - 22.50 | 24.50 | 2590 | 28.40
38,50 42,30
90 DBSE+200 - - 53 - 123 | M20x60 2 560 - - 46.10 - 49.90
1) maksymalny moment obrotowy sprzegta Tk maks. = NOMinalny moment obrotowy Ty X 2
od rozmiaru 24 do rozmiaru 90 - z fgcznikiem 98 ShA-GS;
przenoszony moment obrotowy zgodny z warto$ciami dla twardosci 92 ShA-GS
2) wymiary G oraz T podano w tabeli 5
3) dla kazdej piasty SPLIT
4) z uwzglednieniem otworéw o maksymalnej srednicy
Sprzegta ROTEX® z dotagczonymi dodatkowymi elementami moga by¢ zréditem ciepta, iskrze-
nia oraz tadunkoéw elektrostatycznych (np. wykonania z bebnami hamulcowymi, tarczami

hamulcowymi, ze sprzegtami przecigzeniowymi, wirnikami wentylatorow itp.) i zabronione
jest stosowanie takich wykonan w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Muszg by¢ w takiej sytuacji przeprowadzone osobne testy.
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| 2  Wskazowki |

[2.1 wskazéwki ogéine |

Prosze zapoznac z niniejszg instrukcjg przed zamontowaniem sprzegta.
Prosze zwréci¢ szczegdlng uwage na informacje dotyczace bezpieczenstwa montazu i uzytkowania!

Sprzegto ROTEX® jest dopuszczone do stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Po-
dczas uzywania sprzegta w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, prosze stosowac sie do wska-
zowek dotyczacych bezpieczenstwa zamieszczonych w zatgczniku A.

Instrukcja eksploatacji jest elementem wyrobu. Prosze przechowywac jg przez caty czas uzytkowania sprzegta.
Prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone przez KTR.

| 2.2 Oznaczenia dotyczace bezpieczenstwa

wyrobu

chniami

P iD0O® @

Ostrzezenie o przestrzeniach
zagrozonych wybuchem

Ostrzezenie przed urazami ciata

Ostrzezenie przed uszkodzeniami

Wskazéwki ogolne

Ostrzezenie przed goracymi powierz-

| 2.3 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa

Ten symbol oznacza uwagi, ktére mogg przyczynic sie do
zapobiegania obrazeniom ciata lub ciezkim obrazeniom
ciata, mogacym doprowadzi¢ do $mierci spowodowanej
wybuchem.

Ten symbol oznacza uwagi, ktére mogg przyczynic sie do
zapobiegania obrazeniom ciata lub ciezkim obrazeniom
ciata, moggcym doprowadzi¢ do $mierci.

Ten symbol oznacza uwagi, ktére mogg przyczynic sie do
zapobiegania uszkodzeniom wyrobu lub maszyny.

Ten symbol oznacza uwagi, ktére mogg przyczyni¢ sie do
zapobiegania niepozgdanym rezultatom lub stanom.

Ten symbol oznacza uwagi, ktére mogg przyczyni¢ sie do
zapobiegania poparzeniom gorgcymi powierzchniami,
skutkujgcym lekkimi lub powaznymi obrazeniami ciata.

Podczas montazu, regulacji oraz czynnosci konserwacyjnych sprzegta nalezy bezwzglednie
upewni¢ sie, ze caty naped jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. Wi-
rujgce czesci niosg ze sobg powazne zagrozenie uszkodzenia ciala. Nalezy bezwzglednie

zapoznac sie z catoscig niniejszej instrukcji i stosowa¢ do jej zapiséw.

e Wszystkie czynnosci zwigzane ze sprzegtem muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadg - ,Po pierwsze - be-

zpiecznie".

e Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem, konserwacjg lub regulacjg sprzegta nalezy upewni¢
sie czy zostat odtgczony naped oraz wspoétpracujgce urzgdzenia.

e Nalezy zabezpieczy¢ naped przed przypadkowym wigczeniem - na przyktad poprzez umieszczenie informacji
W miejscu pracy lub poprzez usuniecie bezpiecznika z ukfadu zasilania.

¢ Nie dotyka¢ sprzegta podczas jego pracy.

o Nalezy zabezpieczy¢ sprzegto przed przypadkowym dotknieciem. Nalezy zapewni¢ odpowiednie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz ostony.
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| 2  Wskazowki |

| 2.4 Wriasciwe uzytkowanie |

Do montazu, konserwacji oraz regulacji sprzegta, moze przystgpi¢ osoba, ktéra:
o dokfadnie przeczytata i zrozumiata niniejszg instrukcje,

e posiada odpowiednie kwalifikacje techniczne i zostata specjalnie przeszkolona
(np. w zakresie bezpieczenstwa, srodowiska, logistyki),

e zostata upowazniona i jest do tego uprawniona

Sprzegto moze by¢ uzywane jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz rozdziat 1). Nieautoryzowane mody-
fikacje w wykonaniu sprzegta sg niedopuszczalne. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za wprowadzone zmi-
any jak i ich skutki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia technicznych modyfikacji prowadzacych do
ulepszania wyrobu.

Sprzegto ROTEX® okreslone w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu w chwili powstania
niniejszej instrukcji.

| 2.5 Dobér sprzegta |

Aby zapewni¢ ciagta i bezawaryjng prace sprzegta, powinno ono zosta¢ dobrane zgodnie z
zaleceniami (zgodnie z normg DIN 740 czes$¢ 2) dla danego zastosowania (patrz katalog, ro-
zdziat "ROTEX®").

Jezeli warunki pracy (moc, obroty, obciazenie itp.) zmienia sie, sprzegto ponownie musi
zostac zweryfikowane pod wzgledem doboru.

Nalezy upewni¢ sie, ze dane techniczne dotyczace przenoszonego momentu obrotowego,
odnoszg sie wyltacznie do fgcznika elastycznego. Moment obrotowy przenoszony przez
potaczenie wal/piasta musi zostaé zweryfikowany przez klienta, ktéry ponosi za te czynnosé
peing odpowiedzialnosé.

Dla napedoéw narazonych na drgania skretne (napedy z okresowym lub statym obcigzeniem drganiami skretnymi),
konieczny jest dobdr uwzgledniajgcy obliczenia drgan skretnych, w celu zapewnienia bezpiecznego dziatania
sprzegta. Typowymi napedami narazonymi na drgania skretne sg przyktadowo: napedy z silnikami wyso-
kopreznymi, pompy ttokowe, sprezarki ttokowe, itp. Na zyczenie KTR dokona doboru sprzegta oraz obliczen
drgan skretnych.

2.6 Odniesienie do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE, sprzegta dostarczone przez KTR nalezy traktowaé jako elementy,
ktore nie sg w catosci lub czesciowo zmontowanymi urzgdzeniami/maszynami. W konsekwencji KTR nie ma obo-
wigzku wystawiania deklaracji wtgczenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat bezpiecznego
montazu, uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg eksploatac;ji, biorgc
pod uwage podane w niej ostrzezenia.

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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| 3 Przechowywanie, transport i opakowanie|

| 3.1 Przechowywanie

Sprzegto jest dostarczane w stanie pozwalajgcym na przechowywanie w suchym i zadaszonym miejscu przez
okres 6 - 9 miesiecy.

W sprzyjajgcych warunkach magazynowania, wiasciwosci tgcznikéw elastycznych (elastomerdw) sprzegiet
pozostajg niezmienione az przez 5 lat.

W pomieszczeniach magazynowych nie moga znajdowac sie urzagdzenia wytwarzajgce ozon
np. lampy fluorescencyjne, rteciowe lub elektryczne urzadzenia wysokiego napiecia.
Pomieszczenia z wilgocig nie sg odpowiednie do przechowywania sprzegiet.

Nalezy upewni¢ sie, ze nie wystepuje rowniez skraplanie pary wodnej. Odpowiednig wilgot-
noscig wzgledng jest wartos¢ ponizej 65 %.

| 3.2 Transport i opakowanie

W celu unikniecia obrazen ciata i wszelkiego rodzaju uszkodzen wyrobu, nalezy zawsze
korzystaé z odpowiedniego sprzetu podnoszacego.

Sprzegta sg pakowane w rézny sposéb, w zaleznosci od ich rozmiaru, ilosci, a takze rodzaju transportu. O ile
pisemnie nie uzgodniono inaczej, opakowanie bedzie spetnia¢ wymogi wewnetrznych regulacji KTR.

4 Montaz

Dostarczane sprzegto jest zwykle nieztozone. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wszystkich czesci
sktadowych.

4.1 Elementy skladowe sprzegta

wykonanie ZS-DKM1

element liczba opis
1 2 piasta
2 2 tacznik elastyczny
3Na 2 kotnierz zabierajagcy N typ B
5 patrz tabela 1 Sruba wg DIN EN ISO 4017
6X 1 element posredni ZS-DKM
7 2 wkret mocujgcy DIN EN 1SO 4029

rysunek 5: ROTEX® wykonanie ZS-DKM1
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| 4.1 Elementy skladowe sprzegta |

wykonanie ZS-DKM3

element liczba opis
2 2 tacznik elastyczny
3Na 2 kotnierz zabierajgcy N typ B
AN 2 piasta kotnierzowa N
5 patrz tabela 2 Sruba wg DIN EN ISO 4762
6X 1 DKM - tgcznik dystansowy
7 2 wkret mocujagcy DIN EN I1SO 4029

wykonanie ZS-DKM-H

rysunek 6: ROTEX® wykonanie ZS-DKM3

element liczba opis
1Dh 2 piasta dzielona typ DH z kotkami wg DIN EN ISO 874 (2 sztuki)
2 2 tacznik elastyczny
5 29 $ruba wg DIN EN ISO 4762
6X 2 DKM-H - tgcznik dystansowy

1) dla kazdej piasty DH

rysunek 7: ROTEX® wykonanie ZS-DKM-H
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| 4.1 Elementy sktadowe sprzegta |

wykonanie ZS-DKM-SH (z piastami dzielonymi S-H)

element liczba opis
2 2 tacznik elastyczny
3 2 wkret mocujgcy DIN EN ISO 4029
6X 2 DKM-H - tgcznik dystansowy
7.1 2 piasta SPLIT ze srubami wg DIN EN ISO 4762 (2 szt. 1))

1) dla kazdej piasty SPLIT

rysunek 8: ROTEX® wykonanie ZS-DKM-SH

Wiasciwosci standardowych tacznikéw elastycznych

twardosc¢ tgcznika
(Shore)

98 ShA-GS

oznaczenie
(kolor)

PUR (czerwony)

-

| 4.2 Wskazowki dotyczace rozwiertu |

Nie wolno przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej sred-
nicy otworéw D (patrz rozdziale 1 - Dane techniczne).
Wskutek niezastosowania sie do powyzszej uwagi,

sprzegto moze ulec rozerwaniu. Wirujace czesci rozerwa-
nego sprzegta stanowig powazne niebezpieczenstwo.

Przy wykonywaniu otworéw na waty, nalezy zachowac¢ od-
powiednig wspétsrodkowosé i osiowosé podczas obrébki
mechanicznej (patrz rysunek 9).

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wartosci @D.
Doktadnie wyréwnac piasty podczas wykonywania ot-
WOrow.

Dotyczy tylko wykonania ZS-DKM1 oraz ZS-DKM3:
Piasty nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez
zapewnienie wkretow ustalajgcych zgodnych z

DIN EN ISO 4029 lub podkfadek i srub mocujgcych od
czota piast.

[2]
T |
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rysunek 9: wspoétsrodkowosé i osiowosé ob-

rébki
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| 4.2 Wskazowki dotyczace rozwiertu |

N
€

Klient ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za dokonywang obrébke mechaniczng piast i
czesci sprzegiel nierozwierconych, z otworami wstepnymi jak réwniez z otworami gotowymi.
W takich przypadkach KTR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek niepra-
widtowosci w procesie obrébki mechanicznej.

KTR dostarcza piasty nierozwiercone, piasty rozwiercone wstepnie i czesci zamienne do
sprzegiet doktadnie wedtug zaméwienia klienta. Czesci te dodatkowo sg oznakowane sym-
bolem .

Informacje dotyczace nierozwierconych lub wstepnie rozwierconych elementéw sprzeqiet z
oznakowaniem ochrony przeciwwybuchowej:

Zasadniczo firma KTR Systems GmbH dostarcza sprzegta lub piasty sprzegiet z oznakowaniem
ochrony przeciwwybuchowej jako nierozwiercone lub wstepnie rozwiercone tylko na wyrazne
zyczenie klienta. Warunkiem wstepnym jest oswiadczenie o wytgczeniu odpowiedzialnosci KTR,
ztozone przez klienta, ktéry przyjmuje tym samym na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za odpowie-
dnig obrébke wykonang na produkcie KTR Systems GmbH.

Tabela 5: wkret wg DIN EN 1SO 4029

rozmiar 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100
wymiar G w mm M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
wymiar T w mm 10 15 15 20 20 20 20 25 30 30

moment dolrecania Tx 2 10 10 10 10 17 17 17 40 40

Tabela 6: zalecane pasowania zgodnie z DIN 748/1
Srednica otworu w mm L . o .
tolerancja srednicy watu tolerancja srednicy otworu
ponad do
50 k6 H7
50 m6 (standard KTR)

Jesli piasta bedzie osadzana na wpust, powinien on odpowiada¢ tolerancji ISO JS9 (standard KTR) dla nor-
malnych warunkoéw pracy lub ISO P9 dla ciezkich warunkow pracy (czesto zmienny kierunek obrotéw, udary, itp.).
Rowek wpustowy powinien by¢ umieszczony pomiedzy ktami piasty. W celu zabezpieczenia przed osiowym
przesuwaniem sie piasty nalezy zastosowaé wkret ustalajgcy, umieszczony na rowku wpustowym.

Moment obrotowy przenoszony przez potgczenie wat/piasta musi zosta¢ zweryfikowany przez klienta, ktéry po-
nosi za te czynno$¢ petng odpowiedzialno$c¢.
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| 4.3 Montaz sprzegta (ogolnie) |

@DOBP

Zaleca sie sprawdzenie wymiarow otworéw, watéw, rowkéw wpustowych i wpustoéw przed
przystapieniem do montazu.

Podgrzanie piast (do okoto 80 °C) umozliwia tatwiejszy ich montaz na watach. Nie stosuje sie
dlawykonania ZS-DKM-H oraz ZS-DKM-SH.

Nalezy zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo zaptonu w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem.

Dotykanie rozgrzanych piast grozi poparzeniem.
Zaleca sie stosowanie specjalnych rekawic.

Podczas montazu upewni¢ sie, ze wymiar DBSE, LA ewentualnie B1 (patrz tabela 1 do 4)
zostal zachowany, aby lgcznik elastyczny mégt przemieszczaé sie osiowo.
Niezastosowanie sie do powyzszej uwagi grozi zniszczeniem sprzegta.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, wszystkie wkrety ustala-
jace jak rowniez pozostate potaczenia srubowe musza by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
samoistnym poluzowaniem, np. za pomoca kleju Loctite (o $redniej sile klejenia).

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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| 4.4 Montaz wykonanie ZS-DKM1 |

A

Natozy¢ piasty na waty strony napedzajgcej i
napedzanej (patrz rysunek 10).

Czoto kazdej z piast musi by¢ zlicowane z czotem
watu, na ktérym jest osadzona.

Ustawi¢ maszyny w kierunku osiowym tak, aby
zostat uzyskany wymiar DBSE lub B1 (patrz ry-
sunek 1 oraz tabela 1).

Dokreci¢ wkrety ustalajgce DIN EN ISO 4029 (mo-
menty dokrecania podano w tabeli 5).

Wiozy¢ tgczniki elastyczne miedzy kly piast (patrz
rysunek 11).

Wtozy¢ kotnierze zabierajgce klami do
tacznikdw elastycznych (patrz rysunek 12).

Wtozy¢ tgcznik dystansowy ZS-DKM pomiedzy
kotnierze zabierajgce (patrz rysunek 13).

Po ztozeniu skreci¢ recznie obydwa elementy
razem.

Sruby nalezy dokrecaé uzywajac klucza dynamo-
metrycznego, az do uzyskania wartosci momentu
dokrecania Ta podanego w tabeli 1.

Utozy¢ taczniki elastyczne miedzy kotnierzami za-

bierajgcymi a piastami, nastepnie sprawdzi¢ wymiar

E i S (patrz rysunek 1 oraz tabela 1).

rysunek 13: montaz tgcznika dystansowego ZS-DKM

Po uruchomieniu sprzegta nalezy w regularnych odstepach czasu kontrolowaé zuzycie
facznika elastycznego i w razie potrzeby dokonaé¢ jego wymiany.

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru

zastepuje:
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ISO 16016. sprawdzono: 2023-03-07 Ka
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| 4.5 Montaz wykonanie ZS-DKM3 |

e Zalozy¢ piasty kotnierzowe na waty strony
napedzanej i napedzajgcej (patrz rysunek 14).

e Czolo piasty musi by¢ zlicowane z czotem watu, na
ktérym jest zatozona.

e Ustawi¢ osiowo maszyny tak, aby zostat uzyskany
wymiar DBSE miedzy piastami sprzegta (patrz ry-
sunek 2 oraz tabela 2).

o Dokreci¢ wkrety ustalajgce DIN EN 1SO 4029
blokujac potozenie kazdej piasty na watku (momenty
dokrecania - tabela 5).

e Ziozy¢ razem kotnierze zabierajgce,
taczniki elastyczne oraz tacznik dys-
tansowy DKM (patrz rysunek 15).

rysunek 15: montaz kotnierzy zabierajgcych,
tacznikéw elastycznych i fgcznika dystansowego DKM

e Umiesci¢ tak uzupetnione kotnierze zabierajgce
pomiedzy piastami kotnierzowymi (patrz rysunek
16).

e Po zlozeniu skreci¢ recznie obydwa elementy
razem.

e Dokreci¢ sruby kluczem dynamometrycznym z od-
powiednim momentem dokrecania Ta podanym w
tabeli 2.

e Ulozy¢ taczniki elastyczne miedzy kotnierzami za-
bierajgcymi a tgcznikiem DKM, nastepnie sprawdzi¢
wymiar E i S (patrz rysunek 2 oraz tabela 2).

rysunek 16: montaz elementow

Po uruchomieniu sprzegta nalezy w regularnych odstepach czasu kontrolowaé zuzycie
facznika elastycznego i w razie potrzeby dokonaé¢ jego wymiany.
Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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| 4.6 Montaz wykonanie ZS-DKM-H |

Rozmontowa¢ catkowicie piaste dzielong (patrz ry-
sunek 17).

Ztozy¢ tak przygotowane piasty
dzielone z fgcznikami elastycznymi
oraz tgcznikiem dystansowym DKM-
H (patrz rysunek 18).

rysunek 18: montaz piast DH, tgcznikéw elastycznych
i tgcznika dystansowego DKM-H

Zamontowac tak ztozony zespét wraz z oddzielo-
nymi poprzednio czesciami piast na wale strony
napedzanej i napedzajgcej, a nastepnie wkreci¢
sruby piasty (patrz rysunek 19).

Wstepnie recznie skreci¢ obie czesci piasty tak, aby
oparty sie na wale.

Ustawi¢ piasty DH w kierunku osiowym tak, aby
zostat uzyskany wymiar LZS-DKM-H lub LA podany
w tabeli 3.

Zabezpieczy¢ piasty DH przez obustronne dokrece-
nie $rub zaciskajgcych. Sruby nalezy dokrecaé
uzywajgc klucza dynamometrycznego, az do
uzyskania wartosci momentu dokrecania Ta poda-
nego w tabeli 3.

rysunek 19: montaz sprzegta na watach

Utozy¢ taczniki elastyczne miedzy piastami DH, a fgcznikiem dystansowym DKM-H nastepnie sprawdzic¢ wy-
miar E i S (patrz rysunek 3 oraz tabela 3).

lacznika elastycznego i w razie potrzeby dokona¢ jego wymiany.

Piasty zaciskowe bez rowka wpustowego moga by¢ stosowane tylko w kategorii 3 i sg odpo-

& Po uruchomieniu sprzegta nalezy w regularnych odstepach czasu kontrolowa¢ zuzycie

wiednio oznaczone kategoria 3.
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|4.7 Montaz - wykonanie ZS-DKM-SH (z piastami dzielonymi S-H) |

e Usung¢ sruby zaciskajgce z piast.

Jesli potéwek piasty nie mozna ro-

& zdzieli¢, rozdzielanie nalezy rozpoczaé
za pomocg odpowiedniego narzedzia
(gumowego miotka).

e Umiesci¢ na wale gorng potéwke piasty SPLIT ze
Srubami zaciskajgcymi (patrz rysunek 20).

¢ Wyroéwnac¢ dolng potéwke pierwszej piasty SPLIT z
gorng potéwkg pod watem (patrz rysunek 21).
Wkreci¢ sruby zaciskajgce na gtebokos¢ kilku
ZWojow gwintu.

o Wyréwnaé gorng i dolng potéwke piasty, w oparciu o
krawedzie zewnetrzne, aby powierzchnie roztupania
byty idealnie dopasowane do siebie.

Nie wolno zamienia¢ potéwek z piast
SPLIT, poniewaz doktadnie dopaso-
wana do siebie jest tylko dana para
potéwek piasty SPLIT.

¢ Recznie dokreci¢ sruby piast.

e Powtérzy¢ wzgledem drugiej piasty SPLIT etapy
montazu pierwszej piasty.

o Wiozy¢ tgczniki elastyczne miedzy kly piast SPLIT
(patrz rysunek 22).

o Wiozy¢ element DKM-H (patrz rysunek 23) i ustawi¢
maszyny w kierunku osiowym tak, aby zostat
uzyskany wymiar E i S (patrz rysunek 4 oraz tabela
4).

e Dokreci¢ obustronnie $ruby zaciskajgce piasty
SPLIT za pomocg odpowiedniego klucza dynamo-
metrycznego, z momentem dokrecania Ta podanym
w tabeli 4.

o Dokreci¢ wkrety ustalajgce DIN EN ISO 4029 (mo-
menty dokrecania podano w tabeli 5).

rysunek 23: montaz elementu DKM-H

Przed montazem piast ROTEX® SH SPLIT nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie roztupania pod
& wzgledem czystosci.

W razie potrzeby nalezy oczysci¢ za pomoca szczotki drucianej powierzchnie roztupania pi-

ast EN-GJL, w celu zapewnienia ich optymalnego dopasowania.

Podczas demontazu piast ROTEX® SH SPLIT EN-GJL, z powierzchni roztupania moga oder-

& wac sie drobiny odlewu, ale nie ma to wptywu na funkcjonowanie piast.
Po uruchomieniu sprzegta nalezy w regularnych odstepach czasu kontrolowa¢ zuzycie
facznika elastycznego i w razie potrzeby dokona¢ jego wymiany.
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|4.7 Montaz - wykonanie ZS-DKM-SH (z piastami dzielonymi S-H) |

Piasty zaciskowe (piasty SPLIT) bez rowka wpustowego moga by¢ stosowane tylko w kate-
gorii 3 i sa odpowiednio oznaczone kategoria 3.

|4.8 Odchytki - ustawienie sprzegiell

Wartosci odchytek z tabeli 7 do 9 zapewniajg odpowiednie bezpieczenstwo oraz kompensowanie odchytek wyni-
kajgcych z wptywow srodowiskowych np.: rozszerzalno$ci cieplnej, osiadania podtoza.

stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, waly maszyn muszg by¢ doktadnie
wyosiowane.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecanych wartosci odchytek (patrz tabela 7 do 9).
Jesli wartosci te zostang przekroczone, sprzegto ulegnie zniszczeniu.

Doktadne wyosiowanie sprzegta, wydtuza jego zywotnosé.

W przypadku stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem grupa IIC, dopuszczalne
odchytki s tylko potowg przedstawionych wartosci (patrz tabela 7 do 9).

& W celu zapewnienia dlugiej zywotnosci sprzegta oraz unikniecia zagrozen wynikajacych ze

Objasnienie:
o Wartosci odchytek przedstawione w tabeli 7 do 9 sg wartosciami maksymalnymi, ktére nie mogg wystepowac

jednoczesnie. Jesli wystepuje jednoczesnie odchytka promieniowa i katowa, dopuszczalne wartosci odchytek
nalezy przyjg¢ proporcjonalnie (patrz rysunek 25).

¢ Nalezy sprawdzi¢ czujnikiem zegarowym, suwmiarkg lub szczelinomierzem czy wartosci odchytek z tabeli 7 do
9 nie zostaly przekroczone.

A N
s

AKr

odchytka osiowa odchytka promieniowa

rysunek 24: odchyiki

odchyika katowa

Przyktady odchytek
dla sprzegta ZS-DKM1.

100%

l rysunek 25: potgczenie  Przyktad:
0% odchytek
? 80% ROTEX® 24 ZS-DKM1,
o 0% predkos¢ obrotowa 1500 obr./min,
o 0 odlegtosé watéw, wymiar L = 160,
3 ) maks. odchytka promieniowa AK; = 2,48 mm
: e maks. odchytka kgtowa AKw = 1°
o L%
E s z odchytkg promieniowa 1,5 mm = 60 % maksymalnej
= ’ wartosci odchytki promieniowej 2,48 mm,
3 0%
° 0 dopuszczalna odchytka katowa wynosi jednoczesnie
’ [\ 40 % maksymalnej warto$ci odchytki katowej 1° = 0,4°
10% 20% 30% L0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AKeatkomite = AKw + AK: < 100 %
odchytka promieniowa AK, % —=
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|4.8 Odchytki - ustawienie sprzegiell

Tabela 7: wartosci odchytek dla sprzegta ZS-DKM1 (tacznik elastyczny 98 ShA-GS)

maks. odchytka promieniowa AK; w mm maks. od-

maks. dla podanych wymiaréw L przy n = chytka katowa
rozmiar ogscir;w;a 1500 obr./min 3000 obr./min AKMF;rv;/ys:]ogme
AK, 1500 | 3000

w mm 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |obr./m| obr./

in min

24 1,4 1,43 | 1,78 | 2,13 | 2,48 | 2,83 | 3,18 | 405 | 1,07 | 1,34 | 1,60 | 1,86 | 2,12 | 2,38 | 3,04 | 10 | 0,75
28 15 1,40 | 1,75 [ 209 | 244 |1 2,79 | 3,14 | 401 | 105|131 157|183 | 209 | 236 | 3,01 1,0 0,75
38 1,8 1,33 | 1,68 | 2,02 | 2,37 | 2,72 | 3,07 | 3,94 | 0,99 | 1,26 | 1,52 | 1,78 | 2,04 | 2,30 | 296 ]| 1,0 | 0,75
42 2,0 - 164 | 1,99 | 2,34 | 2,69 | 3,04 | 3,91 - 1,23 11,49 | 1,75 | 2,02 | 2,28 | 2,93 1,0 0,75
48 2,1 - 1,61 | 1,95 | 2,30 | 2,65 | 3,00 | 3,87 - 1,20 | 1,46 | 1,73 | 1,99 | 225|291 ]| 10 | 0,75
55 2,2 - - 192 | 2,27 | 2,62 | 2,97 | 3,84 - - 144 | 1,70 | 1,96 | 2,23 | 2,88 ] 1,0 | 0,75
65 2,6 - - - 2,18 | 2,53 | 2,88 | 3,75 - - - 1,63 | 1,90 [ 2,26 [ 2,81 ] 1,0 | 0,75
75 3,0 - - - - 2,44 | 2,79 | 3,67 - - - - 1,83 [ 2,09 | 275 10 | 0,75
90 34 - - - - - 2,70 | 3,58 - - - - - 2,03 | 268] 10 | 0,75
100 3,8 - - - - - - 3,49 - - - - - - 2621 1,0 | 0,75

Tabela 8: wartosci odchytek dla sprzegta ZS-DKM3 oraz ZS-DKM-H (facznik elastyczny 98 ShA-GS)

maks. maks. odchytka promieniowa AK; w mm maks. odchytka

odchytka dla podanych wymiaréw L przy n = kagtowa AK,, w

rozmiar osiowa 1500 obr./min 3000 obr./min stopnie przy n =

AKq 1500 3000

W mm 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 obr/min | obr./min

24 1,4 1,17 1,87% - - - 0,87 1,409 - - - 1,0 0,75

28 15 1,06 1,76 - - - 0,80 1,32 - - - 1,0 0,75

38 1,8 0,99 1,69 - - - 0,74 1,27 - - - 1,0 0,75

42 2,0 0,91 1,60 - - - 0,68 1,20 - - - 1,0 0,75

48 2,1 0,87 1,57 - - - 0,65 1,18 - - - 1,0 0,75

55 2,2 0,70 1,40 2,09 2,449 - 0,52 1,05 1,57 1,839 - 1,0 0,75

65 2,6 - 1,31 2,00 - - - 0,98 1,50 - - 1,0 0,75

75 3,0 - 1,13 1,83 2,199 3,05 - 0,85 1,37 1,649 2,29 1,0 0,75

90 34 - - 1,71 - 2,93 - - 1,28 - 2,19 1,0 0,75
1009 34 - - - - 2,6 - - - - - 1,0 -
1109 34 - - - - 2,3 - - - - - 1,0 -
1259 3,4 - - - - 1,6 - - - - - 1,0 -

1) tylko ZS-DKM-H

Tabela 9: wartosci odchytek dla sprzegta ZS-DKM-SH (facznik elastyczny 98 ShA-GS)

maks. maks. odchytka promieniowa AK; w mm maks. odchytka
odchytka dla podanych wymiaréw L przy n = katowa AK,, w
rozmiar osiowa 1500 obr./min 3000 obr./min stopnie przy n =
AKa 1500 3000

W mm 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 obr/min | obr /min
24 1,4 1,43 2,13 - - - 1,07 1,60 - - - 1,0 0,75
28 1,5 1,40 2,10 - - - 1,05 1,57 - - - 1,0 0,75
38 1,8 1,33 2,02 - - - 0,99 1,52 - - - 1,0 0,75
42 2,0 1,29 2,00 - - - 0,97 1,49 - - - 1,0 0,75
48 2,1 1,26 1,95 - - - 0,94 1,47 - - - 1,0 0,75
55 2,2 1,22 1,92 2,62 2,97 - 0,92 1,44 1,96 2,22 1,0 0,75
65 2,6 - 1,83 2,53 - - - 1,37 1,90 - - 1,0 0,75
75 3,0 - 1,75 2,44 2,79 3,67 - 1,31 1,83 2,09 2,75 1,0 0,75
90 3,4 - - 2,36 - 3,58 - - 1,76 - 2,68 1,0 0,75
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5 Uruchamianie|

Przed uruchomieniem sprzegta nalezy sprawdzi¢ dokrecenie wkretow ustalajgcych, wyosiowanie oraz wymiar E,
wprowadzi¢ korekty jesli to konieczne; nalezy réwniez sprawdzi¢ wszystkie potgczenia Srubowe odnosnie mo-
mentéw dokrecania, w zaleznosci od rodzaju sprzegta.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, wszystkie wkrety ustala-
jace jak rowniez pozostate potaczenia srubowe muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
samoistnym poluzowaniem, np. za pomoca kleju Loctite (o sredniej sile klejenia).

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ochrone przed nieumysinym dotknieciem sprzegta. Jest to wymagane zgodnie z
normg DIN EN 1SO 12100 (Bezpieczenstwo maszyn) oraz dyrektywg 2014/34/UE i SI 2016 nr 1107, musi stano-
wi¢ zabezpieczenie przed:

e dotknieciem matym palcem,
e spadajgcymi przedmiotami.

Ostona zabezpieczajgca sprzegto nie wchodzi w zakres dostawy KTR, a zastosowanie jej jest obowigzkiem kli-
enta. Ostona musi znajdowac sie w wystarczajgcej odlegtosci od obracajgcych sie elementéw, aby w sposéb be-
zpieczny unikng¢ kontaktu z tymi elementami. W zaleznosci od srednicy zewnetrznej DH sprzegta, zalecamy
nastepujgca minimalng odlegtosé:

@DH do 50 mm = 6 mm, @DH 50 mm do 120 mm = 10 mm, @DH od 120 mm = 15 mm.

Nalezy sprawdzi¢, czy zamontowana zostata odpowiednia ostona (zabezpieczenie przed zaptonem, zabezpiecze-
nie sprzegta, zabezpieczenie przed dotknigciem) i czy ostona nie ma wplywu na dziatanie sprzegta. To samo do-
tyczy przebiegéw prébnych i kontroli kierunku obrotéw.

Ostona moze posiadaé otwory niezbedne do rozpraszania ciepta. Otwory muszg byé zgodne z normg

DIN EN ISO 13857.

Ostona musi przewodzi¢ elektryczno$¢ i by¢ uziemiona. Aluminiowe tgczniki pompa-silnik oraz pierscienie
ttumigce (z materiatu NBR) mozna uzy¢ jako elementy tgczace silnik z pompa, jesli zawartos¢ magnezu jest
ponizej 7,5 %. Ostona moze by¢ zdjeta wytgcznie po zatrzymaniu czesci bedacych w ruchu.

W przypadku uzytkowania sprzegta w przestrzeniach zagrozonych wybuchem pytu oraz w
gbrnictwie, uzytkownik musi upewni¢ sie, ze nie wystepuje akumulacja pytu do wartosci
krytycznej, pomiedzy pokrywa i sprzegtem. Sprzegto nie moze pracowaé w miejscu akumu-
lacji pytu.

Przy ostonach posiadajacych niezabezpieczone otwory w gérnej czesci, nie mozna uzywacé
metali lekkich jako gérnej czesci ostony, jesli sprzegto pracuje w strefie nalezacej do grupy
Il (jesli mozliwe ostona ze stali nierdzewnej).

W przypadku pracy sprzegta w goérnictwie (grupa urzadzen | M2), pokrywa nie moze by¢ wy-
konana z metali lekkich. Dodatkowo musi byé ona odporna na wyzsze obcigzenia mecha-
niczne niz miatoby to miejsce przy stosowaniu w grupie Il.

Podczas pracy sprzegta nalezy zwraca¢ uwage na:

e dziwne odgtosy
e wystepujgce drgania.

Jesli podczas pracy sprzegta zostang zauwazone jakiekolwiek nieprawidtowosci, naped
nalezy natychmiast wylgczyé. Nalezy znalez¢ przyczyne usterki i zgodnie z tabelg ,,Usterki“
spréobowac usunac¢ usterke wg zalecen. Wymienione w tabeli przyczyny usterek moga stuzy¢
wylacznie jako wskazowki. Aby ustali¢ przyczyne usterki nalezy uwzgledni¢ wszystkie czyn-
niki majgce wplyw na prace sprzegta.

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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|5 Uruchamianie|

Warstwa wierzchnia sprzegta:

&

Jesli nakladana jest powtoka (podktad, lakier itp.) na sprzegto uzywane w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem, wymogi przewodnosci oraz grubosé warstwy muszg zosta¢ zacho-
wane. W przypadku malowania warstwg o grubosci do 200 ym, tadunek elektrostatyczny nie
wystepuje. W przypadku zastosowania grubszych powlok, w tym lakierniczych, do grubosci
warstwy maksymalnie 2,0 mm, sprzegta nie sg dopuszczone do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem gazéw i oparow kategorii lIC, a mogg by¢ stosowane jedynie w obs-
zarach zagrozonych wybuchem gazow i oparéw kategorii llA i IIB.

Dotyczy to rowniez powtok wielowarstwowych, ktorych catkowita grubos$¢ przekracza

200 ym. W przypadku malowania lub powlekania nalezy upewni¢ sie, ze elementy sprzegta
przewodzg elektrycznie do urzadzenia/urzadzen, ktére majg by¢ potaczone, tak aby
wyroéwnanie potencjatéw nie zostato zakliocone przez natozony lakier lub powtoke. Ze
wzgledu na koniecznos$¢é zapewnienia potaczenia ekwipotencjalnego, generalnie niedopus-
zczalne jest malowanie tacznika elastycznego.

Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze oznakowanie sprzegta pozostaje czytelne.

6  Usterki - przyczyny oraz usuwanie

Nizej wymienione btedy mogg prowadzi¢ do nieprawidtowej eksploatacji sprzegta ROTEX®. Dodatkowo w sto-
sunku do wymogow instrukcji eksploatacji, prosze upewni¢ sie, ze uniknieto przedmiotowych btedow.
Wymienione btedy moga by¢ jedynie wskazéwkg. Podczas szukania przyczyn nieprawidtowosci, nalezy wzig¢
pod uwage rowniez elementy wspotpracujgce ze sprzegtem.

€&

Nieprawidiowe uzytkowanie sprzeglta moze stac sie przyczyna zaptonu.
Dyrektywa 2014/34/UE oraz dyrektywa UK Sl 2016 nr 1107 wymagaja zaréwno od producenta

jak i uzytkownika, specjalnego postepowania.

Btedy ogodlnie nieprawidlowego uzytkowania

e Dane istotne dla doboru sprzegta nie zostaty dostarczone.

e Obliczenia dotyczgce potaczenia wat-piasta nie zostaty wziete pod uwage.
e Zamontowano elementy sprzegta uszkodzone podczas transportu.

¢ Jesli zamontowano podgrzane piasty, dopuszczalna temperatura zostata przekroczona.

e Tolerancje montowanych ze sobg czesci nie zostaty wziete pod uwage.

e Momenty dokrecania sg zbyt mate / przekroczone.

e Elementy zostaty zamienione przez pomytke / ztozone razem nieprawidtowo.

e Brak fgcznika elastycznego lub nieprawidtowy tgcznik zostaty umieszczone w sprzegle.
¢ Nie zastosowano oryginalnych czesci KTR.

e Zastosowano stare i/lub zuzyte fgczniki elastyczne.

¢ Nie zachowano odpowiednich okreséw czasu miedzy przegladami.

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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6  Usterki - przyczyny oraz usuwanie|
uwagi dotyczace
. przestrzeni .
usterki przyczyny zagrozonych usuwanie
wybuchem

zmienny hatas po-
dczas pracy sprzegta
lub/i wystepujace
drgania

niewspotosiowose

wzrost temperatury po-
wierzchni fgcznika, niebe-
zpieczenstwo zaptonu
wskutek wysokiej tempera-
tury

1) wylaczyé maszyne
2) usung¢ przyczyne niewspoétosiowosci (np.

poprawi¢ mocowanie do podtoza, wyelimino-
wac rozszerzalnosé cieplng elementéw mas-
zyny, zmieni¢ wymiar E sprzegta)

3) dokonac kontroli zuzycia, patrz rozdziat 10.2

zuzycie tgcznika, krét-
kookresowe przeka-
Zywanie momentu ob-
rotowego przy stykaniu
sie ktéw piast sprzegta

niebezpieczenstwo
zaptonu wskutek iskrzenia

1) wylgczyé maszyne
2) rozmontowac sprzegto i usung¢ resztki

tacznika

3) sprawdzi¢ sprzegto i wymieni¢ zniszczone

czesci

4) wiozyc fgcznik, zmontowac sprzegto
5) sprawdzi¢ i poprawi¢ osiowanie

utrata wkretéw ustala-
jacych potozenie piast
na watach

wzrost temperatury po-
wierzchni tgcznika, niebe-
zpieczenstwo zaptonu ze
wzgledu na gorgce po-
wierzchnie

1) wytgczyé maszyne
2) sprawdzi¢ osiowanie sprzegta
3) dokreci¢ wkrety ustalajgce i zabezpieczy¢

przed samoistnym wykreceniem

4) dokona¢ kontroli zuzycia, patrz rozdziat 10.2

wytamanie kidw piast

zuzycie tgcznika,
stykanie si¢ kiow

wytamanie kfow
wskutek udaru / prze-
cigzenia

nieodpowiednie dobra-
nie sprzegta

niebezpieczenstwo
zaptonu wskutek iskrzenia

1) wytgczyé maszyne
2) wymieni¢ cate sprzegto
3) sprawdzi¢ osiowanie

1) wylaczyé maszyne

2) wymienic cate sprzegto

3) sprawdzi¢ osiowanie

4) znalez¢ przyczyne przecigzenia

1) wytgczyé maszyne
2) sprawdzi¢ parametry pracy, dobrac¢ wieksze

sprzegto (wzig¢ pod uwage przestrzen mon-
tazowa)

3) zamontowaé nowe sprzegto

4) sprawdzi¢ osiowanie

pomytka w obstudze 2)
maszyny 3)

1) wytgczyé maszyne
wymieni¢ cate sprzegto
sprawdzi¢ osiowanie
4) przeszkoli¢ obstuge

przedwczesne
zuzycie tacznika

niewspotosiowose

wzrost temperatury po-
wierzchni tgcznika, niebe-

zpieczenstwo zaptonu
wskutek wysokiej tempera-

tury

1) wytgczy¢ maszyne
2) usungc przyczyne niewspotosiowosci (np.

poprawi¢ mocowanie do podtoza, wyelimino-
wac rozszerzalnosé cieplng elementéw mas-
zyny, zmieni¢ wymiar E sprzegta)

3) dokonac kontroli zuzycia, patrz rozdziat 10.2

np. kontakt z agre-
sywnymi cieczami /
olejami, wptywy ozonu,
zbyt wysoka/niska tem-
peratura otoczenia itp.
skutkujace fizycznymi
zmianami tgcznika

niebezpieczenstwo
zaptonu wskutek iskrzenia
stykajgcych sie kidw piast

1) wylgczy¢ maszyne
2) rozmontowacé sprzegto i usungc¢ resztki

tacznika

3) sprawdzi¢ sprzegto i wymieni¢ zniszczone

czesci

4) wiozy¢ fgcznik, zmontowac sprzegto
5) sprawdzi¢ i poprawi¢ osiowanie
6) zabezpieczy¢ sprzegto przed szkodliwymi

dla tgcznika czynnikami
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6  Usterki - przyczyny oraz usuwanie|
uwagi dotyczace
usterki przyczyny przestrzeni usuwanie
zagrozonych
wybuchem
1) wylaczyé maszyne
2) rozmontowac sprzegto i usung¢ resztki
zbyt wysoka/niska tem- tacznika
peratura otoczenia / 3) sprawdzi¢ sprzegto i wymieni¢ zniszczone
przedwczesne styku dla tacznika czesci
zuzycie tacznika elastycznego dopus- 4) wiozyc fgcznik, zmontowac sprzegto
zczalny zakres 5) sprawdzi¢ i poprawic¢ osiowanie
-30 °C/+90°C 6) sprawdzi¢ i wyregulowaé temperature (u-
. . i sungc¢ objaw przez zastosowanie tgcznika o
nlebezpleczer)stwo . innych wtasnosciach)
zap’fopu wsku@ek |§krz§n|a 1) wylgczyé maszyne
stykajacych sie kiow piast 2) rozmontowac¢ sprzegto i usuna¢ resztki
tacznika
przedwczesne - . T
o ; 3) sprawdzi¢ sprzegto i wymieni¢ zniszczone
zuzymejaczmkg . czesci
gwyp’rywame materiatu drgania napedu 4) wiozyé tacznik, zmontowaé sprzeglo
gcznika elastycznego 5 dzié i . .
spomiedzy kiéw piast) ) sprawdzi¢ i poprawi¢ osiowanie
6) ustali¢ przyczyne drgan (usung¢ objaw

poprzez zastosowanie fgcznika 0 mniejszej
lub wiekszej twardosci)

A

|7 UtyIizacja|

Jezeli sprzegto pracuje ze zuzytym tacznikiem (patrz rozdziat 10.3), nie jest zapewnione pra-
widtowe dziatanie.

W zakresie ochrony srodowiska prosimy o utylizacje opakowan lub wyrobdéw, po zakonczeniu ich eksploatacii,
zgodnie z przepisami prawa i normami, ktére majg odpowiednio zastosowanie.

e Metal

Wszelkie elementy metalowe muszg zosta¢ oczyszczone i ztomowane.

e Materiaty poliamidowe

Materiaty poliamidowe muszg by¢ zbierane i utylizowane przez podmiot utylizujgcy odpady.

ISO 16016.
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8 Konserwacjai serwis |

Sprzegio ROTEX® nie wymaga wielu zabiegdw konserwacyjnych. Zalecamy przeprowadzenie kontroli wzrokowe;j
sprzegta co najmniej raz w roku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan tgcznika elastycznego w sprzegle.

e Poniewaz tozyska maszyny od strony napedzajgcej i napedzanej mogg osiada¢ podczas przebiegu obcigze-
nia, nalezy sprawdzi¢ wyosiowanie sprzegta i w razie koniecznosci przeprowadzi¢ ponownie osiowanie.

e Elementy sprzegta muszg by¢ kontrolowane pod katem uszkodzen.
e Potgczenia sSrubowe muszg by¢ kontrolowane wzrokowo.

Stosujac sprzegta w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, nalezy przestrzega¢ zapiséw w
rozdziatu 10.2 "Okresy przegladéw sprzegiet w przestrzeniach zagrozonych wybuchem &".

9 Czesci zamienne, adresy punktéw obstugi klienta

Zaleca sie przechowywanie podstawowych czesci zamiennych w miejscu pracy maszyny, aby zapewnic jej

gotowos¢ do pracy, przykladowo w przypadku uszkodzenia sprzegta.

Dane teleadresowe partnerow KTR w sprawach czesci zamiennych oraz zaméwien mozna uzyskaé na stronie

internetowej www.ktr.com.

KTR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku stosowania nieoryginalnych czesci
& zamiennych i osprzetu oraz wszelkich szkéd powstatych z tego powodu.

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D-48432 Rheine

Tel.: +49 5971 798-0
e-mail: mail@ktr.com

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje:
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10 Zalacznik A

Wskazowki i instrukcje dotyczace uzytkowania w przestrzeni-

ach zagrozonych wybuchem @

Obowiagzujgce wykonania/rodzaje piast:

a) Piasty, ktére moga by¢ stosowane w grupie Il, kategorii 2 i 3:
(piasty z rowkiem wpustowym)

piasta z rowkiem wpustowym i wkretem ustalajgcym

piasta z otworem wielowypustowym

piasta z rowkiem wpustowym, bez wkreta ustalajgcego

piasta zaciskowa z rowkiem wpustowym, jedno naciecie

piasta zaciskowa z wielowypustem, jedno naciecie

piasta zaciskowa z rowkiem wpustowym, dwa naciecia

piasta SPLIT z rowkiem wpustowym

dzielona piasta zaciskowa (DH) z rowkiem wpustowym

wykonania ZS-DKM oraz ZS-DKM-H z piastami odpowiadajgcymi powyzszym specyfikacjom

1.0
1.3
14
2.1
2.3
2.6
7.1
7.6

b) piasty ktére moge by¢ uzywane w grupie Il tylko w kategorii 3
(piasty bez rowka wpustowego)

piasta zaciskowa bez rowka wpustowego, jedno naciecie
piasta zaciskowa bez rowka wpustowego, dwa naciecia
piasta zaciskowa bez rowka wpustowego, nacieta osiowo
piasta SPLIT bez rowka wpustowego

dzielona piasta zaciskowa (DH) bez rowka wpustowego
wykonania ZS-DKM oraz ZS-DKM-H z piastami odpowiadajgcymi powyzszym specyfikacjom

2.0
2.5
2.8
7.0
7.5

Obowiazuje tylko dla rozmiaréw do 90:

ROTEX® ZS-DKM tylko z elementem posrednim wykonanym ze stali lub aluminium odkuwanego, wyroby o war-

tosci granicy plastycznosci Rpo,2 2 250 N/mm?.

€&

Piasty, piasty zaciskowe (piasty SPLIT) lub podobne wykonania bez rowka wpustowego
moga by¢ stosowane tylko w kategorii 3 i sg odpowiednio oznaczone kategoria 3.
Piasty typu 1.1 i 1.2 nie sg dopuszczone do stosowania w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem!

Chronione zgodnie z
ISO 16016.

podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje:

KTR-N od 2022-07-25

sprawdzono: 2023-03-07 Ka zastgpione:
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10.1 Zgodne z przepisami, uzytkowanie w przestrzeniach zagrozonych wybuchem @

Warunki pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem @

Sprzegta ROTEX® spetniajg wymogi uzytkowania wg dyrektywy 2014/34/EU i SI 2016 nr 1107.

e Ochrona przed zagrozeniami wynikajgcymi z wytadowan atmosferycznych musi by¢ zgodna z koncepcija
ochrony odgromowej maszyny lub instalacji. Nalezy przestrzegaé odpowiednich przepiséw i zasad ochrony
odgromowe;.

¢ Wyrdéwnywanie potencjatow w sprzegtach odbywa sie poprzez kontakt metalowej piasty z metalowym watem,
na ktérym jest zamocowana. Nie wolno zaktéca¢ wyrdbwnywania potencjatow.

1. przemyst (z wyjatkiem gérnictwa)

e Grupa urzadzen |l kategoria 2 i 3 (sprzegfo nie jest dopuszczone/nie jest odpowiednie do stosowania w
urzgdzeniach kategorii 1)

e Grupa substancji G (gazy, mgty, opary), strefa 1i 2 (sprzegto nie jest dopuszczone/nie jest odpowiednie do
stosowania w strefie 0)

e Grupa substancji D (pyty), strefa 21 i 22 (sprzegto nie jest dopuszczone/nie jest odpowiednie do stoso-
wania w strefie 20)

e Grupa wybuchowosci IIC (gazy, mgtly, opary) (grupy wybuchowosci lIA i [IB sg zawarte w IIC) oraz
grupa wybuchowosci IlIC (pyly) (grupy wybuchowosci IlIA i 11IB sg zawarte w 11IC)

Klasy temperaturowe:

klasa temperaturowa temperatura otoczenia lub pracy Ta Y dop. temperatura powierzchni 2
T4 -30 °C do +90 °C +110 °C
T5 -30 °C do +75 °C +95 °C
T6 -30 °C do +60 °C +80 °C
objasnienia:

Maksymalne temperatury powierzchni sg kazdorazowo sumg maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia lub pracy T, oraz maksymal-

nego przyrostu temperatury AT o wartosci 20 K, ktéry nalezy wzig¢ pod uwage. W zaleznosci od klasy temperaturowej, dodano margines

bezpieczenstwa 5 K.

1) Temperatura otoczenia lub pracy T, jest ograniczona do +90 °C z powodu dopuszczalnej statej temperatury pracy stosowanych
elastomerow.

2) Maksymalna temperatura powierzchni +110 °C dotyczy réwniez uzytkowania w miejscach zagrozonych wybuchem z powodu zapylenia.

W przestrzeniach zagrozonych wybuchem

e temperatura zaptonu powstajgcych pytdéw musi by¢ co najmniej 1,5 razy wyzsza od temperatury powierzchni,
ktéra nalezy wzigé pod uwage,

e temperatura zarzenia musi by¢ przynajmniej temperaturg powierzchni, ktérg nalezy wzig¢ pod uwage, plus
margines bezpieczenstwa 75 K,

e powstajgce gazy i opary muszg odpowiada¢ okreslonej klasie temperaturowe;.

2. go6rnictwo

Grupa urzgdzen | kategoria M2 (sprzegtfo nie jest dopuszczone/nie jest odpowiednie do stosowania w urzgdzeni-
ach kategorii M1).
Dopuszczalna temperatura otoczenia -30 °C do +90 °C.

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25

ISO 16016. sprawdzono: 2023-03-07 Ka zastgpione:
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10.2 Okresy przegladow sprzegiet w przestrzeniach zagrozonych wybuchem @

kategoria urzadzen

przeglady

W przypadku sprzegiet eksploatowanych w strefie 2 lub 22 obowigzujg okresy przegladdw i
konserwacji zgodnie ze zwyklg instrukcjg eksploatacji dla pracy standardowej. Podczas stan-

3G dardowej pracy, ktorg analizujemy pod katem niebezpieczenstwa wystgpienia zaptonu,

3D sprzegta nie stanowig jakiegokolwiek zrodta zaptonu. W przypadku powstawania gazéw, o-
parow i pytéw nalezy uwzgledni¢ oraz przestrzega¢ dopuszczalnych temperatur zarzenia i
zaptonu okreslonych w rozdziale 10.1.
Kontrola luzu obwodowego oraz kontrola wzrokowa facznika elastycznego po 3 000 godzin
pracy od pierwszego uruchomienia, nie pozniej niz po 6 miesigcach.

M2 Przy nieznacznym lub braku zuzycia tgcznika stwierdzonym podczas pierwszej kontroli,

2G kolejpe przeglady d!a} n'le.zm_lenlonych. wgrunkow pracy sprzegta, odpowiednio po 6 000

D godzin pracy, nie pozniej niz po 18 miesigcach.

brak gazéw i oparéw z
grupy wybuchowosci IIC

Przy znacznym zuzyciu fgcznika stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, zaleca sie wymi-
ane tgcznika na nowy, nalezy znalez¢ przyczyne zuzywania sie tgcznika i postepowaé zgod-
nie z zaleceniami z tabeli ,Usterki“.

Okresy miedzy przegladami muszg by¢ dostosowane do zmieniajgcych sie warunkéw pracy
sprzegta.

M2
2G
2D
Gazy i opary z
grupy wybuchowosci IIC

Kontrola luzu obwodowego oraz kontrola wzrokowa tgcznika elastycznego po 2 000 godzin
pracy od pierwszego uruchomienia, nie pozniej niz po 3 miesigcach.

Przy nieznacznym lub braku zuzycia tgcznika stwierdzonym podczas pierwszej kontroli,
kolejne przeglady dla niezmienionych warunkéw pracy sprzegta, odpowiednio po 4 000
godzin pracy, nie pozniej niz po 12 miesigcach.

Przy znacznym zuzyciu fgcznika stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, zaleca sie wymi-
ane tgcznika na nowy, nalezy znalez¢ przyczyne zuzywania sie tgcznika i postepowaé zgod-
nie z zaleceniami z tabeli ,Usterki“.

Okresy miedzy przeglagdami muszg by¢ dostosowane do zmieniajgcych sie warunkéw pracy
sprzegta.

Piasty, piasty zaciskowe lub podobne wykonania bez rowka wpustowego moga by¢ stoso-
wane tylko w kategorii 3 i s3 odpowiednio oznaczone kategoria 3.

ROTEX® ZS-DKM-H sprzegto

rysunek 26: ROTEX® ZS-DKM-H sprzegto rysunek 27: ROTEX® GS tgcznik elastyczny

Luz pomiedzy ktami piast a tgcznikiem elastycznym musi by¢ sprawdzany szczelinomierzem.
Przy zaobserwowaniu osiggniecia dopuszczalnego zuzycia, tgcznik elastyczny musi zostaé wymieniony naty-
chmiast, bez wzgledu na czas, jaki uptyngt miedzy przeglgdami okresowymi.

Chronione zgodnie z
ISO 16016.

podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25

sprawdzono: 2023-03-07 Ka zastgpione:
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10.3 Szacunkowe dane dotyczace zuzycia |

W przypadku luzu wiekszego niz X mm, fgcznik elastyczny musi zosta¢ wymieniony.

Ogolny stan sprzegta moze by¢ monitorowany zaréwno podczas postoju, jak i podczas pracy. Jezeli sprzegto jest
kontrolowane podczas pracy, operator musi zapewni¢ odpowiednig i sprawdzong procedure kontroli (np. lampa
stroboskopowa, szybka kamera itp.), ktéra jest jak najbardziej porownywalna z kontrolg podczas postoju. W
przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niepokojgcych symptomdw, kontrole nalezy przeprowadzié¢ podczas
postoju maszyny.

Osiaggniecie granicznych wartosci zuzycia zalezy od warunkéw pracy sprzegta oraz od jego parametréw.

W celu zapewnienia dlugiej zywotnosci sprzegta oraz unikniecia zagrozen wynikajacych ze
stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, waly maszyn musza by¢ dokladnie
wyosiowane.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecanych wartosci odchytek (patrz tabela 7 do 9).
Jesli wartosci te zostang przekroczone, sprzegto ulegnie zniszczeniu.

~_B=wymiar nowego tacznika

: szczelinomierz .
piasta 2 | 5 =zuzycie
tacznik N 2 obwodonego
elastyczny /T
[
plasta ] %{ELKK}
rysunek 28: pomiar zuzycia tgcznika elastycznego rysunek 29: zuzycie tgcznika
Tabela 10:
dopuszczalne zuzycie dopuszczalne zuzycie
rozmiar (przy tarciu) rozmiar (przy tarciu)
Xmaks. W mm Xmaks. W MM
24 3 55 5
28 3 65 5
38 3 75 6
42 4 90 8
48 4 100 9
Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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10.4 Oznaczanie sprzegta w przestrzeniach zagrozonych wybuchem @

Oznakowanie przeciwwybuchowe sprzegta ROTEX® nanoszone jest na powierzchnie zewnetrzng lub od jego
czota.
tacznik elastyczny nie jest znakowany.

Kompletne oznakowanie znajduje sie w instrukcji eksploataciji i/lub na dokumencie dostawy/na paczce.

Ponizsze oznakowanie dotyczy produktéow:

¢ Wykonanie bez aluminium, z rowkiem wpustowym i/lub piasta z pierscieniem zaciskajgcym (kategoria 2)

ce I M2 Exh | Mb X

E ok 126 Exh IC Te T4 Gb X

€A 2D Exh IC T80°C ... T110°C Db X
<rok> -30°C<T,< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

¢ Wykonanie bez aluminium, bez rowka wpustowego (kategoria 3)

ce I M2 Exh | Mb X

E ok 136 Exh IC Te T4 Ge X

€A N3D Exh IIC T80°C ... T110°C Dc X
<rok> -30°C<T,< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

¢ Wykonanie z aluminium, z rowkiem wpustowym i/lub piasta z pier§cieniem zaciskajgcym (kategoria 2)

@C€ N2G Exh 1lIC T6 ... T4 Gb X
uK 12D Exh IIC T80°C ... T110°C Db X
<rok> 30°C<T.< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

¢ Wykonanie z aluminium, bez rowka wpustowego (kategoria 3)

@C€ N3G Exh IIC T6 .. T4 Ge X
€K 13D Exh WMC T80°C .. T110°C Dc X
<rok> 30°C<T.< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

Oznakowanie skrécone:
(Skrocone oznakowanie stosowane jest tylko wtedy, gdy nie ma innej mozliwosci ze wzgledu na dziatanie lub ogra-
niczone miejsce.)

ROTEX® e
®CELB
cn "

Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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10.4 Oznaczanie sprzegta w przestrzeniach zagrozonych wybuchem @

Odmienne oznakowanie stosowane do dnia 2019-10-31:

Oznakowanie skrécone:

Kompletne oznakowanie:
(wytacznie dla PUR)

Uwagi dotyczace oznakowania

grupa urzgdzen |

(€&

112G c lIC T6, T5 resp. T4 -30 °C < Ta < +65 °C, +80 °C resp.
+90 °C
12D ¢ T 110 °C/IM2 ¢ -30 °C < Ta < +90 °C

gornictwo

grupa urzgdzen Il

pozostate (bez goérnictwa)

kategoria urzgdzen 2G

urzadzenia zapewniajgce wysoki poziom bezpieczenstwa, odpowiednie dla
strefy 1

kategoria urzgdzen 3G

urzadzenia zapewniajgce standardowy poziom bezpieczehstwa, odpowiednie
dla strefy 2

kategoria urzadzen 2D

urzadzenia zapewniajgce wysoki poziom bezpieczenstwa, odpowiednie dla
strefy 21

kategoria urzadzen 3D

urzadzenia zapewniajgce standardowy poziom bezpieczehstwa, odpowiednie
dla strefy 22

kategoria urzgdzen M2

urzgdzenia zapewniajgce wysoki poziom bezpieczenstwa, muszg posiadac
mozliwos¢ wylgczenia w przypadku wystgpienia atmosfery wybuchowej

D pyt

G gazy i opary

Ex h nieelektryczna ochrona przeciwwybuchowa

1[® gazy i opary klasy IIC (tacznie z IIA i IIB)

Inc pyly przewodzgce prad elektryczny klasa IlIC (tgcznie z IIIA i 11IB)

T6 ... T4 klasa temperatury, ktérg nalezy uwzgledni¢ w zaleznosci od temperatury oto-

czenia

T80 °C ... T110°C

maksymalna temperatura powierzchni, ktérg nalezy wzigé pod uwage w
zaleznosci od temperatury otoczenia

-30°C<Ta<+60°C ... +90 °C
lub-30 °C = Ta<+90 °C

dopuszczalna temperatura otoczenia od -30 °C do +60 °C, ewentualnie
-30 °C do +90 °C

Gb, Db, Mb

poziom ochrony urzadzen, wysoki poziom bezpieczenstwa, analogiczny do
kategorii urzadzen

Gc, Dc poziom ochrony urzgdzen, standardowy poziom bezpieczenstwa, analogiczny
do kategorii urzgdzen
X dla bezpiecznego uzytkowania sprzegiet obowigzujg szczegdlne warunki

Jezeli cze$¢ sprzegta oznaczono symbolem & oprocz znaku ) oznacza to, ze KTR dostarczyt przedmiotowg
czes¢ bez otworu gotowego (patrz réwniez rozdziat 4.2 niniejszej instrukcji eksploatacii).

Chronione zgodnie z

podpisano:

2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25

ISO 16016.

sprawdzono:

2023-03-07 Ka zastgpione:
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10.5 Deklaracja Zgodnosci UE |

Deklaracja Zgodnosci UE
(Certyfikat Zgodnosci)

odpowiadajgca dyrektywie 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014
oraz innym regulacjom prawnym

Producent - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - odwiadcza, ze

Sprzegta elastyczne ROTEX®

w wykonaniu przeciwwybuchowym opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji sg urzagdzeniami lub
komponentami odpowiadajgcymi art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/34/UE oraz spetniajg ogoine wymagania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zatgcznikiem Il dyrektywy 2014/34/UE.

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wydana na wylgczng odpowiedzialno$¢ producentow

KTR Systems GmbH.

Opisane w niniejszej instrukcji sprzegto jest zgodne ze specyfikacjami nastepujgcych norm/przepiséw:

EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO/IEC 80079-38:2017-10
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24

Sprzegto ROTEX® jest zgodne ze specyfikacjg dyrektywy 2014/34/UE.

Zgodnie z artykutem 13 (1) b) ii) dyrektywy 2014/34/EU dokumentacja techniczna zostata zdepono-
wana w jednostce notyfikowanej (certyfikat badania typu IBEXU13ATEXB016 X):

IBExU

Institut flr Sicherheitstechnik GmbH
Numer identyfikacyjny: 0637
Fuchsmuhlenweg 7

09599 Freiberg

-/

Rheine, 2021-04-26 i. V. i. V.
Miejscowos¢  Data Reinhard Wibbeling Michael Briining
Inzynieria/B&R Szef Produktu
Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25
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10.6 Deklaracja zgodnosci UK|

Deklaracja Zgodnosci UK
(Certyfikat Zgodnosci)

odpowiadajgca dyrektywie UK SI1 2016 nr 1107 z dnia 26 lutego 2014
oraz przepisom prawnym przyjetym w celu jej wdrozenia

Producent - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - odwiadcza, ze

Sprzegta elastyczne ROTEX®

w wykonaniu przeciwwybuchowym opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji sg urzgdzeniami lub
komponentami odpowiadajgcymi dyrektywie Sl 2016 nr 1107 oraz spetniajg ogéine wymagania be-
zpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywg S1 2016 nr 1107.

Niniejsza deklaracja zgodnosci (certyfikat zgodnosci) jest wydawana na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta KTR Systems GmbH.

Opisane w niniejszej instrukcji sprzegto jest zgodne ze specyfikacjami nastepujgcych norm/przepisow:

EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO/IEC 80079-38:2017-10
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24

Sprzegto ROTEX® jest zgodne ze specyfikacjg i obowigzujgcymi wymogami dyrektywy SI 2016 nr
1107.

Zgodnie z dyrektywa Sl 2016 nr 1107 dokumentacja techniczna zostata zdeponowana w jednostce

notyfikowanej:
Eurofins CML
Numer identyfikacyjny: 2503
0.
Rheine, 2021-04-26 i. V. i. V.
Miejscowosé Data Reinhard Wibbeling Michael Brining
Inzynieria/B&R Szef Produktu
Chronione zgodnie z podpisano: 2023-03-02 Ka/Bru zastepuje: KTR-N od 2022-07-25

ISO 16016. sprawdzono: 2023-03-07 Ka zastgpione:
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