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ROTEX® GS

Drehelastische Klauenkupplungen
der Bauarten

Wellenkupplung,
Klemmnaben,
Compact,
Spannringnaben light,
Spannringnaben,

DKM und deren Kombinationen

gemal Richtlinie 2014/34/EU und
der UK-Richtlinie SI 2016 Nr. 1107

ROTEX® GS, Spannringnaben light
ROTEX® GS, Spannringnaben Stahl
ROTEX® GS, Spannringnaben

ROTEX® GS, DKM
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ROTEX® GS

KTR-Group Betriebs-/Montageanleitung

Die ROTEX® GS ist eine steckbare Wellenkupplung fur die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.
Sie ist in der Lage, Wellenversatz, z. B. verursacht durch Fertigungsungenauigkeiten, Warmedehnung
usw. auszugleichen.
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| 1  Technische Daten |

| 1.1 Nabenausfuhrungen |

Ausf. 1.0
Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

Ausf. 1.1 9
Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift

Ausf. 1.2?
Nabe ohne Passfedernut ohne Gewindestift

Ausf. 2.09
Klemmnabe einfach geschlitzt ohne Passfe-
dernut (bis GroR3e 14 Standard)

Ausf. 2.1
Klemmnabe einfach geschlitzt mit Passfe-
dernut (bis GroRRe 14 Standard)

Ausf. 259
Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfe-
dernut (ab GroRe 19 Standard)

Ausf. 2.6
Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfe-
dernut (ab GroRRe 19 Standard)

Ausf. 2.8 (Compact) ¥
Kurzbauende Klemmnabe C

axial geschlitzt ohne Passfedernut
(ab GrolRRe 24 Standard)

(Gr. 7 - 19 einfach geschlitzt)

Ausf. 2.9 (Compact)

Kurzbauende Klemmnabe C
axial geschlitzt mit Passfedernut
(ab GrofRRe 24 Standard)

(Gr. 7 - 19 einfach geschlitzt)

Ausf. 6.0 light
Spannringnabe light
(Gr. 14 - 48)

Ausf. 6.0 (Stahl)
Spannringnabe Stahl
(Gr. 19 - 90)

Ausf. 6.0 ¥
Spannringnabe
(Gr. 14 - 38)

1)@

Bild 1: Nabenausfiihrungen

Naben, Klemmnaben oder ahnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.

2) @ Die Nabenausfiihrung 1.2 ist nicht fiir den explosionsgefahrdeten Bereich zugelassen!

3) Nabenwerkstoff - Aluminium (Al-H); Spannringwerkstoff - Stahl
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|1 Technische Daten|
|1.2 Drehmomente und Fertigbohrungen|
Tabelle 1: Drehmomente der Zahnkranze
Zahnkranz ¥ (Bauteil 2)
GroRe Nenndrehmoment [Nm]
80 ShA-GS 92 ShA-GS 98 ShA-GS 64 ShD-GS 72 ShD-GS 2
5 0,3 0,5 0,9 - -
7 0,7 1,2 2,0 2,4 -
8 0,7 - 2,0 2,4 -
9 1,8 3,0 50 6,0 -
12 3,0 5,0 9,0 12,0 -
13 3,6 - 11,0 14,5 -
14 4,0 75 12,5 16,0 -
16 50 - 15,0 19,0 -
19 6 12 21 26 -
24 - 35 60 75 97
28 - 95 160 200 260
38 - 190 325 405 525
42 - 265 450 560 728
48 - 310 525 655 852
55 - 410 685 825 1072
65 - - 940 1175 1527
75 - - 1920 2400 3120
90 - - 3600 4500 5850
1) Maximaldrehmoment der Kupplung Tkmax. = Nenndrehmoment der Kupplung Tkn X 2
Kupplungsauslegung siehe Katalog Antriebstechnik ,ROTEX® GS*
2) Bei Einsatz des 72 ShD Zahnkranzes empfehlen wir den Einsatz von Naben in Stahl
Tabelle 2: Fertigbohrungen
Fertigbohrung [mm]
N unge- Omax.
GroRe bohrt Omin. fur Nabenausfiihrung
1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.5 2.6 2.8 2.9 6.0 light 6.0
5 - 2 - 6 5 5 - - - - - - -
7 - 3 7 7 7 7 7 - - 7 7 - -
8 - - - - - - - - - 8 8 - -
9 - 4 10 11 11 11 11 - - 9 9 - -
12 - 4 12 12 12 12 12 - - 12 12 - -
13 - - - - - - - - - 12,7 12,7 - -
14 - 5 16 16 16 16 16 - - 16 16 14 -
16 - - - - - - - - - 16 16 - -
19 X 6 24 - - - - 24 24 27 27 20 20
24 X 8 28 - - - - 28 28 32 32 32 28
28 X 10 38 - - - - 38 38 35 35 38 38
38 X 12 45 - - - - 45 45 45 45 48 48
42 X 14 55 - - - - 50 45 - - 51 51
48 X 15 62 - - - - 55 55 - - 55 55
55 X 20 74 - - - - 68 68 - - 70
65 X 22 80 - - - - 70 70 - - 70
75 X 30 95 - - - - 80 80 - - 80
90 - 40 110 - - - - 90 90 - - 105
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Standard-Wellenkupplung
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Bild 2: ROTEX® GS Bild 3: ROTEX® GS
(Gr. 5 - 38) (Gr. 42 - 90)
Bitte entnehmen Sie aus Tabelle 1 die Drehmomente und aus Tabelle 2 die Fertigbohrungen.

Tabelle 3: Abmessungen - Standard-Wellenkupplung

. Abmessungen [mm] Gewindestift
GréRe DIN EN ISO 4029
D | bsi [ dv | L [ b [ MN] E | b | s | a G | t
Nabenwerkstoff - Aluminium
5 - 10 - 15 5 - 5 4 0,5 4,0 M2 2,5
7 - 14 - 22 7 - 8 6 1,0 6,0 M3 3,5
9 - 20 7,2 30 10 - 10 8 1,0 1,5 M4 5,0
12 - 25 8,5 34 11 - 12 10 1,0 3,5 M4 5,0
14 - 30 10,5 35 11 - 13 10 1,5 2,0 M4 5,0
19 - 40 18 66 25 - 16 12 2,0 3,0 M5 10
24 - 55 27 78 30 - 18 14 2,0 3,0 M5 10
28 - 65 30 90 35 - 20 15 2,5 4,0 M8 15
38 - 80 38 114 45 - 24 18 3,0 4,0 M8 15
Nabenwerkstoff - Stahl
42 85 95 46 126 50 28 26 20 3,0 4,0 M8 20
48 95 105 51 140 56 32 28 21 3,5 4,0 M8 20
55 110 120 60 160 65 37 30 22 4,0 4,5 M10 20
65 115 135 68 185 75 47 35 26 4,5 4.5 M10 20
75 135 160 80 210 85 53 40 30 5,0 5,0 M10 25
90 160 200 104 245 100 62 45 34 5,5 6,5 M12 30
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| 1.3 Kupplungsabmessungen |
Klemmnaben
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Bild 4: ROTEX® GS Bild 5: ROTEX® GS
Nabenausfiihrung 2.0 (Gr. 5 - 14) Nabenausfiihrung 2.5 (Gr. 19 - 90)
Bitte entnehmen Sie aus Tabelle 1 die Drehmomente und aus Tabelle 2 die Fertigbohrungen.

Tabelle 4: Abmessungen - Klemmnaben

Abmessungen 2 [mm] Klemmschraube DIN EN ISO 4029
GroRe (ROTEX® GS 5 - DIN EN I1SO 1207)
D Dn dn L li,l | M,N E b s a M ty e Dk [,\TI%]
Nabenwerkstoff - Aluminium
5 - 10 - 15 5 - 5 4 0,5 4,0 M1,2 2,5 3,5 11,4 -
7 - 14 - 22 7 - 8 6 1,0 6,0 M2 3,5 5,0 16,5 0,37
9 - 20 7,2 30 10 - 10 8 1,0 15 M2,5 5,0 7,5 23,4 0,76
12 - 25 8,5 34 11 - 12 10 1,0 3,5 M3 5,0 9,0 27,5 1,34
14 - 30 10,5 35 11 - 13 10 1,5 2,0 M3 5,0 11,5 32,2 1,34
19 - 40 18 66 25 - 16 12 2,0 3,0 M6? | 11,0 |145?]| 46,0 | 1052
24 - 55 27 78 30 - 18 14 2,0 3,0 M6 10,5 20,0 | 57,5 10,5
28 - 65 30 90 35 - 20 15 2,5 4,0 M8 11,5 25,0 73,0 25
38 - 80 38 114 45 - 24 18 3,0 4,0 M8 155 | 30,0 | 83,5 25
Nabenwerkstoff - Stahl
42 85 95 46 126 50 28 26 20 3,0 4,0 M10 18 32,0 | 935 69
48 95 105 51 140 56 32 28 21 3,5 4,0 M12 21 36,0 | 105,0 120
55 110 120 60 160 65 37 30 22 4,0 4,5 M12 26 42,5 | 1195 | 120
65 115 135 68 185 75 47 35 26 4,5 4,5 M12 33 45,0 | 1240 | 120
75 135 160 80 210 85 53 40 30 5,0 5,0 M16 36 51,0 | 1475 295
90 160 200 104 245 100 62 45 34 5,5 6,5 M20 40 60,0 | 176,0 | 580

1) Schlitzschraube, kein Anziehdrehmoment definiert
2) GroRe 19: Bohrung @22 - @24 mit 2x Klemmschraube M4, Ta = 2,9 Nm und Maf3 e = 15,0
3) Ubertragbare Reibschlussmomente der Klemmnaben siehe Tabelle 5
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| 1  Technische Daten |

| 1.3 Kupplungsabmessungen |

Tabelle 5: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Klemmnaben (Nabenausfiihrung 2.0 und 2.5)

GroRke 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90
Ubertragbares Reibschlussmoment Tr der Klemmnabe [Nm]
Bohrungs-& - >
Flachenpressung [N/mm
@2 =
- 0,7
@3 %
- 0,9 1,6 2,4
04 65 82 113
- 1,1 1,9 2,9 3,1
@5 51 64 88 93
1,2 2,2 34 36
26 41 52 72 76
1,4 2,6 3,9 42
or 34 44 61 64
2,9 4.4 47 19
28 38 53 56 142
3,2 4,9 5,2 21
29 33 46 49 125
35 5,4 5,7 23 24
10 29 41 43 111 98
3,8 58 6,2 25 26
@11 26 | 37 | 39 | 100 | 88
6,3 6,7 27 28
@12 33 | 35 | 91 | 80
7,6 31 33 63
P14 29 76 68 116
8,0 33 35 67 67
215 27 | 70 | 63 | 108 | 80
8,5 35 37 71 71
216 25 65 58 100 75
39 41 79 79
018 57 | 51 | 88 | 66
41 43 82 83 188
@19 54 | 48 | 83 | 62 | 129
42 45 86 87 197
@20 51 45 78 59 122
48 94 95 214
p22 41 70 53 110
52 101 | 102 | 231
B24 37 63 48 100
54 105 | 106 | 240 | 356
@25 35 61 46 95 130
59 115 | 117 | 264 | 394
028 31 53 40 84 115
122 | 124 | 281 | 418
@30 49 37 78 106
129 | 131 | 297 | 442 | 456
232 46 34 72 99 84
@35 139 | 142 | 320 | 478 | 493 [ 499
41 31 65 89 76 64
238 148 | 152 | 343 | 513 | 529 | 536
37 28 59 81 69 58
158 | 358 | 536 | 553 | 560
@40 27 | 56 | 76 | 65 | 55
@42 165 | 373 | 558 | 577 | 584 | 1107 | 1764
25 53 72 62 52 89 116
245 175 | 395 | 592 | 611 | 620 | 1175 | 1876
23 49 67 57 48 82 107

*  nur Nabenausfiihrung 2.0

€&

Klemmnaben ohne Passfedernut dirfen nur in der Kategorie 3 eingesetzt werden und sind
entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
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Fortsetzung Tabelle 5: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Klemmnaben
(Nabenausfuhrung 2.0 und 2.5)
GroRke 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 48 55 65 | 75 90
B Ubertragbares Reibschlussmoment Tr der Klemmnabe [Nm]
ohrungs-@ 5 2
Flachenpressung [N/mm
@48 417 [ 624 [ 646 | 655 | 1242 | 1985
45 62 53 45 76 100
250 431 | 646 | 668 | 677 | 1287 | 2057
43 59 51 43 73 95
55 699 | 724 | 734 [ 1396 | 2235
53 45 38 65 86
778 | 789 | 1503 | 2409
@60 41 34 59 77
830 | 842 | 1607 | 2579
265 37 31 54 71
882 | 895 | 1709 | 2746
@70 34 29 49 65
946 | 1810 | 2911
275 26 45 60
1908 | 3072
280 42 56
2005 [ 3231
285 39 52
3387
@90 28

€&

Klemmnaben ohne Passfedernut dirfen nur in der Kategorie 3 eingesetzt werden und sind
entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
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|1 Technische Daten|
| 1.3 Kupplungsabmessungen |
Compact
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Bild 6: ROTEX® GS 8, 13 und 16 Compact
einfach geschlitzt (Nabenausfiihrung 2.8/2.9)
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Bild 8: ROTEX® GS 24 bis 38 Compact

axial geschlitzt (Nabenausfiihrung 2.8/2.9)

SIRE

Bild 7: ROTEX® GS 7, 9, 12, 14 und 19 Compact

einfach geschlitzt (Nabenausfiihrung 2.8/2.9)

Bitte entnehmen Sie aus Tabelle 1 die Drehmomente und aus Tabelle 2 die Fertigbohrungen.

&=
Tabelle 6: Abmessungen - Compact
GroRe Abmessungen ® [mm Klemmschraube DIN EN ISO 4762
Dy Dy L I, I, E b S dy t e M Ta [NmM]

7 14 16,6 18 5 8 6 1 - 25 5,0 M2 0,37
8 15 17,3 20 7 6 5 0,5 6,2 4,0 54 M2 0,52
9 20 21,3 24 7 10 8 1 - 3,5 6,7 M2,5 0,76
12 25 26,2 26 7 12 10 1 - 3,5 8,3 M3 1,34
13 25 25,7 26 8 10 8 1 10 4,0 8,0 M3 1,9
14 30 31,69 32 9,5 13 10 1,5 - 4,5 10,0 Y M4 Y 29%
16 30 - 32 10,3 11,4 9,4 1 14 53 10,5 M4 4,1
19 40 4552 50 17 16 12 2 - 9,0 14,02 M6 2 102
24 55 57,5 54 18 18 14 2 - 11,0 20,0 M6 10
28 65 69,0 62 21 20 15 2,5 - 12,0 23,8 M8 25
38 80 86,0 76 26 24 18 3 - 15,0 29,5 M10 49

1) Bohrungen ab @14 mit Klemmschraube M3, T, = 1,34 Nm, MaR e = 10,4 und Maf3 Dk = 30,5
2) Bohrungen ab @21 mit Klemmschraube M5, Tx = 6 Nm, MaB e = 15,5 und Maf Dk = 47,0
3) Ubertragbare Reibschlussmomente der Compact siehe Tabelle 7
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| 1  Technische Daten |

| 1.3 Kupplungsabmessungen |

Tabelle 7: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Compact (Nabenausfihrung 2.8 und 2.9)

beachten.

GroRke 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 38
Ubertragbares Reibschlussmoment Tr der Klemmnabe [Nm]
Bohrungs-@ .. >
Flachenpressung [N/mm?]
0,8 0,65
23 173,5 86,4
@4 0,9 0,85 1,9 3,4 2,2
105,1 64,8 151,6 | 273,6 | 1458
o5 1,0 1,1 2,0 3,6 2,75 7,1 4,8
72,1 51,9 102,6 | 183,6 | 116,6 | 262,2 | 1587
76 1,0 1,3 2,1 3,7 3,3 7,4 5,8
53,4 43,2 75,1 133,4 97,2 189,6 132,3
&7 1,1 1,5 2,2 3,9 3,8 7.7 6,4
41,7 37,0 58 102,3 83,3 144,8 | 113,44
78 1,7 2,3 4,1 4,4 8,0 7,7 24,3
32,4 46,6 81,7 72,9 115,1 99,2 191,8
79 2,4 4,2 4,9 8,2 8,7 25,0
38,6 67,2 64,8 94,3 88,2 155,7
210 4,4 5,5 8,5 9,6 25,7 21,2
56,5 58,3 79,1 79,4 129,5 82,3
@11 4,6 6,0 8,8 10,5 26,3 23,3
48,5 53,0 67,6 72,2 109,9 74,8
@12 4,7 6,6 9,1 11,6 27,0 25,4
42,2 48,6 58,7 66,1 94,7 68,6
@14 5,8 13,5 28,4 29,7 54,4
27,2 56,7 73,1 58,8 92,0
@15 5,9 14,5 29,0 31,8 58,3 92,6
24,4 52,9 65,2 54,9 85,9 109,6
@16 6,1 15,4 29,7 33,9 62,2 98,8
22,1 49,6 58,6 51,4 80,5 102,7
o8 31,1 38,2 70,0 111,1
48,4 45,7 71,5 91,3
219 31,7 40,3 73,9 117,3
44,4 43,3 67,8 86,5
32,4 42,4 77,8 123,5
220 40,9 41,1 64,4 82,2
25,4 46,7 85,5 135,8
022 26,5 37,4 58,5 74,7
26,4 50,9 93,3 148,2
@24 231 | 343 | 537 | 685
53,0 97,2 154,3
225 329 | 515 | 658
59,4 108,9 172,9
228 29,4 46,0 58,7
63,6 116,6 185,2
230 27,4 42,9 54,8
67,9 1244 | 1975
232 25,7 40,2 51,4
136,1 216,1
@35 36,8 47,0
234,6
238 43,3
246,9
@40 41,1
259,3
@42 201
277,8
@45 36,5
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Spannringnaben 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0
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Bild 9: ROTEX® GS, Spannringnaben

Abdruckgewinde M; zwischen den Spann-
schrauben.

Spannringnabe 6.0 light mit Blockmontage
(Nabe und Spannring auf Block montiert)

1) Ab @55 Toleranz G7/m6

Bitte entnehmen Sie aus Tabelle 1 die Drehmomente und aus Tabelle 2 die Fertigbohrungen.

&

Tabelle 8: Abmessungen - Spannringnaben 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0

GréRe Abmessungen ¥ [mm] Spannschrauben DIN EN ISO 4762
Dy 2 I dH L | |1, |2 | |3 | E | b | S | a M | z 3) I Ta [Nm] I M

6.0 light (Gr. 14 - 48) Naben-/Spannringwerkstoff - Aluminium

6.0 (Gr. 14 - 38) Nabenwerkstoff - Aluminium/Spannringwerkstoff - Stahl
14 30 10,5 50 18,5 13,5 13 10 1,5 2,0 M3 4 1,34 M3
19 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 3 M4
24 55 27 78 30 22 18 14 2,0 3,0 M5 4 6 M5
28 65 30 90 35 27 20 15 2,5 4,0 M5 8 6 M5
38 80 38 114 45 35 24 18 3,0 4,0 M6 8 10 M6
42 95 46 126 50 35 26 20 3,0 4,0 M8 4 25 M8
48 105 51 140 56 41 28 21 3,5 4,0 M10 4 49 M10

6.0 Stahl (Gr. 19 - 90) Naben-/Spannringwerkstoff - Stahl
19 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 4,1 M4
24 55 27 78 30 22 18 14 2,0 3,0 M5 4 8,5 M5
28 65 30 90 35 27 20 15 2,5 4,0 M5 8 8,5 M5
38 80 38 114 45 35 24 18 3,0 4,0 M6 8 14 M6
42 95 46 126 50 35 26 20 3,0 4,0 M8 4 41 M8
48 105 51 140 56 41 28 21 3,5 4,0 M10 4 69 M10
55 120 60 160 65 45 30 22 4,0 4,5 M10 4 69 M10
65 135 68 185 75 55 35 26 4,5 4,5 M12 4 120 M12
75 160 80 210 85 63 40 30 50 50 M12 5 120 M12
90 200 104 245 100 75 45 34 5,5 6,5 M16 5 295 M16

2) @ Dy + 2 mm bei hohen Drehzahlen fir Ausdehnung des Zahnkranzes

3) z = Anzahl je Spannringnabe

4) Ubertragbare Reibschlussmomente der jeweiligen Spannringnaben 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0 beriicksichtigen (siehe Tabelle 9 bis 11)
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Tabelle 9: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Spannringnaben 6.0 light

GroRke 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48
Ubertragbares Reibschlussmoment Tg der Spannringnabe [Nm]
Bohrungs-@ Flachenpressung [N/mm?]
Nm [ N/mm2| Nm [N/mm?| Nm [Nmm?| Nm |[Nmm?| Nm |N/mm?| Nm |N/mm?| Nm |N/mm?
@6 H7/k6 8,2 194
H7/h6 5,8 160
28 H7/k6 13,1 176
H7/h6 9,5 147
29 H7/k6 18,7 166
H7/h6 15,7 147
@10 H7/k6 20,5 155 33 178
H7/h6 16,6 135 27 157
@11 H7/k6 25,9 151 41 174
H7/h6 21,6 134 35 156
@14 H7/k6 36,2 121 59 152 84 179
H7/h6 24,7 111 52 138 75 164
@15 H7/k6 71 147 99 173
H7/h6 65 137 92 163
@16 H7/k6 51 121 93 166 140 184
H7/h6 39 103 79 147 121 165
@19 H7/k6 80 114 139 157 207 175
H7/h6 68 102 125 144 187 162
@20 H7/k6 92 111 157 153 188 164 290 184
H7/h6 81 101 145 143 157 144 247 164
@24 H7/k6 160 126 289 152 439 172
H7/h6 119 115 263 141 403 160
@25 H7/k6 177 123 316 149 480 169
H7/h6 136 114 293 140 447 159
@28 H7/k6 232 116 355 134 567 158 651 169 765 173
H7/h6 190 111 318 125 530 149 574 160 678 164
@30 H7/k6 414 130 656 153 752 165 822 166
H7/h6 381 124 626 147 681 158 760 156
@32 H7/k6 324 110 617 143 747 159 927 164
H7/h6 245 101 499 133 613 149 837 154
@35 H7/k6 404 105 759 137 916 153 1121 158
H7/h6 324 99 636 130 774 146 1047 151
@38 H7/k6 422 94 733 120 1001 141 1220 149
H7/h6 343 89 606 113 881 134 1085 141
@40 H7/k6 825 117 1115 138 1357 145
H7/h6 696 111 1001 132 1231 140
@42 H7/k6 922 114 1044 126 1318 136
H7/h6 792 110 888 119 1128 129
@45 H7/k6 808 95 1218 122 1536 132
H7/h6 678 90 1058 117 1339 127
@48 H7/k6 937 92 1404 118 1768 128
H7/h6 809 89 1241 115 1566 125
@50 H7/k6 1432 111 1535 113
H7/h6 1295 107 1331 108
G7/m6 1823 109
255 G7/h6 1475 104

Die Ubertragbaren Reibschlussmomente der Spannverbindung beriicksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassung k6 bzw. h6/Boh-
rung H7, ab @55 G7/m6 bzw. G7/h6. Bei groRerem Passungsspiel und Einsatz einer Hohlwelle verringert sich das Reibschlussmoment (siehe
Kapitel 4.6).

Die angegebenen Flachenpressungen der Spannverbindung berticksichtigen das min. Passungsspiel bei Wellenpassung k6 bzw. h6/Bohrung
H7, ab @55 G7/m6 bzw. G7/h6.

Bei einem Einsatz von Hohlwellen ist eine Uberpriifung der Festigkeit der Hohlwelle erfor-
derlich (siehe Kapitel 4.6)!
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Tabelle 10: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Spannringnaben 6.0 Stahl

GroRe 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48 | 5 | 65 | 75 | 90
Bohrungs-@ Ubertragbares Reibschlussmoment Tr der Spannringnabe [Nm] / Flachenpressung [N/mm?
Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm?
@10 H7/k6 | 27 | 335 | 25 | 296
H7/h6 15 262 10 223
@11 H7/k6 32 334 30 296
H7/h6 | 18 | 262 | 12 | 223
H7/k6 69 298 70 260
@14 H7/h6 | 57 | 262 | 55 | 223
@15 H7/k6 | 84 | 288 | 87 | 250 | 108 | 296
H7/h6 74 262 74 223 74 243
@16 H7/k6 | 57 | 241 | 56 | 212 | 131 | 289
H7/h6 38 197 32 168 97 243
@19 H7/k6 94 228 97 200 | 207 | 277
H7/h6 | 76 | 197 | 72 | 168 | 172 | 243
@20 H7/k6 | 110 | 221 | 114 | 193 | 148 | 237 | 208 | 248
H7/h6 94 197 93 168 94 190 | 136 | 200
goa H7/k6 116 | 157 | 253 | 217 | 353 | 229
H7/h6 84 130 | 207 | 190 | 290 | 200
@25 H7/k6 133 | 153 | 285 | 213 | 395 | 120 | 445 | 246
H7/h6 103 | 130 | 242 | 190 | 337 | 200 | 387 | 221
@28 H7/k6 192 | 141 | 315 | 190 | 439 | 200 | 495 | 219
H7/h6 173 | 130 | 267 | 168 | 373 | 178 | 429 | 197
@30 H7/k6 382 | 184 | 531 | 194 | 595 | 213 | 616 | 217
H7/h6 343 | 168 | 476 | 178 | 540 | 197 | 513 | 191
@32 H7/k6 330 | 168 | 463 | 177 | 526 | 194 | 704 | 216
H7/h6 260 | 144 | 367 | 152 | 429 | 169 | 590 | 191
@35 H7/k6 433 | 160 | 603 | 169 | 677 | 185 | 899 | 208 | 863 | 179
H7/h6 377 | 144 | 525 | 152 | 600 | 169 | 806 | 191 | 750 | 161
38 H7/k6 503 | 150 | 593 | 152 | 671 | 166 | 896 | 186 | 856 | 161
H7/h6 453 | 137 | 491 | 133 | 569 | 148 | 775 | 167 | 710 | 141
@40 H7/k6 689 | 148 | 775 | 162 | 1030 | 182 | 991 | 157 | 1446 | 178
H7/h6 601 | 134 | 687 | 148 | 924 | 167 | 863 | 141 | 1275 161
@42 H7/k6 793 | 144 | 718 | 149 | 962 | 167 | 918 | 145 | 1355 163 | 1710 | 180
H7/h6 721 | 133 | 599 | 131 | 822 | 149 | 750 | 126 | 1135 144 | 1460 | 160
@45 H7/k6 776 | 132 | 872 | 144 | 1160 | 162 | 1119 | 140 | 1637 | 158 | 2053 | 175
H7/h6 677 | 119 | 773 | 131 | 1042 | 149 | 976 | 126 | 1447 | 144 | 1836 | 160
@48 H7/k6 1043 | 140 | 1379 | 158 | 1110 | 129 | 1635 145 | 2059 | 160
H7/h6 970 | 131 | 1290 | 149 | 934 | 114 | 1404 | 130 | 1797 | 145
@50 H7/k6 1061 | 133 | 1222 | 143 [ 1247 | 126 | 1827 | 143 | 2294 | 158 | 3845 | 221
H7/h6 978 | 125 [ 1073 | 130 | 1089 | 114 | 1619 | 130 | 2056 | 145 | 3445 | 200
@55 G7/m6 1543 | 138 | 1277 | 115 [ 1887 | 130 | 2384 | 144 | 4249 | 205
G7/h6 1373 | 125 | 972 | 95 [1488| 110 | 1929 | 123 | 3556 | 178
@60 G7/mé 1665 | 110 [ 2429 | 125 | 3040 | 138 | 4795 | 191
G7/h6 1454 | 98 | 2142 | 113 | 2708 | 126 | 4080 | 168
765 G7/mé 1605 | 99 |[2368 | 112 | 2983 | 124 | 5859 | 186
G7/h6 1287 | 84 [1949| 97 | 2507 | 108 | 5260 | 170
@70 G7/m6 2008 | 95 | 2930 | 108 | 3664 | 120 | 5906 | 168
G7/h6 1792 | 86 [2635| 99 |3323| 110 | 5153 | 150
@80 G7/m6 4293 | 106 | 7036 | 150
G7/h6 3945 | 98 |6253 | 136
G7/mé 8047 | 136
@90 G7/h6 7104 | 123
G7/m6 9247 | 134
@95 G7/h6 8484 | 124

Die Ubertragbaren Reibschlussmomente der Spannverbindung beriicksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassung k6 bzw. h6/Boh-
rung H7, ab @55 G7/m6 bzw. G7/h6. Bei groBRerem Passungsspiel und Einsatz einer Hohlwelle verringert sich das Reibschlussmoment (siehe
Kapitel 4.6).

Die angegebenen Flachenpressungen der Spannverbindung berucksichtigen das min. Passungsspiel bei Wellenpassung k6 bzw. h6/Bohrung
H7, ab @55 G7/m6 bzw. G7/h6.

Bei einem Einsatz von Hohlwellen ist eine Uberpriifung der Festigkeit der Hohlwelle erfor-
derlich (siehe Kapitel 4.6)!

Schutzvermerk 1ISO 16016 | Gezeichnet: 21.03.2022 Pz/Wb Ersatz fir: KTR-N vom 10.02.2020

beachten. Geprift: 26.07.2022 Pz Ersetzt durch:




KTR-N 45510 DE

®

KTR-Group : ROTEX™GS : Blatt: 15von 41
Betriebs-/Montageanleitung Ausgabe: 24

[1

Technische Daten|

| 1.3 Kupplungsabmessungen |

Fortsetzung Tabelle 10: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Spannringnaben 6.0 Stahl

GroRe 19 | 24 | 28 | 38 | 4 | 48 | 5 | 65 | 75 | 90
Bohrunas-@ Ubertragbares Reibschlussmoment Tr der Spannringnabe [Nm] / Flachenpressung [N/mm?]
g Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm? Nm N/mm?
G7/m6 9575 | 126
2100 G7/h6 8722 | 117
G7/mé 10845 | 124
2105 G7/h6 10202 | 118

Die Ubertragbaren Reibschlussmomente der Spannverbindung beriicksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassung k6/Bohrung H7,
ab @55 G7/m6. Bei gréRerem Passungsspiel und Einsatz einer Hohlwelle verringert sich das Reibschlussmoment (siehe Kapitel 4.6).
Die angegebenen Flachenpressungen der Spannverbindung bertcksichtigen das min. Passungsspiel bei Wellenpassung k6/Bohrung H7, ab

@55 G7/m6.

A

Tabelle 11: Reibschlussmomente und Flachenpressung der Spannringnaben 6.0

Bei einem Einsatz von Hohlwellen ist eine Uberpriifung der Festigkeit der Hohlwelle erfor-
derlich (siehe Kapitel 4.6)!

GroRke 14 | 19 | 24 | 28 | 38
Bohrungs-@ Uibertragbares Reibschlussmoment Tr der Spannringnabe [Nm] / Flachenpressung [N/mm?]
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Die Ubertragbaren Reibschlussmomente der Spannverbindung beriicksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassung k6/Bohrung H7.
Bei groRerem Passungsspiel und Einsatz einer Hohlwelle verringert sich das Reibschlussmoment (siehe Kapitel 4.6).
Die angegebenen Flachenpressungen der Spannverbindung berucksichtigen das min. Passungsspiel bei Wellenpassung k6/Bohrung H7.

JA

Bei einem Einsatz von Hohlwellen ist eine Uberpriifung der Festigkeit der Hohlwelle erfor-
derlich (siehe Kapitel 4.6)!
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Bild 10: ROTEX® GS DKM
Bitte entnehmen Sie aus Tabelle 1 die Drehmomente und aus Tabelle 2 die Fertigbohrungen.

Tabelle 12: Abmessungen - DKM

GroRe Abmessungen [mm]
D [ Du [ da [ s [ llb [ MNT i | 1o [ Llowm | E | b | s [ a
Zwischenstickwerkstoff - Aluminium/Nabenwerkstoff abhangig von der Nabenausfiihrung
5 - 10 - - 5 - 3 13 23 5 4 0,5 4,0
7 - 14 - - 7 - 4 20 34 8 6 1,0 6,0
9 - 20 7,2 - 10 - 5 25 45 10 8 1,0 1,5
12 - 25 8,5 - 11 - 6 30 52 12 10 1,0 3,5
14 - 30 10,5 - 11 - 8 34 56 13 10 15 2,0
19 - 40 18 18 25 - 10 42 92 16 12 2,0 3,0
24 - 55 27 27 30 - 16 52 112 18 14 2,0 3,0
28 - 65 30 30 35 - 18 58 128 20 15 25 4,0
38 - 80 38 38 45 - 20 68 158 24 18 3,0 4,0
42 85 95 46 46 50 28 22 74 174 26 20 3,0 4,0
48 95 105 51 51 56 32 24 80 192 28 21 3,5 4,0
55 110 120 60 60 65 37 28 88 218 30 22 4,0 4,5
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Die ROTEX® GS-Kupplung wurde fiir eine spielfreie Kraftiibertragung Abwechselnde Warze an dem seiflichen Zahn
sowie einfache Steckmontage entwickelt. Diese spielfreie Kraftlibertra-
gung tritt im Bereich der Vorspannung auf (siehe Bild 11).

Wegen der grof3en konkaven Flachenanlage ergibt sich eine geringere
Flachenpressung am Evolventenzahn. Dadurch kann der Zahn ohne
Verschlei3/Verformung noch um ein Vielfaches Gberlastet werden.

Die Funktionssicherheit im Bereich der Vorspannung ist gewahrleistet,
da nach dem Prinzip der formschliissigen Gummifedervorspannung mit
hohem Dampfungsverhalten gearbeitet wird. Der sternférmige Kupp- elasfische Verformung
lungszahnkranz wird unter leichter Vorspannung in die mit besonderer = Monfagekraff Fy
Prazision bearbeiteten Nabennocken eingefiihrt, wonach sich die beno- Bild 11: Vorspannung des Zahnkranzes
tigte spielfreie Kraftlibertragung ergibt.

Die axiale Steckkraft variiert mit der Kupplungsgré3e, der verschiede-

nen Shore-Harten und den Fertigungstoleranzen.

Die elastischen Z&hne, die Verlagerungen aufnehmen, werden im Innendurchmesser tUber einen Steg radial ab-
gestutzt. Eine Verformung nach aufRen wird durch die konkave Nockenform begrenzt, so dass auch bei grof3eren
zu beschleunigenden Massen (z. B. Maschinentisch, Gelenkarme usw.) ein einwandfreier Betrieb gewahrleistet
ist.

Die elastischen Zahnkranze fur die Baureihe GS kdnnen in funf verschiedenen Shorehéarten, farblich eingespritzt,
als torsionsweiches oder hartes Material geliefert werden.

7

vorgesp

| 2.1 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Betriebs-/Montageanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie die Kupplung in Betrieb nehmen.
Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise!

Die ROTEX® GS-Kupplung ist fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen geeignet und
bestétigt. FUr den Kupplungseinsatz im Ex-Bereich beachten Sie die besonderen sicherheitstechni-
schen Hinweise und Vorschriften laut Anhang A.

Um das Funktionsprinzip der ROTEX® GS zu gewahrleisten und einen vorzeitigen VerschleiR der Kupplung zu
vermeiden, muss bei der Auslegung je nach Anwendungsfall ein entsprechender Betriebsfaktor ,Sg* berlicksich-
tigt werden (siehe Katalog ,Antriebstechnik®). Temperaturen und St63e werden ebenfalls mit entsprechenden
Faktoren beaufschlagt (siehe Katalog ,Antriebstechnik®).

Die Betriebs-/Montageanleitung ist Teil Inres Produktes. Bewahren Sie diese sorgféltig und in der Nahe der Kupp-
lung auf. Das Urheberrecht dieser Betriebs-/Montageanleitung verbleibt bei der KTR.
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|2.2 Sicherheits- und Hinweiszeichen

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor explosionsgeféhrdeten dung von Korperverletzungen oder schweren Korperver-
Bereichen letzungen mit Todesfolge durch Explosion beitragen kdn-
nen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor Personenschaden dung von Korperverletzungen oder schweren Kérperver-
letzungen mit Todesfolge beitragen kénnen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor Produktschéaden dung von Sach- oder Maschinenschaden beitragen kon-
nen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Allgemeine Hinweise dung von unerwiinschten Ergebnissen oder Zustanden
beitragen kdnnen.

10O ®

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
dung von Verbrennungen bei heil3en Oberflachen mit der
Folge von leichten bis schweren Korperverletzungen bei-
tragen kdnnen.

B

Warnung vor hei3en Oberflachen

| 2.3 Allgemeiner Gefahrenhinweis

Bei der Montage, Bedienung und Wartung der Kupplung ist sicherzustellen, dass der ganze
Antriebsstrang gegen versehentliches Einschalten gesichert ist. Durch rotierende Teile kén-
nen Sie sich schwer verletzen. Lesen und befolgen Sie daher unbedingt nachstehende Si-
cherheitshinweise.

e Alle Arbeiten mit und an der Kupplung sind unter dem Aspekt ,Sicherheit zuerst® durchzufihren.
e Schalten Sie das Antriebsaggregat ab, bevor Sie Arbeiten an der Kupplung durchfiihren.

¢ Sichern Sie das Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. durch das Anbringen von Hin-
weisschildern an der Einschaltstelle, oder entfernen Sie die Sicherung der Stromversorgung.

e Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich der Kupplung, wenn diese noch in Betrieb ist.

¢ Sichern Sie die Kupplung vor versehentlichem Bertihren. Bringen Sie entsprechende Schutzvorrichtungen und
Abdeckungen an.

2.4 Bestimmungsgemale Verwendung |

Sie durfen die Kupplung nur dann montieren, bedienen und warten, wenn Sie

¢ die Betriebs-/Montageanleitung sorgfaltig gelesen und verstanden haben

o fachlich qualifiziert und speziell unterwiesen sind (z. B. Sicherheit, Umwelt, Logistik)
e von lhrem Unternehmen hierzu autorisiert sind

Die Kupplung darf nur den technischen Daten entsprechend eingesetzt werden (siehe Kapitel 1). Eigenméachtige
bauliche Veranderungen an der Kupplung sind nicht zulassig. Fur daraus entstehende Schaden tibernehmen wir
keine Haftung. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Anderungen vor.
Die hier beschriebene ROTEX® GS entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Be-
triebs-/Montageanleitung.
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| 2.5 Kupplungsauslegung |

wendungsfall entsprechend den Auslegungsvorschriften (in Anlehnung an DIN 740, Teil 2
mit spezifischen Faktoren) ausgelegt sein (siehe Katalog Antriebstechnik ,,ROTEX® GS*).
Bei Anderungen der Betriebsverhaltnisse (Leistung, Drehzahl, Anderungen an Kraft- und Ar-
beitsmaschine) ist eine Uberpriifung der Kupplungsauslegung zwingend erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten beziiglich des Drehmoments aus-
schlieBllich auf den Zahnkranz beziehen. Das lbertragbare Drehmoment der Welle-Nabe-Ver-
bindung ist vom Besteller zu Gberprifen und unterliegt seiner Verantwortung.

& Fir einen dauerhaften stdrungsfreien Betrieb der Kupplung muss die Kupplung fur den An-

Bei drehschwingungsgefahrdeten Antrieben (Antriebe mit periodischer Drehschwingungsbeanspruchung) ist es
fur eine betriebssichere Auslegung notwendig, eine Drehschwingungsberechnung durchzufiihren. Typische dreh-
schwingungsgefahrdete Antriebe sind z. B. Antriebe mit Dieselmotoren, Kolbenpumpen, Kolbenverdichter, usw.
Auf Wunsch fiihrt KTR die Kupplungsauslegung und Drehschwingungsberechnung durch.

2.6 Hinweis zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei den von KTR gelieferten Kupplungen handelt es sich um Komponenten und nicht um Maschinen bzw. unvoll-
standige Maschinen im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Demzufolge ist von KTR keine Einbauer-
klarung auszustellen. Informationen zur sicheren Montage, Inbetriebnahme sowie zum sicheren Betrieb sind unter
Beachtung der Warnhinweise dieser Betriebs-/Montageanleitung zu entnehmen.

|3 Lagerung, Transport und Verpackung |

|3.1 Lagerung|

Die Kupplungsnaben aus Stahl werden konserviert ausgeliefert und kdnnen an einem tiberdachten, trockenen Ort

6 - 9 Monate gelagert werden.
Die Kupplungsnaben aus Aluminium kénnen an einem Uberdachten, trockenen Ort einige Jahre gelagert werden.

Die Kupplungszahnkranze (Elastomere) bleiben bei glinstigen Lagerbedingungen bis zu 5 Jahre in ihren Eigen-
schaften unverandert.

guellen, Quecksilberdampflampen, elektrische Hochspannungsgeréate, enthalten.

Feuchte Lagerraume sind ungeeignet.

Es ist darauf zu achten, dass keine Kondensation entsteht. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt
am glnstigsten unter 65 %.

& Die Lagerrdume durfen keinerlei ozonerzeugende Einrichtungen, z. B. fluoreszierende Licht-

| 3.2 Transport und Verpackung

Zur Vermeidung von Verletzungen und jeglicher Art von Beschadigungen benutzen Sie stets
angepasste Transportmittel und Hebezeuge.

Die Kupplungen werden je nach Grof3e, Anzahl und Transportart unterschiedlich verpackt. Wenn nichts anderes
vertraglich vereinbart wurde, richtet sich die Verpackung nach der internen Verpackungsverordnung der KTR.
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Die Kupplung wird generell in Einzelteilen geliefert. Vor Montagebeginn ist die Kupplung auf Vollstandigkeit zu

kontrollieren.

4.1 Bauteile der Kupplung

Erkennungsmerkmale der Standard-Zahnkrénze

zunehmende Harte
Zahnkranzhérte —
(Shore) 80 ShA-GS 92 ShA-GS 98 ShA-GS 64 ShD-H-GS | 64 ShD-GS | 72 ShD-H-GS | 72 ShD-GS
(blau) (gelb) (rot) (grun) (griin) (grau) (grau)
Grol3e 5-24 5-55 5-90 7-38 42 - 90 24 - 38 42 - 90
Werkstoff Polyurethan Polyurethan Polyurethan Hytrel Polyurethan Hytrel Polyurethan
{ ‘) \§ 4. )l
7, B
Kennzeichnung d 2 o
(Farbe) ! ) )‘~
w B » ‘

Bauteile ROTEX® GS, Nabenausfuihrung 1.0, 1.1 oder 1.2

Bauteil Stuckzahl Benennung
1 2 Nabe
2 1 Zahnkranz
3 2 Gewindestift DIN EN 1SO 4029

Bild 12: ROTEX® GS
(Gr. 5 - 38)

Bild 13: ROTEX® GS
(Gr. 42 - 90)

Naben, Klemmnaben oder ahnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.

Die Nabenausfiihrung 1.2 ist nicht fir den explosionsgefahrdeten Bereich zugelassen!
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|4.1 Bauteile der Kupplung |

Bauteile ROTEX® GS Klemmnaben, Nabenausfiihrung 2.0, 2.1, 2.5 oder 2.6

Bauteil Stickzahl Benennung
1 2 Klemmnabe
2 1 Zahnkranz
3 2 Zylinderschraube DIN EN I1SO 4762
Bild 14: ROTEX® GS Klemmnabe
Naben, Klemmnaben oder dhnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
& 3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.

Bauteile ROTEX® GS Compact, Nabenausfiithrung 2.8 oder 2.9

Bauteil Stuckzahl Benennung
1 2 Klemmnabe C
2 1 Zahnkranz
3 2/4 Zylinderschraube DIN EN I1SO 4762

Bild 15: ROTEX® GS Compact
(Gr. 7-19)

Bild 16: ROTEX® GS Compact
(Gr. 24 - 38)

Naben, Klemmnaben oder ahnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
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|4.1 Bauteile der Kupplung |

Bauteile ROTEX® GS Spannringnaben, Nabenausfiihrung 6.0 light, 6.0 Stahl oder 6.0

Bauteil Stickzahl Benennung
11 2 Spannring
1.2 2 Spannringnabe
2 1 Zahnkranz
s. Tabelle .
3 S 6undy | Zylinderschraube DIN EN ISO 4762

Bauteile ROTEX® GS DKM

Bild 17: ROTEX® GS Spannringnabe

Bauteil Stiickzahl Benennung
1 2 Nabe
2 2 Zahnkranz
3 1 DKM-Zwischenstlick
4 2 Gewindestift DIN EN 1ISO 4029

€

Naben, Klemmnaben oder ahnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie

Bild 18: ROTEX® GS DKM

3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
Die Nabenausfihrung 1.2 ist nicht fir den explosionsgefahrdeten Bereich zugelassen!
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[4.2 Einbauhinweis |

Die ROTEX® GS bietet bedingt durch ihre Bauweise die Mdglichkeit nach Montage der Naben auf den Wellen-
zapfen die Kupplung axial zu stecken. Nachtragliches Verschrauben und die daftir notwendigen Montage6ffnun-
gen im Gehause entfallen.

Die wechselseitig angebrachten Warzen am Zahnkranz verhindern ein ganzflachiges Anliegen des Zahnkranzes
an die Naben. Hierdurch wird bei Einhalten des AbstandsmalRles E die Verlagerungsféahigkeit der Kupplung ge-
wahrleistet. Alle Zahne sind stirnseitig angeschragt, was eine Blindmontage ermdglicht. Bei dem Zusammen-
schieben der Kupplungsnaben mit dem ROTEX® GS-Zahnkranz tritt eine axiale Montagekraft auf, die sich durch
die elastische Vorspannung des sternférmigen Elastomers ergibt. Diese Montagekraft variiert in Abhangigkeit von
der Kupplungsgrof3e, der Zahnkranzhéarte und den Fertigungstoleranzen.

Diese axiale Steckkraft hebt sich nach dem Zusammenschieben der Naben auf und birgt somit keine Gefahr von
Axialbelastung auf angrenzende Lager.

Die Montagekraft kann durch leichtes Einfetten oder Eindlen des Elastomers oder der Nabe verringert werden.
Hierfir nur Ole und Fette auf Mineraldlbasis ohne Zusétze verwenden. Bewahrt haben sich auch Schmierstoffe
auf Silikonbasis oder Vaseline.

|4.3 Hinweis zur Fertigbohrung |

Die maximal zulassigen Bohrungsdurchmesser d (siehe Ka-
pitel 1 - Technische Daten) dirfen nicht Gberschritten wer-
den. Bei Nichtbeachtung dieser Werte kann die Kupplung

reiBen. Durch umherfliegende Bruchstiicke besteht Lebens-
gefahr.

e Bei Herstellung der Nabenbohrung durch den Kunden ist die
Rund- bzw. Planlaufgenauigkeit (siehe Bild 19) einzuhalten.

e Halten Sie unbedingt die Werte fir &d ein.
¢ Richten Sie die Naben beim Einbringen der Fertigbhohrung ‘

sorgfaltig aus. ‘ é
e Sehen Sie einen Gewindestift nach DIN EN ISO 4029 mit

Ringschneide oder eine Endscheibe flr die axiale Sicherung

der Naben vor. Bild 19: Rund- und Planlaufgenauigkeit
Bei allen vom Besteller nachtraglich durchgefihrten Bearbeitungen an un-/vorgebohrten so-
wie an fertig bearbeiteten Kupplungs- und Ersatzteilen tragt der Besteller die alleinige Ver-

antwortung. Gewahrleistungsanspriche, die aus unzureichend ausgefihrter Nacharbeit ent-
stehen, werden von KTR nicht ibernommen.

KTR liefert nur auf ausdricklichen Kundenwunsch un-/vorgebohrte Kupplungs- und Ersatz-
teile. Diese Teile werden zusatzlich mit dem Symbol @ gekennzeichnet.

©

Hinweis zu un- bzw. vorgebohrten Kupplungskomponenten mit Ex-Kennzeichnung:
Grundsatzlich liefert die Firma KTR Systems GmbH nur auf ausdriicklichen Wunsch des Kunden
auch Kupplungen bzw. Kupplungsnaben mit Ex-Kennzeichnung in einer un- oder vorgebohrten Va-
riante. Bedingung hierfir ist eine Freistellungserklarung des Bestellers, in der er die Verantwortung
und Haftung fiir die jeweilige an dem Produkt der KTR Systems GmbH durchgefuhrte Nacharbeit
Ubernimmt.

Tabelle 13: Gewindestift DIN EN ISO 4029

GroRe 5 7 9 12 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90
MaR G M2 | M3 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12
Mal t 25 | 35 5 5 5 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30
Anziehdrehmoment | , 35 | 66 | 15 | 15 | 1,5 2 2 0 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 40
TA [Nm]
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|4.4 Montage der Kupplung (AIIgemein)|

=

Wir empfehlen, Bohrungen, Welle, Nut und Passfeder vor der Montage auf MaRhaltigkeit zu
prufen.

Vor Beginn der Montage miissen die Passbohrungen von Konservierungsmitteln befreit werden. Ebenso sind die
Wellenenden sorgfaltig zu reinigen.

@bOBepPbb

Herstellerhinweise im Umgang mit Reinigungsmitteln beachten.

Durch leichtes Erwarmen der Naben (ca. 80 °C) ist ein einfacheres Aufziehen auf die Welle
maglich.

In explosionsgeféahrdeten Bereichen Ziindgefahr beachten!

Das Beriihren der erwarmten Naben fuhrt zu Verbrennungen.
Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das E-Mal} (siehe Tabelle 3 und 12) eingehalten
wird, damit der Zahnkranz im Einsatz axial beweglich bleibt.
Bei Nichtbeachtung kann die Kupplung beschadigt werden.

Bei Einsatz im Ex-Bereich sind die Gewindestifte zur Nabenbefestigung sowie alle Schrau-
benverbindungen zusétzlich gegen Selbstlockern zu sichern, z. B. Verkleben mit Loctite
(mittelfest).

4.5 Montage der Naben (Nabenausfiuihrung 1.0, 1.1 und 1.2) |

¢ Montieren Sie die Naben auf die Welle der An- und Abtriebsseite.

e Setzen Sie den Zahnkranz in die Nockenpartie der an- oder abtriebsseitigen Nabe ein.
e Verschieben Sie die Aggregate in axialer Richtung, bis das E-Mal} erreicht ist.

e Wenn die Aggregate bereits fest montiert sind, ist durch axiales Verschieben der Naben auf den Wellen das
E-MalR einzustellen.

e Nur giiltig bei Nabenausfihrung 1.0 und 1.1:

Sichern Sie die Naben durch Anziehen der Gewindestifte DIN EN ISO 4029 mit Ringschneide (Anziehdrehmo-
mente siehe Tabelle 13).

€&

Sind die Wellendurchmesser mit eingelegter Passfeder kleiner als das du-Maf3 (siehe Tabelle
3 und 12) des Zahnkranzes, kédnnen ein oder auch beide Wellenenden in den Zahnkranz hin-
einragen.

Naben, Klemmnaben oder ahnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
Die Nabenausfiihrung 1.2 ist nicht fir den explosionsgefahrdeten Bereich zugelassen!
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|4.6 Montage der Klemmnaben (Nabenausfiihrung 2.0, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8 und 2.9)|

Die Kraftibertragung der ROTEX® GS-Klemmnaben (Nabenausfiihrung 2.0, 2.5 und 2.8) erfolgt reibschlissig.
Bei der Nabenausfiihrung 2.1, 2.6 und 2.9 ist zusatzlich ein Formschluss durch eine Passfeder gegeben.

Bei Einsatz im Ex-Bereich sind alle Schraubenverbindungen zusatzlich gegen Selbstlockern
zu sichern, z. B. Verkleben mit Loctite (mittelfest).

e Nabenbohrung und die Welle reinigen und entfetten. Klemmschraube
¢ Die Klemmschrauben leicht |6sen.
e Die Nabe auf die Welle aufschieben. Das li- bzw. [.-Maf ist einzuhalten.

¢ Die Klemmschrauben mit den in Tabelle 4 angegebenen Anziehdrehmo-
menten anziehen.
Bei der Nabenausfiihrung 2.8 bzw. 2.9 (mit Passfedernut) sind die
Schrauben abwechselnd in gleichméfigen Stufen mit dem in Tabelle 6
genannten Anziehdrehmomenten anzuziehen.

Bild 20: Montage Klemmnabe

Die Ubertragbaren Reibschlussmomente der Klemmnaben
sind abhangig vom Bohrungsdurchmesser.

Hinweis: Nabenausfihrung 2.8 bzw. 2.9
besitzen 2 Klemmschrauben

Naben, Klemmnaben oder dhnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.

Werden die Klemmschrauben nicht mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezogen, be-

steht die Gefahr

a) des Nabenbruches und plastischer Verformungen bei zu hohem Anziehdrehmoment Ta

b) des frihzeitigen Rutschens, Losens der Schrauben bei zu kleinem Anziehdrehmoment
Ta

D@

4.7 Montage der Spannringnaben (Nabenausfihrung 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0)|

Die Kraftiibertragung der ROTEX® GS-Spannringnabe erfolgt reibschlissig. Die hierfir erforderliche Flachenpres-
sung wird Uber den Spannring mit Innenkonus auf die Konusnabe und damit auch auf die Welle Gbertragen. Die
in Tabelle 5 bis 7 angegebenen Reibschlussmomente bertcksichtigen eine Passungspaarung H7/k6 ab

@55 G7/m6. Bei groRerem Passungsspiel verringern sich die in der Tabelle 9 bis 11 angegebenen Reibschluss-
momente.

Die Wellen (insbesondere bei Hohlwellen) missen von der Festigkeit und den Abmaf3en so bemessen sein, dass
eine ausreichende Sicherheit gegen plastische Verformung gegeben ist. Uberschlagig kann dieses nach folgen-
dem Kriterium Gberprift werden.

Schutzvermerk 1ISO 16016 | Gezeichnet: 21.03.2022 Pz/Wb Ersatz fir: KTR-N vom 10.02.2020
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|4.7 Montage der Spannringnaben (Nabenausfihrung 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0)|

Bei Spannverbindungen mit Hohlwellen wird der erfor- R,,-2p
derliche Hohlwelleninnendurchmesser diw mit folgender dy <d- % [mm]
p0,2

Formel berechnet:

Tangentialspannung am Welleninnendurchmesser fir 2-p
Hohlwelle: Ciw ¥~ = [N/mmz]
1-C,
Tangentialspannung fur Vollwelle: Guw = — Pu [N/mmz]
Rpo2 = Dehngrenze des Wellenwerkstoffes [N/mm?] dw = Innendurchmesser der Hohlwelle [mm]
pw =  Flachenpressung Nabe / Welle [N/mm?] d =  Wellendurchmesser [mm]
Cw = dw/d

Die erforderliche Festigkeit ist nicht gegeben, wenn die Hohlwellenbohrung gréRRer ist als die berechnete max.
Innenbohrung, oder wenn die Tangentialspannung die Werkstoffstreckgrenze iberschreitet.
Fur eine detaillierte Berechnung wenden Sie sich bitte an die KTR.

Bei Einsatz im Ex-Bereich sind alle Schraubenverbindungen zusatzlich gegen Selbstlockern
zu sichern, z. B. Verkleben mit Loctite (mittelfest).

« Nabenbohrung und Welle reinigen und auf MaBhaltigkeit prifen, anschlie- Spannschraube
Rend mit dinnflissigem Ol 6len (z. B. mit Castrol 4 in 1, Kluber Quietsch-
Ex oder WD-40).

Ole und Fette mit Molybdandisulfid oder sonstigen Hoch-
druckzuséatzen sowie Gleitfettpasten diurfen nicht verwen-
det werden.
e Spannschraube leicht I6sen und den Spannring geringfligig von der Nabe
abziehen, so dass der Spannring lose aufliegt.

¢ Die Spannringnabe auf die Welle aufschieben. Das Is-Mal} ist mindestens
einzuhalten (siehe Tabelle 8).

e Spannschrauben gleichmaRig stufenweise tber Kreuz auf das in Tabelle 8
angegebene Anziehdrehmoment anziehen. Vorgang ist so oft zu wieder-

holen, bis das Anziehdrehmoment bei allen Spannschrauben vorliegt. Bild 21: Montage
Spannringnabe mit Spannring

Abdruckgewinde

steht die Gefahr

a) des Naben-/Nockenbruches und plastischer Verformungen bei zu hohem Anziehdrehmo-
ment Ta

b) des frihzeitigen Rutschens, Losens der Schrauben bei zu kleinem Anziehdrehmoment Ta

& Werden die Spannschrauben nicht mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezogen, be-

e Nur gultig bei Nabenausfihrung 6.0 light:
Die Spannschrauben gleichméRig stufenweise mit 1/3 bzw. 2/3 Anziehdrehmoment Ta (siehe Tabelle 8) tiber
Kreuz anziehen, bis der Ring zur Anlage kommt. Abschliel3end reihum die Schrauben mit dem in Tabelle 8
genannten Anziehdrehmoment anziehen.
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|4.8 Demontage der Spannringnaben (Nabenausfiuhrung 6.0 light, 6.0 Stahl und 6.0)|

Die Spannschrauben gleichméRig der Reihe nach lésen. Jede Schraube darf
pro Umlauf nur eine halbe Umdrehung gel6st werden. Séamtliche Spann-
schrauben um 3 - 4 Gewindegange herausdrehen.

Die neben den Abdriickgewinden befindlichen Schrauben entfernen und in
die vorgesehenen Abdriickgewinde bis zum Anliegen einschrauben.

Durch stufenweises, gleichmaRiges Uber-Kreuz-Anziehen der Schrauben in
den Abdruckgewinden wird der Spannring geldst.

Nichtbeachten dieser Hinweise kann die Funktion der Spannschraube im
Kupplung beeintréchtigen. Abdruckgewinde

Bild 22: Demontage Spannringnabe mit
Spannring

Bei erneuter Montage sind die Nabenbohrung und Welle zu reinigen und anschlieRend mit diinnfliissigem Ol zu
Olen (z. B. mit Castrol 4 in 1, Kliber Quietsch-Ex oder WD-40). Gleiches gilt fur die Kegelflachen der Spann-
ringnabe und des Spannringes.

Ole und Fette mit Molybdandisulfid oder sonstigen Hochdruckzusétzen sowie Gleitfettpas-
ten dirfen nicht verwendet werden.

Nur gultig bei Nabenausfiihrung 6.0 light:

Bei erneuter Montage sind die Kegelflachen, Nabenbohrung und Welle zu reinigen. Die

= Nabenbohrung und Welle sind mit diinnflissigem Ol zu 6len (z. B. mit Castrol 4 in 1, Kliiber
Quietsch-Ex oder WD-40). Die Kegelflachen der Spannringnabe oder des Spannringes dinn
mit dem Fett Gleitmo 800 einstreichen, anschlieend die Teile eine Umdrehung gegeneinan-
der verdrehen um das Fett gleichmagig zu verteilen.

4.9 Verlagerungen - Ausrichten der Kupplungen |

Die in Tabelle 14 und 15 aufgeflhrten Verlagerungswerte bieten Sicherheit, um &ufRere Einflisse wie z. B. War-
meausdehnungen oder Fundamentabsenkungen auszugleichen.

Ex-Bereichen zu vermeiden, missen die Wellenenden genau ausgerichtet werden.

Halten Sie unbedingt die vorgegebenen Verlagerungswerte (siehe Tabelle 14 und 15) ein. Bei
Uberschreitung der Werte wird die Kupplung beschadigt.

Je genauer die Kupplung ausgerichtet wird, desto héher ist ihre Lebensdauer.

Bei Einsatz im Ex-Bereich fur die Explosionsgruppe IIC sind nur die halben Verlagerungs-
werte (siehe Tabelle 14 und 15) zulassig.

& Um eine lange Lebensdauer der Kupplung sicherzustellen und Gefahren beim Einsatz in

Beachten Sie:

o Diein Tabelle 14 und 15 angegebenen Verlagerungswerte sind Maximalwerte, die nicht gleichzeitig auftreten
durfen. Bei gleichzeitigem Auftreten von Radial- und Winkelversatz dirfen die zuldssigen Verlagerungswerte
nur anteilig genutzt werden (siehe Bild 24).

e Kontrollieren Sie mit Messuhr, Lineal oder Fuhlerlehre, ob die zuldssigen Verlagerungswerte aus Tabelle 14
und 15 eingehalten werden.

Schutzvermerk 1ISO 16016 | Gezeichnet: 21.03.2022 Pz/Wb Ersatz fir: KTR-N vom 10.02.2020

beachten. Geprift: 26.07.2022 Pz Ersetzt durch:




ROTEX® GS KTR-N 45510 DE

KTR-Group Betriebs-/Montageanleitung i:?;;abe' gz von 41

|4 Montage|

|4.9 Verlagerungen - Ausrichten der Kupplungen |
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Bild 23: Verlagerungen
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Beispiele fir die in Bild 24 angegebenen Bild 24: Verlagerungs- -
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Beispiel 1:
AKr =30 %
AKw =70 %
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Beispiel 2:
AKr =60 %
AKw =40 %

Winkelversatz AKw
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Angsamt = AKr + AKW <100 % Radialversatz AKr % ~

Tabelle 14: Verlagerungswerte

max. Axial- max. Radialverlagerung AK; [mm] max. Winkelverlagerung AK,, [Grad/mm]

GroRe | verlagerung 80 92 98 64 72 80 92 98 64 72
AKa[mm] | ShA-GS | ShA-GS | ShA-GS | ShD-GS | shD-Gs | SPA-GS | ShA-GS | ShA-GS | ShD-GS | ShD-GS

Grad | mm | Grad [ mm [ Grad | mm Grad mm Grad | mm

5 +0,4/-0,2 0,12 0,06 0,04 - - 1,1]10,2(10]015| 0,9 | 0,15 - - - -
7 +0,6/-0,3 0,15 0,10 0,06 0,04 - 1,1]025/10)02]09|02] 08 | 0,2 - -
8 +0,6/-0,5 0,15 - 0,08 0,06 - 11104 | - - 109/03] 08 | 03 - -
9 +0,8/-0,4 0,19 0,13 0,08 0,05 - 11]05(10)03]09|03] 08 | 03 - -
12 +0,9/-0,4 0,20 0,14 0,08 0,05 - 1,1]05(10|045/09|04] 08 | 035 - -
13 +0,9/-0,8 0,20 - 0,08 0,05 - 11105 - - 109/04) 08 | 035 - -
14 +1,0/-0,5 0,21 0,15 0,09 0,06 - 11/06(10|05|]09]|05]| 08 | 04 - -
16 +1,0/-0,8 0,21 - 0,10 0,08 - 11106 | - - 109/05]08 | 04 - -
19 +1,2/-0,5 0,15 0,10 0,06 0,04 - 1,1]075/10)07]/09|06]| 08 | 055 - -
24 +1,4/-0,5 - 0,14 0,10 0,07 0,04 - 10/10]09]08] 0,8 | 075 | 0,7 | 0,65
28 +1,5/-0,7 - 0,15 0,11 0,08 0,05 - 10(11/09(10] 08 | 09 [07]0,8
38 +1,8/-0,7 - 0,17 0,12 0,09 0,06 - 10/14/09(125/ 08 | 1,1 [0,7]10
42 +2,0/-1,0 - 0,19 0,14 0,10 0,07 - 10(165/09(15] 08 | 13 [07]11
48 +2,1/-1,0 - 0,23 0,16 0,11 0,08 - 1,0/185/09|165| 0,8 | 145 | 0,7 ]| 1,3
55 +2,2/-1,0 - 0,24 0,17 0,12 0,09 - 10(21/09(18] 08 | 1,7 [07]|14
65 +2,6/-1,0 - - 0,18 0,13 0,10 - - 092108 |19 0716
75 +3,0/-1,5 - - 0,21 0,15 0,11 - - 092508 |22]07]20
90 +3,4/-1,5 - - 0,23 0,17 0,13 - - 09]131]08 |28 [07]24

Die angegebenen zulassigen Verlagerungswerte der elastischnen ROTEX® GS-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Beriick-
sichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenndrehmoment Tky der Kupplung sowie einer auftretenden Umgebungstemperatur von +30 °C.
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|4.9 Verlagerungen - Ausrichten der Kupplungen |
Tabelle 15: Verlagerungswerte - Bauart DKM
max. Axial- max. Radialverlagerung AK; [mm] max. Winkelverlagerung AK,, [Grad
GroRe | verlagerung 80 92 98 64 72 80 92 98 64 72
AKa[mm] | ShA-GS | ShA-GS | ShA-GS | ShD-GS | ShD-GS | ShA-GS | ShA-GS | ShA-GS | ShD-GS | ShD-GS

5 +0,4/-0,4 0,15 0,14 0,13 - - 1,1 1,0 0,9 - -
7 +0,6 /-0,6 0,23 0,21 0,19 0,17 - 1,1 1,0 0,9 0,8 -
9 +0,8/-0,8 0,29 0,26 0,24 0,21 - 1,1 1,0 0,9 0,8 -
12 +0,9/-0,9 0,35 0,32 0,29 0,25 - 1,1 1,0 0,9 0,8 -
14 +1,0/-1,0 0,40 0,37 0,33 0,29 - 1,1 1,0 0,9 0,8 -
19 +1,2/-1,0 0,49 0,45 0,41 0,36 - 1,1 1,0 0,9 0,8 -
24 +1,4/-1,0 - 0,59 0,53 0,47 0,42 - 1,0 0,9 0,8 07
28 +1,5/-1,4 - 0,66 0,60 0,53 0,46 - 1,0 0,9 0,8 0,7
38 +1,8/-1,4 - 0,77 0,69 0,61 0,54 - 1,0 0,9 0,8 0,7
42 +2,0/-2,0 - 0,84 0,75 0,67 0,59 - 1,0 0,9 0,8 07
48 +2,1/-2,0 - 0,91 0,82 0,73 0,64 - 1,0 0,9 0,8 0,7
55 +2,2/-2,0 - 1,01 0,91 0,81 0,71 - 1,0 0,9 0,8 0,7

Die angegebenen zulassigen Verlagerungswerte der elastischen ROTEX® GS-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Beriick-
sichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenndrehmoment Ty der Kupplung sowie einer auftretenden Umgebungstemperatur von +30 °C.

5 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Kupplung den Anzug der Gewindestifte in den Naben prifen, die Ausrichtung und das
Abstandsmal3 E kontrollieren und ggf. korrigieren sowie alle Schraubenverbindungen auf die vorgeschriebenen
Anziehdrehmomente Uberprifen.

Bei Einsatz im Ex-Bereich sind die Gewindestifte zur Nabenbefestigung sowie alle Schrau-
benverbindungen zusétzlich gegen Selbstlockern zu sichern, z. B. Verkleben mit Loctite
(mittelfest).

Abschlie3end ist der Kupplungsschutz gegen unbeabsichtigtes Bertihren anzubringen. Dieser ist gemal3 der
DIN EN ISO 12100 (Sicherheit von Maschinen) und der Richtlinien 2014/34/EU und Sl 2016 Nr. 1107 erforderlich
und muss schitzen gegen

e den Zugang mit einem kleinen Finger
e Herabfallen fester Fremdkdrper.

Der Kupplungsschutz gehdrt nicht zum Lieferumfang der KTR und liegt im Verantwortungsbereich des Kunden.
Er muss einen ausreichenden Abstand zu den rotierenden Bauteilen haben, um eine Berihrung sicher zu vermei-
den. Als Mindestabstand empfehlen wir abhangig vom AufRendurchmesser DH der Kupplung:

@DH bis 50 mm = 6 mm, @DH 50 mm bis 120 mm = 10 mm, ¥DH ab 120 mm = 15 mm.

Bitte prufen Sie, ob eine geeignete Einhausung (Ziindschutz, Kupplungsschutz, Beriihrschutz) montiert ist und die
Funktion der Kupplung durch die Einhausung nicht beeintrachtigt wird. Dieses ist auch gultig fur Probelédufe und
Drehrichtungskontrollen.

In der Abdeckung kénnen Offnungen fiir notwendige Warmeabfiihrung angeordnet sein. Diese Offnungen sind
entsprechend der DIN EN ISO 13857 festzulegen.

Die Abdeckung muss elektrisch leitfahig sein und in den Potentialausgleich einbezogen werden. Als Verbindungs-
element zwischen Pumpe und E-Motor sind Aluminium-Pumpentrager (Magnesiumanteil unter 7,5 %) und Damp-
fungsringe (NBR) zugelassen. Das Abnehmen der Abdeckung ist nur bei Stillstand gestattet.
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&

Beim Einsatz der Kupplungen in staubexplosionsgefahrdeten Bereichen sowie in Bergbau-
betrieben ist vom Betreiber darauf zu achten, dass sich zwischen Abdeckung und Kupplung
kein Staub in gefahrlicher Menge ansammelt. Die Kupplung darf nicht in einer Staubschut-
tung laufen.

Fir Abdeckungen mit unverschlossenen Offnungen in der Oberseite sollten beim Einsatz
der Kupplungen als Gerate der Gerategruppe |l keine Leichtmetalle verwendet werden (mdg-
lichst aus nicht rostendem Stahl).

Beim Einsatz der Kupplungen in Bergbaubetrieben (Gerategruppe | M2) darf die Abdeckung
nicht aus Leichtmetall bestehen, sie muss aul3erdem héheren mechanischen Belastungen
als beim Einsatz als Gerate der Gerategruppe Il standhalten kénnen.

Achten Sie wéhrend des Betriebes der Kupplung auf

e veranderte Laufgerdusche
e auftretende Vibrationen.

A

Werden UnregelmaRigkeiten wahrend des Betriebes der Kupplung festgestellt, ist die An-
triebseinheit sofort abzuschalten. Die Ursache der Stérung ist anhand der Tabelle ,,Betriebs-
stérungen” zu ermitteln und, wenn méglich, gemaR den Vorschlagen zu beseitigen. Die auf-
gefuhrten moglichen Stérungen kénnen nur Anhaltspunkte sein. Fur eine Fehlersuche sind
alle Betriebsfaktoren und Maschinenkomponenten zu bertcksichtigen.

Kupplungsheschichtung:

€&

Kommen beschichtete (Grundierung, Anstriche, ...) Kupplungen im Ex-Bereich zum Einsatz,
so ist die Anforderung an die Leitfahigkeit und die Schichtdicke zu beachten. Bei Farbauftra-
gungen bis 200 um ist keine elektrostatische Aufladung zu erwarten. Werden dickere Lackie-
rungen bzw. Beschichtungen bis zu einer Schichtdicke von max. 2,0 mm aufgebracht, sind
die Kupplungen nicht fur Gase und Dampfe der Kategorie IIC im Ex-Bereich zulassig, son-
dern nur fir Gase und Dampfe der Kategorie IlIA und 1IB.

Dies gilt auch fur Mehrfachbeschichtungen, die eine Gesamtdicke von 200 pm uiberschrei-
ten. Beim Lackieren oder Beschichten ist darauf zu achten, dass die Kupplungsteile
elektrisch leitfahig mit dem anzuschlieRenden Gerét/Geréten verbunden bleiben und somit
der Potentialausgleich durch die aufgetragene Farbe oder Beschichtung nicht behindert
wird. Grundsétzlich ist eine Lackierung des Zahnkranzes nicht gestattet, damit ein Potential-
ausgleich gewahrleistet ist.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Beschriftung der Kupplung deutlich lesbar
bleibt.

6 Betriebsstérungen, Ursachen und Beseitigung

Nachfolgend aufgefiihrte Fehler kénnen zu einem sachwidrigen Einsatz der ROTEX® GS-Kupplung flihren. Es ist
neben den bereits gemachten VVorgaben dieser Betriebs-/Montageanleitung darauf zu achten, diese Fehler zu

vermeiden.

Die aufgefuhrten Stérungen kdnnen nur Anhaltspunkte fir die Fehlersuche sein. Es sind bei der Fehlersuche ge-
nerell die angrenzenden Bauteile mit einzubeziehen.

&

Durch nicht sachgemafe Verwendung kann die Kupplung zu einer Zindquelle werden.
Die Richtlinie 2014/34/EU und UK-Richtlinie SI 2016 Nr. 1107 fordert vom Hersteller und An-
wender eine besondere Sorgfalt.
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6 Betriebsstérungen, Ursachen und Beseitigung |

Allgemeine Fehler sachwidriger Verwendung:

e Wichtige Daten zur Auslegung der Kupplung werden nicht weitergereicht.
e Die Berechnung der Welle-Nabe-Verbindung wird aul3er Acht gelassen.
e Kupplungsteile mit Transportschaden werden montiert.
e Beim Warmaufsetzen der Naben wird die zuléssige Temperatur Uberschritten.
o Die Passungen der zu montierenden Teile sind nicht aufeinander abgestimmt.
¢ Anziehdrehmomente werden unter-/Uberschritten.

e Bauteile werden vertauscht/unzulassig zusammengesetzt.

e Falscher bzw. kein Zahnkranz wird in die Kupplung eingelegt.
e Es werden keine Original-KTR-Teile (Fremdteile) eingesetzt.
o Es werden alte/bereits verschlissene oder Uberlagerte Zahnkranze eingesetzt.
e Wartungsintervalle werden nicht eingehalten.

Stoérungen Ursachen

Gefahrenhinweise fir
Ex-Bereiche

Beseitigung

Ausrichtfehler

Erhdhte Temperatur an
der Zahnkranzoberflache;
Zundgefahr durch hei3e
Oberflachen

1) Anlage auler Betrieb setzen

2) Grund des Ausrichtfehlers beheben (z. B.
lose Fundamentschrauben, Bruch der Motor-
befestigung, Warmeausdehnung von Anla-
genbauteilen, Veranderung des Einbauma-
Res E der Kupplung)

3) VerschleiRprifung siehe Kapitel 10.2

Anderung der Laufge-
rausche und/oder auf-
tretende Vibrationen

Zahnkranzverschleif3,
kurzfristige Drehmo-
mentlbertragung
durch Metallkontakt

Zundgefahr durch Funken-
bildung

1) Anlage auler Betrieb setzen

2) Kupplung demontieren, Reste des Zahnkran-
zes entfernen

3) Kupplungsteile prufen, beschadigte Kupp-
lungsteile austauschen

4) Zahnkranz einsetzen, Kupplungsteile montie-
ren

5) Ausrichtung prifen ggf. korrigieren

Schrauben zur axialen
Nabensicherung lose

Zundgefahr durch hei3e
Oberflachen und Funken-
bildung

1) Anlage auler Betrieb setzen

2) Kupplungsausrichtung prifen

3) Schrauben zur Sicherung der Naben anzie-
hen und gegen Selbstlockern sichern

4) Verschleil3prufung siehe Kapitel 10.2

Zahnkranzverschleif3,

Drehmomentibertra-

gung durch Metallkon-
takt

Bruch der Nocken
durch hohe Schlag-
energie/Uberlastung

Nockenbruch
Betriebsparameter ent-
sprechen nicht der
Kupplungsleistung

Bedienungsfehler der
Anlageneinheit

Zindgefahr durch Funken-
bildung

1) Anlage auler Betrieb setzen
2) Kupplung komplett wechseln
3) Ausrichtung prifen

1) Anlage auler Betrieb setzen
2) Kupplung komplett wechseln
3) Ausrichtung prifen

4) Grund der Uberlast ermitteln

1) Anlage aul3er Betrieb setzen

2) Betriebsparameter priifen, grofRere Kupplung
wahlen (Einbauraum beachten)

3) Neue Kupplungsgré3e montieren

4) Ausrichtung prifen

1) Anlage auRRer Betrieb setzen

2) Kupplung komplett wechseln

3) Ausrichtung prifen

4) Bedienungspersonal einweisen und schulen
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Stérungen Ursachen Gefahrenhinweise far Beseitigung

Ex-Bereiche

Vorzeitiger Zahn-
kranzverschleil oder
Umkehrspiel

Ausrichtfehler

Erhéhte Temperatur an
der Zahnkranzoberflache;
Zindgefahr durch heil3e
Oberflachen

1) Anlage auRRer Betrieb setzen

2) Grund des Ausrichtfehlers beheben (z. B.
lose Fundamentschrauben, Bruch der Motor-
befestigung, Warmeausdehnung von Anla-
genbauteilen, Veranderung des Einbauma-
Bes E der Kupplung)

3) VerschleiRprifung siehe Kapitel 10.2

z. B. Kontakt mit ag-
gressiven Flussigkei-
ten/Olen; Ozoneinwir-
kung, zu hohe/niedrige
Umgebungstemperatur
usw., die eine physika-
lische Veranderung
des Zahnkranzes be-
wirken

Zindgefahr durch Funken-
bildung bei metallischem
Kontakt der Nocken

1) Anlage auRRer Betrieb setzen

2) Kupplung demontieren, Reste des Zahnkran-
zes entfernen

3) Kupplungsteile prufen, beschédigte Kupp-
lungsteile austauschen

4) Zahnkranz einsetzen, Kupplungsteile montie-
ren

5) Ausrichtung prifen ggf. korrigieren

6) Sicherstellen, dass weitere physikalische
Veranderungen des Zahnkranzes ausge-
schlossen sind

Vorzeitiger Zahn-
kranzverschlei3 oder
Umkehrspiel

fir den Zahnkranz un-
zuléssig hohe/
niedrige Umgebungs-/
Kontakttemperaturen,
max. zulassig
-30 °C/+90 °C

Vorzeitiger Zahn-
kranzverschleild
(Materialverflissigung
im Innern des Zahn-
kranznockens)

Antriebsschwingungen

Zindgefahr durch Funken-
bildung bei metallischem
Kontakt der Nocken

1) Anlage auler Betrieb setzen

2) Kupplung demontieren, Reste des Zahnkran-
zes entfernen

3) Kupplungsteile prifen, beschadigte Kupp-
lungsteile austauschen

4) Zahnkranz einsetzen, Kupplungsteile montie-
ren

5) Ausrichtung prifen ggf. korrigieren

6) Umgebungs-/Kontakttemperatur priifen und
regulieren (evtl. auch Abhilfe mit anderen
Zahnkranzwerkstoffen)

1) Anlage auler Betrieb setzen

2) Kupplung demontieren, Reste des Zahnkran-
zes entfernen

3) Kupplungsteile priufen, beschadigte Kupp-
lungsteile austauschen

4) Zahnkranz einsetzen, Kupplungsteile montie-
ren

5) Ausrichtung prifen ggf. korrigieren

6) Schwingungsursache ermitteln (evtl. Abhilfe
durch Zahnkranz mit kleinerer oder héherer
Shoreharte)

A

7 Entsorgung

Bei Betrieb mit verschlissenem Zahnkranz (siehe Kapitel 10.3) ist ein ordnungsgemaéanRer Be-
trieb nicht gewahrleistet.

Im Interesse des Umweltschutzes entsorgen Sie bitte die Verpackungen bzw. die Produkte am Ende der Nut-
zungsdauer gemaR den geltenden gesetzlichen Vorschriften bzw. Richtlinien.

e Metall

Jegliche metallische Teile sind zu reinigen und dem Metallschrott zuzufiihren.

e Kunststoffe

Kunststoffteile sind zu sammeln und Uber einen Entsorgungsbetrieb zu entsorgen.
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8 Wartung und Instandhaltung|

Bei der ROTEX® GS handelt es sich um eine wartungsarme Kupplung. Wir empfehlen lhnen, mindestens einmal
jahrlich die Kupplung einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf den Zustand
der Zahnkrénze der Kupplung zu legen.

o Da sich die elastischen Maschinenlager des Antriebs und Abtriebs mit zunehmender Belastungszeit setzen, ist
die Kupplungsausrichtung zu tberprifen und ggf. die Kupplung neu auszurichten.

e Die Kupplungsteile sind auf Beschadigung zu prifen.
e Die Schraubenverbindungen sind einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

chen*“ zu beachten.

@ Bei Einsatz im Ex-Bereich ist das Kapitel 10.2 ,,Kontrollintervalle fiir Kupplungen in &-Berei-

9 Ersatzteilhaltung, Kundendienstadressen

Wir empfehlen die Bevorratung von wichtigen Ersatzteilen am Einsatzort, um die Einsatzbereitschaft der Anlage
bei Kupplungsausfall zu gewahrleisten.

Kontaktadressen der KTR-Partner flr Ersatzteile/Bestellungen kénnen der KTR-Homepage unter www.ktr.com

entnommen werden.

Bei Verwendung von Ersatzteilen sowie Zubehor, die/das nicht von KTR geliefert wurde(n),
& und fur die daraus entstehenden Schéden ubernimmt KTR keine Haftung bzw. Gewéahrleis-

tung.

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D-48432 Rheine

Tel.: +49 5971 798-0
E-Mail: mail@ktr.com
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10 Anhang A

Hinweise und Vorschriften fir den Einsatz in @-Bereichen

Glltige Nabenausfihrungen/Bauarten:

a) Naben, die in der Gruppe Il, Kategorie 2 und 3 eingesetzt werden dirfen
(Naben mit Passfedernut und Naben mit CLAMPEX®-Spannsatz oder Spannringnaben)
e 1.0 Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

2.1 Klemmnabe einfach geschlitzt mit Passfedernut

2.6 Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut

2.9 Klemmnabe axial geschlitzt mit Passfedernut

6.0 Spannringnabe light

6.0 Spannringnabe

6.5 Spannringnabe

(Nabenausfuhrung wie 6.0, jedoch nur Spannschrauben von aul3en)
e Bauart DKM mit Naben entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen

b) Naben, die nur in der Gruppe Il, Kategorie 3 eingesetzt werden durfen
(Naben ohne Passfedernut)
e 1.1 Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift
e 2.0 Klemmnabe einfach geschlitzt ohne Passfedernut
e 2.5 Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut
e 2.8 Klemmnabe axial geschlitzt ohne Passfedernut
e Bauart DKM mit Naben entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen

ROTEX® GS Bauart DKM nur mit Zwischenstiick aus Stahl oder Aluminium-Halbzeug mit einer Dehngrenze
Rpo.2 = 250 N/mm?2.

Naben, Klemmnaben oder dhnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.
Die Nabenausfiihrung 1.2 ist nicht fir den explosionsgefahrdeten Bereich zugelassen!
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10 Anhang A

Hinweise und Vorschriften fir den Einsatz in @-Bereichen

10.1 Bestimmungsgemale Verwendungen in @-Bereichen

@-Einsatzbedingungen

Die ROTEX® GS-Kupplungen sind fir den Einsatz nach den Richtlinien 2014/34/EU und S| 2016 Nr. 1107 geeig-
net.

e Der Schutz gegen Gefahren durch Blitzschlag hat im Rahmen des Blitzschutzkonzeptes der Maschine oder
Anlage zu erfolgen. Die einschlagigen Vorschriften und Regelwerke zum Blitzschutz sind einzuhalten.

e Der Potenzialausgleich der Kupplungen erfolgt durch den metallischen Kontakt zwischen Kupplungsnabe und
Welle. Dieser Potenzialausgleich darf nicht beeintrachtigt werden.

1. Industrie (aulRer Bergbau)

Gerategruppe Il der Kategorie 2 und 3 (Kupplung ist fiir Geratekategorie 1 nicht geprift/nicht geeignet)
Stoffgruppe G (Gase, Nebel, Dampfe), Zone 1 und 2 (Kupplung ist flr Zone 0 nicht gepruft/nicht geeignet)
Stoffgruppe D (Staube), Zone 21 und 22 (Kupplung ist fir Zone 20 nicht geprift/nicht geeignet)
Explosionsgruppe IIC (Gase, Nebel, Dampfe) (Explosionsgruppen IIA und IIB sind in IIC enthalten) sowie
Explosionsgruppe llIC (Staube) (Explosionsgruppen 1A und HlIB sind in 11IC enthalten)

Temperaturklasse:

Temperaturklasse Umgebungs- bzw. Einsatztemperatur Ta Y Max. Oberflachentemperatur 2
T4 -30 °C his +90 °C +110 °C
T5 -30 °C his +75 °C +95 °C
T6 -30 °C bhis +60 °C +80 °C
Erlauterung:

Die maximalen Oberflachentemperaturen ergeben sich aus der jeweils maximal zulassigen Umgebungs- bzw. Einsatztemperatur T, zuziglich

der zu beriicksichtigenden maximalen Temperaturerh6hung AT von 20 K. Fir die Temperaturklasse kommt ein normbedingter Sicherheitszu-

schlag von 5 K hinzu.

1) Die Umgebungs- bzw. Einsatztemperatur T, ist durch die zuléssige Dauergebrauchstemperatur der eingesetzten Elastomere auf +90 °C
begrenzt.

2) Die maximale Oberflachentemperatur von +110 °C gilt fir den Einsatz in staubexplosionsgefahrdeten Bereichen.

Im explosionsgefahrdeten Bereich:

e muss die Zundtemperatur der auftretenden Staube mindestens das 1,5fache der zu berlcksichtigenden Ober-
flachentemperatur betragen.

e muss die Glimmtemperatur mindestens die zu bertcksichtigende Oberflachentemperatur zuziglich eines Si-
cherheitsabstands von 75 K betragen.

e missen die auftretenden Gase und Dampfe der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

2. Bergbau

Gerategruppe | der Kategorie M2 (Kupplung ist fur Geratekategorie M1 nicht gepruft/nicht geeignet).
Zulassige Umgebungstemperatur -30 °C bis +90 °C.

Fur den Bergbau der Geréategruppe | der Kategorie M2 sind nur Kupplungsnaben und DKM-Zwischenstiick aus
Stahl zulassig.
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10.2 Kontrollintervalle fur Kupplungen in @-Bereichen

Geratekategorie

Kontrollintervalle

FUr Kupplungen, die in Zone 2 oder Zone 22 betrieben werden, gelten die Kontroll- und
Wartungsintervalle der fur den Normalbetrieb tblichen Betriebs-/Montageanleitung. Die

3G Kupplungen sind im Normalbetrieb, welcher der Ziindgefahrenanalyse zugrunde zu le-
3D gen ist, zindquellenfrei. Bei den auftretenden Gasen, Dampfen und Stauben missen die
zulassigen Glimm- und Zindtemperaturen aus Kapitel 10.1 beriicksichtigt und eingehal-
ten werden.
Verdrehspielprifung und Sichtkontrolle des elastischen Zahnkranzes ist nach Inbetrieb-
nahme der Kupplung erstmalig nach 3.000 Betriebsstunden, spatestens nach 6 Monaten,
durchzufuhren.
Wird bei dieser Erstinspektion unwesentlicher oder kein Verschlei? des Zahnkranzes
M2 - S - . . S
2G festggstelllt, so kénnen bei glglchen Betrlebsp_arametern die weiteren Inspektionsinter-
°D valle jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, spétestens nach 18 Monaten, vorgenommen

keine Gase und Dampfe der
Explosionsgruppe 1IC

werden.

Liegt bei der Erstinspektion ein erhdhter Verschlei3 vor, wonach schon ein Wechsel des
Zahnkranzes zu empfehlen ware, ist - soweit moglich - die Ursache gemaf der Tabelle
.Betriebsstérungen® zu ermitteln.

Die Wartungsintervalle sind dann unbedingt den gednderten Betriebsparametern anzu-
passen.

M2

2G

2D
Gase und Dampfe der
Explosionsgruppe IIC

Verdrehspielpriifung und Sichtkontrolle des elastischen Zahnkranzes ist nach Inbetrieb-
nahme der Kupplung erstmalig nach 2.000 Betriebsstunden, spatestens nach 3 Monaten,
durchzufuhren.

Wird bei dieser Erstinspektion unwesentlicher oder kein Verschlei des Zahnkranzes
festgestellt, so kdnnen bei gleichen Betriebsparametern die weiteren Inspektionsinter-
valle jeweils nach 4.000 Betriebsstunden, spatestens nach 12 Monaten, vorgenommen
werden.

Liegt bei der Erstinspektion ein erhdhter Verschlei3 vor, wonach schon ein Wechsel des
Zahnkranzes zu empfehlen ware, ist - soweit moglich - die Ursache gemaf der Tabelle
~Betriebsstérungen® zu ermitteln.

Die Wartungsintervalle sind dann unbedingt den ge&nderten Betriebsparametern anzu-
passen.

€&

Bild 25: ROTEX® GS spielfreie Wellenkupplung

Naben, Klemmnaben oder dhnliche Varianten ohne Passfedernut diirfen nur in der Kategorie
3 eingesetzt werden und sind entsprechend mit der Kategorie 3 gekennzeichnet.

ROTEX® GS spielfreie Wellenkupplungen

Bild 26: ROTEX® GS-Zahnkranz

Hierbei ist das Spiel, soweit dies durch den Antrieb erlaubt ist, zwischen Kupplungsnocken und dem elastischen
Zahnkranz mittels einer Fuhlerlehre zu tberprufen.
Bei Erreichen der Verschlei3grenze Abrieb maximal ist unabhangig von den Inspektionsintervallen der Zahn-

kranz sofort auszutauschen.
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10.3 VerschleilRrichtwerte

Bei einem Spiel > X mm ist ein Austausch des elastischen Zahnkranzes durchzufihren.

Die Uberwachung des Allgemeinzustandes der Kupplung kann sowohl im Stillstand als auch wéhrend des Be-
triebs erfolgen. Sollte die Kupplung wahrend des Betriebs gepruft werden, so muss der Betreiber ein geeignetes
und nachgewiesenes Prifverfahren (z. B. Stroboskoplampe, Hochgeschwindigkeitskamera etc.) sicherstellen,
welches absolut vergleichbar zu einer Priifung im Stillstand ist. Zeigen sich Auffalligkeiten, muss eine Uberprii-
fung bei stehender Maschine erfolgen.

Das Erreichen der Austauschgrenzen ist von den Einsatzbedingungen und den vorhandenen Betriebsparametern
abhéngig.

Ex-Bereichen zu vermeiden, missen die Wellenenden genau ausgerichtet werden.
Halten Sie unbedingt die vorgegebenen Verlagerungswerte (siehe Tabelle 14 und 15) ein. Bei
Uberschreitung der Werte wird die Kupplung beschéadigt.

& Um eine lange Lebensdauer der Kupplung sicherzustellen und Gefahren beim Einsatz in

<B:Neuzugfaﬂd

Nabe 7 Fuhlerlehre %:Versnhteiﬁ

o Richtwert/Verdrehspiel

!

/ahnkranz \
Nabe 1
Bild 27: Uberpriifung der Verschleilgrenze Bild 28: Zahnkranzverschleif

Bei spielfreien Anwendungen ist kein Abrieb/Verschleil3 erlaubt, da sonst das Funktionsprin-
& zip der Kupplung (Spielfreiheit) nicht mehr gegeben ist. Falls dies nicht gefordert wird, gel-
ten nachstehende Werte:

Tabelle 16:
GréRe VerschleiRgrenzen (Abrieb) GréRe Verschleil3grenzen (Abrieb)
Xmax. [mm] Xmax, [mm]
5 0,4 24 1,0
7 0,5 28 1,4
8 04 38 1,7
9 0,9 42 2,0
12 0,6 48 2,25
13 0,5 55 2,50
14 1,25 65 2,75
16 0,7 75 3,00
19 0,9 90 3,25
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10.4 @ Kupplungskennzeichnung fur den explosionsgeféahrdeten Bereich

Die Ex-Kennzeichnung der ROTEX® GS-Kupplung erfolgt am AuRenmantel oder an der Stirnseite.
Der elastische Zahnkranz wird nicht gekennzeichnet.

Die vollstandige Kennzeichnung ist der Betriebs-/Montageanleitung und/oder dem Lieferschein/der Verpackung

zu entnehmen.

Nachfolgende Kennzeichnung gilt fir die Produkte:

e Ausflhrung ohne Aluminium, mit Passfedernut und/oder Spannringnabe (Kategorie 2)

ce I M2 Exh | Mb X

E ok 126 Exh IC Te T4 Gb X

CA 2D Exh 1IC T80°C ... T110°C Db X
<Jahr> -30°C<T,< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

e Ausflhrung ohne Aluminium, ohne Passfedernut (Kategorie 3)

ce I M2 Exh | Mb X

@ UK N3G Exh IIC T6 ... T4 Gec X

cA 3D Exh 1IC T80°C ... T110°C Dc X
<Jahr> -30°C<T,< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

e Ausflhrung mit Aluminium, mit Passfedernut und/oder Spannringnabe (Kategorie 2)

@C( N12G Exh IIC T6 ... T4 Gb X
gk 12D Exh IIC T80°C .. T110°C Db X
<Jahr> 30°C<T.< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

e Ausflhrung mit Aluminium, ohne Passfedernut (Kategorie 3)

@(€ N3G Exh 1lIC T6 .. T4 Ge X
€K 13D Exh WMC T80°C .. T110°C Dc X
<Jahr> 30°C<T.< +60°C ... +90°C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine

Kurze Kennzeichnung:

(Eine kurze Kennzeichnung erfolgt nur dann, wenn es aus Platz- bzw. Funktionsgrinden nicht anders mdoglich ist.)

ROTEX® GS P
® CE K@
Cn "
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10.4 @ Kupplungskennzeichnung fur den explosionsgeféahrdeten Bereich

Abweichende Kennzeichnung war qultig bis zum 31.10.2019:

Kurze Kennzeichnung:

Kategorie 3:

(€&
(€&

Komplette Kennzeichnung: c € @

12GD clICT X/IM2 ¢ X

I13G c lIC T6, T5 bzw. T4 -30 °C < Ta < +65 °C, +80 °C bzw. +90 °C
13D cT110 °C
-30°C<Ta<+90 °C

I12G c IC T6, T5 bzw. T4 -30 °C < Ta < +65 °C, +80 °C bzw. +90 °C
12D cT110°C
IM2c-30°C<Ta<+90 °C

Erlauterungen zur Kennzeichnung:

Gerategruppe |

Bergbau

Gerategruppe I

Nicht-Berghau

Geratekategorie 2G

Gerate, die ein hohes Mal3 an Sicherheit gewdahrleisten, geeignet fir Zone 1

Geratekategorie 3G

Gerate, die ein normales Mal3 an Sicherheit gewahrleisten, geeignet fir Zone
2

Geratekategorie 2D

Gerate, die ein hohes Mal3 an Sicherheit gewdahrleisten, geeignet fir Zone 21

Geratekategorie 3D

Gerate, die ein normales Mal3 an Sicherheit gewahrleisten, geeignet flr Zone
22

Geratekategorie M2

Geréte, die ein hohes MalR an Sicherheit gewahrleisten, missen bei Auftreten
einer explosionsfahigen Atmosphére abgeschaltet werden kénnen

D Staub

G Gase und Dampfe

Ex h nichtelektrischer Explosionsschutz

IIC Gase und Dampfe der Gruppe IIC (schlief3t 1A und 1IB mit ein)

1] elektrisch leitfahige Stdube der Gruppe llIC (schlief3t [IIA und 11IB mit ein)
T6 ... T4 zu bericksichtigende Temperaturklasse, abhangig von der Umgebungs-

temperatur

T80 °C ... T110°C

maximale zu beriicksichtigende Oberflachentemperatur, abhangig von der
Umgebungstemperatur

-:30°C<Ta<+60°C ... +90 °C
oder-30 °C < Ta<+90 °C

zulassige Umgebungstemperatur von -30 °C bis +60 °C bzw.
-30 °C bis +90 °C

Gb, Db, Mb

Gerateschutzniveau, hohes Mald an Sicherheit, analog zur Geratekategorie

Gc, Dc Gerateschutzniveau, normales Mafl3 an Sicherheit, analog zur Geratekatego-
rie
X Fur den sicheren Einsatz der Kupplungen gelten besondere Bedingungen

Falls zusatzlich zur &-Kennzeichnung das Symbol @ gestempelt wurde, so ist das Kupplungsteil un- oder vorge-
bohrt von KTR ausgeliefert worden (siehe hierzu auch Kapitel 4.3 dieser Betriebs-/Montageanleitung).
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10.5 EU-Konformitatserklarung |

EU-Konformitatserklarung bzw.
Konformitatsbescheinigung

im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU vom 26.02.2014
und mit den zu ihrer Umsetzung erlassenen Rechtsvorschriften

Der Hersteller - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - erklart, dass die in dieser
Betriebs-/Montageanleitung beschriebenen, explosionsgeschiitzt ausgefiihrten

ROTEX® GS spielfreie Wellenkupplungen

Gerate bzw. Komponenten im Sinne des Artikels 2, 1. der RL 2014/34/EU sind und die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemanR Anhang Il der RL 2014/34/EU erfillen.

Diese Konformitatserklarung ist unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers KTR Systems
GmbH erstellt.

Die hier benannte Kupplung erfillt die Anforderungen der folgenden Normen/Regelwerke:

EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO/IEC 80079-38:2017-10
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24

Die ROTEX® GS stimmt mit den Anforderungen der RL 2014/34/EU Uberein.

Entsprechend Artikel 13 (1) b) ii) der RL 2014/34/EU ist die technische Dokumentation bei der notifi-
zierten Stelle hinterlegt (Baumusterprifbescheinigung IBEXUO3ATEXB002_05 X):

IBExU

Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Kennnummer: 0637
Fuchsmuhlenweg 7

09599 Freiberg

A/ ‘

Rheine, 21.03.2022 i. V.
Ort Datum Reinhard Wibbeling Johannes Deister
Leiter Konstruktion/F&E Produktmanager
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10.6 UK-Konformitatserklarung |

UK-Konformitatserklarung bzw.
Konformitatsbescheinigung

im Sinne der UK-Richtlinie SI 2016 Nr. 1107 vom 26.02.2014
und mit den zu ihrer Umsetzung erlassenen Rechtsvorschriften

Der Hersteller - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - erklart, dass die in dieser
Betriebs-/Montageanleitung beschriebenen, explosionsgeschiitzt ausgefiihrten

ROTEX® GS spielfreie Wellenkupplungen

Gerate bzw. Komponenten im Sinne der Richtlinie SI 2016 Nr. 1107 sind und die grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen gemaf Richtlinie SI1 2016 Nr.1107 erftllen.

Diese Konformitatserklarung bzw. Konformitatsbescheinigung ist unter der alleinigen Verantwortung
des Herstellers KTR Systems GmbH erstellt.

Die hier benannte Kupplung erfillt die Anforderungen der folgenden Normen/Regelwerke:

EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO/IEC 80079-38:2017-10
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24

Die ROTEX® GS stimmt mit den Anforderungen bzw. den anwendbaren Anforderungen der Richtlinie
S1 2016 Nr. 1107 Uberein.

Entsprechend der Richtlinie SI 2016 Nr. 1107 ist die technische Dokumentation bei der zugelassenen
Stelle hinterlegt:

Eurofins CML
Kennnummer: 2503

0/,

Rheine, 21.03.2022 i. V.
Ort Datum Reinhard Wibbeling Johannes Deister
Leiter Konstruktion/F&E Produktmanager
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