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Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

SYNTEX®-NC / KTR-SI Compact 
spielfreie Überlastsysteme

Aufbau und Funktion

189 72 3 4 65

Teileliste:
1. � Nabe mit NnD (Ausf. 1.0) oder 

mit Klemmring (Ausf.6.1)
2. � Flanschring 
3. � Schaltring
4. � Tellerfeder
5. � Einstellmutter
6. � Klemmring
7. � Kugeln 
8. � Rillenkugellager 
9. � Sicherungsring

 = Herzstück der spielfreien Überlastsysteme

Die Konstruktion der spielfreien Überlastsysteme SYNTEX®-NC und KTR-SI Compact basiert auf einem federvorgespannten und 
formschlüssigen Kugel-Rast-Prinzip, das eine hohe Wiederholgenauigkeit und kurze Ansprechzeiten ermöglicht. Ferner bietet ein in
tegriertes Rillenkugellager die Gelegenheit der direkten Montage von Zahnriemenscheiben, speziellen Flanschen oder weiteren Kompo-
nenten. Haupteinsatzgebiete sind moderne Werkzeugmaschinen, Steuerungs- und Positioniertechnik aber auch Verpackungsmaschinen 
sowie Sondermaschinenbau.
In beiden Systemen werden Tellerfedern mit degressiver Federkennlinie verwendet, deren voreingestellte Vorspannkraft während des 
Ausrastvorgangs abfällt. Dadurch werden An- und Abtrieb in Millisekunden  zuverlässig voneinander getrennt, gleichzeitig wird der 
Verschleiß an den Bauteilen auf ein Minimum reduziert. 

Betriebsbereich

Federkennlinie

Die spielfreien Überlastsysteme 
werden im degressiven Bereich 
der Tellerfeder betrieben. Daher 
fällt das Drehmoment bei Über-

last sofort ab.

Drehrichtung 
rechts

Drehrichtung 
links

Verdrehwinkel Verdrehwinkel = 0
Spielfrei!

Was bedeutet Spielfreiheit?

KTR-SI
Standard

KTR-SI
Compact / 

SYNTEX®-NC

Zustellung bis 
Betriebsbereich

Durchrastausführung DK
Beliebige Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Kugeln automatisch in die nächstfolgende Senkung ein.

Synchronausführung SK
Synchrone Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Kugeln automatisch nach einer Umdrehung von 
360° wieder ein. An- und Abtrieb stehen immer in der gleichen Position zueinander. Andere Einrastpunkte, z. B. 180°, sind ebenfalls möglich.
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NEW

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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SYNTEX®-NC / KTR-SI Compact 
spielfreie Überlastsysteme

zz Spielfreie Drehmomentübertragung

zz Leichte Ausführung

zz Degressive Federkennlinie

zz Überlastschutz bis zu 265 Nm

zz Geringes Massenträgheitsmoment

zz Große Bohrungsdurchmesser

zz Kurze Ansprechzeiten

zz Hohe Leistungsdichte

zz Spielfreies Überlastsystem mit degres-
siver Federkennlinie

zz Robuste Ausführung

zz Präzises Abschalten mit hoher Wie-
derholgenauigkeit

zz Exakte, spielfreie Drehmomentübertra-
gung selbst bei Verschleiß

zz Schaltring mit Einstellskala für exakte 
Drehmomenteinstellung

zz Montagefreundliche Klemmringausführung

zz In Durchrast (DK)- und Synchronaus
führung (SK)

zz Spielfreie Welle- Nabe- Verbindung

zz In Verbindung mit spielfreier ROTEX®-GS 
oder spielfreie drehsteife TOOLFLEX®

zz Direkte Montage von z.B. Zahnriemen-
scheiben möglich (integriertes Rillen
kugellager)

zz Einstellkomfort durch Drehmomentskala 
an der Kupplung

zz Kugelgelagerter Anbauflansch

zz Gehärtete Rastflächen für hohe Lebens-
dauer

zz Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung durch 
Konusbuchse

zz Mit bewährter ROTEX® GS als Welle-
Welle-Verbindung

Funktionsprinzip
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X° 360°

Technische Daten – Abmessungen

Größe max. Drehzahl  
[1/min]3)

Drehmomente [Nm] Bohrung max. Abmessungen [mm]
T1 T2 T3 d Dh5 D1 D2 D3 DA l1 l2 l3 l4 l5 l6 L z x dM H-Hub

25 3000 9 - 15 20 - 35 40 - 65 221) 42 50 48 56 61 5,5 11,5 9,1 2 5 23,9 33 8xM4 1,2
32 3000 25 - 38 50 - 75 100 - 150 301) 52 60 60 67 74 6 12,5 9,9 2 5 25,1 35 8xM4 1,5
42 2500 30 - 65 60 - 135 120 - 265 381) 65 72 75 83 90 7 16 11,2 2 6 31,8 43 8xM5 1,5

Abmessungen Nabenausführung 6.1

Größe
Bohrung d1 Abmessungen [mm]

Gewicht bei max. Bohrung [kg] Massenträgheitsmoment2) JGes [kgm2]
vorb. max. D4 DK L1 e M TA [Nm]

25 9,5 25 55 - 45 21 M6 14 0,282 0,14 x 10-3

32 13,5 32 70 - 53 27 M8 34 0,471 0,35 x 10-3

42 18,5 42 86 91,2 63 33 M10 67 0,815 0,95 x 10-3

Übertragbare Reibschlußmomente TR [Nm] der Nabenausführung 6.1
Größe Ø10 Ø11   Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø36 Ø38 Ø40 Ø42

25 34 41 48 63 71 79 55 61 67 79 92 98
32 87 95 118 130 143 169 132 143 174 197 220
42 170 203 238 257 314 354 301 353 371 407 444 482

SYNTEX®-NC 32 SK 6.1 T3 d1 Ø25 120

Typ / Größe Ausführung
[DK/SK] Nabenausführung Tellerfedern Bohrung eingestelltes Drehmoment

%± 10

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Bestell- 
beispiel:

Nabenausführung 1.0 (Nut nach DIN 6885)

SYNTEX®-NC 
spielfreie Überlastsysteme

Nabenausführung

NEW

1) max. Bohrung, Passfedernut nach DIN 6885 Bl.3
2) bei max. Bohrung
3) �siehe Erläuterung Seite 226

Nabenausführung 6.1 (Klemmring)

z=
A

nz
ah

l

H=Hub
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Übertragbare Reibschlußmomente TR [Nm] der Nabenausführung 6.1
Größe Ø10 Ø11   Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø36 Ø38 Ø40 Ø42

25 34 41 48 63 71 79 55 61 67 79 92 98
32 87 95 118 130 143 169 132 143 174 197 220
42 170 203 238 257 314 354 301 353 371 407 444 482

Technische Daten – Abmessungen

Größe
ROTEX® 

GS 
Größe

Drehmomente [Nm] max. 
Drehzahl 
[1/min]1)

Bohrung max. [mm] Abmessungen [mm]

T1 T2 T3 d d1 d2 D5 DH DK DK1 DA l1 l2 l3 E e e1 LG L1 LG1 M TA 
[Nm] M1

TA1 
[Nm]

25 24 9 - 15 20 - 35 40 - 65 3000 22 25 32 58 55 - 57,5 61 18 47,5 35,5 18 21 20 71,5 45 83,5 M6 14 M6 10
32 28 25 - 38 50 - 75 100 - 150 3000 30 32 35 70 65 - 69 74 21 55 37 20 27 23,8 78 53 96 M8 34 M8 25
42 38 30 - 65 60 - 135 120 - 265 2500 38 42 45 88 80 91,2 86 90 26 66 46 24 33 30,5 96 63 116 M10 67 M10 49

SYNTEX®-NC 32 SK 6.1 T3 d1 Ø25 8 2.8 d2 Ø20 120

Typ / Größe Aus- 
führung

Nabenaus
führung Tellerfedern SYNTEX®-NC-

Bohrung
ROTEX® GS 

Größe
Nabenaus-

führung
ROTEX® GS 

Bohrung
eingestelltes 
Drehmoment

%

90
± 10

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com
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SYNTEX®-NC 
spielfreie Überlastsysteme, DBP

Mit spielfreier ROTEX® GS

1) siehe Erläuterung Seite 226

Bestell- 
beispiel:

Nabenausführung 2.8 Nabenausführung 6.1

Nabenausführung 2.9 Nabenausführung 1.0
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Technische Daten – Abmessungen

Größe
TOOLFLEX® 

Größe1)

Drehmomente [Nm]
Drehzahl 
[1/min]

Bohrung max. Abmessungen [mm]

T1 T2 T3 d1 d2 D4 DH DA DK DK1 l1 L1 E e e1 LG M TA 
[Nm] M1 TA1 [Nm]

25 38 9 - 15 20 - 35 40 - 65 3000 25 38 55 65 61 - 72,6 25,5 45 18 21 25 88 M6 14 M8 25
32 42 25 - 38 50 - 75 100 - 150 3000 32 42 70 70 74 - 76,1 30 53 24 27 27 107 M8 34 M8 25
42 45 30 - 65 60 - 135 120 - 265 2500 42 45 86 83 90 91,2 89 32 63 22,5 33 30 114 M10 67 M10 49

SYNTEX®-NC 32 SK 6.1 T3 d1 Ø25 28 2.8 d2 Ø20 120

Typ/Größe Aus- 
führung

Nabenaus
führung

Teller
federn

SYNTEX®-
NC-Bohrung

TOOLFLEX®- 
Größe

Nabenaus-
führung

TOOLFLEX®- 
Bohrung

eingestelltes Dreh-
moment

%

90
± 10

Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

Bestell- 
beispiel:

Mit drehsteifer TOOLFLEX® S

SYNTEX®-NC 
spielfreie Überlastsysteme

NEW

1) Kupplungsauslegungen Seite 18 ff.

zz SYNTEX®-NC mit RADEX®-NC

Sonderausführung:


