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KTR-STOP® TB

Thruster Bremsen



GESTATTEN: KTR-STOP® TB

Das Produktportfolio von KTR wächst ständig. Seit 
neuestem kann man zum Beispiel Bekanntschaft mit 
unserem Bremssystem KTR-STOP® TB machen – und 
das lohnt sich. Denn durch die Plug and Play-Auslegung 
und den integrierten Lüfter spart die federbetätigte 
Bremse gleich dreimal: bei Zeit, Geld und Bauraum. Und 
dank Fail Safe Prinzip bleibt die Bremsleistung auch 
dann gewährleistet, wenn der Strom ausfällt. Möglich-
keit zum manuellen Öffnen der Bremse per Handlüfter- 
einrichtung inklusive.

Wie alle KTR-Produkte kann die KTR-STOP® TB indi-
viduell auf den Bedarf des Kunden ausgelegt werden. 
Bereits ab Werk ist sie als Scheiben- oder Trommel-
bremse, mit organischen oder Sintermetall-Bremsbelä-
gen und vielen weiteren Optionen verfügbar. Zusätzlich 
kann das Bremsmoment vor Ort eingestellt werden.

Ein weiteres Plus der KTR-STOP® TB: Die Austausch-
barkeit ist ebenfalls gewährleistet. Denn die Trommel-
bremse erfüllt sämtliche Anforderungen der DIN 15435 
und die Ausführung als Scheibenbremse entspricht 
dem Industriestandard. Sie kann somit leicht in beste-
hende Anlagen integriert werden.

PRODUKTMERKMALE OPTIONEN

zz Scheibenbremsen in Rechts- und Linksausführung 
lieferbar
zz Ausführung der Trommelbremsen nach DIN 15435
zz Scheibenbremsen entsprechen dem 
Industriestandard
zz Allseits geschlossenes Federrohr erhöht den 
Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen
zz Einstellbares Bremsmoment

zz Automatische Verschleißnachstellung
zz Handlüftereinrichtung
zz Endschalter Bremszustand und Belagverschleiß
zz Einfalldämpfung
zz Alternative Belagmaterialien
zz Nachschmierbare Lagerstellen
zz Sonderlackierung

zz Krananlagen/Winden
zz Förderbänder
zz Stahlwerke
zz Materialtransport

2

EINSATZGEBIETE



3333



4

Abbildung zeigt die Bremse in Rechts-Ausführung R;
Links-Ausführung spiegelbildlich aufgebaut

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

KTR-STOP® TB S
Scheibenbremse

Elektrohydraulisches Bremssystem



5

Baugröße S1

Hubgerät Amax A1max A2max A3 Bmax B3 B4 B5max Cmax C3 D3 H I1 I2 K2 M N Q

Ed 230/50 470

195

275

125

312

255 20 290 675

260

18 230 80 180 120 300 100 15
Ed 300/50 465 270 312 260
Ed 500/60 500 305 340 270
Ed 800/60 500 305 340 270

Bremsscheibe Bremsbelag Gewicht max. Bremsmoment in Nm, µ = 0,4 1)

Größe D2 B1 D1 D4max E K1 B2 AB
[cm2] [kg]2 Ed

230/50
Ed

300/50
Ed

500/60
Ed

800/60
S1 315 30 237 120 118 58 76 105 60 300 390 760 1200
S1 355 30 277 160 138 78 76 105 60 350 455 890 1400
S1 400 30 322 205 160 100 76 105 60 405 525 1030 1600
S1 450 30 372 255 185 125 76 105 60 465 605 1190 1850
S1 500 30 422 305 210 150 76 105 60 525 685 1350 2100
S1 560 30 482 365 240 180 76 105 60 600 780 1540 2400
S1 630 30 552 435 275 215 76 105 60 690 900 1760 2750

Baugröße S2

Hubgerät Amax A1max A2max A3 Bmax B3 B4 B5max Cmax C3 D3 H I1 I2 K2 M N Q

Ed 500/60 615

255

360

165

366

300 20 365 870 350 22 280 130 130 140 300 150 18
Ed 800/60 615 360 366

Ed 1250/60 605 350 405
Ed 2000/60 605 350 405

Bremsscheibe Bremsbelag Gewicht max. Bremsmoment in Nm, µ = 0,4 1)

Größe D2 B1 D1 D4max E K1 B2 AB
[cm2] [kg]2 Ed

500/60
Ed

800/60
Ed

1250/60
Ed

2000/60
S2 450 30 359 196 173 105 100 194 130 1050 1670 2560 4050
S2 500 30 409 246 198 130 100 194 130 1195 1900 2910 4600
S2 560 30 469 306 228 160 100 194 130 1375 2180 3340 5300
S2 630 30 539 376 263 195 100 194 130 1575 2500 3830 6100
S2 710 30 619 456 303 235 100 194 130 1810 2870 4400 7000
S2 800 30 709 546 348 280 100 194 130 2100 3320 5100 8100

Baugröße S3

Hubgerät Amax A1max A2max A3 Bmax B3 B4 B5max Cmax C3 D3 H I1 I2 K2 M N Q

Ed 1250/60

620 285 335 190 472 370 30 436 1090 495 27 370 180 180 160 450 225 22
Ed 2000/60
Ed 3000/60
Ed 3000/120

Bremsscheibe Bremsbelag Gewicht max. Bremsmoment in Nm, µ = 0,4 1)

Größe D2 B1 D1 D4max E K1 B2 AB
[cm2] [kg]2 Ed

1250/60
Ed

2000/60
Ed

3000/60
Ed

3000/120
S3 630 30 520 305 256 170 125 309 265 3520 5700 8550 10100
S3 710 30 600 385 296 210 125 309 265 4070 6600 9900 11650
S3 800 30 690 475 341 255 125 309 265 4680 7600 11380 13400
S3 900 30 790 575 391 305 125 309 265 5350 8650 13000 15200

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell-
beispiel:

1)  Luftspalt je Seite ca. 1,5 mm
 Der Reibungskoeffi zient ist abhängig vom jeweiligen Einsatzfall bzw. Material des Bremsbelages. Nehmen Sie bitte mit KTR Kontakt auf.
2) Ohne Lüftgerät

KTR-STOP® TB S1 Ed500/60 R

KTR-Bremse Größe Lüftgerät Ausführung

-

Abmessungen [mm]

-
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Ausgleichsblech (optional)

Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Elektrohydraulisches Bremssystem

KTR-STOP® TB T
Trommelbremse



7Laufend aktualisierte Daten fi nden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Bestell-
beispiel:

KTR-STOP® TB T315 Ed500/60

KTR-Bremse Größe Lüftgerät

-

Trommelbremse
DT

[mm]

Hubgerät
nach

DIN 15 430

Bremsmoment1)

 
Nm für µ = 0,4

B b1 b2 d H h1 h2 L I1 I3 i k m n t m2)

[kg][mm]

200
Ed 230/50 50 - 300

160 75 80 14 480 155 5
670

185 165 55 145 80 85 105 26
Ed 300/50 50 - 420 670

250 
Ed 230/50 50 - 300

160 95 100 18 550 185 5
740

215 195 65 180 100 95 126 35
Ed 300/50 50 - 425 740
Ed 500/60 80 - 800 195 95 100 18 550 185 5 775 215 195 65 180 100 95 126 35

315

Ed 230/50 80 - 375
160

118 110 18
640

225 5

875

265 235 80 220 110 125 151
54

Ed 300/50 80 - 525 875
Ed 500/60 120 - 940

195 640 910 55
Ed 800/60 120 - 1610

400

Ed 230/50 120 - 375
160

150 140 22

720

270 10

1000

330 300 100 270 140 160 190

68
Ed 300/50 120 - 525 1005
Ed 500/60 200 - 940

195 720 1040 70
Ed 800/60 200 - 1610

Ed 1250/60 200 - 2580
240 830 1090 95

Ed 2000/60 200 - 4000

500

Ed 500/60 250 - 1250
195

190 180 22 880 330 10

1240

400 360 130 325 180 180 235 130
Ed 800/60 250 - 2080

Ed 1250/60 250 - 3200
240 1230Ed 2000/60 250 - 5000

Ed 3000/60 250 - 7300

630
Ed 1250/60 350 - 3200

240 236 220 27 1060 410 10 1380 475 445 170 400 220 225 285 195Ed 2000/60 350 - 5000
Ed 3000/60 350 - 7600

710

Ed 1250/60 450 - 3600

240 265 240 27 1160 460 10 1535 535 500 190 450 240 260 320 240
Ed 2000/60 450 - 5600
Ed 3000/60 450 - 8600

Ed 3000/120 1000 - 10000

1)  Der Reibungskoeffi zient ist abhängig vom jeweiligen Einsatzfall bzw. Material des Bremsbelages. Nehmen Sie bitte mit KTR Kontakt auf.
2)  Ohne Lüftgerät



Headquarters
KTR Systems GmbH
Postfach 17 63
D-48407 Rheine
Telefon:  +49 5971 798-0
Telefax:  +49 5971 798-698 u. 798-450
E-Mail:  mail@ktr.com
Internet:  www.ktr.com

KTR Brake Systems GmbH
Competence Center for Brake Systems
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon:  +49 5207 99 161-0
Telefax:  +49 5207 99 161-11
E-Mail:  info_kbs@ktr.com
Internet:  www.ktr-brake-systems.com
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