
Anwendungsgebiete

PUMPEN UND KOMPRESSOREN

  Antriebstechnik     Kühlsysteme

Profi tieren Sie von unserer Erfahrung



RIGIFLEX®-N A-H

RIGIFLEX®-N A-H
mit SPLIT-Naben

 Einfache Montage/Demontage
 Montagefertige Kupplungseinheit
 Kein spezielles Werkzeug erforderlich für die Montage/Demontage
 Rausfl iegsicherung des Zwischenstücks bei Lamellenbruch
 EX-Schutz gemäß der ATEX-Richtlinie beurteilt und bestätigt

Haupt-
merkmale

Halbschalennaben für eine
einfache radiale Montage
der kompletten Kupplung

Lamellenpakete mit Konusverschraubung zur Drehmmomenterhöhung

Rausfl iegsicherung des Zwischenstücks bei Lamellenbruch (API 671)
Pumpen-Normausbaulängen ab Lager

(100, 140, 180 und 250 mm)

 Kupplung besteht aus zwei Naben, zwei Lamellenpaketen und einem Zwischenstück
Kupplung erfüllt die ATEX-Richtlinie in allen wesentlichen Aspekten

 Die Kupplung erfüllt alle maßgeblichen Punkte der API-Richtlinie 610 & 671
 Kosteneinsparung durch schnelle Montage und Bauteilereduzierung
 Möglichkeit der radialen Montage und Demontage



ROTEX® ROTEX®

ZS-DKM-H ROFLEX® POLY-NORM® BoWex® HEW 
Compact

BoWex-
ELASTIC®

BoWex® GT
BoWex® M RADEX®-N RIGIFLEX®-N RIGIFLEX®-HP RIGIFLEX®-N 

A-H MINEX®-S MMC-Kühler

Pumpen

Kreiselpumpen

Kreiselpumpen
mit Verbrennungsmotor

Magnetantriebspumpen

Kompressoren

Flüssiggas- und Turbokompressoren

Stationäre Schraubenkompressoren

Mobile Schraubenkompressoren

Vakuumpumpen
Drehschiebervakuumpumpen

Wälzkolbenvakuumpumpen

Zertifi kate und Richtlinien ATEX und API         API 610         API 610/617         API 610/617         API 610/617         API 685

ROTEX®

Drehelastische Klauenkupplung

 Klauenkupplung für drehschwingungsdämpfende
 Kraftübertragung
 Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei
 Standardzahnkränze aus hochtemperaturbeständigem 

 T-PUR® Material
 Einsatzbereich von T-PUR® von -50 °C bis +120 °C,
Temperaturspitzen bis +150 °C

 Nenndrehmomente bis 35.000 Nm

RADEX®-N
Stahllamellenkupplung

 Spielfrei, drehsteif und wartungsfrei
 Verschleißfrei
 Hohe Verlagerungswerte
 Einsatzbereich bis +280 °C
 Nenndrehmoment bis 280.000 Nm

ROFLEX®

Drehelastische, durchschlagsichere 
Klauenkupplung

  Axial steckbar, einfache Montage/Demontage 
mittels zwei Schrauben

 Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß
 Anwendungsbereich des NBR-Elastomere

 von -30 °C bis +80 °C
 Temperaturspitzen bis +120 °C
 Nenndrehmomente bis 5.000 Nm

Die perfekte Verbindung für Pumpen & Kompressoren –
mit unseren Antriebskomponenten

RIGIFLEX®-N | RIGIFLEX®-HP
Stahllamellenkupplung

 Spielfrei, drehstarr und wartungsfrei
 Verschleißfrei
 Zwischenstück kann radial montiert/demontiert werden
 Einsatzbereich bis +280 °C
 Nenndrehmomente bis 330.000 Nm



ROTEX® ROTEX®

ZS-DKM-H ROFLEX® POLY-NORM® BoWex® HEW 
Compact

BoWex-
ELASTIC®

BoWex® GT
BoWex® M RADEX®-N RIGIFLEX®-N RIGIFLEX®-HP RIGIFLEX®-N 

A-H MINEX®-S MMC-Kühler

Pumpen

Kreiselpumpen

Kreiselpumpen
mit Verbrennungsmotor

Magnetantriebspumpen

Kompressoren

Flüssiggas- und Turbokompressoren

Stationäre Schraubenkompressoren

Mobile Schraubenkompressoren

Vakuumpumpen
Drehschiebervakuumpumpen

Wälzkolbenvakuumpumpen

Zertifi kate und Richtlinien ATEX und API         API 610         API 610/617         API 610/617         API 610/617         API 685

BoWex-ELASTIC® | BoWex® HEW Compact
Flanschkupplung

 Hochelastische Wellen- oder Flanschkupplung (SAE)
 Dämpfung von Drehschwingungen
 Geringe Rückstellkräfte
 Ausgleich von Fluchtungsfehlern auf Antriebs- und Abtriebsseite
 Einsatz hauptsächlich in drehzahlvariablen Antrieben
 Einsatztemperatur +100 °C
 Nenndrehmoment 70.000 Nm

ELASTIC® | BoWex® HEW Compact
Flanschkupplung

 Hochelastische Wellen- oder Flanschkupplung (SAE)
 Dämpfung von Drehschwingungen

BoWex® GT | BoWex® M
Zahnkupplung

 Hülse besteht aus zwei Halbschalen (GT)
 Einfache Demontage durch geteilte Hülse (GT)
 Große Radialverlagerungskapazität
 Doppelkardanisches Wirkprinzip der BoWex®

 bleibt erhalten
 Reduzierung der Rückstellkräfte im Antriebsstrang
Einsatztemperatur +120 °C
Nenndrehmoment bis 560 Nm

MMC Wärmetauscher
Kompressorenkühler

 Hochleistungskühler aus Aluminium für anspruchs-
volle Einsatzbedingungen

 Maßgeschneidert, kompakt und effi zient
 Anwendungsbezogene Systemauslegung
 Kundenspezifi sches Konstruktionsdesign
 Diverse Kreisläufe in einem System kombinierbar 

 (Druckluft + Öl + ...)
 Bauraumeffi zient und druckstabil (DGRl)

Die perfekte Verbindung für Pumpen & Kompressoren –
mit unseren Antriebskomponenten

MINEX®-S
Magnetkupplung

Berührungslose Drehmomentübertragung mit Dauermagneten
 Hermetische Abdichtung des Mediums
 Beständig gegen aggressive Medien
 Optional nach API 685
 Nenndrehmomente von 0,15 bis 1.000 Nm

        API 610/617         API 610/617         API 610/617

MMC Wärmetauscher
Kompressorenkühler

 Hochleistungskühler aus Aluminium für anspruchs-
volle Einsatzbedingungen

M

 Hülse besteht aus zwei Halbschalen (GT)
 Einfache Demontage durch geteilte Hülse (GT)



ROTEX® ZS-DKM-SH

Haupt-
merkmale

Einfache Montage
und Demontage
mit nur vier Schrauben.

Das Kernstück der Kupplung - lieferbar in verschiedenen Härtegraden, 
für eine optimale Laufruhe der Pumpe.

Pumpen-Normausbaulängen ab Lager
(100, 140, 180 und 250 mm)

Kupplung besteht aus zwei Naben, zwei Zahnkränzen und einem Zwischenstück
Kupplung erfüllt die ATEX-Richtlinie in allen wesentlichen Aspekten

 Möglichkeit der radialen Montage und Demontage
 Nabe verfügbar als Standard mit gecracktem Design

Gecrackte Nabe

ROTEX® ZS-DKM-SH
mit gecrackter Nabe

 Zuverlässig
 Hohe Verlagerungsfähigkeit
 Geringe Rückstellkräfte
 Einfache Montage/Demontage
 Kein spezielles Werkzeug erforderlich für die Montage/Demontage
 Sehr gute dynamische Eigenschaften
 EX-Schutz gemäß der ATEX-Richtlinie beurteilt und bestätigt



ROTEX® ZS-DKM-SH Anwendungsgebiete

ROTEX® drehelastische Klauenkupplung
ROTEX® SH drehelastische Klauenkupplung
ROTEX® ZS-DKM-SH doppelkardanische Normausbaukupplung
ROFLEX® drehelastische Klauenkupplung
POLY-NORM® drehelastische Klauenkupplung
BoWex® GT Zahnkupplung
RADEX®-N Stahllamellenkupplung
RIGIFLEX®-N Stahllamellenkupplung
RIGIFLEX®-N A-H Stahllamellenkupplung
MINEX®-S Magnetkupplung

RADEX®-N Composite  Stahllamellenkupplung

MMC cooler Kombikühler

Kompressoren

Pumpen für große
Wellenabstandsmaße
(z. B. Vertikalpumpen)

ROTEX® SH drehelastische Klauenkupplung
ROTEX® ZS-DKM-SH doppelkardanische Normausbaukupplung
BoWex® HEW Compact hochelastische Kupplung
BoWex-ELASTIC® hochelastische Flanschkupplung
RADEX®-N Stahllamellenkupplung
RIGIFLEX®-HP Stahllamellenkupplung

Headquarters
KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
D-48432 Rheine
Telefon: +49 5971 798-0
Telefax: +49 5971 798-698 oder 798-450
E-Mail: mail@ktr.com
Für Sie weltweit präsent: ktr.com ›› contact

Pumpen


